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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaephhicznej (SST)aswymagania dotyece wykonania
i odbioru robdét zwjzanych z wykonaniem przepustu z rur polietylenowsginalnie karbowanych pod korpdrogi
w ramach remontu nawierzchni drogi wojewddzkieP68 Stupca - Bbie na odcinku Jablonka — Stawoszewek w
km 19+400 — 26+000 dtugoi 6,600 km.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanakuohent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét z@anych z wykonaniem
przepustéw z rur polietylenowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przepust — obiekt wybudowany w formie zamgkej obudowy konstrukcyjnej, shgcy do przeptywu matych
ciekéw wodnych pod nasypem korpusu drogowego luksy do ruchu kotowego i pieszego.

1.4.2.Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcgmaavykonana jest z rur.

1.4.3.Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylaysokiej gstasci, charakteryzujca s¢ dobi odpor-
noicia na dziatanie roztworu soli i olejow mineralnyclaprograniczomodporndcia na benzysg.

1.4.4.Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowdnycprzepust rurowy z polietylenu HDPE, ktérego ze-
whnetrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w forgpéralnego karbu o wielkoi i skoku zwoju dostosowanego
do érednicy rury.

1.4.5.Ztaczka do rur — element slacy do pojczenia dwdch odcinkdw rur, przy monteprzepustu.
1.4.6.Element zaciskowy — opaska zaciskowadulba zaciskajca zhczke, przy hczeniu dwoch odcinkdw rur.

1.4.5.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0lpkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pud&v SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1.Zgodna¢ materiatéw z dokumentagcprojektovs i aprobag techniczi

Materialy do wykonania rob6t powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 88T oraz
z aprobaf techniczig IBDIM.

2.2.2.Rodzaje materiatéw

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu

— rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oragnenty 4czace rury, jak zczki, paski zaciskowe lub
sruby, odpowiadaijce wymaganiom aprobaty technicznej,

— material, stanowcy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodmokumentagj projektova, np. mie-
szanka kruszywa naturalnego (pospoétka) odpowsadayvymaganiom PN-EN 13242:2004, o uziarnieniu 0+20
mm lub 0+31,5 mm,

— ew. fawa betonowa pod przepust lub jeges€zzgodna z dokumentagcprojektova,

— materiat do wykonania umocnienia skarp na wlocweyiocie, zgodny z dokumentacprojektov, tj. kostka
kamienne wys. 16 cm,

2.2.3.Sktadowanie materiatéw

Rury polietylenowe oraz gtzki i paski zaciskowe natg przechowywa tak, aby nie ulegly mechaniczne-
mu uszkodzeniu.
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Podiaze, na ktérym skifaduje srury, musi by rowne, umdliwiajgce spoczywanie rury na karbach na calej
dlugcici rury. Rury mana sktadowé warstwowo do wysok@i max 3,2 m. Rury ukladane swobodnie zaleea si
uktada& warstwami prostopadtymi wzglem siebie. Ukladanie mpa wykonyw# z podp6rkami drewnianymi lub
metalowymi zapobiegagymi przemieszczaniu rur. Ksztatt podp6rek musi taki, aby nie wysipowat zbyt day
nacisk na gsiednie warstwy rur, magy spowodowé ich uszkodzenie. Okres sktadowania na wolnym puoge
nie powinien przekracza lat.

Sktadowanie innych materialdw powinno odpowi@dgmaganiom norm i OST wymienionych w punkcie

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlnet $k
3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagaie mazliwoscig korzy-
stania ze sprzu dostosowanego do prztgj metody robét, jak np.:
— koparlg chwytakow na podwoziu gsienicowym o pojemnii tyzki 0,4 n?,
— ubijakiem spalinowym, pigtwibracyjr, walcem lub innym speztem zagszczagcym,
— sprztem transportowym,
— sprztem do roztadunku rur, jak lekkim sptem dzwigowym, wozkami widtowymi (roztadunek me tez by¢
wykonywany gcznie).

Uwaga: W czasie roztadunku rur naleewrac& uwag;, zeby nie uszkodzikarbOw, np. przez zbyt energiczne wy-
cigganie rur, co powoduje tarcie karboéw o pasio

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjauto-
ducentdw lub propozycji Wykonawcy i powiniendgaakceptowany przezyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2, Transport materiatow

Materiaty sypkie i drobne przedmioty thma przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem minmaterialami i nadmiernym zawilgoceniem.

Rury naley utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej olsidbie i zabezpiec#yprzed ma-
liwoscig przesuwania sipodczas transportu. Nie najedopuci¢, aby wicej niz 1 m rury wystawalo poza obrys
srodka transportowego.

Mieszank betonowy mazna przewoz mieszalnikami samochodowymi, z czasem transpaetwizszym
niz 90 min przy temperaturze otoczenia +15°C, 70 may p-20°C i 30 min przy +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Spos6b wykonania rob6t powiniendggodny z dokumentagjprojektows i ST. W przypadku braku wy-
starczajcych danych mina korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforjhgodanych w
zakcznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmayj
roboty przygotowawcze,
wykonanie wykopow, np. pod taub w korpusie istnigcej drogi,
wykonanie fundamentu (tawy) pod rury z chudego beto
utozenie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkaebymagagcych pohczenia kolejnych dwoch rur
zlaczka,
wykonanie zasypki przepustu,
umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,
roboty wykaiczeniowe.

rwONE

o Noww

.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robo6t nalg, na podstawie dokumentacji projektowej, ST ludkaza Inzyniera:
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— ustali lokalizac robot,
- ew. ustak dane niezidne do szczegbtowego wytyczenia robot oraz ustaldanych wysolkiiowych.

5.4. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopdw powinno ldyzgodne z dokumentacprojektova. Dobor sprztu i metody wykonania
nalezy dostosowa do rodzajow gruntu, objosci robdt i odlegiéci transportu.

Wykonanie wykopéw powinno odpowiatlawymaganiom okrdonym w SST D-02.01.01.

Dno wykopu powinno hywyréwnane z doktadrioia co najmniej + 2 cm.

5.5. tawa pod przepustem

W przypadku uktadania przepustu begpdnio na gruncie (np. piaszczystym), ksztait pzatpowinien
by¢ wyprofilowany stosownie do ksztattu spodu rury.

Jeli grunt podtza wymaga rozhzenia nacisku, to rury przepustu powinny¢hyktadane na zagzczonej
warstwie podsypki (tawie) o gruba ustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszakikiszywa naturalnego o
uziarnieniu np. 0+20 mm, bez zanieczyszc2é&/ przypadku wykonywania rob6t w zimie, gdy dnokepu jest
przemarznjte, zaleca siutozy¢ podsypk w sposob przedstawiony na rysunku 6.

Podsypk nalery zag:sci¢ do 0,98 Proctora normalnego. Gorna jej warstwaubajci rownej wysokéci
karbu powinna b§luzna, aby karby rury mogty swobodnie v niej zagébic.

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje pod przepmstaws betonovg na catej diugéci lub na czsci
(np. pod wlotem i wylotem), to powinna dwykonana z chudego betonu Rm=7MPa..

5.6. Utazenie rur przepustu na fawie

Ulozenia rury na tawie naly dokona po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi |przsu.

Zaleca sj uklad& rure w jednym odcinku, j@i mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dhégp wyni-
kajgca z asortymentu produkcji i movosci transportowych. W innych przypadkach, przeptstany z dwdéch lub
wickszej liczby rur powinien miepofgczenia ziczkami poszczegdblnych odcinkdw rur.

tgczenie dwéch odcinkéw rur polega na:
utozeniu na fawie zjczki,
potozeniu na Zczce dwdchgsiednich kacow rur,
zamkngciu zlczki,
zatlazeniu w zhczce paskow lubrub zaciskowych i zaggnigcie ich.
Dhlugos¢ koncowego odcinka rury, mierzona w najkrétszym miejggatrz rys. 7) nie powinna bynniejsza
od1m.

W przypadku gdy przepust wono na tawie, po uprzednim pokeniu odcinkéw rur poza faw nalezy
sprawdzé skuteczné¢ polgczen miedzy rurami.

Rure przepustu po ut@niu naley ustabilizowa w taki sposéb, aby nie zmienita swojego pelda w cza-
sie zasypywania przepustu. kM@ dokona tego podsypkwspierajca (patrz rys. 8).

Przyckcie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpyzma wykona przed montzem przepustu lub zena bu-
dowie po wykonaniu nasypu.

5.7. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do wysadkd co najmniej 30 cm ponad garkrawedz przepustu (patrz rys. 8) powinna
by¢ wykonana mieszaakkruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm o ldagiejednorodngi D5 lub piaskiem
gruboziarnistym.

Zasypka powinna iywykonywana:

— réwnomiernie i rGwnoczmie z obu stron przepustu,

— warstwami o grubéei maksimum 30 cm, zggzczonymi do wskaika zagszczenia> 0,95 w strefie bezpo-
sredniej przy rurze* 0,98 w pozostalej strefie,

— ze sprawdzaniem ¢dnych posadowienia przepustu w celu niedopuszczmjago wypychania lub przemiesz-
czania poziomego,

— ze zwrOceniem uwagi, abyednica ziaren kruszywa, uktadanego béppdnio na rurze, nie przekraczata wiel-
kosci skoku karbu zewgirznego rury.

Jesli grubos¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m fyoncateriat zasypowy powinien odpowia-
da¢ wymaganiom okrdonym dla zasypki gruldei 30 cm.

Szczegodlnie starannie najewykona podsyplk wspierajca przepust, umieszczgmw obszarze ograniczo-
nym ¢wiartka kota nad taw. Materiat na podsypkwspierajca powinien odpowiadawymaganiom mieszanki z
kruszywa 0+20 mm dla tawy.

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepts

Umocnienie skarp przy wylocie przepustu powinné tsykonane z kostki kamiennej wys. 16 cm i odpo-
wiada ustaleniom dokumentaciji projektowe;.
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Kostka kamienna i sposob wykonania umocnienia p@miodpowiadawymaganiom SST D-06.01.01.
Przyktadowe umocnienie skarpy przy wylocie przépusa pomog drobnowymiarowych elementow z
kostki kamiennej pokazano paasj:

A I DARKN

5.5. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny byzgodne z dokumentacprojektovg i ST. Do robot wykéczeniowych
nalezg prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robot do isfayeh warunkéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie przeszkdd czasowo ustyth, np. parkanéw, ogroda@awierzchni, chodnikéw, kraanikéw itp.,
— niezkzdne uzupetnienia zniszczonej w czasie robgitmoosci, tj. zatrawienia, krzewoéw, ew. drzew,
— roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania o@3lfi] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stastavapro-
baty techniczne, certyfikaty zgodimp, deklaracje zgodrci, ew. badania materialdw wykonane przez dostaw-
cow itp.),

— ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robotedéne w pkcie 2,

— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow, ktore naley wykona w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegblnienie robot CZQEt;él;/lVOSC Wartdsci dopuszczalne
1 | Lokalizacja i zgodn&@ granic terenu rob6t z do- 1 raz Wg pktu 5 i dokumentacji
kumentacj projektow projektowej
2 | Wykonanie wykopow Bigco Wg pktu 5
3 | Wykonanie fundamentu (fawy) przepustu Biezaco Wg pkiu 5
4 | Ulozenie rur przepustu na fawie Bigo Wg pktu 5
5 | Zasypka przepustu Bigco Wg pktu 5
6 | Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu Biezaco Wg pkiu 5
7 | Wykonanie robét wykiczeniowych Ocena gifa Wg pktu 5




28

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego umocniemizepustu (przykanalika).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektovwg, SST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogoblne ustalenia dotygze podstawy platdoi podano wSST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podi,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie przepustu z wykopem, fawatozeniem rur, zasypk umocnieniem skarp wedtug wymagdokumen-
tacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprau.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niegzanych i zwazanych hydraulicznie materialtéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (Wredie przejciowym mazna
stosowé PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa relhe do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka)

2.  PN-EN 206-1:2003 Beton — &% 1: Wymagania, wiiwosci, produkcja i zgodnig (W okresie przej-
sciowym mazna stosowé PN-B-06250:1988 Beton zwykty)



