(piecz¢ Wykonawcy)

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Remont nawierzchni drogi wojewoddzkiej nr 263 Stupca Dabie
na odcinku Jabtonka - Stawoszewek w km 19+400 - 2600

Lp.

Specyfikacjal

Wyszczegolnienie robét

Jedn.
miary

llos¢ jedn.

Cena jedn

Warié netto

2

3

5

6

7

D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyc
trasa drég w terenie réwninny

6,60

D-01.01.01

Wykonani¢ i monta tablic informacyjnyct ne tema

realizacji inwestycji o wymiarach 2,00 m x 1,20 m wrajz z

przystosowas konstrukcj wsporcz. Wz4r tablicy zgodn
z SST M-D-0.00.00

2,0

D-01.01.01

Geodezyjne ustalenie granic pasa drogoweg(
ustawieniem stupkéw ozn. "Pas drogo

264,0(

D-01.02.04

Demonta rurociagu zelbetoweg o srednicy nominalne
1000 mm #4cznego na styk opagkbetonows — remon
starych uszkodzonych przepust

15,00

D-03.01.03&

Remont przepustu z ruegelbetowych fi 1000 mm

wymiana na rury dwécienne, karbowane PP fi 1000 npm

SN 8 z rozbiérlg warstw nawierzchni wyagnieciem
starych rur wykonaniem tawy z chudego beton
utozeniem nowych rur, odtworzeniem warstw nawierz(
i umocnieniem wiotu i wylotu kostkbrukows

m
U |

hni

15,00

D-03.01.03&

Remont przepustu z ruelbetowych fi 800 mm — wymiat
na rury dwgcienne, karbowane PP fi 800 mm SN
rozbiérky warstw nawierzchni wyagnieciem starych ru
wykonaniem tawy z chudego betonu i nowych
odtworzeniem warstw nawierzchni i umocnieniem wig
wylotu kostla brukows

B 7

ur,
tu i

15,00

D-05.03.11]

Frezowani nawierzchn bitumiczne o grub 5 cm ne
catcsci powierzchni z wywozem materiatu z rozbiorki
odl. do 1 km — usurkcie starej zwietrzatej warsty
scieralne

m2
yy

40 798,0

D-05.03.11]]

Dodatel ne kazdy rozp 1 km transportt nadmian
destruktu z frezowania nawierzchni  asfalto
samochodami samowytadowczymi pow. 20 t na kolejn
km. Transport destruktu we wskazane przez inwe
miejsce

Wwej
e 193
stora

2 039,9

D-O4.03.01i|ab

Mechaniczn oczyszczeni i skropienic emulsy asfaltove
modyfikowary na zimno podbudowy lub nawierzch
etonowej/bitumicznej; ziycie emulsji o zawartei 65%
asfaltu 0,5 kg/m:

n|m2

40 978,0

10.

D-05.03.13

Warstwa $cieralna z mieszanki
zagszczeniu 4 cn

SMA grubd po

40 978,0

11.

D-07.01.01

Oznakowani poziome jezdn farbg akrylowg (z posypen
mikrokulkami) — linie segregacyjne i krawziows
przerywane malowane mechanicznie - odtworz

oznakowania po uf@niu nawierzchr

1 200,0

12.

D-06.03.01

Scinanie poboczy wykonywane mechanicznie
grubgci scinania 15 cm z wywozem gruntu gganki

[.'I)I’Z¥nz

28 200,0

Strona 1




1 2 3 4 5 6 7
Profilowanie z uzupetnieniem poboczy kruszyw
13.| D-06.03.01tamanym 0/31,5 z zggzczeniem. Grulsé uzupetninia 10 m2 |13 200,00
cm
Odtworzeni rowu wykonywant koparkam
przedsgbiernymi o poj. Lyki 0,15 m3 w gruncie kat. I-lI
14.| D-06.04.01% transportem urobk-u samochpdaml samowyladowc,zymlrﬁ3 312,00
recznym wyréwnaniem dna i skarp rowu — grébp
warstwy namutu do wydobycia do 60 cm, szer. dna rpwu
40 cm
Wymiana uszkodzonych barier drogowych
15.| D-07.05.01]energochtonnych stalowych — demantaistawienie m 408,0(
nowych
RAZEM NETTO
VAT 23 %
OGOLEM BRUTTO
stownie:

dnia __ 2017 roku
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