PROFILE OQWIERTOW
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Projekt: Rozbudowa drogi wojew6dzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 13.12.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 83,25
Miejsce badania: km 31+946 o$
0,0 warstwa bitumiczna (8,5 cm)
podbudowa z ttucznia kamiennego
0,25 (16 cm)

piasek droby +piasek gliniasty

1,2
. piasek gliniasty, ciemnobrazowy
piasek gliniasty, miekkoplastyczny
2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4.0

Uwagi:

Zaf. 3.1

Apikaoia Jer 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 14.11.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 83,72
Miejsce badania: km 32+100 o$

0,0 I warstwa bitumiczna (13.4 cm)

podbudowa z ttucznia kamiennego

0.42 (28,5 cm)
piasek drobny, piasek gliniasty
+zwir
0,8
piasek drobny +zwir + piasek
gliniasty
2,0 2,0

25

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat. 3.3

Aplikacja Jez 2016




Projekt:

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 25.1.17
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna; 84,11

Miejsce badania:

km 32+200 os

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

0,0
0,16

0,35

2,0

Apiikacia Jez 2016

Uwagi:

warstwa bitumiczna (16,0 cm)

podbudowa z kruszywa kamiennego
(19.0 cm)

piasek sredni brgzowy

Zat. 3.4




Aplikacja Jez 2016

Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: 25.1.17
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 84,39
Miejsce badania: km 32+300 o$
0.0 0.0° warstwa bitumiczna (8,5 cm)
podbudowa z kruszywa kamiennego
0,20 (10.0 cm)
piasek sredni bragzowy
1,0
piasek gliniasty/piasek drobny,
jasnobrgzowy
2,0 2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Uwagi:

Zat. 3.5




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: 25.1.17
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 84,96
Miejsce badania: km 32+400 o$
0,0 I 0.06 warstwa bitumiczna (6.0 cm)
: podbudowa z kruszywa famanego
0,33 (27.0 cm)
piasek $redni + gruz ceglany
1,2
piasek gliniasty jasnobrazowy,
miekkoplastyczny
2,0 2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

|Antikacia vez 2016

Uwagi:

Zat. 3.6




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: 25.1.17
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 85,94
Miejsce badania: km 32+520 o$
0,0 | 0,12 warstwa bitumiczna (12,0 cm)
podbudowa z kruszywa tamanego
10,30 (18.0 cm)
piasek drobny/piasek gliniasty
2,0 2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

Aplikacja Jez 2016

Uwagi:

Zat. 3.7




| Aplikacia Jez 2016

Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: 25.1.17
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 86,22
Miejsce badania: km 32+600 os$
0,0 [ . warstwa bitumiczna (10 cm)
0.30 podbudowa ttuczniowa (20,0 cm)
piasek drobny/piasek gliniasty
2,0 2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Uwagi:

Zat. 3.8




Projekt: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 25.1.17
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 86,79
Miejsce badania: km 32+700 o$
0,0 N 0.065 warstwa bitumiczna (6,5 cm)
0,2 podbudowa thuczniowa (10,0 cm)
0,27 brukowiec (10.0 cm)
piasek drobny/piasek gliniasty
vi15
2,0 2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

Uwagi:

Zat. 3.9

Apliacia Jez 2016




Projekt:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 25.1.17
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 87,21

Miejsce badania:

km 32+800 o$

0,0 [N 0,06

0,30
(04
V1,4
2,0 2,0
2,5
3,0
35
4,0

Aslikacis Jat 2016

Uwagi:

warstwa bitumiczna {6.0 cm)

podbudowa ttuczniowa (20,0 cm)

brukowiec (10,0 cm)

piasek drobny/piasek gliniasty

Zat. 3.10







Projekt: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 25.1.17
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 87,41
Miejsce badania: km 32+900 o$
0,0-0,06 warstwa bitumiczna (6,0 cm)
0.30 podbudowa ttuczniowa (20,0 cm)
moA brukowiec (10,0 cm)
i
piasek drobny/piasek gliniasty
vi4
2,0 2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

Uwagi:

Zat. 3.11

Aplinacis Jaz 2016




Projekt:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 14.11.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 87,48

Miejsce badania:

km 33+000 o$

\AR:

2,5

3,0

3,5

4,0

Anlikacia a7 201/

2,00

12,0

Uwagi:

warstwa bitumiczna (7.6 cm)

podbudowa ttuczniowa (14 cm)

brukowiec (10.0 cm)
piasek drobny/piasek gliniasty

piasek drobny, préchniczny,
ciemnoszary

1.1 piasek drobny, zotto-szary

glina piaszczysta, brgzowo-szara

piasek gliniasty, szaro-brazowy

Zat. 3.12




Projekt: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 25.1.17
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 87,25
Miejsce badania: km 33+100 os
0.0 N 0.08 warstwa bitumiczna (8,0 cm)
0.23 podbudowa ttuczniowa (15 cm)
I 0.33 brukowiec (10,0 cm)
If piasek drobny/piasek gliniasty
V1,9 !
2,00 12,0
2,5
3,0
3,5
4,0

Uwagi:

Zat. 3.13

Aplikacia Ja? P18




Projekt:

Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5

vi9

2,5

3,0

3,5

4,0

Aplikacia Jez 2016

2,00

= 10,35 brukowiec (10,0 cm)

Uwagi:

Data badania: 25.1.17
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 86,84
Miejsce badania: km 33+200 o$

0,0 [ 0.07 warstwa bitumiczna (6,5 cm)

0.25 podbudowa thiczniowa (18 cm)

piasek drobny/piasek gliniasty

2,0

Zat. 3.14




Projekt: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 25.1.17

Wykonat: Skanska S.A.

Rzedna: 86,82

Miejsce badania: km 33+300 o$

0,0 I 0,06 warstwa bitumiczna (5.5 cm)

2,0}

mgs brukowiec (10,0 cm)

podbudowa ttuczniowa (14 cm)

piasek drobny/piasek gliniasty

12.0

2,5

3,0

3.5

4.0

[Apiikacia Jaz 2016

Uwagi:

Zat. 3.15




Projekt:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 25.1.17
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 86,63
Miejsce badania: km 33+400 o$

0,0 [ 0,09 warstwa bitumiczna (9.0 cm)

Y15

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Aplikacia Jez 2016

= 10,28 brukowiec (10,0 cm)

12,0

Uwagi:

0.18 podbudowa ttuczniowa (19 cm)

piasek drobny/piasek gliniasty

Zat. 3.16




Projekt: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 25.1.17
Wykonal: Skanska S.A.
Rzedna: 87,03
Miejsce badania: km 33+500 o$
0,0 N .08 warstwa bitumiczna (8.0 cm)
0.20 podbudowa tluczniowa (12 cm)
I 0,3 brukowiec (10,0 cm)
AAE: piasek drobny/piasek gliniasty
2,0 2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

Uwagi:

Zat. 3.17

Aplikacia Jaz 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 25.1.17
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 87,35
Miejsce badania: km 33+600 os

warstwa bitumiczna (12,0 cm)
podbudowa tluczniowa (13 cm)

brukowiec (10.0 cm)

piasek drobny/piasek gliniasty

20! |20

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat. 3.18

Aphkacia Jaz 2018




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 25.1.17
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 87,63
Miejsce badania: km 33+700 os

1,0

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Aplikacs Jez 2016

warstwa bitumiczna (9.5 cm)

podbudowa ttuczniowa (14 cm)

brukowiec (10,0 cm)

piasek drobny/piasek gliniasty

piasek gliniasty/glina piaszczysta

Zat. 3.19




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: 25.1.17
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 87,91
Miejsce badania: km 33+800 o$
0,0 | 0 .09 warstwa bitumiczna (9,0 cm)
0.23 podbudowa tluczniowa (14 cm)
= 10,33 brukowiec (10.0 cm)
piasek drobny/piasek gliniasty
1,1
piasek gliniasty/glina piaszczysta
2,0 2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Uwagi:

Zat. 3.20

Aplikacja Joz 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 25.1.17
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 88,54
Miejsce badania: km 33+900 os$

0,0 N 0.08 warstwa bitumiczna (8,0 cm)
0.23 podbudowa thuczniowa (15 cm)

10,33 brukowiec (10,0 cm)

piasek drobny/piasek gliniasty

1,0

piasek gliniasty/glina piaszczysta

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat. 3.21

Apiikacia Jez 2016




Apiacys Jaz 2016

Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: 25.1.17
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 89,34
Miejsce badania: km 34+000 os$
0,07 warstwa bitumiczna (7,0 cm)
0.20 podbudowa tluczniowa (13 cm)
0,30 brukowiec (10,0 cm)
piasek drobny/piasek gliniasty
— - 1,0
piasek gliniasty/glina piaszczysta
2,00 2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Uwagi:

Zat. 3.22




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: 25.1.17
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 89,64
Miejsce badania: km 34+100 os
0,0 0,06 warstwa bitumiczna (6.0 cm)
0.20 podbudowa tluczniowa (14 cm)
0,30 brukowiec (10.0 cm)
=2 piasek drobny/piasek gliniasty
_|1.0
piasek gliniasty/glina piaszczysta
200 |20
2,5
3,0
3,5
4,0
Uwagi:

Zat. 3.23

Aplikacia Jaz 2016




Aplikacja Jez 2016

Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: 25.1.17
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 89,84
Miejsce badania: km 34+200 o$
0,0 | 0.05 warstwa bitumiczna (5,0 cm)
0.22 podbudowa tluczniowa (17 cm)
0,32 brukowiec (10,0 cm)
piasek drobny/piasek gliniasty
. 1.2
piasek gliniasty/glina piaszczysta
200 20
2,5
3,0
3,5
4,0
Uwagi:

Zat. 3.24




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: listopad 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 89,97
Miejsce badania: km 34+300 os

0,0 I .07 warstwa bitumiczna (7,0 cm)

0.25 podbudowa tluczniowa (18 cm)
= 0,35 brukowiec (10,0 cm)
piasek drobny/piasek gliniasty
# _|1.3
glina piaszczysta/piasek gliniasty

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Aplikacja Jez 2016

Zat. 3.25




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: listopad 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 90,18
Miejsce badania: km 34+400 os$

0,0 [ . 1 warstwa bitumiczna (10,0 cm)

podbudowa tluczniowa (14 cm)

brukowiec (10,0 cm)

piasek drobny/piasek gliniasty

1.2

glina piaszczysta/piasek gliniasty

2,0 2,0

2,5

3.0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat. 3.26

|Apitacia Jez 2018




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: listopad 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 90,29
Miejsce badania: km 344500 os

warstwa bitumiczna (11,0 cm)
podbudowa ttuczniowa (11 cm)

brukowiec (14.0 cm)
piasek drobny/piasek gliniasty

piasek drobny prochniczny

piasek drobny, ciemnobrazowy

glina piaszczysta/piasek gliniasty

1,6

piasek gliniasty brgzowy
2,0 12,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat. 3.27

Aplikacia Jez 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: listopad 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 90,36
Miejsce badania: km 34+600 o$

0,0 | 0.07 warstwa bitumiczna (6,5 cm)

0.22 podbudowa ttuczniowa (15 cm)
~ 10,34 brukowiec (12,0 cm)
' piasek drobny/piasek gliniasty
przewarstwiony piaskiem
drobnym préchnicznym
11,0
piasek gliniasty/glina piaszczysta

2,01 ~ 12,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat. 3.28

Aplikacja Jez 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: listopad 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 90,50
Miejsce badania: km 34+700 o$

0,0 N 0,07 warstwa bitumiczna (6,5 cm)

0.21 padbudowa tluczniowa (15 cm)
0,33 brukowiec (12,0 cm)
piasek drobny/piasek gliniasty
przewarstwiony piaskiem
drobnym prochnicznym
1,2
piasek gliniasty/glina piaszczysta

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Aplikacja Jez 2016

Zat. 3.29




Aplikacja Jez 2016

Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: listopad 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 90,82
Miejsce badania: km 344800 os$

0,0 [ 0.06 warstwa bitumiczna (5.5 cm)

0.20 podbudowa ttuczniowa (14 cm)
10,30 brukowiec (12,0 cm)
piasek drobny/piasek gliniasty
przewarstwiony piaskiem
drobnym préchnicznym
1,3
piasek gliniasty/glina piaszczysta

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat. 3.30




Aplikacia Jez 2016

Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: listopad 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 90,86
Miejsce badania: km 34+900 os$

0,0 I 0.06 warstwa bitumiczna (6,0 cm)

0.21 podbudowa ttuczniowa (15 cm)
10,32 brukowiec (11,0 cm)
piasek drobny/piasek gliniasty
przewarstwiony piaskiem
drobnym préchnicznym
1,5
piasek gliniasty/glina piaszczysta

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat. 3.31




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: listopad 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 90,89
Miejsce badania: km 35+000 os$
0,0 N 0,06 warstwa bitumiczna (6,0 cm)
0.22 podbudowa Huczniowa (16 cm)
0,33 brukowiec (11,0 cm)
piasek drobny/piasek gliniasty
przewarstwiony piaskiem
drobnym prochnicznym
1,2
piasek gliniasty/glina piaszczysta
2,0 2,0
25
3,0
3,5
4,0
Uwagi:

Apikaca Jar 2016

Zat. 3.32




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: listopad 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 90,92
Miejsce badania: km 35+100 o$

warstwa bitumiczna (6.5 cm)
podbudowa tluczniowa (16 cm)

brukowiec (10.0 cm)

piasek drobny/piasek gliniasty
przewarstwiony piaskiem
drobnym préchnicznym

1,0

piasek gliniasty/glina piaszczysta

2,0{ 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat. 3.33

1Aplikacia Jez 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: listopad 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 91,02
Miejsce badania: km 35+200 os$

warstwa bitumiczna (9,5 cm)
podbudowa tluczniowa (11 cm)

brukowiec (10.0 cm)

piasek drobny/piasek gliniasty
przewarstwiony piaskiem
drobnym préchnicznym

1,1

piasek gliniasty/glina piaszczysta

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat. 3.34

[Apiikacia Joz 2015




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: listopad 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 91,05
Miejsce badania: km 35+300 os$

0,0 N 0. 1 warstwa bitumiczna (8,0 cm)

padbudowa ttuczniowa (11 cm)

brukawiec (10,0 cm)

piasek drobny/piasek gliniasty
przewarstwiony piaskiem
drobnym préchnicznym

0,9

piasek gliniasty/glina piaszczysta

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat. 3.35

Aplikacia Jez 2016




Aplikaca Jez 2016

Projekt: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: listopad 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 91,13
Miejsce badania: km 35+400 o$

0,0 N 0. 1 warstwa bitumiczna (8,0 cm)

podbudowa tluczniowa (12 cm)
brukowiec (10,0 cm)
piasek drobny/piasek gliniasty
przewarstwiony piaskiem
drobnym préchnicznym
0,9
piasek gliniasty/glina piaszczysta

2,0 2,0

2,5

3,0

3,6

4,0

Uwagi:

Zat. 3.36




Projekt: Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: listopad 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 91,11
Miejsce badania: km 35+500 o$

warstwa bitumiczna (7,0 cm)

padbudowa ttuczniowa (13 cm)

brukaowiec (13,0 cm)

1 : piasek drobny+piasek gliniasty

-1 1 piasek drobny préchniczny

piasek drobny szaro-zbity

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat. 3.37

Apilkacja Jez 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: listopad 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 91,22
Miejsce badania: km 35+600 o$
0,0 [N 0.09 warstwa bitumiczna (9,0 cm)
0.19 podbudowa ttuczniowa (10 cm)
EEE 0,30 brukowiec (11,0 cm)
piasek drobny/piasek gliniasty z
domieszka piasku drobnego
prochnicznego
1.1
piasek gliniasty/piasek drobny
2,01 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat. 3.38

|Apiikacia Jez 2016




|Arilkacia Jez 2016

Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: sty-17
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 91,14
Miejsce badania: km 35+700 os
0.0 [l C. 12 warstwa bitumiczna (12,0 cm)
0.22 podbudowa ttuczniowa (10 cm)
_ 10,35 brukowiec (13,0 cm)
piasek drobny/piasek sredni
jasnobrgzowozbity
1.0
piasek gliniasty/piasek drobny
1,5
piasek Ssredni jasnobrgzowy
2,0 2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Uwagi:

Zat. 3.39




Projekt: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: styczen2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 90,98
Miejsce badania: km 35+800 o$

0,0 || 0. 11 warstwa bitumiczna (11,0 cm)
0.20 podbudowa tluczniowa (9 cm)

m: 0,30 brukowiec (10,0 cm)

piasek drobny/piasek gliniasty

[1,2
glina piaszczysta
1,5
piasek sredni jasnobrgzowy
2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat. 3.40

Apiikacia Jez 2016




Aplikacia Jaz 2016

Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 50,48
Miejsce badania: km 354900 o$
0,0 | O 1 warstwa bitumiczna (10,0 cm)
0.25 podbudowa tluczniowa (15 cm)
; brukowiec (10,0 cm)
piasek drobny/piasek gliniasty
1,2
glina piaszczysta/piasek gliniasty
2,00 2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

Uwagi:

Zat. 3.41




Projekt: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 90,19
Miejsce badania: km 36+000 o$
0,0 | 0. 1 warstwa bitumiczna (10,0 cm)
0.23 podbudowa tluczniowa (13 cm)
brukowiec (13,0 cm)
piasek drobny/piasek gliniasty
1,3
glina piaszczysta/piasek gliniasty
2,0 EEE—. 2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Uwagi:

Zat. 3.42

Aplikacja Jez 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 90,33
Miejsce badania: km 36+100 o$

0,0 | O. 1 warstwa bitumiczna (9.5 cm)
0.24 podbudowa ttuczniowa (14 cm)

brukowiec (12,0 cm)

piasek drobny/piasek gliniasty

|18 glina piaszczysta/piasek gliniasty

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat. 3.43

Aplikacja Jaz 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 90,63
Miejsce badania: km 36+200 os$

0,0 N 0. 11 warstwa bitumiczna (11 cm)
0.26 podbudowa ttuczniowa (15 cm)

Sl 0,36 brukowiec (10.0 cm)

piasek drobny/piasek gliniasty

1,2

glina piaszczysta/piasek gliniasty

2,0 —— >, 0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat. 3.44

Aplikacja Jez 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 90,82
Miejsce badania: km 36+300 o$

warstwa bitumiczna (12,5 cm)

podbudowa ttuczniowa (14 cm)

brukowiec (10,0 cm)

piasek drobny/piasek gliniasty

1,0

glina piaszczysta/piasek gliniasty

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat. 3.45

|Apikaca Jez 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 91,24
Miejsce badania: km 36+400 o$
0,0 N 0. 13 warstwa bitumiczna (13 cm)
0.25 podbudowa tluczniowa (12 cm)
0,38 brukowiec (13 om)
0.6 piasek drobny/piasek gliniasty

glina piaszczysta/piasek gliniasty

2,0

-

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat. 3.46

|Aptikacia Jez 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 14.11.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 91,44
Miejsce badania: km 36+500 o$
0,0-0,13 warstwa bitumiczna (13 cm)
0.26 podbudowa Huczniowa (13 cm)

brukowigc (11 cm)

piasek drobny/piasek gliniasty

10,9

glina piaszczysta/piasek gliniasty

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat. 3.47

Aplikacia Jez 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 91,31
Miejsce badania: km 36+600 o$

0,0 N 0. 11 warstwa bitumiczna (11 cm)
podbudowa ttuczniowa (12 cm)

0,23
L 10,34 brukowiec (11 cm)
piasek drobny/piasek gliniasty
/0.8
glina piaszczysta/piasek gliniasty
200 |20

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat. 3.48

Agpiikacin Jez 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 91,23
Miejsce badania: km 36+700 o$

warstwa bitumiczna (9 cm)

podbudowa tluczniowa (12 cm)

brukowiec (12 cm)

piasek drobny/piasek gliniasty

1,0

glina piaszczysta/piasek gliniasty

2,0| 2,0

25

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat. 3.49

1Aptikacia Jaz 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 91,68
Miejsce badania: km 36+800 o$
0,0 | 0.09 warstwa bitumiczna (9 cm)
0.22 podbudowa tluczniowa (13 cm)

_ 10,34 brukowiec (12 cm)

piasek drobny/piasek gliniasty

1.3

glina piaszczysta/piasek gliniasty

2,0 12,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat. 3.50

ia Jaz 2016




Projekt:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania:

styczen 2017

Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 92,20
Miejsce badania: km 36+900 o$
0,0 | 0.0° warstwa bitumiczna (9 cm)
0.21 podbudowa thuczniowa (12 cm)
40,33 brukowiec (12 cm)
piasek drobny/piasek gliniasty
[1.0
glina piaszczysta/piasek gliniasty
2,0 2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Uwagi:

Aplikacia Jez 2016

Zat. 3.51




Projekt:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania:

styczen 2017

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

|Aplikacia Jez 2016

0,20
10,32 brukowiec (10 cm)

[0.7

2,00 2,0

Wykonat: Skanska S.A.

Rzedna: 92,99

Miejsce badania: km 37+000 o$
0,08 warstwa bitumiczna (7.5 cm)

podbudowa tluczniowa (12 cm)

piasek drobny/piasek gliniasty

glina piaszczysta/piasek gliniasty

Zat. 3.52




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania:

styczen 2017

Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 94,17
Miejsce badania: km 37+100 o$

0.0 | 0.06

0,23
0,33

]

0,7

2,0 2,0

2,5

3.0

3,5

4,0

Uwagi:

Aplikacia Jaz 2016

warstwa bitumiczna (6.2 cm)

podbudowa ttuczniowa (17 cm)

brukowiec (10 cm)

piasek drobny/piasek gliniasty

glina piaszczysta/piasek gliniasty

Zat. 3.53




Projekt:

Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania:

styczen 2017

Wykonat:

Skanska S.A.

Rzedna:

96,02

Miejsce badania:

km 37+100 o$

Aplikacia Jez 2016

O.OHO,W warstwa bitumiczna (8.5 cm)
0.23 podbudowa ttuczniowa (14 cm)
R 0,35 brukowiec (12 cm)
piasek gliniasty/piasek $redni
1,5
piasek $redni jasnobrgzowy
2,0 2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Uwagi:

Zat. 3.54




Projekt: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 97,93
Miejsce badania: km 37+300 o$

0,0 N O 1 warstwa bitumiczna (10 cm)
podbudowa tluczniowa (16 cm)

brukowiec (10 cm)

piasek drobny/piasek pylasty

brazowy
1,0
piasek gliniasty brgzowy
miekkoplastyczny
2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat. 3.55

Aplikacia Jez 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 100,48
Miejsce badania: km 37+400 os

0,0 I O. 1 warstwa bitumiczna (10 cm)

0.24 podbudowa tluczniowa (14 cm)
e 0,35 brukowiec (11 cm)
piasek drobny brgzowy
0,9
piasek gruby brgzowy

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:
Zat. 3.56
|Aplikacja Jaz 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 102,87
Miejsce badania: km 37+500 os

warstwa bitumiczna (9,5 cm)
podbudowa ttuczniowa (12 cm)

brukowiec (11 cm)

pospédika gliniasta bragzowa

0,8

piasek sredni+2wir brazowy

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat. 3.57

Aglinaca JeZ 2016




Projekt:

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania:

styczen 2017

|Aptikacja Jez 2016

Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 103,35
Miejsce badania: km 37+600 o$
0.0 | 0.06 warstwa bitumiczna (5.6 cm)
0.22 podbudowa thuczniowa (16 cm)
SRS 0,32 brukowiec (10 cm)
piasek gruby+zwir
ciemnobrazowy
piasek gruby+zwir/pospotka
2,0 2,0
2,5
3,0
3,5
40
Uwagi:

Zat. 3.58




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: styczen 2017

Wykonat. Skanska S.A.

Rzedna: 103,32

Miejsce badania: km 37+700 o$

2,0

0,0 N 0. 1 1 warstwa bitumiczna (10,5 cm)

podbudowa tluczniowa (10 cm)

brukowiec (11 cm)

pospétka/piasek sredni + zwir
brazowy

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Aptikacja Jez 2016

Uwagi:

Zat. 3.59




Aplikacia Jez 2016

Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 102,94
Miejsce badania: km 37+800 o$
0,0 [ 0.0° warstwa bitumiczna (9 cm)
0.22 podbudowa tluczniowa (13 cm)
R 0,33 brukowiec (11 cm)
piasek gliniasty
0,8
piasek Sredni jasnobrgzowy
2,0 2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Uwagi:

Zat. 3.60




Apldana Jaz 2016

Projekt: Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 101,81
Miejsce badania: km 37+900 o$
0,0 [ 0.09 warstwa bitumiczna (8,5 cm)
022 podbudowa ttuczniowa (13 cm)
10,32 brukowiec (10 cm)
piasek gliniasty/glina piaszczysta
1,0
piasek sredni jasnobrazowy
2,0 2,0
25
3,0
3,5
4,0
Uwagi:

Zat. 3.61




Aplikacja Jez 2016

Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: styczen 2017
Wykonal: Skanska S.A.
Rzedna: 100,55
Miejsce badania: km 38+000 o$
0,0 | 0.09 warstwa bitumiczna (9 cm)
0.23 podbudowa tluczniowa (14 cm)
10,34 brukowiec (11 cm)
glina piaszczysta plastyczna
. 1,0
piasek sredni+piasek gliniasty
jasnobrgzowy
2,0 2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Uwagi:

Zat. 3.62




Projeki:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania:

styczen 2017

Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 98,53
Miejsce badania: km 38+100 o$

2,5

3,0

3,5

4,0

Aplikacia Jez 2016

2,00

0,0-0,1 warstwa bitumiczna (10 cm)

0.24 podbudowa tluczniowa (13 cm)
0,35 brukowiec (11 cm)

Uwagi:

2,0

piasek gliniasty+piasek sredni
brazowy

Zat. 3.63




Projekt: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 97,06
Miejsce badania: km 38+200 os

0,0 N 0. 1 warstwa bitumiczna (9,5 cm)
podbudowa tluczniowa (13 cm)

0,22
[ 0,33 brukowiec (11 cm)
piasek gliniasty przewarstwiony
piaskiem Srednim brgzowy
2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat. 3.64

Aplikacja Jez 2016




Projekt:

Rozbudowa drogi wojewbdzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 95,81
Miejsce badania: km 38+300 o$

0,0 [N 0,09 warstwa bitumiczna (9,0 cm)

0,22
0,34 brukowiec (12 cm)

2,0

2,5

3.0

3,5

4,0

|Apiikacja Jaz 2016

Uwagi:

2,0

podbudowa tluczniowa (13 cm)

piasek gliniasty przewarstwiony
piaskiem srednim brazowy

Zat. 3.65




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: styczen 2017

Wykonat: Skanska S.A.

Rzedna: 94,32

Miejsce badania: km 38+400 os

0,0 | .09 warstwa bitumiczna (8,5 cm)

2,0

0.21 podbudowa ttucsniowa (12 cm)

_|0,34 brukowiec (13 cm)

piasek sredni przewarstwiony
piaskiem gliniastym brazowy

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Apilkacia fe 2015

Uwagi:

Zat. 3.66




Projekt:

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania:

styczen 2017

Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 93,19
Miejsce badania: km 38+500 os

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

[Aplikacja Jez 2016

0,0 I .08 warstwa bitumiczna (8,0 cm)
0,20 podbudowa ttuczniowa (12 cm)
~ 10,33 brukowiec (13 cm)
piasek $redni jasnobrgzowy
1,0
piasek gliniasty jasnobrgzowy
2,0
Uwagi:

Zat. 3.67




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 92,52
Miejsce badania: km 38+600 os$
0,0-0,08 warstwa bitumiczna (7.5 cm)
0.21 podbudowa tuczniowa (13 cm)
10,33 brukowiec (12 cm)
piasek Sredni jasnobrgzowy
1,0
piasek gliniasty jasnobrgzowy
2,0 2,0
25
3,0
3,5
4.0
Uwagi:

Aplikacia Jez 2016

Zat. 3.68




Projekt: Rozbudowa drogi wojew6dzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania:

styczen 2017

Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 92,20
Miejsce badania: km 38+700 o$

0,0 [N 0,07

0,23
o ER

1,0

2,0 2,0

2,5

3.0

3,5

4,0

Uwagi:

Aplinnzya Jui 2016

warstwa bitumiczna (7 cm)

podbudowa ttuczniowa (16 cm)

brukowiec (10 cm)

piasek sredni jasnobrgzowy

glina piaszczysta bragzowo-szara
miekkoplastyczna

Zat. 3.69




Projekt: Rozbudowa drogi wojew6dzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 92,34
Miejsce badania: km 38+800 os$
0.0 [ 0.08 warstwa bitumiczna (8 cm)
0.22 podbudowa thuczniowa (14 cm)
e 0,35 brukowiec (13 cm)
piasek gliniasty
plastyczny/miekkoplastyczny
brgzowy
2,0 2,0
2.5
3,0
3,5
40

Aplikacia Jez 2016

Uwagi:

Zat. 3.70




Projekt: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 92,31
Miejsce badania: km 38+900 o$
warstwa bitumiczna (9.5 cm)
padbudowa ttuczniowa (12 cm)
brukowiec (14 cm)
piasek gliniasty brgzowy
1 1,2
glina piaszczysta szaro-brazowa
plastyczna/miekkoplastyczna
2,0) 12,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Uwagi:

Aplikacja Jez 2016

Zat. 3.71




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 14.11.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 91,96
Miejsce badania: km 39+000 o$

0,0 I 0. 1 warstwa bitumiczna (9.5 cm)

0.21 podbudowa ttuczniowa (11 cm)
R 0,37 brukowiec (16 cm)
piasek drobny brgzowy

1,1

glina piaszczysta szaro-brgzowa
przewarstwiona piaskiem
1,5 drobnym szaro-brgzowa

piasek drobny ze zwirem
brazowy

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat. 3.72

Aplikacia Jez 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 91,15
Miejsce badania: km 39+100 os

warstwa bitumiczna (9,1 cm)

padbudowa ttuczniowa (12 cm)

brukawiec (16 cm)

piasek sredni jasnobragzowozéity

1.1

glina piaszczysta/piasek gliniasty
brazowo-szary

2,0 12,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat. 3.73

Apilkacia Jez 2016




Projekt:

Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania:

styczen 2017

Wykonat:

Skanska S.A.

Rzedna:

90,15

Miejsce badania:

km 39+200 o$

|Aplikacja Jez 2016

0,0 [ 0.09 warstwa bitumiczna (8.5 cm)
0.22 podbudowa tluczniowa (13 cm)
10,36 brukowiec (14 cm)
piasek Sredni jasnobrgzowozotty
1,0
piasek gliniasty/glina piaszczysta
brazowa
1,5
piasek sredni/piasek gliniasty
jasnozéttobrazowy
2,0 12,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Uwagi:

Zat. 3.74




tAntikacs Jaz 2016

Projekt: Rozbudowa drogi wojewoédzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 89,10
Miejsce badania: km 39+300 o$
0,0-0,08 warstwa bitumiczna (8,3 cm)
0.23 padbudowa tluczniowa (15 cm)
B 0.35 brukowlec (12 cm)
piasek $redni jasnobrgzowozoity
1,0
piasek gliniasty brgzowy
miekkoplastyczny/plastyczny
2,0] 2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Uwagi:

Zat. 3.75




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 88,57
Miejsce badania: km 39+400 o$
0,0 [ 0.08 warstwa bitumiczna (7,5 cm)

2,0

2,5

3,0

3,5

40

Aplikacia Jez 2016

Uwagi:

0,21
10,34 brukowiec (13 cm)

2,0

podbudowa tuczniowa (13 cm)

glina piaszczysta
przewarstwiona piaskiem
gliniastym brazowa plastyczna

Zat. 3.76




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 88,23
Miejsce badania: km 39+500 o$

warstwa bitumiczna (6.8 cm)
podbudowa tuczniowa (13 cm)

brukowiec (13 cm)

piasek gliniasty/glina piaszczysta
brazowy

2,0| _ 12,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat. 3.77

Aplivzop Jez 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 88,02
Miejsce badania: km 39+600 o$
0,0 I 0.07 warstwa bitumiczna (7.0 cm)
0.21 podbudowa tfuczniowa (14 cm)
R 0,33 brukowiec (12 cm)

piasek sredni jasnobrgzowy

1,0
i glina piaszczysta/piasek gliniasty
piasek sredni+piasek gliniasty
jasnobrazowy
2,0| 12,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat. 3.78

Aplikacja Jez 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 87,77
Miejsce badania: km 39+700 os

0.0 - 0,07 warstwa bitumiczna (6.9 cm)

podbudowa tluczniowa (13 cm)

0,20
-~ 10,32 brukowiec (12 cm)
piasek drobny/piasek Sredni
1,0
piasek gliniasty brgzowy
2,0| 12,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat. 3.79

Aplikacia Jat 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 86,76
Miejsce badania: km 39+800 o$
0,0 | 0.07 warstwa bitumiczna (7 cm)
0.19 podbudowa ttuczniowa (12 cm)
SR 0,3 1 brukowiec (12 cm)
piasek Sredni + 2wir
jasnobrgzowy
0,9
piasek sredni/piasek gliniasty
jasnobrgzowy
2,0] 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat, 3.80

|Aplikacja Jez 2016




Projekt:

Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania:

styczen 2017

Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 84,42
Miejsce badania: km 394900 os

0,0 [N 0.07 warstwa bitumiczna (7.2 cm)

0,20
_ 0,31 brukawiec (11 cm)

1

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Aplikacia Jez 2016

Uwagi:

2,0

padbudowa ttuczniowa (13 cm)

piasek sredni przewarstwiony
piaskiem gliniastym

A

piasek sredni brgzowy

Zat. 3.81




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od

m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 14.11.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 81,99
Miejsce badania: km 40+000 o$

0,0 [N 0.05

0,14
B 0. 30

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Aplikacia Jez 2016

warstwa bitumiczna (4.6 cm)

podbudowa kism (9,4 cm)

brukowiec (15,5 cm)

piasek drobny + piasek gliniasty
z dodatkiem zwiru, brgzowy

Zat. 3.82




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 79,79
Miejsce badania: km 40+100 o$
0,0_0,07 warstwa bitumiczna (7.0 cm)
0.17 padbudowa kism (10 cm)

MDZSZ brukowiec (15 cm)

piasek Sredni/piasek gliniasty
brazowy

2,01 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat. 3.83

lAniikacia Jez 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 78,19
Miejsce badania: km 40+200 o$

warstwa bitumiczna (7.2 cm)
podbudowa kism (10 cm)
brukowiec (14 cm)

piasek Sredni/piasek gliniasty
brazowy

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat. 3.84

Aplikacia Jaz 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 78,22
Miejsce badania: km 40+300 o$

0,0 | 0.08 warstwa bitumiczna (7,5 cm)

podbudowa ktsm (11 cm)

brukowiec (13 cm)

piasek drobny/piasek gliniasty
przewarstwiony piaskiem
$rednim z dodatkiem zwiru

brazowy

2,0] 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat. 3.85

[ Auilibicyis Juk 2016




Projekt:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 78,94
Miejsce badania: km 40+400 os$

0,0 I 0,08 warstwa bitumiczna (8,1 cm)

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Aplikacia Jez 2016

0,19
10,32 brukowiec {13 cm)

2,0

podbudowa kism (11 cm)

piasek drobny/piasek gliniasty
przewarstwiony piaskiem
$rednim z dodatkiem zwiru

brazowy

Zal. 3.86




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 79,24
Miejsce badania: km 40+500 o$

0,0 | 009 warstwa bitumiczna (8.5 cm)
podbudowa kitsm (11 cm)

brukowiec (13 cm)

piasek drobny/piasek sredni
brazowy

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat. 3.87

Aplikacja Jez 2016




Projekt:

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania:

styczen 2017

Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 78,98
Miejsce badania: km 404600 os$

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

0,0 | 0.09 warstwa bitumiczna (9,4 cm)
0,22 podbudowa kism (13 cm)
~ 10,33 brukowiec (11 cm)
piasek drobny/piasek gliniasty
jasnobrgzowy
) 112
piasek drobny/piasek Sredni
brgzowy
2,0
Uwagi:

Aplikacja Jez 2016

Zat. 3.88




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 78,70
Miejsce badania: km 40+700 o$
0,0 | .00 warstwa bitumiczna (8.5 cm)
0.21 podbudowa kism (12 em)
B R 0,34 brukowiec (13 cm)
piasek drobny bragzowy
2,0 2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Uwagi:

Aplikacia Jez 2016

Zat. 3.89




Projekt:

Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania:

styczen 2017

0,22

—10,34 brukowiec (12 cm)

1,5

2,0

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Aplibkscis Jez 2016

Uwagi:

Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 78,63
Miejsce badania: km 40+800 os

0,0 N 0.07 warstwa bitumiczna (6.7 cm)

podbudowa kism (15 cm)

piasek drobny brgzowy wilgotny

piasek gliniasty/piasek drobny
brazowy

Zat. 3.90




Projekt: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 78,63
Miejsce badania: km 40+900 o$

0,0_0,08 warstwa bitumiczna (7,5 cm)

podbudowa kism (14 em)

0,22
B 0,33 brukowiec (11 cm)
piasek drobny brazowy wilgotny
1,5
piasek drobny/piasek gliniasty
brgzowy
2,0| 2,0

2,5

3.0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat. 3.91

|Aglikacia Jez 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 79,01
Miejsce badania: km 41+000 os
0,0 [ 0.08 warstwa bitumiczna (8.0 cm)
0.22 podbudowa kism (14 cm)
. [0,34 brukowiec (12 cm)
piasek drobny brazowy wilgotny
1,8
piasek $redni/piasek gliniasty
2,0 2,0 brazowy wilaotny

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat. 3.92

Aplikacja Jez 2018




Projekt: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 80,01
Miejsce badania: km 41+100 o$
0,0-0,03 warstwa bitumiczna (7.5 cm)
0.21 podbudowa kism (13 cm)
S 0,35 brukowiec (14 cm)

piasek drobny brgzowy wilgotny

1,5

piasek gliniasty brazowy
2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat. 3.93

Apiikacja Jez 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 81,04
Miejsce badania: km 41+200 o$

0,0 | 0.07 warstwa bitumiczna (7.1 cm)
podbudowa kism (14 cm)

0,21
i 0,34 brukowiec (13 cm)
piasek drobny
jasnobrazowoz6ity
1,7
piasek gliniasty brazowy
2,0 » 2,0

25

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat. 3.94

Aplikacja Jaz 2016




Projekt:

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania:

styczen 2017

Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 81,20
Miejsce badania: km 41+300 o$

0,0:0’07
| 10,34

|

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Apdikacia Jar 2010

0,22

1,6

2,0

warstwa bitumiczna (7,0 cm)

podbudowa kism (15 cm)

brukowiec (12 cm)

piasek sredni jasnozoity

piasek gliniasty brazowy

Zat. 3.95




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 80,71
Miejsce badania: km 41+400 os
0,0 [N 0.07 warstwa bitumiczna (6.8 cm)
0.21 podbudowa kism (14 cm)
Croaal 033 brukowiec (12 cm)
piasek Sredni jasnobrazowozotty
1,1
piasek gruby jasnobrazowozotty
1,6
piasek gliniasty brgzowy
2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat. 3.96

Aplikacia Jez 2016




Aglihacia Jes 2018

Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: ) styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 80,25
Miejsce badania: km 41+500 o$
0,0 N 0.08 warstwa bitumiczna (7.5 cm)
0.23 podbudowa kitsm (15 cm)
10,34 brukowiec (11 cm)
piasek Sredni jasnobrgzowozotty
1,5
piasek gliniasty brazowy
2,0 2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Uwagi:

Zat. 3.97




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od

m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania:

styczen 2017

Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 79,75
Miejsce badania: km 41+600 os$

0,0 | 0.09

0,23
IR (), 34

1.4

1,8

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Aplikacja Jez 2016

warstwa bitumiczna (8.7 cm)

podbudowa kism (14 cm)

brukowiec (11 cm)

piasek sredni jasnobrgzowozétty

piasek gliniasty brazowy

piasek sredni jasno zotty

Zat. 3.98




Projekt: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 80,48
Miejsce badania: km 41+700 o$
0,0 .
0,16 warstwa bitumiczna (16,4 cm)
0,23 podsypka kism (5,6 cm)
0,32 warstwa bitumiczna (8,9 cm)
0.47 podbudowa z kism (14 cm)
piasek droobny jasnobrazowy
0,8
piasek drobny na pograniczu
piasku pylastego przewarstwiony
pytem pomaranczowo-z6ity
2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat. 3.99

Apilkacia Jez 2016




Apiikacja Jaz 2016

Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 81,38
Miejsce badania: km 41+800 o$

0,0 I 0.07 warstwa bitumiczna (7,3 cm)

0.20 podbudowa kism (13 cm)
. |0,34 brukowiec (14 cm)
piasek $redni jasnobrazowozétty

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat. 3.100




Projekt:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZowania z nowym przebiegiem S5

Data badania:

styczen 2017

Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 80,89
Miejsce badania: km 41+900 o$

2,0

0.0 | 0.08 warstwa bitumiczna (8 cm)
0,22 podbudowa kitsm (14 cm)

10,35 brukowiec (13 cm)

2,5

3,0

3,5

4,0

Autikisiia Ju 2018

Uwagi:

2,0

piasek sredni jasnobrazowozotty

Zat. 3.101




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 80,13
Miejsce badania: km 42+000 os

warstwa bitumiczna (8.5 cm)
podbudowa kism (15 cm)

brukowiec (12 cm)

piasek sredni jasnobrgzowozoity

2,0 2,0

25

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat. 3.102

Aplikacja Jez 2016




Projekt:

Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania:

styczen 2017

Wykonat:

Skanska S.A.

Rzedna:

78,89

Miejsce badania:

km 42+100 o$

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Aphacia Je2 2016

0,0 [ ©.09 warstwa bitumiczna (8.5 cm)

0,24
R 0, 36 brukowiec (12 cm)
piasek gliniasty brgzowy
1,1
piasek Sredni z6ity
przewarstwiony piaskiem
gliniastym
2,0 2,0

padbudowa ktsm (15 cm)

Zat. 3.103




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania; styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 77,75
Miejsce badania: km 42+200 o$

warstwa bitumiczna (9 cm)
podbudowa kism (12 cm)

brukowiec {14 cm)

piasek sredni przewarstwiony
piaskiem gliniastym
brgzowozétty

1,2

piasek sredni brazowozotty

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat. 3.104

Aplikacja Jez 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 76,36
Miejsce badania: km 42+300 os

0,0 | O. 1 warstwa bitumiczna (9.5 cm)

podbudowa kism (11 cm)

brukowiec (13 cm)

piasek sredni, brazowozotty

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat. 3.105

[ figstin iy Jez 2018




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 74,67
Miejsce badania: km 42+400 o$
0,0-0‘09 warstwa bitumiczna (9.9 cm)
022 podbudowa kism (12 cm)
10,34 brukowiec (12 cm)

piasek $redni, jasnozéttoszary

1,2

glina piaszczysta plastyczna
brgzowo-szara

2,0 2,0

2,5

3.0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat. 3.106

|Aplikacja Jez 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 74 11
Miejsce badania: km 42+500 o$
0,0 I 0.09 warstwa bitumiczna (9 cm)
0.19 podbudowa kism (10 cm)
R 0.33 brukowiec (14 cm)
v 10
piasek sredni, jasnozéttoszary
nawodniony
2,0 2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

Uwagi:

Zat. 3.107

Aolikaciz Jez 2016




Projekt:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania:

styczen 2017

Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 74,60
Miejsce badania: km 42+600 o$
0,0 [ 0,09 warstwa bitumiczna (8,7 cm)
0.21 podbudowa kism (12 cm)
R 0,33 brukowiec (12 cm)

vi7

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

|Aplikacja Jez 2016

Uwagi:

piasek $redni, jasnozottoszary
nawodniony

2,0

Zat. 3.108




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od

m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania:

styczen 2017

Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 76,10
Miejsce badania: km 42+700 os$

0,0 [N 0.08

0,22
___|0,34

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Aplikacja Jez 2016

warstwa bitumiczna (8.0 cm)

podbudowa klsm (14 cm)

brukowiec (12 cm)

piasek sredni/piasek drobny,
jasnozéttoszary nawodniony

piasek $redni jasnoszary
nawodniony

Zat. 3.109




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 77,98
Miejsce badania: km 424800 o$

0,0 | .07 warstwa bitumiczna (7,2 cm)

podbudowa kism (14 cm)

0,21
e 0,34 brukowiec (13 cm)
piasek sredni/piasek drobny,
jasnozottoszary
2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat. 3.110

Aplikacja Jez 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 79,40
Miejsce badania: km 424900 o$

0,0 N 0.07 warstwa bitumiczna (7.0 cm)
podbudowa kism (13 cm)

0,20
e 0,33 brukowiec (13 cm)
piasek sredni przewarstwiony
piaskiem drobnym
jasnoszarozoity
2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat. 3.111

|Apiikacja Jez 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZowania z nowym przebiegiem S5

Data badania:

styczen 2017

Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 79,55
Miejsce badania: km 43+000 os$

0,0 [N 0.06

0,21
~ 10,33

1,6

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Aplikacja Jez 2016

warstwa bitumiczna (6.0 cm)

podbudowa kism (15 cmy)

brukowiec (12 cm)

piasek $redni przewarstwiony
pospétky jasnobragzowy

piasek $redni/piasek drobny
bragzowy

Zat. 3112




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 79,28
Miejsce badania: km 43+100 o$
0,0 I .06 warstwa bitumiczna (6.0 cm)
0.22 podbudowa kism (16 cm)
1 ~ 10,33 brukowiec (11 cm)
piasek Sredni/piasek drobny
jasnobrazowy
: _ 1,8
50 50 piasek gliniasty brgzowy
2,5
3,0
3,5
4,0
Uwagi:

Aplikacia Jez 2016

Zat. 3.113




Projekt:

Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania:

styczen 2017

Wykaonat:

Skanska S.A.

Rzedna:

79,25

Miejsce badania:

km 43+200 os

T8

2,0

0,0 I 0.06 warstwa bitumiczna (5,5 cm)
0.21 podbudowa kism (15 cm)
210,32 brukowiec (11 cm)
piasek $redni/piasek drobny
jasnobrazowy
1,4
1,8
20 piasek gliniasty brazowy

25

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

|Aplikacia Jez 2016

Zal. 3.114




Projekt:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZowania z nowym przebiegiem S5

Aplikacja Jez 2016

Data badania: styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 78,85
Miejsce badania: km 43+300 os
0,0 [N 0. 06 warstwa bitumiczna (6 cm)
0.20 podbudowa kism (14 cm)
brukowiec (14 cm)
piasek $redni brazowy
1,5
piasek gliniasty brazowy
2,0 2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Uwagi:

Zat. 3.115




Projekt: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 78,52
Miejsce badania: km 43+400 o$
0,0-0,06 warstwa bitumiczna (6,1 cm)
0.19 podbudowa kism (13 cm)
I 0,33 brukowiec (14 cm)

piasek Sredni/piasek drobny
brazowy

1,6

piasek sredni szary nawodniony

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat. 3.116

Aplikacia Jez 2016




Projekt:

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania:

styczen 2017

Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 78,59
Miejsce badania: km 43+500 os$

0,0-0,08 warstwa bitumiczna (8 cm)

11,3

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Apfikacia fez 2016

0.17 podbudowa kism (9 cm)
0,34 brukowiec (17 cm)
piasek drobny
jasnozéttobrazowy
0,9

piasek gliniasty brgzowy

piasek drobny brgzowo-zéity

2,0

Zat. 3117




Projekt:

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania:

styczen 2017

Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 78,37
Miejsce badania: km 43+600 o$

0,0 [N 0.09

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Aplikacja Jez 2016

Uwagi:

warstwa bitumiczna (8.5 cm)
podbudowa kism (10 cm)

0,19

0,34 brukowiec (15 cm)
piasek $redni/piasek drobny

jasnobrazowy

1,0

piasek Sredni/piasek gliniasty
brazowy
2,0

Zat. 3.118




Projekt: Rozbudowa drogi wojewd6dzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 78,13
Miejsce badania: km 43+700 os$
0,0 N 0,03 warstwa bitumiczna (7.5 cm)
0.18 podbudowa kism {10 cm)

"='=E 0,33 brukowiec (15 cm)

piasek gliniasty/piasek drobny
brazowy

2,0| 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat. 3.119

Aplikacia Jer 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojew6dzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 77,44
Miejsce badania: km 43+800 os$
0,0 N 0.07 warstwa bitumiczna (6,5 cm)
0.18 podbudowa kism (11 cm)
R 0,33 brukowiec (15 cm)
glina piaszczysta bragzowa
plastyczna
1,0
piasek gliniasty brazowy
2,00 2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Uwagi:

Aplikacja Joz 2016

Zat. 3.120




Projekt: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 76,83
Miejsce badania: km 43+900 o$

0,0 0,07 warstwa bitumiczna (6,5 cm)

0.19 podbudowa kism (12 cm)

-~ 10,34 brukowiec (15 cm)

piasek Sredni/piasek drobny
jasnobrazowoszary

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat. 3.121

|Apikaca Jok 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 76,44
Miejsce badania: km 444000 o$

0,0 - 0,07 warstwa bitumiczna (7,2 cm)

podbudowa kism (10 cm)

0,17
! O, 3 1 brukowiec (14 cm)
piasek $redni szarobrgzowy
11,0
piasek sredni przewarstwiony
piaskiem gliniastym brgzowy
2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat. 3.122

|Aplikacia Jez 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 76,34
Miejsce badania: km 44+100 o$
0,0 | ©.07 warstwa bitumiczna (7 cm)
0.17 podbudowa kism (10 cm)

LT 0,32 brukowiec (15 cm)

piasek gliniasty/piasek $redni
brazowy

2,0f 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat. 3.123

Apiikacia Jaz 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 76,32
Miejsce badania: km 44+200 os$

0,0 N .07 warstwa bitumiczna (6.9 cm)

0.16 podbudowa kism (9 cm)
IR R—— 0,31 brukowiec (15 cm)
piasek sredni jasnobrazowozéity
2,0 2,0

25

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat. 3.124

Agiihacin Jez 2016




2,0

Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: styczen 2017
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 76,51
Miejsce badania: km 44+300 o$

0,08 warstwa bitumiczna (7,5 cm)

0.18 podbudowa kfsm (10 cm)

10,30 brukowiec (12 cm)

piasek $redni/piasek gliniasty

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

1Aniikacja Jez 2018

Uwagi:

Zat. 3.125




Projekt:

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania:

styczen 2017

Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 76,69
Miejsce badania: km 44+450 os

0,0 | 0.07

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Aplikacia Jez 2016

e

¥ 4N

Uwagi:

warstwa bitumiczna (7 cm)
podbudowa kism (12 cm)

0,19
0,32 brukowiec (13 cm)
piasek sredni/piasek gliniasty
jasnobrazowy
1,7
b0 piasek gliniasty jasnobrgzowy

Zat. 3.126




