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1. WSTEP

Celem niniejszej dokumentacji geotechnicznej jest opis badan i rozpoznanie podioza
geotechnicznego przed planowang inwestycja drogowg zgodnie z zatozeniami Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego, ktory powstat na potrzeby projektu. Program okresla wymagania
dotyczgce zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow
zadania.

Omawiana inwestycja to rozbudowa i oddanie do uzytku drogi wojewodzkiej nr 306 na odcinku
od skrzyzowania typu rondo z drogg wojewddzkg nr 307 w m. Buk do skrzyzowania przedmiotowej
DW 306 z nowym przebiegiem drogi ekspresowej S5 ( w rejonie do m. Steszew — granica
administracyjna miasta). Jest to okoto 12,5 km drogi wraz z poboczem, chodnikiem i $ciezkg
rowerowg. Droga przebiega przez miejscowosci Buk, Tomiczki, Rybojedzko, Wielkawies a na
odcinkach niezabudowanych na zdecydowanej wigekszosci wystepujg tereny gruntdéw ornych a takze
tereny lesne.

Parametry projektowe drogi:

Klasa drogi G
Predkos¢ projektowa 60 km/h
Predko$¢ miarodajna 80 km/h
Obcigzenie nawierzchni 115 KN
Szeroko$¢ nawierzchni 6,50 m
Pobocza  utwardzone  kruszywem 150 m
tamanym

Kategoria ruchu KR4

Kategorie ruchu przyjeto na podstawie prognozy ruchu a wymogiem minimalnym no$nosci
jakie musi spetnia¢ podtoze projektowane to G1.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy w punkcie 1.2.3 wymaga wykonania badan oraz
dokumentacji geotechnicznej, ktéra jest opracowaniem stanowigcym czes¢ dokumentacji projektowej
inwestycji budowlanej. Badania terenowe majg okresli¢ przydatnos¢ gruntow dla potrzeb budownictwa
oraz ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia a takze ustalong przez projektanta kategorie
geotechniczng podioza budowlanego.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy dodatkowo okre$la minimalng liczbe i rodzaj badan
geotechnicznych dla potrzeb projektowych. Sg to:

Wyniki badan dotyczg wytgcznie badanych obiektow. Bez pisemnego zezwolenia Skanska S.A. Zespotu Technologii i Laboratoriéw,
Laboratorium Poznari nie wolno powielaé fragmentéw sprawozdania z badania.
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Badania geotechniczne:

- otwory wzdituz osi drogi i krawedzi jezdni co 100 m zgodnie z kilometrazem drogi

oraz w miejscach charakterystycznych,

Badania geotechniczne dla obiektow — przepustow:
- w przypadku matych przepustéw wykonaé po jednym odwiercie przy wlocie i wylocie

przepustu, ktory osiagnie warstwe nosng + 5 m.

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Teren inwestycji to okoto 12,5 km odcinek istniejacej drogi wojewddzkiej nr 306 (Dymaczewo
Nowe — Lipnica) na odcinku Buk — Steszew. Zgodnie z mapa fizyczng Polski jest to teren potozony w
Wojewodztwie Wielkopolskim, powiecie poznanskim na Pojezierzu Wielkopolskim w Pradolinie
Warciansko-Odrzanskiej. Trasa przebiega zgodnie z rosngcym kilometrazem od ronda w m. Buk
(skrzyzowanie z drogg wojewddzkg nr 307) przez Tomiczki, Rybojedzko, Wielkg Wies a konczy sie w
miejscu poditgczenia do projektowanego wezia ,Steszew” na trasie szybkiego ruchu S5 nieopodal
Steszewa.

Geologicznie obszar, przez kiory przebiega projektowana inwestycja lezy w zasiegu
zlodowacenia baftyckiego (faza leszczynska stadiatu giéwnego zlodowacenia pétnocnopolskiego).
Teren jest bardzo pofaldowany co jest typowg cecha rzezby miodoglacjainej pojezierza (m.in. waly
morenowe i jeziora rynnowe) jako pozostatosci po kolejnych zlodowaceniach. Sladami dziatalnosci
lodowca sg rowniez piaski, zwiry, poktady glin zwatowych.

Droga przebiega przez tereny z poktadami glin zwatowych (odcinek od Buku do Tomiczek),
piaski, zwiry i gtazy lodowcowe oraz mutki, piaski i zwiry keméw (odcinek Tomiczki — Rybojedzko,
Wielka Wie$ — Steszew) a na odcinku lesnym pomiedzy Rybojedzkiem a Wielkg Wsig piaski i zwiry
ozbw. Szczegdly na rys. 1. W zakresie miejscowosci i w okolicach Tomiczek i Rybojedzka
zlokalizowane sg czynne wyrobiska kopalni kruszyw (piaskownie, zwirownie) a takze pozostatosci po

wyeksploatowanych zakfadach gérniczych.

Whyniki badan dotyczg wylacznie badanych obiektéw. Bez pisemnego zezwolenia Skanska S.A. Zespotu Technologii i Laboratoriéw,
Laboratorium Poznar nie wolno powiela¢ fragmentéw sprawozdania z badania,
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Zrodto: Szezegétowa mapa geologiczna
Polski - Arkusz 470 "Buk"

©
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Rys. 1
'DWA306 Buk - Steszew na odcinku od km 3

m. Bﬁon r@yzowania 't nowym przebi

3. RODZAJ WYKONANYCH BADAN

W okresie sierpien 2016 — styczen 2017 przeprowadzono badania terenowe na potrzeby
niniejszej dokumentacji geotechnicznej. Odwierty przy krawedziach jezdni wykonano wiertnica reczng
co 100 m w ciggu projektowanej drogi oraz w osi w miejscach wytypowanych. Przy okazji odwiertow
dokonano oceny makroskopowej gruntéw wraz z rozpoznaniem ich stanéw zgodnie z normg PN-88/B-
04481. Odwierty przez nawierzchnie drogowg wykonano wiertnica mechaniczng a otwory
zabezpieczono.

Dodatkowo okreslono warunki posadowienia zinwentaryzowanych przepustdéw drogowych w
celach przeprojektowania wraz z modernizacja istniejgcych. Wykonano 22 sztuki odwiertéw do
gtebokosci 5-6 m przy wlocie i wylocie isthiejgcych obiektéw (przepustow).

W kazdym z odwiertéw zbadano poziom wystepowania zwierciadta wody gruntowej, granice

zalegania gruntow mato nosnych, organicznych.

Wyniki badan dotyczg wytgcznie badanych obiektéw. Bez pisemnego zezwolenia Skanska S.A. Zespotu Technologii i Laboratoriow,
Laboratorium Poznarn nie wolno powielaé fragmentow sprawozdania z badania.
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opracowania (Rys 2.) a inwentaryzacje otworéw w tabilicy 1 i tablicy 2.

Swiatlo i
L.p. | Kmistn. | Miejscowosc by i
poziome |pionowe | konstrukeji
[-]] [km] (-] (m] [m] [-]
B Swiatto ial
L.p. K Midjscomiose bk Mata/ia )
poziome | piorowe konstrukcgi
1 | 31499g | Buk-(miul 1,00 1,60 celiisteny
Dobiezynska rurowy
= > 7
2 | 324572 | Buk-(miul 3,80 ¢,80 ARt o
Steszewska TUrOWY
3 334428 Buk - (m} ul. 1,00 1.00 Zelbetowry
Staszeviska TUIOWY
9 364010 Tomiczki 1,20 1,35 Kamienny
5 | 36+674 Tomiczki 9,80 6,80 Zelhetony
TUrowy
6 38+630 Zbieracz drenarski
404210 . .
7 / 2
y (40,251} Rybojedzko 1,20 1,20 Kamienny
4C+413 Row melioragi szczegafowej 5t-347
424458 Wielka Wies 1,2 1,30 Kamienny
10 | 434438 Wialka Wies 9,60 G,80 Kameenny
11 | H+135 Zbieracz drenarski

Tablica 1. Wykaz istniejgcych obiektow inzynierskich zamieszczony w Projekcie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Wykaz wykonanych otworéw badawczych wraz rzednymi géry odwiertow.

Mape rozmieszczenia odwiertdbw geotechnicznych oraz karty otworéw dotaczono do

Odwierty geotechniczne sierpien 2016-styczen 2017
. y P Nr zatgcznika (karta
L.p. km opis gtebokosé otworu)
L 0$ P L o$ P
1 314946 2 83,2 83,27 83,2 1.1 31 2.1
2 (P.1) | 31+998 | przepust 6 83,4 83,35 P.1.1 P.1.2
3 32+100 2 83,67 83,72 83,68 1.3 33 2.3
4 32+200 2 84,02 84,11 84,05 14 3.4 24
5 32+300 2 84,36 84,39 84,49 1.5 35 2.5
6 32+400 2 85,13 84,96 85,09 1.6 3.6 2.6
7 32+500 2 85,9 85,94 85,86 1.7 3.7 27
P.2 32+572 | przepust 6 85,60 85,40 P.2.1 P.2.2
8 32+600 2 86,04 86,22 86,11 1.8 3.8 2.8
9 32+700 2 86,55 86,79 86,7 1.9 39 29
10 32+800 2 87,16 87,21 87,13 1.10 3.10 2.10
11 32+900 2 87,33 87,41 87,3 1.11 3.11 2.11
12 33+000 2 87,37 87,48 87,33 1.12 3.12 2.12
13 33+100 2 87,14 87,25 87,1 1.13 3.13 2.13
14 33+200 2 86,8 86,84 86,75 1.14 3.14 2.14
15 33+300 2 86,71 86,82 86,7 1.15 3.15 2.15

Wyniki badan dotyczg wylgcznie badanych obiektéw. Bez pisemnego zezwolenia Skanska S.A. Zespotu Technologii i Laboratoriow,
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|16 33+400 2 86,54 86,63 86,6 1.16 3.16 2.16
P.3 33+428 | przepust 6 86,11 86,50 P.3.1 P.3.2
17 33+500 2 86,92 87,03 86,85 1.17 3.17 2.17
18 33+600 2 87,2 87,35 87,15 1.18 3.18 2.18
19 33+700 2 87,47 87,63 87,53 1.19 3.19 2.19
20 33+800 2 87,69 87,91 87,68 1.20 3.20 2.20
21 33+900 2 88,3 88,54 88,4 1.21 3.21 2.21
22 34+000 2 89,19 89,34 89,17 1.22 3.22 2.22
23 34+100 2 89,49 89,64 89,54 1.23 3.23 2.23
24 34+200 2 89,63 89,84 89,68 1.24 3.24 2.24
25 34+300 2 89,82 89,97 89,74 1.25 3.25 2.25
26 34+400 2 89,99 90,18 90,04 1.26 3.26 2.26
27 34+500 2 90,08 90,29 90,13 1.27 3.27 2.27
28 34+600 2 90,25 90,36 90,2 1.28 3.28 2.28
29 34+700 2 90,28 90,5 90,33 1.29 3.29 2.29
30 34+800 2 90,7 90,82 90,68 1.30 3.30 2.30
31 34+900 2 90,7 90,86 90,7 1.31 3.31 2.31
32 35+000 2 90,78 90,89 90,82 1.32 3.32 2.32
33 35+100 2 90,73 90,92 90,69 1.33 3.33 2.33
34 35+200 2 90,89 91,02 90,78 1.34 3.34 2.34
35 35+300 2 90,95 91,05 90,84 1.35 3.35 2.35
36 35+400 2 91,02 91,13 90,95 1.36 3.36 2.36
37 35+500 2 91,04 91,11 90,8 1.37 3.37 2.37
38 35+600 2 91,12 91,22 91,11 1.38 3.38 2.38
39 35+700 2 91,1 91,14 91,05 1.39 3.39 2.39
40 35+800 2 90,91 90,98 90,91 1.40 3.40 2.40
41 35+900 2 90,33 90,48 90,43 1.41 3.41 241
42 36+000 2 90,1 90,19 90,05 1.42 3.42 2.42
P.4 36+010 | przepust 6 88,48 88,15 P.4.1 P.4.2
43 36+100 2 90,27 90,33 90,15 1.43 3.43 243
44 36+200 2 90,54 90,63 90,5 1.44 3.44 2.44
45 36+300 2 90,79 90,82 90,63 1.45 3.45 2.45
46 36+400 2 91,25 91,24 91,12 1.46 3.46 2.46
47 36+500 2 91,37 91,44 91,38 1.47 3.47 2.47
48 36+600 2 91,23 91,31 91,24 148 3.48 248
P.5 36+674 | przepust 6 89,91 89,63 P.5.1 P.5.2
49 36+700 2 91,15 91,23 91,16 1.49 3.49 2.49
50 36+800 2 91,53 91,68 91,6 1.50 3.50 2.50
51 36+900 2 92,07 92,2 91,95 1.51 3.51 2.51
52 37+000 2 92,9 92,99 92,85 1.52 3.52 2.52
53 37+100 2 93,9 94,17 94,06 1.53 3.53 2.53
54 37+200 2 95,8 96,02 95,8 1.54 3.54 2.54
55 37+300 2 97,7 97,93 97,8 1.55 3.55 2.55
56 37+400 2 100,55 | 100,48 | 100,3 1.56 3.56 2.56

Wyniki badan dotyczg wylacznie badanych obiekiéw. Bez pisemnego zezwolenia Skanska S.A. Zespotu Technologii i Laboratoriéw,
Laboratorium Poznan nie wolno powiela¢ fragmentéw sprawozdania z badania.
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57 37+500 2 102,82 | 102,87 | 102,75 1.57 3.57 2.57
58 37+600 2 103,3 103,35 103,3 1.58 3.58 2.58
59 37+700 2 103,2 103,32 103,4 1.59 3.59 2.59
60 37+800 2 102,84 | 102,94 | 102,7 1.60 3.60 2.60
61 37+900 2 101,6 101,81 101,7 1.61 3.61 2.61
62 384000 2 100,4 100,55 | 100,45 1.62 3.62 2.62
63 38+100 2 98,35 98,53 98,5 1.63 3.63 2.63
64 38+200 2 96,95 97,06 96,9 1.64 3.64 2.64
65 38+300 2 95,7 95,81 95,75 1.65 3.65 2.65
66 38+400 2 94,15 94,32 94,2 1.66 3.66 2.66
67 384500 2 93,09 93,19 93,07 1.67 3.67 2.67
68 38+600 2 92,4 92,52 92,3 1.68 3.68 2.68
P.6 38+630 | przepust 6 92,20 92,23 | P.6.1 P.6.2
69 38+700 2 92,1 92,2 91,98 1.69 3.69 2.69
70 38+800 2 92,2 92,34 92,2 1.70 3.70 2.70
71 38+900 2 92,2 92,31 92,2 1.71 3.71 2.71
72 39+000 2 91,9 91,96 91,85 1.72 3.72 2.72
73 39+100 2 91,03 91,15 91,05 1.73 3.73 2.73
74 394200 2 90,06 90,15 89,94 1.74 3.74 2.74
75 39+300 2 89,0 89,1 89,0 1.75 3.75 2.75
76 39+400 2 88,5 88,57 88,5 1.76 3.76 2.76
77 39+500 2 88,08 88,23 88,2 1.77 3.77 2.77
78 39+600 2 87,95 88,02 87,95 1.78 3.78 2.78
79 39+700 2 87,65 87,77 87,7 1.79 3.79 2.79
80 39+800 2 86,65 86,76 86,7 1.80 3.80 2.80
81 394900 2 84,26 84,42 84,3 1.81 3.81 2.81
82 40+000 2 81,85 81,99 81,93 1.82 3.82 2.82
83 40+100 2 79,68 79,79 79,68 1.83 3.83 2.83
84 40+200 2 78,08 78,19 77,94 1.84 3.84 2.84
p.7 404210 | przepust 6 76,67 75,92 | P71 P.7.2
85 40+300 2 78,12 78,22 78,14 1.85 3.85 2.85
86 40+400 2 78,8 78,94 78,85 1.86 3.86 2.86
P.8 40+413 | przepust 6 77,42 77,40 P.8.1 P.8.2
87 40+500 2 79,02 79,24 79,1 1.87 3.87 2.87
88 40+600 2 78,8 78,98 78,91 1.88 3.88 2.88
89 40+700 2 78,65 78,7 78,6 1.89 3.89 2.89
90 40+800 2 78,52 78,63 78,52 1.90 3.90 2.90
91 404900 2 78,46 78,55 78,32 1.91 3.91 291
92 41+000 2 78,87 79,01 78,8 1.92 3.92 2.92
93 41+100 2 79,9 80,01 79,87 1.93 3.93 2.93
94 414200 2 80,95 81,04 80,95 1.94 3.94 2.94
95 41+300 2 81,0 81,2 81,04 1.95 3.95 2.95
96 41+400 2 80,62 80,71 80,55 1.96 3.96 2.96
97 41+500 2 80,17 80,25 80,1 1.97 3.97 297

Wyniki badan dotyczg wylgcznie badanych obiektéw. Bez pisemnego zezwolenia Skanska S.A. Zespotu Technologii i Laboratoriow,
Laboratorium Poznan nie wolno powiela¢ fragmentéw sprawozdania z badania.
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98 41+600 2 79,57 79,75 79,58 1.98 3.98 2.98
99 41+700 2 80,5 80,48 80,35 1.99 3.99 2.99
100 41+800 2 81,3 81,38 81,31 1.100 | 3.100 | 2.100
101 41+900 2 80,7 80,89 80,7 1.101 | 3.101 | 2.101
102 42+000 2 79,97 80,13 80,02 1.102 | 3.102 | 2.102
103 42+100 2 78,76 78,89 78,8 1.103 | 3.103 | 2.103
104 42+200 2 77,63 77,75 77,64 1.104 | 3.104 | 2.104
105 42+300 2 76,25 76,36 76,41 1.105 | 3.105 | 2.105
106 42+400 2 74,6 74,67 74,5 1.106 | 3.106 | 2.106
P.9 42+458 | przepust 6 73,29 72,86 P.9.1 P.9.2
107 42+500 2 73,98 74,11 74 1.107 | 3.107 | 2.107
108 42+600 2 74,53 74,6 74,43 1.108 | 3.108 | 2.108
109 42+700 2 75,97 76,1 76,01 1.109 | 3.109 | 2.109
110 42+800 2 77,84 77,98 77,85 1.110 | 3.110 | 2.110
111 42+900 2 79,3 79,4 79,3 1.111 | 3.111 | 2.111
112 43+000 2 79,43 79,55 79,4 1.112 | 3.112 | 2.112
113 43+100 2 75,09 79,28 79,17 1.113 | 3.113 | 2.113
114 43+200 2 79,2 75,25 79,09 1.114 | 3.114 | 2.114
115 43+300 2 78,67 78,85 78,7 1.115 | 3.115 | 2.115
116 43+400 2 78,5 78,52 78,3 1.116 | 3.116 | 2.116
P.10 43+438 | przepust 6 77,50 77,30 | P.10.1 P.10.2
117 43+500 2 78,5 78,59 78,42 1.117 | 3.117 | 2.117
118 43+600 2 78,3 78,37 78,28 1.118 | 3.118 | 2.118
119 43+700 2 78,06 78,13 78,0 1.119 | 3.119 | 2.119
120 43+800 2 77,36 77,44 77,26 1.120 | 3.120 | 2.120
121 43+900 2 76,79 76,83 76,74 1.121 | 3.121 | 2.121
122 44+000 2 76,4 76,44 76,36 1.122 | 3.122 | 2.122
123 44+100 2 76,25 76,34 76,19 1.123 | 3.123 | 2.123
P.11 44+135 | przepust 6 75,77 75,76 | P.11.1 P.11.2
124 44+200 2 76,24 76,32 76,21 1.124 | 3.124 | 2.124
125 44+300 2 76,47 76,51 76,5 1.125 | 3.125 | 2.125
126 44+450 2 76,53 76,69 76,57 1.126 | 3.126 | 2.126

Tablica 2. Wykaz wykonanych otworéw badawczych wraz rzednymi gory odwiertow.

4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Warunki geotechniczne w miejscu projektowanej inwestycji przedstawiono na przekrojach
geotechnicznych, wyodrebniajgc na nich warstwy geotechniczne humusu, [, 1l i Ill istotne dla

zaprojektowania konstrukcji podbudowy i nawierzchni drogowe;.

Wyniki badan dotyczg wytgcznie badanych obiektéw. Bez pisemnego zezwolenia Skanska S.A. Zespotu Technologii i Laboratoriéw,
Laboratorium Poznar nie wolno powiela¢ fragmentéw sprawozdania z badania.
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Wykaz kart otworéw badawczych:

e Pobocze strona lewa (zataczniki nr 1.1 - 1.126)

e Pobocze, strona prawa (zatgczniki nr 2.1 - 2.126)

e Przez nawierzchnie drogowa (zatgczniki nr 3.1 — 3.126)

e Przy wiotach i wylotach obiektéw inzynierskich:

1.
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Przepust w km 31+998 (zatgczniki nr: P.1.1, P.1.2)

Przepust w km 32+572 (zatgczniki nr: P.2.1, P.2.2)

Przepust w km 33+428 (zatgczniki nr: P.3.1, P.3.2)

Przepust w km 36+010 (zataczniki nr P.4.1, P.4.2)

Przepust w km 36+674 (zataczniki nr P.5.1, P.5.2)

Zbieracz drenarski w km 38+630 (zataczniki nr P.6.1, P.6.2)

Przepust w km 40+210 (zatgczniki nr P.7.1, P.7.2)

Row melioracji szczegétowej w km 40+413 (zatgczniki nr P.8.1, P.8.2)
Przepust w km 42+458 (zatgczniki nr P.9.1, P.9.2)

10. Przepust w km 43+438 (zataczniki nr P.10.1, P.10.2
11. Zbieracz drenarski w km 44+135 (zatgczniki nr P.11.1, P.11.2)

Wykaz przekrojéw profili, geotechnicznych:

e Przekroj przez caly odcinek, strona lewa (zatacznik P.0)

e Przekroje przepustowe

1.
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9.

Przepust w km 31+998 (zataczniki nr: P.1)

Przepust w km 32+572 (zatgczniki nr: P.2)

Przepust w km 33+428 (zatgczniki nr: P.3)

Przepust w km 36+010 (zatgczniki nr P.4)

Przepust w km 36+674 (zatgczniki nr P.5)

Zbieracz drenarski w km 38+630 (zatgczniki nr P.6)

Przepust w km 40+210 (zatgczniki nr P.7)

Réw melioracji szczegétowej w km 40+413 (zatgczniki nr P.8)
Przepust w km 42+458 (zatgczniki nr P.9)

10. Przepust w km 43+438 (zatgczniki nr P.10)
11. Zbieracz drenarski w km 44+135 (zatgczniki nr P.11)

Parametry geotechniczne charakterystyczne dla tych gruntéw w podiozu, ustalono metodg B

wediug PN-81/B-03020 (Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie) zamieszczono w tablicy 3.

Wyniki badar dotycza wytgcznie badanych obiektéw. Bez pisemnego zezwolenia Skanska S.A. Zespotu Technologii i Laboratoriow,
Laboratorium Poznari nie wolno powielac¢ fragmentéw sprawozdania z badania.

wydanie 8, obowigzuje od 20.07 2015

Zesp6t Technologii i Laboratoriow, Laboratorium Poznan
Str. 10z 12




DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
Kat Edometryczn dut
Stan gruntu .. | Wilgot- 4 . . ryz Yr.no v
Gestosc tarcia Scisliwosci
. nosé Spéj-
—_ objeto- wew- .
B . natu- nosc . . L
N Symbol Ip I Sciowa alna netrz- pierwotnej | wtornej
% geologiczny nego
2 Rodzaj | konsolidacji
Q ) ©
> gruntu gruntu lub S 8
% stan wilgot- ‘E Lﬁ,
© .. 2. > P Wh Py Cu Mo M
z nosci o 4 .
5 8 a [g/em?) [%] [ [kPa] [kPa] [kPa]
c |
[=% Q
2 2
n »n
H, PdH,
- - - - - warstwa niebudowlana
Nmp
Pg/Gp 2,095- | 13,8-
la C - 0,40 11,6 10,0 17000 32000
pl 2,090 16,0
Pg/Gp 2,052- | 12,8 -
I C - 0,65 75 6,0 12000 18000
mpl 2,025 14,5
Pa/G
I 9P C - >1,00 - - - - - -
pt
la Ps szg mw 0,41 - 1,678 41 32,5 - 85000 90000
g Pd szg mw 0,38 - 1,632 6,0 29,5 - 54000 64000
Ps+Z/
g mw 0,50 - 1,742 3.4 38,5 - 155000 | 155000
Po szg
2181~ | 12,5-
I | Gp/G tpl B - 0,15 19,5 33,0 42000 47000
2,135 16,5

Tablica 3. Parametry geotechniczne charakterystyczne.

5. PODSUMOWANIE

Rozpoznanie geotechniczne wykonano zgodnie z Projektem Funkcjonalno-Uzytkowym w3
punktach co 100 m projektowanej drogi oraz przy wlotach i wylotach obiektow inzynierskich.
Maksymalna gtebokos¢ rozpoznania to 7,0 m pod poziomem terenu.

Pod warstwa konstrukcji drogowej lub humusu wystepujg grunty czwartorzedowe giéwnie piaski
gliniaste, gliny piaszczyste w stanie plastycznym i miekkoplastycznym lub osadowe piaski, pospéiki.
Od gtebokosci pomiedzy 3 a 4 m pod poziomem terenu znajdujg sie grunty bardziej skonsolidowane w
postaci szarych glin/ glin piaszczystych z dodatkiem frakcji zwirowych w stopniach od plastycznych do
nawet pétzwartych.

Wyniki badari dotyczg wytacznie badanych obiektéw. Bez pisemnego zezwolenia Skanska S.A. Zespotu Technologii i Laboratoridw,
Laboratorium Poznar nie wolno powiela¢ fragmentéw sprawozdania z badania.

wydanie 8, obowigzuje od 20.07 2015 Zespdt Technologii i Laboratoriéw, Laboratorium Poznan
Str. 11z12



DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

Teren jest mocno pofatdowany na catym przekroju podiuznym drogi. Zwierciadto wody gruntowej
wystepuje na réznych poziomach, ale sg to przewaznie poziomy zalezne od opadéw atmosferycznych
czyli do 2,0 m gtebokosci pod poziomem terenu i mogg sie waha¢ w zaleznosci od pory roku i
intensywnosci opadéw a takze od stanow technicznych rowow odwadniajgcych. Wystepujg zazwyczaj
w najnizszych punktach linii drogowej profilu podiuznego drogi. W przewazajacej czesci warunki

wodne sg jednak dobre a zwierciadio wody gruntowej stabilizuje sie ponizej gtebokosci 2,0 m.

6. LITERATURA

Normy:

o PN-B-02481 — Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki
miar.
PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogéline.
PN-B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

e PN-B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

e PN-S-02205 - Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Literatura:
e Zarys geotechniki — Zenon Witun, Wydawnictwo WKL, Warszawa, 2007
e Gruntoznawstwo budowlane - Jan Jez, WPP, Poznan 2004
e Parametry geotechniczne gruntéw budowlanych oraz metody ich oznaczania —
Wilodzimierz Kostrzewski, WPP, Poznan 1998
e Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — GDDKIA,
Gdansk 2014

Sprawozdanie sporzadzit:

Otrzymuija:
1) Zleceniodawca
2) Laboratorium
KONIEC

Wyniki badar dotycza wytgcznie badanych obiektéw. Bez pisemnego zezwolenia Skanska S.A. Zespotu Technologii i Laboratoriéw,
Laboratorium Poznar nie wolno powielaé fragmentéw sprawozdania z badania.
wydanie 8, obowigzuje od 20.07 2015 Zesp6t Technologii i Laboratoriéw, Laboratorium Poznan
Str. 12z 12




