PROFILE ODWIERTOW
STRONA LEWA






Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 13.12.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 83,2

Miejsce badania: km 314946 strona lewa

nasyp niekontrolowany (piasek
prochniczy + zuzel + piasek
gliniasty)

piasek gliniasty, ciemnobrazowy

piasek gliniasty, miekkoplastyczny

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi: przy rondzie z drogg nr DW 307.

Zat. 1.1

Apiikacia Jez 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: 13.12.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 83,67
Miejsce badania: km 32+100 strona lewa
0,0
piasek drobny préchniczy +
korzenie
glina piaszczysta, brgzowa,
plastyczna
1.5
piasek gliniasty, brazowy
2,0 2,0
25
3,0
3,5
4,0

Aplikacia Jaz 2016

Uwagi: Po terenie.

Zat1.3




Projekt:

Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 13.12.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 83,4

Miejsce badania:

km 32+200 strona lewa

0,0f

3,2

3,8

3,8

4,0

Apiikacia Jez 2016

Uwagi: po terenie.

nasyp niekontrolowany (piasek
drobny, préchniczy + piasek
gliniasty + korzenie)

glina piaszczysta,
plastyczna/miekkoplastyczna

piasek gliniasty/namut
piaszczysty ciemnoszary,
nawodniony

piasek gliniasty szary

piasek drobny/piasek sredni

Zat. 1.4




Projekt:

Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 13.12.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 84,36

Miejsce badania: km 32+300 strona lewa

Apllkacia Je2 2016

nasyp niekontrolowany (piasek
drobny préchniczy + zuzel +

cegly)

piasek gliniasty brazowy,

plastyczny
S 1,5
| | piasek gliniasty brazowy,
miekkoplastyczny
12,0

1,3

1,9 '
2,0(
2,5
3,0
3,5
4,0

Uwagi: Po terenie.

Zat.1.5




Projekt: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZowania z nowym przebiegiem S5
Data badania.: 13.12.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna 85,13
Miejsce badania: km 32+400 strona lewa
0’0 e ——
nasyp niekontrolowany ( piasek
drobny, préchniczy + gruz
ceglany)
|10
piasek gliniasty, brgzowy,
plastyczny
2,0 2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

Apiikacia Joz 2016

Uwagi: Po terenie.

Zat.1.6




Projekt: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 13.12.16

Wykonat: Skanska S.A.

Rzedna: 85,90

Miejsce badania: km 32+500 strona lewa
0,0 0,1

nasyp niekontrolowany (piasek
drobny préchniczny + piasek

{ gliniasty)
! 10,8
glina piaszczysta, szarobrgzowa,
plastyczna
2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi: W poblizu przejazdu kolejowego.

Zat.1.7

Aglikacja Je2 2018




Projekt:

Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 13.12.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 86,04

Miejsce badania:

km 32+600 strona lewa

0,0

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

piasek drobny pylasty, namut

glina piaszczysta, szaro-
bragzowa,
miekkoplastyczna/plastyczna

2,0

Uwagi: W poboczu, na wysokosci nawierzchni.

Apliknoja Jaz 2016

Zat.1.8




Projekt:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 13.12.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 86,55

Miejsce badania:

km 32+700 strona lewa

0,0

1,2

1,5 (W

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Aplikacia Jez 2016

piasek drobny préchniczy +
namut + korzenie

glina piaszczysta, plastyczna,
szaro-brgzowa

2,0

Uwagi: W poboczu, obok réw 0,5 m, bez wody.

Zat.1.9




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: 13.12.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 87,16
Miejsce badania: km 32+800 strona lewa
0,0

nasyp niekontrolowany (piasek
drobny, préchniczy + piasek
Sredni, brgzowy)

namut piaszczysty

glina piaszczysta/piasek
gliniasty,

1.4 ‘s plastyczny/migkkoplastyczny
16 /7 ’

piasek gliniasty, jasnoszaro-

brazowy,
miekkoplastyczny/ptynny

3.0 3,0

3,5

4,0

Uwagi: Po terenie, bez rowu.

Zat.1.10

Apiikacia Joz 2016







Projekt: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: 14.12.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 87,33
Miejsce badania: km 324900 strona lewa
0,0
piasek drobny préchniczny +
piasek sredni
12 W
piasek gliniasty/glina
piaszczysta, jasnobrgzowa,
plastyczna
1,8
2,0 20
2,5
3,0
3,5
4.0

Uwagi: Po terenie.

Zat1.11

Aplikacja Jez 2016




Projekt:

Rozbudowa drogi wojewoédzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 14.12.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 87,37

Miejsce badania:

km 33+000 strona lewa

0,0

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

nasyp niekontrolowany ( piasek
drobny préchniczny + gruz
ceglany)

[e>R{o]

glina piaszczysta jasnobrgzowa
plastyczna/miekkoplastyczna

glina piaszczysta/piasek
gliniasty, jasnoszaro-brgzowa,
plastyczna/migkkoplastyczna

2,0

Uwagi: W poblizu remontowanej kanalizacji sanitarnej.

Aplikacja Jaz 2016

Zat.1.12




Projekt: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 14.12.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna odwiertu: 87,14

Miejsce badania:

km 33+100 strona lewa

0,0

1,5

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Aplikacja Jez 2016

piasek drobny préchniczy

piasek sredni jasnoszary,
nawodniony

Zat.1.13




Projekt:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 14.12.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 86,80

Miejsce badania:

km 33+200 strona lewa

0,0

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

| Aplikacia Jaz 2016

nasyp niekontrolowany (piasek
drobny préchniczy + namut +
piasek sredni)

1,5

piasek $redni + namut
nawodniony

2,0

Uwagi: Po terenie, bez rowu, w poblizu remontowanej

kanalizacji sanitarne;.

Zat.1.14




Projekt: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: 14.12.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 86,71
Miejsce badania: km 33+300 strona lewa
0,0

nasyo niekontrolowany (glina
piaszczysta/piasek gliniasty +

0.5 piasek drobny préchniczy)

glina piaszczysta
migkkoplastyczna/ptynna
jasnobrazowa

1,5

piasek gliniasty/glina piaszczysta
ptynna
2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi: W poblizu remontowanej kanalizacji.

Zat.1.15

Aplikacja Jaz 2016




Projekt:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 14.12.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 86,54

Miejsce badania:

km 33+400 strona lewa

0,0

1,0
1,7
2,0|
2,5
3,0
3,5
4,0
Uwagi:

Aplikacja Jez 2016

nasyp niekontrolowany (piasek
drobny préchniczy)

glina piaszczysta/piasek
gliniasty, jasnobrgzowa,
miekkoplastyczna/plastyczna

2,0

Zal.1.16




Projekt:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 14.12.16
Wykonatk: Skanska S.A.
Rzedna: 86,92

Miejsce badania:

km 33+500 strona lewa

0,0

1,5
glina/glina piaszczysta
plastyczna/miekkoplastyczna
20 szara

1,0%

1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

| Aplikacja Jez 2016

nasyp niekontrolowany (namut
piaszczysty + piasek sredni)

piasek Sredni szary nawodniony

Uwagi: Bez rowu po terenie, 3,0 m od krawedzi szosy.

Zat1.17




Projekt:

Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: sierpien 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 87,20

Miejsce badania:

km 33+600, strona lewa

0,0

2,01

2,5

3,0

3,5

4,0

humus

namut

piasek gliniasty/glina piaszczysta

2,0

Uwagi: Odwiert po terenie, brak rowu.

Aplikacja Jez 2016

Zat.1.18




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: sierpien 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 87,47
Miejsce badania: km 33+700 strona lewa
0,0

humus

piasek gliniasty/glina piaszczysta

2,0| 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat.1.19

Aplikacja Jez 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: sierpien 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 87,69
Miejsce badania: km 33+800 strona lewa
0,0

humus

piasek gliniasty/glina piaszczysta

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi: Przy poboczu réw giebokosci 0,5 m, bez wody.

Zat.1.20

Aplikacja Jez 2016




Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 306 na odcinku od

Projekt:
rojekt m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: sierpien 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 88,30
Miejsce badania: km 33+900 strona lewa

0,0

humus
piasek gliniasty/glina piaszczysta

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat.1.21

Apiikacia Jai 2016




i

J



Proiekt: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 306 na odcinku od
rojekt: . . .
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: sierpien 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 89,19
Miejsce badania: km 34+000 strona lewa

0,0

humus
piasek gliniasty/glina piaszczysta

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi: Po terenie. Przy poboczu réw 0,5 m, bez wody.

Zat.1.22

Aplikacja Jaz 2016







s Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
Projekt: . . o
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: sierpien 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 89,49
Miejsce badania: km 34+100 strona lewa
0,0
humus
0,4
piasek gliniasty/glina piaszczysta
2,0 12,0
2,5
3,0
3,5
4,0

Uwagi:

Zat.1.23

Aplikacja Jaz 2016







. Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 306 na odcinku od
Projekt: . . e
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: sierpient 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 89,63
Miejsce badania: km 34+200 strona lewa

0,0

humus
piasek gliniasty

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi: Przy poboczu réw 0,3 m gtebokosci, bez wody.

Zal.1.24

Aplikacja Je2 2016







Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 306 na odcinku od

Projek: m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: sierpien 2016

Wykonat: Skanska S.A.

Rzedna: 89,82

Miejsce badania:

km 344300 strona lewa

0,0

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Apiikacia Jaz 2016

2,0

humus

piasek gliniasty

Zal.1.25
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s Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
Projekt: ; . .
m. Buk do skrzyZowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: sierpien 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 89,99
Miejsce badania: km 34+400 strona lewa

0,0

humus
piasek gliniasty/glina piaszczysta

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi: Przy poboczu réw, glebokosci 0,5 m, bez wody.

Zat.1.26

Aplikacja Jez 2016







Lt Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
Projekt: . . L
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: sierpien 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 90,08
Miejsce badania: km 34+500 strona lewa

0,0

humus
piasek gliniasty/glina piaszczysta

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Aplikacja Jez 2016

Uwagi: Nasyp, bez rowu.

Zat.1.27







.. Rozbudowa drogi wojew6dzkiej nr 306 na odcinku od
Projekt: . . L
m. Buk do skrzyZowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: sierpien 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 89,82
Miejsce badania: km 34+600 strona lewa

0,0

humus
piasek gliniasty/glina piaszczysta

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat.1.28

Aplikacja Jaz 2016




I



- Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 306 na odcinku od
Projekt: , : .
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: sierpien 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 90,28
Miejsce badania: km 34+700 strona lewa
0,0
humus
piasek pylasty, ciemno szary
1,2
piasek gliniasty/glina piaszczysta
2,0 2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

Uwagi: Przy poboczu réw gtebokos¢ 1,0 m, bez wody.

Zat1.29

|Aptikacia Jez 2016







Proiekt- Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
rojekt: . . o
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: sierpien 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 90,70
Miejsce badania: km 34+800 strona lewa
0,0
humus
piasek pylasty, ciemno szary
1,3
piasek gliniasty/glina piaszcysta,
ciemno zétty
2,0 2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

Uwagi:

Zat.1.30

|Aptikacia Jez 2016







Projekt: Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: sierpien 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 90,70

Miejsce badania: km 344900 strona lewa

0,0

humus
0,4

piasek pylasty, ciemno szary

1,5

piasek gliniasty, ciemno zétty

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi: Nasyp. Przy poboczu réw gtebokosci 1,4 m, bez wody.

Zat 1.31

|Aplikacia Jez 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: sierpiens 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 90,78
Miejsce badania: km 35+000 strona lewa
0,0
humus
0,4
piasek pylasty, ciemno szary
1,2
piasek gliniasty/glina piaszczysta
2,0 2,0
2,5
3,0
3,5
4.0
Uwagi:

Aplikacia Jez 2016

Zat.1.32




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: sierpien 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 90,73
Miejsce badania: km 35+100 strona lewa
0,0

humus

piasek pylasty, zoity

1,0

piasek gliniasty/glina piaszczysta

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi: Nasyp, przy poboczu réw giebokosci 1,3 m, bez wody.

Zat.1.33

Aplikacia Jaz 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od

m. Buk do skrzyZowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: sierpien 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 90,89

Miejsce badania:

km 35+200 strona lewa

0,0

1,1

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Aplikacia Jaz 2016

humus

piasek drobny/pylasty, Zzotty

piasek gliniasty z6ttoszary, wilgotny

Zat.1.34




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: sierpiert 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 90,95

Miejsce badania: km 35+300 strona lewa

0,0
humus
0,3

piasek pylasty, zotty

0,9

piasek gliniasty, ciemno zétty,
wilgotny

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi: Nasyp. Przy poboczu réw gtebokosci 1,3 m, bez wody.

Zat.1.35

Aplikacja Jaz 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: sierpien 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 91,02
Miejsce badania: km 35+400 strona lewa
0,0
humus
piasek pylasty, zotty
1,0
piasek gliniasty/glina piaszczysta
2,0 2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

Aplikacja Jar 2016

Uwagi:

Zat.1.36




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: sierpief 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 91,04
Miejsce badania: km 35+500 strona lewa
0,0

humus

piasek drobny/pylasty, zéity

1,1

piasek gliniasty/glina piaszczysta

2,0 12,0

2,5

3.0

3,5

4,0

Uwagi: Nasyp, przy poboczu réw giebokosci 1,3 m, bez wody.

Zat.1.37

Aplikacia Jer 2018




Projekt: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: sierpien 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 91,12
Miejsce badania: km 35+600 strona lewa
0,0

humus

piasek pylasty, zotty

[1.0

piasek gliniasty/glina piaszczysta

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat.1.38

Aplikacja Jaz 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: sierpien 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 91,10
Miejsce badania: km 35+700 strona lewa
0,0

humus

piasek gliniasty/glina piaszczysta

2,0 12,0

2,5

3.0

3,5

4,0

Uwagi: Po terenie, bez rowu.

Zat.1.39

Aplikacia Jaz 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: sierpien 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 90,91
Miejsce badania: km 35+800 strona lewa
0,0
humus
0.7 piasek pylasty/piasek drobny, zéity
piasek gliniasty/glina piaszczysta
2,0 2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

Aplikacja Jaz 2016

Uwagi:

Zat.1.40




Projekt:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania:

sierpier 2016

Wykonat:

Skanska S.A.

Rzedna:

90,33

Miejsce badania:

km 35+900 strona lewa

0,0

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

1,0

2,0

humus

piasek pylasty/drobny

glina piaszczysta, zéita
przewarstwiona piaskiem
pylastym zéitym

Uwagi: Nasyp. Przy poboczu row, gtebokosci 0,8 m.

Aplikacja Jez 2016

Zat.1.41




Projekt: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: sierpien 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 90,10
Miejsce badania: km 36+000 strona lewa
0,0
humus
piasek drobny/piasek pylasty,
1,3
piasek gliniasty/glina piaszcysta,
ciemno zétty
2,0 12,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Uwagi:

Aplikacia Jez 2016

Zat.1.42




Projekt: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: sierpien 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 90,27

Miejsce badania: km 36+100 strona lewa

piasek drobny, ciemno szary

1,6

piasek gliniasty/glina piaszczysta
2,01 12,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi: Nasyp, przy poboczu réw gtebokosci 1,5 m bez wody.

Zat.1.43

Aplikacia Ja2 2016




Projekt:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: sierpien 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 90,54
Miejsce badania: km 36+200 strona lewa
piasek drobny/piasek pylasty,
ciemno szary
1,2
piasek gliniasty/glina piaszczysta
2,0 2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Uwagi:

|Aplikacia Joz 2016

Zat1.44




Projekt: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: sierpien 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 90,79

Miejsce badania: km 36+300 strona lewa

piasek pylasty/drobny, ciemno
szary

1,0

piasek gliniasty/glina piaszczysta

2,0 (2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi: Nasyp 0,5 m, bez rowu.

Zat.1.45

Aplikacja Jez 2016




Projekt:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: sierpien 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 91,25
Miejsce badania: km 36+400 strona lewa
0,0
humus
0,3
piasek pylasty/piasek drobny, zotty
0,6
piasek gliniasty/glina piaszczysta
2,0 2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Uwagi:

Aplikacja Jez 2016

Zat.1.46




Projekt: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: sierpien 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 91,37
Miejsce badania: km 36+500 strona lewa
0,0

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Aplikacja Jaz 2016

humus

piasek gliniasty/glina
piaszczysta, plastyczna

2,0

Uwagi: Po terenie, bez rowu.

Zat.1.47




Projekt: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: sierpien 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 91,23
Miejsce badania: km 36+600 strona lewa
0,0

humus

piasek drobny, ciemnozétty

0,8

piasek gliniasty/glina piaszczysta

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat.1.48

Aplikacja Jez 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: sierpien 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 91,15
Miejsce badania: km 36+700 strona lewa
0,0

humus

piasek drobny, ciemno szary

|1.0

piasek gliniasty/glina piaszczysta

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi: Nasyp. Przy poboczu réw giebokosci 0,7 m, bez wody.

Zat.1.49

|Aptikacia Joz 2016




Projeki:

Rozbudowa drogi wojewéddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: sierpien 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 91,53
Miejsce badania: km 36+800 strona lewa
0,0
humus
0,4
piasek drobny ciemnoszary
0,8
piasek gliniasty/glina piaszcysta,
2,0 2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Uwagi:

Aplikacja Jez 2016

Zat.1.50




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: sierpien 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 92,07
Miejsce badania: km 36+900 strona lewa
0,0

humus

piasek drobny/pylasty, ciemno

szary
1,0
piasek drobny/piasek pylasty, z6ity
1,5
piasek gliniasty/glina piaszczysta
2,0| 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi: Nasyp 0,5 m. Brak rowu.

Zat.1.51

Aplikacja Jaz 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: sierpien 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 92,90
Miejsce badania: km 37+000 strona lewa
0,0
humus
0,5
0.7 piasek drobny/piasek pylasty, zoty
piasek gliniasty/glina piaszczysta
2,0 2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Uwagi:

Zat.1.52

Aplikacja Jez 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: sierpien 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 93,90
Miejsce badania: km 37+100 §tr0l_1a lewa,
Tomiczki
0,0
humus

0.4

piasek gliniasty

1,2
piasek pylasty
1,6
piasek gliniasty
2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi: Po terenie, bez rowu, pomiedzy jezdnig a chodnikiem.

Zat.1.53

Apiikacia Jat 2016




Projekt:

Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 20.12.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 95,80

Miejsce badania:

km 37+200 strona lewa

0,0

2,0

2,5

3.0

3.5

4,0

Uwagi;

Aplikacja Jez 2016

humus

piasek gliniasty/piasek sredni,
brgzowy

1,5

piasek sredni, jasnobrgzowy

2,0

Zat.1.54




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: sierpien 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 97,70
Miejsce badania: km 37+300 strona lewa

0,0

humus
0,4
piasek drobny/piasek pylasty,
brazowy
1,0
piasek gliniasty, brazowy,
miekkoplastyczny

2,0| 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Apiikacia Jez 2016

Zat.1.55




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 20.12.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 100,55

Miejsce badania:

km 37+400 strona lewa

0,0

0,9

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Aplikacia Jaz 2016

piasek drobny, humus

piasek drobny, brazowy

piasek gruby, brgzowy

Zat.1.56




Projekt:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 23.08.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 102,82

Miejsce badania:

km 37+500 strona lewa

0,0

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Aplikacia Joz 2016

0,5

0,8

piasek drobny, humus

pospotka gliniasta

piasek Sredni +zwir/pospotka,
brazowy

Zat.1.57




Projekt: Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 23.08.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 103,30

Miejsce badania: km 37+600 strona lewa

0,0 h
0,2 umus

piasek $redni, ciemno brgzowy

0,5
piasek $redni + Zwir, brgzowy
1,5
pospdtka, ciemno brgzowa
2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi: Zjazd z pola, przy chodniku.

Zat.1.58

Aplikacia Jez 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: 23.08.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 103,20
Miejsce badania: km 37+700 strona lewa
0,0

humus

piasek $redni/piasek drobny,
jasnobrgzowoszary

1,0

piasek sredni, brazowy, wigotny

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi: Zjazd z pola, przy chodniku.

Zat.1.59

Aplikacja Jez 2016




Projekt:

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 23.08.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 102,84

Miejsce badania:

km 37+800 strona lewa

0,0

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

1,0

2,0

nasyp niekontrolowany (namut
piaszczysty)

piasek gliniasty

piasek sredni + zwir/ pospoétka,
ciemno brazowa

piasek $redni, jasno brgzowy

Uwagi: Przy chodniku, naprzeciwko przystanku.

Aplikacia Jez 2016

Zat.1.60




Projekt:

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 20.12.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 101,60

Miejsce badania:

km 37+900 strona lewa

0,0

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Aplikacia Jex 2016

0,5

1,0

2,0

piasek drobny préchniczny +
korzenie

piasek gliniasty/glina
piaszczysta, brazowa

piasek sredni, jasno brgzowy

Zat.1.61




Projekt: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 23.08.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 100,40

Miejsce badania: km 38+000 strona lewa

0,0

piasek drobny, humus
0,4

glina piaszczysta
plastyczna/migkkoplastyczna,
brgzowa
1,0

piasek sredni + piasek gliniasty

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi: Po terenie, bez rowu.

Zat.1.62

Aplikacia Jaz 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: 23.08.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 98,35
Miejsce badania: km 38+100 strona lewa
0,0

(nasyp niekontrolowany) piasek
drobny préchniczy + torf

piasek $redni + piasek gliniasty
jasno brgzowo szary

1,0
piasek gliniasty brgzowy
plastyczny + zwir
1,5
piasek $redni przewarstwiony
piaskiem gliniastym, jasno
b
2,0 2,0 i

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi: Po terenie, bez rowu.

Zal.1.63

Aplikacia Jaz 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewo6dzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: 23.08.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 96,95
Miejsce badania: km 38+200 strona lewa
0,0
humus
piasek $redni + piasek gliniasty
1,0
piasek gliniasty, jasnobrgzowy
2,0] 2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Uwagi:

Zat.1.64

Aplikacia Jez 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: 23.08.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 95,70
Miejsce badania: km 38+300 strona lewa
0,0

nasyp niekontrolowany (piasek
drobny préchniczy + namut)

glina piaszczysta/piasek gliniasty
brazowy, migkko plastyczna,

plastyczna
1,5
piasek gliniasty przewarstwiony
piaskiem srednim, brgzowy
2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi: Po terenie, bez rowu. Przy chodniku.

Zat.1.65

Apiikacia Jaz 2016




Projekt:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 23.08.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 94,15

Miejsce badania:

km 38+400 strona lewa

0,0

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

1,0

1,8
2,0

piasek drobny, préchniczy

piasek Sredni brgzowy
przewarstwiony piaskiem aliniastym

piasek Sredni brazowy
przewarstwiony piaskiem
gliniastym, jasno brazowy

piasek gliniasty jasno brgzowy

Uwagi: Bez rowu, przy chodniku.

Aplikacja Jez 2016

Zal.1.66




Projekt: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: sierpien 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 93,09
Miejsce badania: km 38+500 strona lewa
0,0
humus
0,5
piasek $redni, jasno brgzowy
1,0 1,0
1,5 , -
piasek gliniasty, brazowy
2,0 - 2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

Aplikacia Ja2 2016

Uwagi: Po terenie, bez rowu.

Zat.1.67




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: sierpien 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 92,40
Miejsce badania: km 38+600 strona lewa
0,0

humus

piasek sredni, jasno brazowy

1,0

piasek gliniasty, brgzowy,
plastyczny

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat.1.68

Aplikacia Jez 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: 23.08.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 92,10
Miejsce badania: km 38+700 strona lewa
0,0
piasek drobny, préchniczny
piasek $redni, jasno bragzowo
1,0 szary, wilgotny
glina piaszczysta, brgzowo-
szara, miekko plastyczna
vi9
2,0 2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

Aplisacia Jez 2016

Uwagi: Po terenie, bez rowu.
¥ zwierciadto wody gruntowej ustabilizowane.

Zat1.69




Projekt: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: 23.08.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 92,20
Miejsce badania: km 38+800 strona lewa
0,0

namut piaszczysty czarny

piasek gliniasty, brgzowy,
plastyczny/miekkoplastyczny
2,0 2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

Uwagi: W poblizu rowu, gtebokosci 0,5 m, bez wody.

Zat1.70

Aplikacia Jaz 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewo6dzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 24.08.16

Wykonat: Skanska S.A.

Rzedna: 92,20

Miejsce badania:

km 38+900 strona lewa

0,0

11,2

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

piasek drobny, préchniczy

piasek gliniasty, brazowy

glina piaszczysta, szaro-
brgzowa, plastyczna

2,0

Aplikacja Jaz 2016

Uwagi: Przy poboczu réw gtebokosci 0,5 m bez wody.

Zat.1.71




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: 24.08.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 91,90
Miejsce badania: km 39+000 strona lewa
0,0

piasek drobny, préchniczy

piasek $redni jasno brazowy

1,0
glina piaszczysta/piasek gliniasty
1,3
piasek $redni + piasek gliniasty,
jasno brgzowy
2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi: Po terenie, przy poboczu réw gtebokosci 0,7 m, bez wody.

Zat1.72

Apiikacia Jaz 2016




Projek: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: 24.08.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 91,03
Miejsce badania: km 39+100 strona lewa
0,0

piasek drobny, préchniczy

piasek $redni jasnobrazowozotty
1,1
glina piaszczysta/piasek gliniasty
brazowo-szary
2,0 2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Uwagi:

Zat1.73

Aplikacja Jez 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: 24.08.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 90,06
Miejsce badania: km 39+200 strona lewa
0,0

piasek drobny, préchniczy

piasek $redni, jasno bragzowo zotty

0,9
piasek gliniasty/glina piaszczysta
1,4
piasek sredni/piasek gliniasty
jasno zétto brazowy
2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi: Przy poboczu row 0,6 m gtebokosci, bez wody.

Zat.1.74

Aplikacja Jaz 2016




Projekt:

Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 24.08.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 89,00

Miejsce badania:

km 39+300 strona lewa

0,0

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Aplikacia Jez 2016

piasek drobny, préchniczy

10 piasek sredni, jasno bragzowo zéity

piasek gliniasty,
miekkoplastyczny/plastyczny

2,0

Zat1.75




Projekt:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 24.08.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 88,50

Miejsce badania:

km 39+400 strona lewa

0,0

2,00

2,5

3,0

3,5

4,0

piasek drobny, prochniczy

glina piaszczysta, brgzowa,

plastyczna
1,4
glina piaszczysta
przewarstwiona piaskiem
gliniastym, brazowa, plastyczna
2,0

Uwagi: Nasyp 0,8 m, bez rowu.

Aplikacja Jaz 2016

Zat.1.76




Projekt:

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 24.08.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 88,08

Miejsce badania:

km 39+500 strona lewa

0,0

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Aplikacia Jez 2016

Uwagi:

piasek drobny, préchniczny

piasek gliniasty/glina
piaszczysta, brazowa,
plastyczna

2,0

Zat1.77




Projekt:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 24.08.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 87,95

Miejsce badania:

km 39+600 strona lewa

0,0

2,0

2,5

3.0

3,5

4,0

piasek drobny, préchniczy

piasek sredni, jasno bragzowo

zott
1,0 Y
piasek Sredni/piasek gliniasty,
jasno brgzowo 2éity
2,0

Uwagi: Nasyp 0,8 m, bez rowu.

Aplikacja Jez 2016

Zat.1.78




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: 24.08.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 87,65
Miejsce badania: km 39+700 strona lewa
piasek drobny/piasek sredni,
jasnobrazowoszary
0,9
piasek gliniasty, brazowy

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Aplikacia Jaz 2016

Zat.1.79




Projek: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 24.08.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 86,65

Miejsce badania: km 39+800 strona lewa

0’0-0 2 piasek drobny, préchniczy

piasek sredni, jasno brazowy +

Zwir
0,8
piasek $redni/piasek gliniasty,
jasno bragzowy
2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi: Wykop 0,4 m, przy poboczu réw glebokosci 0,8 m, bez wody.

Zat.1.80

Aplikacia Jaz 2016




e Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
Projekt: , ) o
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: 25.08.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 84,26
Miejsce badania: km 394900 strona lewa

0,0-0 0 piasek drobny, préchniczy

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Aplikacja Jaz 2016

piasek $redni przewarstwiony
piaskiem gliniastym

1,1

piasek sredni, brazowy

2,0

Uwagi:

Zat.1.81




iy Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
Projekt: . h o
m. Buk do skrzyZowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: 25.08.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 81,85
Miejsce badania: km 40+000 strona lewa

0’0-0 2 piasek drobny, prochniczny

piasek gliniasty, zétty

1,3

piasek sredni przewarstwiony
piaskiem gliniastym

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi: Nasyp 2,0 m, bez rowu.

Zat.1.82

Aplikacja Jaz 2016




e Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
Projekt: , . o
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: 25.08.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 79,68
Miejsce badania: km 40+100 strona lewa

0,0-0 5 piasek drobny, préchniczny

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Aplikacja Jez 2016

piasek sredni/piasek gliniasty,
brazowy

2,0

Uwagi:

Zat.1.83




e Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
Projekt: , . .
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: 25.08.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 78,08
Miejsce badania: km 40+200 strona lewa
0,0 . =
piasek drobny, préchniczy
piasek ciemny pylasty,
zmieszany z humusem
piasek sredni lekko gliniasty, 26ty
1,7
namut piaszczysty
2,0
piasek gliniasty/glina piaszczysta
jasno szaro-brgzowa,
miekkoplastyczna
25 2,5 grroprasy
3,0
3,5
4,0

Uwagi: Nasyp 1,4 m, bez rowu.

Zal.1.84

Aplikacia Jek 2016




bt Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 306 na odcinku od
Projekt: . : L
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: 25.08.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 78,12
Miejsce badania: km 40+300 strona lewa
0,0
piasek drobny, préchniczy
0,3
piasek drobny, brazowy, wilgotny
0,7
piasek gliniasty, brazowy wilgotny
2,0 2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Uwagi:

Aplikacja Jaz 2016

Zat.1.85




e Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
Projekt: . : e
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: 25.08.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 78,80
Miejsce badania: km 40+400 strona lewa

0,0
- piasek drobny, prochniczy
0,3

piasek gliniasty, 26ty z
przewarstwieniami piasku
Sredniego

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi: Przy poboczu row gtebokosci 2,2 m, bez wody.

Zat.1.86

Aplikacia Jaz 2016




Projekt:

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 25.08.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 79,02

Miejsce badania:

km 40+500 strona lewa

0,0
0,2

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Aplikacja Jez 2016

2,0

Uwagi:

piasek drobny, prochniczny

piasek drobny/piasek sredni

Zat.1.87




Projekt:

Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania:

sierpien 2016

Wykonat:

Skanska S.A.

Rzedna:

78,80

Miejsce badania:

km 40+600 strona lewa

3,0

3.5

4,0

Aplikacja Jez 2016

0,0
0,2

1,0

2,2

2,9

Uwagi: Nasyp 2,0 m.

piasek drobny, préchniczy

piasek drobny/piasek gliniasty
jasno brgzowy

piasek drobny/piasek sredni
brazowy

piasek $redni/piasek gliniasty
jasno brazowy, wilgotny (podioze
nasypu)

Zat.1.88




S Rozbudowa drogi wojew6dzkiej nr 306 na odcinku od
Projekt: . . o
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: sierpien 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 78,65
Miejsce badania: km 40+700 strona lewa

humus

0,0
0,3

piasek drobny, brazowy

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat.1.89

Aplikacja Jez 2016




I Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 306 na odcinku od
Projekt: . : o
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: 25.08.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 78,62
Miejsce badania: km 40+800 strona lewa

0,0
-0 3 piasek drobny, prochniczy

piasek drobny, brgzowy, wilgotny

1,5

piasek gliniasty/piasek drobny
brgzowy, wilgotny
2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi: Nasyp 0,6 m.

Zat.1.90

Aplikacja Jez 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: 25.08.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 78,46
Miejsce badania: km 404900 strona lewa
0,0
piasek drobny, préchniczy
0,3
piasek drobny, brazowy, wilgotny
1,5
piasek gliniasty/piasek drobny
brgzowy, wilgotny
2,01 12,0
25
3,0
3,5
4,0
Uwagi:

Aplikacia Jez 2016

Zat.1.91




Projekt:

Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 25.08.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna; 78,87

Miejsce badania:

km 414000 strona lewa

0,0

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

| Aplikacia Jez 2016

1,8

2,0

piasek drobny, préchniczy +
korzenie

piasek drobny, brazowy

piasek sredni/piasek gliniasty, brgzowy,
wilgotny

Uwagi: Po terenie, bez rowu.

Zat.1.92




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: 25.08.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 79,90
Miejsce badania: km 41+100 strona lewa
0,0
piasek drobny, préchniczy
0,3
piasek drobny, brazowy, wilgotny
1,5
piasek gliniasty, brazowy
2,0 2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Uwagi:

Aplikacia Jez 2016

Zat.1.93




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: sierpien 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 80,95

Miejsce badania: km 41+200 strona lewa

0,0 h
0,2 umus

piasek $redni, jasno brgzowo
z6bity

1,7

piasek gliniasty
2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi: Po terenie. Przy poboczu réw gitgbokosci 0,4 m, bez wody.

Zat.1.94

Aplikacja Jez 2016




Projekt:

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania:

sierpien 2016

Wykonat:

Skanska S.A.

Rzedna:

81,00

Miejsce badania:

km 41+300 strona lewa

0,0
0,2

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Aplikacja Jet 2016

1,6

2,0

Uwagi:

humus

piasek $redni, jasnozotty

piasek gliniasty

Zat.1.95




Projekt: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: sierpien 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 80.62
Miejsce badania: km 41+400 strona lewa
0,0

humus

piasek sredni, jasno brazowo

6ty
1,0
piasek gruby
1,6
piasek gliniasty
2,0] 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi: Po terenie, bez rowu.

Zat.1.96

Aplikacia Jez 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: sierpien 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 80,17
Miejsce badania: km 41+500 strona lewa
0,0
humus
piasek $redni,
jasnobrgzowozoity
11,5
piasek gliniasty, ciemno zéity
2,00 12,0
2,5
3,0
3,5
4,0

Aplikacia Jez 2016

Uwagi:

Zat 1.97




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: sierpien 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 79,57
Miejsce badania: km 41+600 strona lewa
0,0

humus

piasek sredni, jasno brgzowo

26ity
1,4
piasek gliniasty
1,8
20 20 piasek sredni, jasno zotty

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi: Nasyp 1,3 m, bez rowu, w lesie.

Zat.1.98

Aplikacia Jez 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: sierpien 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 80,50
Miejsce badania: km 41+700 strona lewa
0,0
humus
0,3

piasek $redni,
jasnobrazowozotty

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat.1.99

Aplikacja Jez 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: sierpien 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 81,30

Miejsce badania: km 41+800 strona lewa

0,0 h
0.2 umus

piasek $redni, jasno brazowo
26ty

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi: Po terenie, przy poboczu réw gtebokosci 0,6 m, bez wody.

Zat.1.100

Apiikacia Jez 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: sierpien 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 80,70
Miejsce badania: km 414900 strona lewa
0,0

humus
0,4

piasek $redni,
jasnobrazowozotty

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat.1.101

Aplikacja Jez 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: sierpien 2016

Wykonat: Skanska S.A.

Rzedna: 79,97

Miejsce badania: km 42+000 strona lewa

2,0

0,0
humus
0,3

piasek sredni

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Aplixacia Jeot 2016

Uwagi:

Zat.1.102




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: sierpien 2016
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 78,76

Miejsce badania: km 42+100 strona lewa

0,0
humus
0,3

piasek gliniasty

1,1

piasek Sredni

1,6
18 piasek gliniasty
20 20 piasek gruby, jasno zotty

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat.1.103

Apitkacja Ja 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 9.11.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 77,63

Miejsce badania: km 42+200 strona lewa

0,0-0 ) piasek drobny prochniczy

piasek sredni, brgzowo zotty

1,0
12 piasek gliniasty
piasek sredni brgzowo z6ity
2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi: Nasyp, okoto 0,4 m.

Zat.1.104

Aplikacja Jez 2016




Projekt:

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 9.11.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 76,25

Miejsce badania:

km 42+300 strona lewa

0,0

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Aplikacja Jaz 2016

2,0

humus

piasek $redni,
jasnobrgzowozotty

Zat.1.105




Projekt:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 9.11.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 74,60

Miejsce badania:

km 42+400 strona lewa

0,0

2,0

1,4

2,5

3,0

3,5

4,0

nasyp niekontrolowany (piasek
drobny préchniczy + piasek
Sredni)

piasek sredni, jasno z6ito szary

glina piaszczysta, brgzowo-szara,
plastyczna

2,0

Uwagi: Po terenie, przy poboczu réw 1,0 m, bez wody.

Aplikacja Jez 2016

Zat.1.106




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 9.11.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 73,98

Miejsce badania: km 424500 strona lewa

0,0

humus

piasek $redni, jasnoszary,
nawodniony

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat.1.107

Aplikacja Je 2016




Projekt:

Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZowania z nowym przebiegiem S5

Data badania:

sierpien 2016

Wykonat:

Skanska S.A.

Rzedna:

74,53

Miejsce badania:

km 42+600 strona lewa

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

nasyp niekontrolowany (piasek
drobny préchniczy + zuzel)

piasek sredni/piasek drobny,
brazowo szary

2,5

3,0

3,5

4,0

1,6
V1,7
piasek sredni, jasno szary,
nawodniony
2,0

Uwagi: Nasyp 0,4 m, bez rowu.

Aplikacia Jez 2016

Zat.1.108




Projekt:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 9.11.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 75,97

Miejsce badania:

km 42+700 strona lewa

0,0

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Aplikacja Jez 2016

humus

piasek Sredni/piasek drobny,
jasnobrgzowozétty

2,0

Zat.1.109




Projekt: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 9.11.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 77,84

Miejsce badania: km 42+800 strona lewa

0,0

piasek drobny, préchniczy
0,4

piasek sredni brgzowy
przewarstwiony piaskiem
drobnym

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi: Po terenie, przy poboczu row gtebokosci 0,4 m.

Zat.1.110

Aplikacja Jez 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: 9.11.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 79,30
Miejsce badania: km 42+900 strona lewa
0,0
humus
0,3

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Aplikacja Jez 2016

piasek $redni/piasek drobny,
jasnobrazowy

2,0

Uwagi:

Zat1.111




Projekt: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 9.11.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 79,43

Miejsce badania: km 43+000 strona lewa

0,0
- piasek drobny préchniczy
0,3

piasek sredni, jasno bragzowo

piasek gruby/pospétka, jasno

brazowy
1,3
piasek $redni/piasek drobny
brgzowy
2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi: Po terenie, bez rowu.

Zat.1.112

Apiikacia Jez 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 9.11.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 79,09
Miejsce badania: km 43+100 strona lewa
0,0
piasek drobny préchniczy
piasek $redni + piasek drobny
rochnicz
0.9 p y
piasek sredni/piasek drobny,
jasno bragzowy
1,8
20 2' J 9 piasek gliniasty,brazowy
2,5
3,0
3,5
4,0

Uwagi: Po terenie, bez rowu.

Zat.1.113

Aplikacja Jez 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 10.11.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 79,20

Miejsce badania: km 43+200 strona lewa

0,0

piasek drobny, préchniczy

piasek drobny préchniczy +
piasek sredni

piasek $redni/ piasek drobny,
brgzowy

1,4

piasek gliniasty, jasno brgzowy

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi: Po terenie, bez rowu.

Zat.1.114

Aplikacja Jez 2016




Projekt:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 9.11.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 78,67
Miejsce badania: km 43+300 strona lewa
0,0
humus
piasek sredni, brgzowy
1,5
piasek gliniasty, brgzowy
2,0 2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Uwagi:

Aplikacja Jez 2016

Zat1.115




Projekt: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 10.11.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 78,50

Miejsce badania: km 43+400 strona lewa

0,0

piasek drobny, préchniczy

piasek sredni/piasek drobny,
brazowy

1,6
piasek $redni, szary
przewarstwiony piaskiem
20 2,0 drobnym, nawodniony

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi: Po terenie, bez rowu. Po drugiej stronie, staw
na odcinku w km 43+350 - 43+420 P

Zat.1.116

Aplikacja Jez 2016




Projekt:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 10.11.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 78,50
Miejsce badania: km 43+500 strona lewa
0,0
nasyp niekontrolowany (piasek
drobny préchniczy)
piasek $redni, bragzowy
1,6
piasek gliniasty/piasek sredni,
bragzowy, wilgotn
2.0l 20 gzowy, wilgotny
2,5
3,0
3,5
4,0
Uwagi:

Aplikacja Jez 2016

Zat1.117




Projekt: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 10.11.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 78,30

Miejsce badania: km 43+600 strona lewa

0,0

spiasek drobny, préchniczy

piasek Sredni/piasek drobny,

bragzowy
1,0
piasek sredni/piasek gliniasty,
brazowy, wilgotny
2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi: Po terenie, przy poboczu réw gtebokosci 0,3 m, bez wody.

Zat.1.118

Aplikacja Jez 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: 10.11.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 78,06
Miejsce badania: km 43+700 strona lewa
0,0

piasek drobny, préchniczy

piasek gliniasty/piasek drobny,
bragzowy
2,0 2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Uwagi:

Zat.1.119

Apiikacia Jaz 2016




Projekt: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 306 na odcinku od
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: 10.11.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 77,36
Miejsce badania: km 43+800 strona lewa
0,0

piasek drobny, préchniczy

glina piaszczysta, brgzowa,
plastyczna

1,0

piasek gliniasty, brgzowy

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi: Po terenie, przy poboczu row 0,8 m, bez wody.

Zat.1.120

Aplikacia Jez 2016




oy Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
Projekt: . : .
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 10.11.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 76,79
Miejsce badania: km 434900 strona lewa

0,0 . ;. T

0.2 piasek drobny, prochniczy
piasek sredni/piasek drobny,
szaro brazowy
1.1
piasek sredni/piasek drobny,
jasno brgzowy

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:.

Aplikacja Je2 2016

Zat.1.121




S Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 306 na odcinku od
Projekt: . ) .
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: 10.11.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 76,4
Miejsce badania: km 44+000 strona lewa

0,0
- piasek drobny, préchniczy
0,3

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Apiikacia Jez 2016

piasek $redni, szaro brgzowy

1,0
piasek sredni, jasno szaro zéity
przewarstwiony piaskiem
gliniastym brgzowym
2,0

Uwagi: Nasyp 0,5 m.

Zat1.122




Proickf: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od
rojekt: . . o
m. Buk do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 10.11.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 76,25
Miejsce badania: km 44+100 strona lewa

0,0

piasek drobny préchniczy
0,4

piasek sredni przewarstwiony
piaskiem gliniastym, brazowy
0,9

piasek gliniasty przewarstwiony
piaskiem srednim, brazowy

2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat.1.123

Aplikazia Jez 2016




=N Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 306 na odcinku od
Projekt: . ) o
m. Buk do skrzyZowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: 10.11.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 76,24
Miejsce badania: km 44+200 strona lewa
0,0
piasek drobny prochniczy +
korzenie
piasek sredni jasno brazowo z6ity
2,0 2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

Uwagi: Nasyp 1,0 m, przy poboczu réw 0,5 m gigbokosci, bez wody.

Zat.1.124

| Aplikacja Jaz 2016




i Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 306 na odcinku od
Projekt: . . o
m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Data badania: 11.12.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 76,47
Miejsce badania: km 44+300 strona lewa

0,0

piasek drobny préchniczny
piasek drobny préchniczny +
piasek sredni
1,0
piasek $redni przewarstwiony
piaskiem gliniastym
jasnobrgzowym

2,0 2,0

2,5

3,0

3.5

4,0

Uwagi:

Zat.1.125

|Apiikacia Jez 2016




- Rozbudowa drogi wojewo6dzkiej nr 306 na odcinku od
Projekt: L . L
m. Buk do skrzyZowania z nowym przebiegiem S5
Data badania: 11.12.16
Wykonat: Skanska S.A.
Rzedna: 76,53
Miejsce badania: km 44+450 strona lewa

0,0
- piasek drobny préchniczny
0,3

piasek drobny prochniczny +
piasek sredni

1,0
piasek sredni/piasek gliniasty
jasnobrgzowym
1,7
piasek gliniasty, jasnobragzowy
2,0 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwagi:

Zat.1.126

Aplikacia Jax 2016




