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DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 j.t.), art. 37 pkt. 2, art. 39, art. 122 ust. 1 pkt.1
ipkt 3, art. 123 ust. 21 ust. 3, art. 127 ust. 3 1 5, art. 128 ust. 1 pkt. 4, pkt 6, pkt. 9, art. 131
ust. 112, art. 132 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 5, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 j.t.), § 21 ust. 1 § 23 ust.1 Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w spraWIe warunkow, jakie nalezy spenié¢ przy
wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800), na wniosek
Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewodzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

orzekam

I. UDZIELIC: Wielkopolskiemu Zarzadowi Drég Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilezak
51, 61-623 Poznan pozwolenia wodnoprawnego na:

L1. szczegélne korzystanie z wod w zakresie wprowadzania $ciekéw - wéd opadowych
i roztopowych do wody — rzeki Lobzonki oraz do ziemi rowu wylotowego ziemnego
»bez nazwy” z ,rozbudowywanej drogi wojewodzkiej nr 242 na odcinku Lobzenica-
Luchowo” w nastepujacy sposob:

I.1.1. Ze zlewni KD1
a) ilo$¢ odprowadzanych wdd opadowych i roztopowych:
*  Qumax = 137,72 /s (przy natezeniu opadu 132 V/s/ha),
o Q = 4,28 /s (przy natgzeniu opadu 15 1/s/ha)
o  Qnma = 135,792 m’/h,
¢ Quab  =6,624m7d,

o Qrocmemax. =3 578,385 m>/rok;

b) wielkos¢ powierzchni odwadnianej: 0,597 ha

¢) odbiornik wod — woda - rzeka Lobzonka, dziatka nr 583 obreb 0001 Lobzenica

d) urzadzenia do oczyszczama wod — Wpusty uliczne z osadnikami, osadnik zawiesin
mineralnych o pojemnosci czynneJ 1m® oraz separatorem substancji ropopochodnych o
przeptywie nominalnym 10 dm?/s i maksymalnym 100 dm’/s.

e) punkt poboru $ciekdw do analiz — po podczyszezeniu przed wprowadzeniem do wody.

f) stezenia zanieczyszcze w oczyszczonych wodach opadowych i roztopowych
wprowadzanych do odbiornika — wody nie mogg przekraczaé nizej okreslonych stezen

Zanieczyszczen:
e zawiesiny ogdlne - 100 mg/l;
e weglowodory ropopochodne - 15 mg/l;

I.1.2. Ze zlewni KD2
a) ilos¢ odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych:
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1.2.2:

1.2.3.

1.2.4.

I.2.5.

°  Qsmax = 101,81 I/s (przy natezeniu opadu 132 V/s/ha),
e Qs = 11,57 I/s (przy natgzeniu opadu 15 1/s/ha)

° Qhmax  =366,516 m’/h,

o Quan  =17,881m%d,

o Quoomemax. = 9659,250 m*/rok;
b) wielkos¢ powierzchni odwadnianej: 1,6165 ha
¢) odbiornik wod — ziemia - dziatka nr 334/5 obreb 0011 Luchowo
d) urzadzenia do oczyszczania wod — wpusty uliczne z osadnikami oraz osadnik zawiesin
mineralnych o pojemnosci czynnej 1m’
e) punkt poboru sciekéw do analiz — po podczyszezeniu przed wprowadzeniem do ziemi.
f) stezenia =zanieczyszczei w oczyszezonych wodach opadowych i roztopowych
wprowadzanych do odbiornika — ziemi nie moga przekraczaé nizej okreslonych stezen
zanieczyszczen;
e zawiesiny ogolne - 100 mg/l;
e weglowodory ropopochodne - 15 mg/l;

Wykonanie urzgdzen wodnych:

przebudowa wylotu KD1 w formie prefabrykowanej S$cianki czolowej wraz
z umocnieniem materacem siatkowo kamiennym przy wylocie

a) nr dziatki 563/1 obrgb 0001 f.obzenica

b) wspolrzedne geograficzne: N 53°15°35.30° E 17°15° 39.03”

¢) rzedna dna 96,60 m n.p.m.

d) érednica @ 300 mm

budowa wylotu KD2 prefabrykowanego wraz z umocnieniem dna i skarp rowu
materacem siatkowo kamiennym

a) nr dziatki 334/5 obreb 0011 Luchowo

b) wspdtrzedne geograficzne: N 53° 15° 33.38> E 17°16° 14.97”

¢) rzedna dna 98,60 m n.p.m.

d) srednica — @400 mm

likwidacja odcinka rurociaggu o dlugosci ok 50,4 m wraz z budowlg wylotowa na
dzialce nr 383/6 i 335/4 obreb 0011 Luchowo.

przebudowa istniejacego wylotu KD160 polegajaca na przedluzeniu istniejgcego
odcinka rurociggu i wykonaniem prefabrykownego wylotu z wlgczeniem do
projektowanego rowu:

a) nr dziatki 334/5 obrgb 0011 Luchowo

a) wspolrzedne geograficzne: N 53°15°33.44° E 17°16°15.07”

b) rzgdna dna 98,60 m n.p.m.

¢) srednica © 160 mm

d) dlugos¢ odcinka okoto 2,7 m

e) spadek okoto 9,5%

przebudowa rowu wylotowego — ziemnego ,,bez nazwy” polegajaca na likwidacji
odcinka istniejacego rowu na dzialce nr 335/4 i 334/5 i budowie nowego odcinka
rowu na dzialce nr na dzialce 334/5 a takie przebudowie istniejgcego odcinka rowu
na dzialce nr 334/5:



a) wspolrzedne geograficzne: poczatek N 53°15°33.38° E 17°16° 14.97
koniec N 53° 15° 30.37” E17°16° 16.89”

b) szerokos¢ dna 0,4 m

¢) nachylenie skarp 1:1,5

d) srednia glgboko$¢ rowu okoto 0,75 m

e) diugosé przebudowywanego rowu: nowy odcinek rowu na dzialce 334/5 wynosi 30 m,

a przebudowywany istniejacy odcinek rowu wynosi okolo 77m

f) sredni spadek - okoto 2,5%
W ramach przebudowy istniejacego odcinka rowu, istniejgcy przepust do wymiany na nowy
o parametrach PEHD © 400 mm o [.=3,0 m z zakonczeniem na wlocie i wylocie w formie

scianek prefabrykowanych.

IL Pozwolenia wodnoprawnego na szczegblne Kkorzystanie z wod, obejmujgcego
odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych do wody i do ziemi udziela si¢ na okres do
dnia 12 czerwca 2026 roku.

III.  Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli wnioskodawca nie rozpoczal wykonywania
urzgdzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na
wykonanie tego urzadzenia stalo si¢ ostateczne.

IV. Zobowigzaé¢ uprawnionego do:

[. Wiasciwej eksploatacji 1 konserwacji urzadzen zbierajacych, oczyszczajgcych
1 odprowadzajacych wody opadowe i roztopowe.

2. Wykonywania co najmniej 2 razy w roku przegladéw urzadzen oczyszczajacych;
eksploatacja powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi
i konserwacji urzadzen oczyszczajacych, a czynnosci z nig zwigzane odnotowane
w zeszycie eksploatacji.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wilasnodci i uprawnien osob
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

VI. Stwierdzié, ze za podstawe niniejszego pozwolenia przyjgto:
,,Operat wodnoprawny rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 242 na odcinku bobZenica-
Luchowo” opracowanym w lutym 2016 r. przez inz. Adama Chmielewskiego i Tomasza

Zywert.

Uzasadnienie

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilezak 51, 61-623 Poznan
zwrocit sie do Starostwa Powiatowego w Pile, do Wydziatu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i
Lesnictwa z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z
wod w zakresie wprowadzania sciekow - wod opadowych 1 roztopowych do wody — rzeki
L.obzonki oraz do ziemi rowu melioracyjnego ,bez nazwy” z ,rozbudowywane] drogi
wojewodzkiej nr 242 na odcinku lLobzenica-Luchowo” oraz na wykonanie urzadzen

wodnych.



Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego zostaty dotgczone nastepujace

dokumenty:

- operat wodnoprawny — 2 egzemplarze,

- plyta CD z wgranym operatem wodnoprawnym,

- opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym,

Starosta Pilski zawiadomieniem nr SR.6341.38.2016.IX z dnia 21 kwietnia 2016 .
powiadomil strony postgpowania o zlozonym wniosku i mozliwosci wnoszenia uwag,
dotyczgcych wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Natomiast pismem nr SR.6341.38.2016.IX z dnia 21 kwietnia 2016 r. wezwal do
zlozenia brakujacych wyjasnien niezbgdnych do wydania pozwolenia wodnoprawnego.
Pismem z dnia 10 maja 2016 r. wnioskodawca uzupemil dokumentacj¢ zgodnie z wyzej
wymienionym wezwaniem.

Nastepnie tutejszy organ pismem nr: SR.6341.38.2016.IX z dnia 16 maja 2016 r.,
zawiadomil strony postgpowania o zakonczeniu postgpowania dowodowego w sprawie
wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego. Ponadto poinformowat o mozliwosci
wypowiedzenia sig, co do zebranych dowodow i materiatow oraz do zgloszonych zadan.

Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne dotyczy odprowadzania S$ciekow - wod
opadowych i roztopowych z terenu ,,”"rozbudowywanej drogi wojewddzkiej nr 242 na odcinku
Fobzenica-Luchowo do wody — rzeki Lobzonki oraz do ziemi. Scieki beda podczyszczane w
osadnikach i separatorze koalescencyjnym i nastepnie bedg trafia¢ do wody - rzeki F.obzonki.
Natomiast $cieki odprowadzane do ziemi - rowu oczyszczane beda w osadnikach.

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 14 ppkt. ¢ ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469 j.t.), przez pojecie $cieki rozumie si¢ wprowadzone do wod lub do
ziemi wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne,
pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych o trwalej nawierzchni, w szczegdlnosci
z miast, portow, lotnisk, terendw przemystowych oraz drog i parkingow.

Zgodnie z § 21 ust.1 pkt. I Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spei¢ przy wprowadzaniu $ciekow do waéd lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, wody
opadowe i roztopowe ujgte w szczelne, otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne,
pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej drég zaliczanych do kategorii drog
krajowych, wojewodzkich lub powiatowych klasy G, w ilosci, jaka powstaje z opadow o
natgzeniu co najmniej 15 1 na sekunde na 1 ha, mogg by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi,
o ile nie zawierajg substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych 100 mg/l
zawiesin ogélnych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

W punkcie 1.1.1.f oraz 1.1.2.f niniejszej decyzji organ zobowigzal uprawnionego do
nieprzekraczania st¢zen zanieczyszczen w odprowadzanych wodach opadowych
i roztopowych wprowadzanych do odbiornika — wody i ziemi.

Niniejszego pozwolenia, w zakresie szczegdlnego korzystania z wod, obejmujacego
odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do ziemi, zgodnie z art. 127 ust. 3 ustawy
Prawo wodne, organ postanowil udzieli¢ na okres 10 lat.

Pozwolenie wodnoprawne dotyczy réwniez przebudowy wylotu KD 1 i budowy
wylotu KD 2, likwidacji odcinka rurociggu o dhugosci 50,4 m wraz z budowlg wylotowa,
przebudowy istniejacego wylotu KD 160 jaki i przebudowy rowu wylotowego — ziemnego
.,bez nazwy”. Natomiast pozwolenie wodnoprawne na wykonanie oraz przebudowe urzadzen
wodnych, zgodnie z art, 127 ust. 5 ustawy Prawo wodne zostato wydane bezterminowo.

Jednoczesnie w punkcie III niniejszej decyzji organ pouczyl uprawnionego,
ze pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzenia wodnego wygasa, jezeli zakiad nie
rozpoczal wykonywania urzadzenia w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tego urzadzenia stato si¢ ostateczne.
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Ponadto w punkcie IV. niniejszej decyzji Starosta Pilski zobowiazatl wnioskodawce
m.in. do wiasciwej eksploatacji i konserwacji urzadzen zbierajacych, oczyszczajacych
1 odprowadzajacych wody opadowe 1 roztopowe oraz do wykonywania co najmniej 2 razy
w roku przegladéw urzadzen oczyszczajacych.

Wobec powyzszego, dzialajgc zgodnie z przepisami prawa postanowiono udzielié
wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za posrednictwem Starosty Pilskiego
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji.

Otrzymuje:

Pawet Katarzyniski

Dyrektor Wielkopolskiego Zarzadu
Drog Wojewddzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51

61-623 Poznan

Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych
w Poznaniu Rejonowy Oddzial w Pile
ul. Motylewska 7

64-920 Pita

Marszatek Wojewddztwa Wielkopolskiego
Al. Niepodlegtosci 16 m 18

61-713 Poznan

Okreg Nadnotecki PZW w Pile

ul. Jana i Jedrzeja Sniadeckich 136,
64-920 Pita

Urzad Miasta i Gminy

ul. Sikorskiego 7

89-310 Lobzenica

Sadowski Zbigniew

ul. Puszkina 22 m 4 10-295 Olsztyn
Kasprowicz Barbara

Luchowo 13

89-310 Lobzenica

Kasprowicz Dariusz

Luchowo 13

89-310 Lobzenica

. a/a



