Opis prowadzonej dziatalno $ci w j ezyku nietechnicznym

,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 242 na odcinku tob zenica - Luchowo”

Wielkopolski Zarzgd Drég Wojewddzkich w Poznaniu z siedzibg ul. Wilczak 5
61 - 623 Poznah zlecit opracowanie dokumentacji technicznej dotyczacej
zagospodarowania woéd deszczowych (opadowych) i roztopowych dla tematu
.,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 242 na odcinku tobzenica - Luchowo”
obejmujgcych odcinek ok 1400m kanalizacji deszczowej z wylotami do odbiornikéw -
rozlewiska na rzece tobzonce oraz przebudowywanego rowu melioracyjnego "bez
nazwy". Wyloty $ciekédw deszczowych do odbiornikbw zaprojektowano w formie
typowych konstrukcji prefabrykowanych wraz z umocnieniem okolic wylotéw. W
ramach inwestycji konieczna jest przebudowa istniejgcego rurociggu wylotowego w
km 0+685 ciggu drogi DW242. Przebudowa istniejgcego rurociggu bedzie polegata
na jego czesciowej wymianie ze zmiang trasy i wykonaniem nowego wylotu oraz
czesciowo na jego catkowitej likwidacji. Planowana inwestycja obejmuje réwniez
przebudowe istniejgcego rowu melioracyjnego polegajgcej na budowie nowego
odcinka rowu diugosci 30m wraz z przebudowg istniejgcego odcinka rowu
melioracyjnego polegajgcego na poszerzeniu istniejgcego dna oraz profilacji skarp
wraz z umochnieniem rowu darning

Celem opracowania niniejszego operatu wodnoprawnego jest przedstawienie
sposobu zebrania i zagospodarowania tych woéd, dla uzyskania stosownego
pozwolenia wodnoprawnego Przedstawiona dokumentacja stanowi zalgcznik do
wniosku Inwestora wystepujgcego o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na
szczegolne korzystanie z wod, wykonanie urzgdzen wodnych oraz przebudowe

urzgdzen wodnych.



