an

LEGENDA:

O

- 0§ gtbwna

- 0$ zjazdow

- kraweznik betonowy 20x30 cm
- obrzeze betonowe 8x30 cm

- kraweznik najazdowy 20x22 cm
- opornik betonowy 12x25 cm

— granice nieruchomosci

— krawedz $cieku

— kraweznik trapezpwy

- krawedz pobocza

— nawierzchnia jezdni/zjazdow (asfaltowa)

— nawierzchnia chodnika z kostki koloru szarego

— nawierzchnia zatok autobusowych z kostki koloru grafitowego
— nawierzchnia parkingu z kostki koloru grafitowego

— nawierzchnia zjazdow z kostki koloru czerwonego

— wyspy wyniesione z kostki granitowej

— pobocze — mieszanka gliniasto—zwirowa

— opaska — humus

— odmulenie rowu

— nieruchomo$¢ w zasiegu oddziatywania
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zadanie ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 242
NA ODCINKU ¥OBZENICA - LUCHOWO
obiekt Droga wojewodzka nr 242
inwestor Wielkopolski Zarzad Drog
Wojewodzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61 - 623 Poznan
rysunek
PLAN SYTUACYJNY - PLAN URZADZEN WODNYCH
opracowat inz. Adam Chmielewski podpis
opracowat Tomasz Zywert podpis
podpis
stadium branza skala data nr rysunku
Operat
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