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Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 1. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku 1 jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. z 2013 r,, poz. 1235 ze zm.), w zwiazku art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23.), po rozpatrzeniu
wniosku Wielkopolskiego Zarzadu Droég Wojewoddzkich w Poznaniu z siedziba przy ul.
Wilczaka 51, 61-623 Poznan oraz po zasiggni¢ciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu i Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile

RG-0$.6220.62015 |0 A5G

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na §rodowisko
dla planowanego przedsigwzigcia pn.: ,, Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 242 na
odcinku F.obzenica — Luchowo” na dzialkach o nr ewid. 563/1, 558, 559 obreb Lobzenica
i na dzialkach o nr ewid. 347, 383/6, 334/4, 334/5, 335/4, 383/3, 383/1, 383/2, 110, 111,
113, 245, 243, 244, 205/3, 205/2, 206/2, 249, 383/4, 210, 266/1, 267/16, 212, 214, 173, 22172,
236/2, 236/1 obr¢b Luchowo, gmina f.obzenica.

Uzasadnienie

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu z siedzibg przy ul. Wilczaka 51,
61-623 Poznan, zwrdcit si¢ do Burmistrza Lobzenicy z wnioskiem z dnia 13 paZdziernika
2015 r. (data wplywu 15 pazdziernik 2015 r) o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia polegajacego na rozbudowie drogi
wojewodzkiej nr 242 na odcinku Lobzenica — Luchowo.

Do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacj¢ przedsigwzigcia dotaczono kartg informacyjng o planowanym przedsiewzieciu oraz
zataczniki graficzne z zaznaczonym planowanym terenem inwestycji.

Teren, na ktérym ma by¢ prowadzona inwestycja posiada plan zagospodarowania
przestrzennego.

W wyniku klasyfikacji planowanego przedsigwzigcia ustalono, iz w/w inwestycja
zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr
213, poz. 1397 ze zm.), nalezy do przedsigwzig¢é mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na S$rodowisko, dla kidrych przeprowadzenie oceny oddzialywania na
srodowisko moze by¢ wymagane.

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r o udostgpnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r, poz. 1235 ze zm.), Burmistrz Lobzenicy
wystapit w dniu 22 pazdziernika 2015 r. po opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedmiotowego przedsigwzigcia na $rodowisko do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz po opinie do Panstwowego Powiatowego Inspektora



Sanitarnego w Pile.
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o

udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013 r,, poz. 1235 ze zm.),
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu pismem z dnia 20 stycznia 2016 r.
(data wptywu 25 styczen 2016 r.) znak pisma WOO-1V.4240.1341.2015.MW.6 wyrazit opinig
ze dla powyzszego przedsiewzigcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwziecia na srodowisko.

Na podstawie art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013 r, poz. 1235 ze zm.), Pafstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile w dniu 6 listopada 2015 1. (data wplywu 13 listopad
2015 1) wydal Opini¢ Sanitarna znak sprawy ON.NS-72/1/4-25/15, odstepujaca od
obowigzku przeprowadzenia cceny oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko dla w/w
inwestycji.

W postepowaniu wzigto pod uwage informacje zawarte w karcie informacyjnej
przedsigwzigcia oraz uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko. Przeanalizowano: rodzaj, skale i charakter inwestycji,
wielko$¢  zajmowanego  terenu, zakres robot zwiazanych <z jej realizacja,
prawdopodobiefistwo, czas trwania, zasi¢g oddziatywania oraz odwracalnosé¢ oddzialywania,
a takze wykorzystanie zasobow naturalnych, emisj¢ i ucigzliwodci zwiazane z jej
eksploatacja, oraz usyluowanie przedsigwzigcia na obszarach wymagajacych specjalnej
ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrona, w tym na obszarach Natura 2000.

Przedmiotowe przedsigwzigcie bgdzie polegac na przebudowie drogi wojewddzkiej nr
242 na odcinku Lobzenica — Luchowo. Poczatek robét przyjeto na skrzyzowaniu z ulicg
Sportowa w m. Lobzenica, a koniec na skrzyzowaniu z drogg powiatowa nr 1200P w m.
Luchowo. Diugos¢ przebudowywanego odcinka wyniesie ok. 1550 m. Pas drogowy obecnie
posiada nawierzchni¢ utwardzong ( bitumiczng) o szerokosci 5 m — 5,8 m. Zaprojektowano
wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego lub mieszanki mineralno — asfaltowej o
szeroko$ci 7 — 8 m. w przekroju ulicznym. Zaklada si¢ takze wykonanie ciggdéw dla ruchu
pieszego zapewniajac ciggtosc na terenie zabudowanym.

Planowana droga bedzie droga wojewodzka o kategorii ruchu KR 3 i predkosci
projektowej 50 km/h. Przewiduje sig, iz w roku 2025 po przedmiotowej drodze poruszaé sie
bedzie 918 pojazddw lekkich 1 197 pojazdéow cigzkich w ciggu doby. Wody opadowe z
powierzchni drogi odprowadzane beda grawitacyjnie za pomoca odpowiednich spadkéw
podluznych i poprzecznych do projektowanych $ciekéw przykraweznikowych, a dalej za
pomoca studni wpustowych z osadnikami do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.
Ostatecznym odbiornikiem wod deszczowych bedzie rzeka Lobzonka oraz réw melioracyjny.

Analizujgc skal¢ mozliwego oddzialywania planowanego przedsigwzigeia nalezy
uzna¢, iz na skutek jego realizacji nastapi poprawa plynnodci ruchu, co w konsekwencji
przyczyni si¢ do zmniejszenia emisji spalin wydzielanych przez silniki poruszajacych sie
pojazdow, a takze zmniejszenia emisji halasu oraz polepszenia warunkéw akustycznych na
terenach graniczacych z inwestycja. Biorge pod uwage nat¢zenie ruchu pojazddw oraz fakt, iz
inwestycja realizowana bedzie w pasie drogowym istniejagcej drogi, nie przewiduje sie
znaczgcej zmiany warunkow akustycznych na terenie zainwestowania.

Etap realizacji inwestycji bgdzie si¢ wigzal ze zwigkszong emisjg hatasu, wibracji i
zanieczyszezen do powietrza. W zwiazku z prowadzeniem robot aemnych etap prac
budowlanych bedzie wiazal si¢ z powstawaniem pylow. Zrodlem emisji substancji do



powietrza bedg takze procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urzadzen pracujacych na
budowie. Jednakze emisje te beda mialy charakter miejscowy oraz okresowy i ustana po
zakonezeniu prac budowlanych. Ponadto z uwagi na skal¢ przedsigwzigcia nie przewiduje sie
jego istotnego wplywu na zmiany klimatu na etapie jego realizacji, eksploatacji i likwidacji.
Przyjete rozwigzania techniczne w tym konstrukcja drogi oraz zastosowane materiaty
ograniczg wrazliwos¢ przedsiewzigcia na zmiany klimatu.

Scieki bytowe powstajace na etapie realizacji inwestycji magazynowane beda w
zbiornikach bezodplywowych i wywozone przez wyspecjalizowane podmioty. Odpady
powstajgce podczas prac budowlanych magazynowane bedg w sposob selektywny na
utwardzonym placu budowy, a nastgpnie przekazywane uprawnionym podmiotom do
dalszego zagospodarowania zgodnie z przepisami szczegélowymi. W celu zabezpieczenia
srodowiska gruntowo-wodnego zaplecze budowy wyposazone zostanie takze w sorbenty w
przypadku ewentualnych wyciekow substancji ropopochodnych.

Analiza dokumentacji wykazala, ze budowa przedmiotowej drogi nie bedzie stanowi¢
przedsigwzigcia, mogacego spowodowac nieosiagnigcie celow srodowiskowych, zawartych w
,» Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”’. Omawiana inwestycja
zlokalizowana bgdzie w granicach Jednolitej Czgsci Wod Podziemnych JCWPA nr 36 w
obrebie regionu Warty. Wedlug charakterystyki jednolitych czgsei wod podziemnych ogdlny
stan ilo$ciowy zostal oceniony jako dobry, natomiast ogélny stan chemiczny jako zty. Ocene
ryzyka okreslono jako ,, zagrozona” nieosiagnieciem celdéw srodowiskowych. Ponadto
przedsigwzigcie realizowane bedzie w obrgbie Jednolitej Czgsci Wod Powierzchniowych :
PLRW600018188449 Lubcza o statusie ,, naturalna™ , o dobrym stanie, niezagrozonej
nieosiagni¢eiem celdw srodowiskowych.

Uwzgledniajac powyzsze, biorgc pod uwage zapisy art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, ¢ id
ustawy 00§, ze wzgledu na lokalizacj¢ i rodzaj planowanego przedsigwzigcia, stwierdzono, ze
nie bedzie ono negatywnie oddzialywa¢ na obszary wodno-btotne oraz inne obszary o plytkim
zaleganiu wod podziemnych i obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ waod, a
takze wody podziemne i powierzchniowe. Biorac powyzsze pod uwage, uwzgledniajac rodzaj
i skalg przedsiewzigcia, a takze planowany zakres przebudowy, nie przewiduje sie jego
negatywnego oddzialywania na Jednolite Cz¢éci Wod Powierzchniowych i Jednolite Czesci
Wod Podziemnych. W zwiazku z powyzszym nalezy uznaé, ze realizacja inwestycji nie
bedzie miata negatywnego wplywu na osiaggnigeie celéw $rodowiskowych okreslonych w
Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy 00$, na podstawie przedstawionych
materialéw stwierdzono, Ze teren przeznaczony pod przedsigwzigcie zlokalizowany jest na
obszarze chronionego krajobrazu o nazwie Dolina Lobzonki 1 Bory Kujanskie, ktéry obecnie
nie ma obowiazujacych zakazéw oraz na obszarze Natura 2000 — obszarze majacym
znaczenie dla Wspdlnoty Dolina Lobzonki PLH300040. Na obszarze Natura 2000 znajduje
si¢ niewielki, zachodni fragment dzialki nr ewid. 563/1. Przedmiotowe przedsiewziecie
bedzie zlokalizowane na terenie istniejacego pasa drogowego oraz w czesci na gruntach
prywatnych przeznaczonych do wiaczenia do pasa drogowego. Realizacja przedsigwziecia
wigze si¢ z konieczno$cig wycinki 128 drzew: 60 szt jesiondw wyniostych o obw. na wys. 1,3
m —do 240 cm, 14 klondéw pospolitych o obw. — 180 cm, 34 szt §wierkow pospolitych o obw.
- do 100 cm, 7 szt topoli péznej o obw, - 180 cm, 1 szt wierzby kruchej o obw. — 130 ¢m, 11
szt drzew owocowych o obw. do 120 cm oraz 1 szt zywotnika zachodniego.

W trakcie trwajacego postgpowania ( 04.12.2015 r.) na terenie przedmiotowej
inwestycji przeprowadzono wizj¢ terenowa, w ktorej wzigli udzial przedstawiciele : Urzedu
Miejskiego Gminy FPobzenica, Biura Projektéw oraz Regionalnej Dyrekeji Ochrony
Srodowiska w Poznaniu. Podczas wizji terenowej w obrebie 16 szt drzew przeznaczonych do
usunigcia stwierdzono wystgpowanie chronionych gatunkéw porostow, w tym m. in.: wabnicy
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kielichowatej Pleurosticta acetabulum ( stwierdzonej na 16 szt drzewach ), odnozycy
jesionowej Ramalina fraxinea ( stwierdzonej na 1 szt drzewa), odnozycy maczystej Ramalina
farinacea ( stwierdzonej na 1 szt drzewa). Ponadto w obrebie 5 szt drzew przeznaczonych do
usunigcia stwierdzono 5 gniazd ptakéw. Z powyzszych gatunkéw porostow odnozyca
jesionowa objeta jest ochrong Scista, natomiast odnozyca maczysta i wabnica kielichowata
ochrong czg¢$ciows. Ponadto wszystkie te gatunki znajduja si¢ na ,,Czerwonej liscie roslin i
grzybéw Polski ( Zarzycki K., Mierk Z. 2006.Red list of plants and fungi in Poland.
Czerwona lista grzybow 1 roslin Polski. Krakéow : Instytut Botaniki im. Szafera PAN):
odnozyca jesionowa i wabnica kielichowata posiadajg status EN — gatunek wymierajacy,
natomiast odnozyca maczysta posiada status VU- gatunek narazony na wymarcie. Podczas
wizji stwierdzono, ze drzewa przeznaczone do wycinki rosng blisko krawedzi jezdni i w celu
realizacji przedsigwzigecia istnieje konieczno$¢ ich wycinki. Ponadto wzdluz przedmiotowej
drogi, na dalszym odcinku, nie objetym przebudowg rosnie kilkaset drzew, glownie jesionow
wyniostych. Porosty porastajgce drzewa przeznaczone do wycinki nie tworzg wigkszych
platow, ich wystgpowanie jest punktowe.

W ramach nasadzefi rekompensacyjnych posadzonych zostanie 18 szt brzdz
brodawkowatych, 20 szt sosen pospolitych, 20 szt wigzow gorskich, 20 szt Swierkow
pospolitych i 50 szt jesionéw wyniostych. Nasadzenia zostang dokonane w miejscu
wskazanym przez gming lub w pasie drogowym drogi wojewddzkie;j.

Biorac powyzsze pod uwage, nalezy stwierdzié, ze planowana wycinka drzew,
spowoduje tylko czeSciowa likwidacj¢ siedlisk chronionych gatunkéw porostow
wystepujacych na tym terenie, a planowane nasadzenia zastgpcze moga w przysziosci
przyczyni¢ si¢ do odtworzenia odpowiednich siedlisk dla tych gatunkéw. Inwestor w k.i.p.
wskazal, 1z w przypadku koniecznosci wycinki drzew w okresie legowym ptakow bedzie ona
prowadzona pod nadzorem ornitologicznym.

Majac na wzgledzie lokalizacj¢ planowanego przedsiewziecia w terenie
przeksztalconym antropogenicznie, ewentualng wycinke drzew w okresie legowym ptakéw
pod nadzorem ornitologicznym oraz przewidziane nasadzenia zastgpcze, nie przewiduje sie
znaczacego negatywnego oddzialywania przedsigwzigeia na srodowisko przyrodnicze, w tym
na roznorodno$¢ biologiczna, rozumiang jako liczebnos¢ i kondycje populacji wystepujacych
gatunkow, w szczegolnosci gatunkdw chronionych, rzadkich lub gingeych oraz ich siedliska.
Realizacja przedsigwzigcia nie wplynie takze na obszary chronione, a w szczeg6lnoéci na
gatunki ptakow oraz ich siedlisk, dla ktérych ochrony zostal wyznaczony obszar Natura 2000
Dolina Lobzonki, ani pogorszenia integralnosci obszaru Natura 2000 lub powigzania z innymi
obszarami. Ponadto przedsigwzigcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie
wplynie na funkci¢ ekosystemu.

Z powodu wycinki drzew z wystgpujacymi na nich chronionymi gatunkami
porostow oraz gniazdami ptakow ( w Polsce wigkszos¢ gatunkow ptakow objeta jest ochrong
gatunkowsg), przed przystapieniem do realizacji przedsigwzigcia, nalezy wystapi¢ do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska o stosowne zezwolenia, jednakze po spehnieniu
warunkéw okreslonych w art. 56 ust 4 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a
nastepnie wystgpi¢ z wnioskiem do Burmistrza Lobzenicy o wydanie zezwolenia na usuniecie
planowanych drzew do wycinki.

Uwzgledniajac art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy 00$ nalezy stwierdzi¢, iz realizacja
inwestycji bedzie wigzata si¢ z nieznacznym wykorzystaniem zasobéw naturalnych tj. wody i
kruszywa budowlanego. Odnoszac si¢ do zapisow art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b ustawy 00§, nalezy
stwierdzi¢, iz w przypadku przedmiotowego przedsigwziecia nie bedzie wystepowalo
zjawisko kumulowania si¢ oddziatywan z innymi przedsiewzieciami.

W zwigzku z zapisami art. 63 ust 1 pkt 1 lit. e ustawy oo$ dotyczacych ryzyka
wystapienia powaznej awarii, nalezy stwierdzi¢, ze planowane przedsiewzigcie nie nalezy do



kategorii zakladow stwarzajacych zagrozenie wystgpienia powaznych awarii. Z uwagi na
zakres i charakter planowanego przedsigwzigcia, odnoszac sie do zapiséw art. 63 ust 1 pkt 3
lit. b ustawy o0o$, nalezy uznaé, ze inwestycja nie bedzie powodowala transgranicznego
oddziatywania.

Ze wzgledu na wielko$¢ i stopien zlozonosci oddziatywania, a takze rodzaj i skale
inwestycji stwierdzono, iz dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie ma potrzeby
przeprowadzania oceny oddzialywania na $rodowisko oraz sporzadzenia raportu o
oddzialywaniu na $rodowisko.

Ze wzgledu na wigksza niz 20 liczbe stron postepowania zgodnie z art. 74 ust. 3
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostg¢pnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz. U. z 2013 r,, poz. 1235 ze zm) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), strony zostaly
zawiladomione o decyzjach 1 innych czynnosciach organéw administracji publicznej, przez
umieszczenie informacji, co do ktérego toczylo si¢ postgpowanie w publicznie dostepnym
wykazie danych prowadzonym przez Burmistrza f.obzenicy (www.lobzenica.pl) oraz na
tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Lobzenicy oraz solectwa Luchowo.

Przed wydaniem decyzji organ zgodnie z art. 10 Kodeksu postepowania
administracyjnego powiadomil strony postgpowania o zebraniu calego materiatu
dowodowego oraz o mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentami i wypowiedzenia sie w
sprawie. W przewidzianym terminie nie zostaly wniesione zadne uwagi oraz wnioski.

Biorgc powyzsze pod uwagg orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)
decyzj¢ o $rodowiskowych uwarunkowaniach dolacza sie do wniosku o wydanie decyzji o
zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej. Wniosek ten powinien by¢ ztozony nie péznie;
niz przed uplywem czterech lat od dnia, w ktorym decyzja o srodowiskowvch
uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna.

Termin, moze ulec wydluzeniu o 2 lata jezeli realizacja planowanego przedsiewziecia
przebiega etapowo oraz nie zmienily si¢ warunki okre§lone w decyzji o $rodowiskewych
uwarunkowaniach.

Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Pile za posrednictwem Burmistrza L.obzenicy w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji.
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Doreczenie uwaza sig za dokonane po uplywie 14 dni od dnia publicznego Obwieszczenia o wydaniu Decyzji,
Termin podania obwieszczenia do publicznej wiadomosci od dnia 07.03,2016 r. - do dnia 20.03.2016 r.

wiqcznie,

Zataczniki:

1.Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o
udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z2013 r,, poz. 1235 ze zm.).

Otrzymuja:

1. Pelnomocnik Inwestora — Pawet Katarzynski, Wielkopolski Zarzad Drég Wojewédzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51,

61 — 623 Poznan
2. Sirony postepowania zgodnie z art. 49 Kpa
3. a/a

Do wiadomoS$ci:

1.Regionalny Diyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu, ul.J.H. Dabrowskiego 79, 60-529 Poznan.
2.Panstwowy Powiatowy [nspektor Sanitarny w Pile, ul. Al. Wojska Polskiego 43, 64 — 920 Pila.



Zalgcznik Nr 1 do decyzji L.obzenica, dnia 03.03.2016 1.
Nr RG-08.6220.6.2015

Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o
udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w

ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.

1235 ze zm)

Przedmiotowe przedsigwzigcie bedzie polegac na przebudowie drogi wojewodzkiej nr
242 na odcinku Lobzenica — Luchowo. Poczatek robdt przyjeto na skrzyzowaniu z ulica
Sportowa w m. Lobzenica, a koniec na skrzyzowaniu z droga powiatowa nr 1200P w m.
Luchowo. Dlugos¢ przebudowywanego odcinka wyniesie ok. 1550 m. Pas drogowy obecnie
posiada nawierzchni¢ utwardzong ( bitumiczng) o szerokosci 5 m — 5,8 m. Zaprojektowano
wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego lub mieszanki mineralno — asfaltowej o
szerokosci 7 — 8 m. w przekroju ulicznym. Zaklada si¢ takze wykonanie ciggdéw dla ruchu
pieszego zapewniajgc cigglos$é na terenie zabudowanym.

Planowana droga bedzie drogg wojewddzka o kategorii ruchu KR 3 i predkosci
projektowej 50 km/h. Przewiduje sig, iz w roku 2025 po przedmiotowej drodze poruszaé si¢
bedzie 918 pojazdéw lekkich i 197 pojazdéw cigzkich w ciggu doby. Wody opadowe z
powierzchni drogi odprowadzane bgda grawitacyjnie za pomoca odpowiednich spadkéw
podtuznych 1 poprzecznych do projektowanych $ciekéw przykraweznikowych, a dalej za
pomocy studni wpustowych z osadnikami do projektowanej sieci kanalizacji deszczowe;.
Ostatecznym odbiornikiem wod deszczowych bedzie rzeka Lobzonka oraz row melioracyjny.
Tereny objete wnioskiem zlokalizowane sa w centralnej czesci Gminy fobzenica, w obszarze
czgSciowo zabudowanym oraz sluzg jako dojazd do terendéw rolniczych. Na odcinku od
skrzyzowania z ulica Sportowa do skrzyzowania z drogg gminng z prawej strony jezdni
zlokalizowany jest cigg pieszo rowerowy o szerokosci 2,50 m. Na odcinku od istniejacej
zatoki autobusowej do skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1200P z lewej strony jezdni
zlokalizowany jest chodnik szerokosci 1,50 m.

W pasie drogowym zlokalizowane sg nastgpujace elementy uzbrojenia:
e sie¢ wodociggowa,
e sieC energetyczna,
o siec teletechniczna,
e siec gazowa,
e sie¢ kanalizacji deszczowej,
o sie¢ kanalizacji sanitarnej,

Wykorzystanie wody, surowcow, materialow, paliw oraz energii bedzie si¢ odbywato
jedynie na etapie robot budowlanych. Woda oraz energia elektryczna wykorzystywana bedzie
glownie do celéw bytowo-sanitarnych. Paliwa plynne stanowi¢ beda naped maszyn i sprzetu
budowlanego. W zwiazku z rozbudowa powierzchnia utwardzona, z ktérej odprowadzane
beda wody opadowe i roztopowe wynosié¢ bedzie: 18950 m  — 1,9 ha.

Do realizacji inwestycji szacuje si¢ wykorzystanie nastepujacych ilo$ci materiatow :
- mieszanka mineralno-asfaltowa — 520 m >,

- beton asfaltowy — 2600 m . ,

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 — 3000 m®,

- grunt stabilizowany cementem — 3000 m?

- brukowa kostka betonowa — 7000 m?,



- rury PVC/PEHD @ 300-400 — 2000 mb
- studnie rewizyjne — 70 szt,
- studnie wpustowe — 110 szt,

Analizujac skale mozliwego oddzialywania planowanego przedsiewziecia nalezy
uzna¢, iz na skutek jego realizacji nastgpi poprawa plynnosci ruchu, co w konsekwencji
przyczyni si¢ do zmniejszenia emisji spalin wydzielanych przez silniki poruszajacych sie
pojazdow, a takze zmniejszenia emisji hatasu oraz polepszenia warunkéw akustycznych na
terenach graniczacych z inwestycja. Biorge pod uwage natgzenie ruchu pojazdéw oraz fakt, iz
inwestycja realizowana bgdzie w pasie drogowym istniejacej drogi, nie przewiduje sie
znaczgcej zmiany warunkow akustycznych na terenie zainwestowania.

Rozbudowa drogi wiaze si¢ z usunieciem 128 szt drzew, ktére znajduja sie w stanie
istniejacym w skrajni drogi. Jezdnia w stanie istniejacym ma szerokos¢ od 5,00 do 5,80 m.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami jezdni¢ nalezy poszerzy¢ do 7,00 m na odcinkach
prostych oraz do 8,00 m na tukach. W zwigzku z tym, nie ma mozliwo$ci pozostawienia
drzew z zadnej strony jezdni.

Etap realizacji inwestycji bedzie si¢ wigzal ze zwigkszona emisjg hatasu, wibracji i
zanieczyszczen do powietrza. W zwigzku z prowadzeniem robdt ziemnych etap prac
budowlanych bedzie wiazal sie z powstawaniem pylow. Zrodlem emisji substancji do
powietrza beda takze procesy spalania paliw w silnikach maszyn 1 urzadzen pracujacych na
budowie. Jednakze emisje te beda miaty charakter miejscowy oraz okresowy i ustang po
zakonczeniu prac budowlanych. Ponadto z uwagi na skale przedsigwzigcia nie przewiduje sig
jego istotnego wplywu na zmiany klimatu na etapie jego realizacji, eksploatacji 1 likwidacji.
Przyjete rozwiazania techniczne w tym konstrukcja drogi oraz zastosowane materialy
ogranicza wrazliwo$¢ przedsigwzigeia na zmiany klimatu.

Scieki bytowe powstajace na etapie realizacji inwestycji magazynowane bedg w
zbiornikach bezodptywowych i wywozone przez wyspecjalizowane podmioty. Odpady
powstajace podczas prac budowlanych magazynowane bgda w sposéb selektywny na
utwardzonym placu budowy, a nastepnie przekazywane uprawnionym podmiotom do
dalszego zagospodarowania zgodnie z przepisami szczegotowymi. W celu zabezpieczenia
srodowiska gruntowo-wodnego zaplecze budowy wyposazone zostanie takze w sorbenty w
przypadku ewentualnych wyciekéw substancji ropopochodnych. Rozbudowa drogi
spowoduje uszczelnienie powierzchni utwardzonej, z ktérej odprowadzane beda wody
opadowe 1 roztopowe z jednoczesnym zastosowaniem retencji gruntowej. Wprowadzenic do
ziemi wod, wod opadowych 1 roztopowych z przedmiotowego terenu, nie bedzie sprzeczne z
celami srodowiskowymi dla wod podziemnych i1 powierzchniowych. Speinia ono wymogi
niepogorszenia stanu wod podziemnych i powierzchniowych.

Powierzchnia utwardzona wynosié¢ bgdzie :
- jezdnia — 11500 m?,

- zjazdy — 2500 m?,

- chodniki — 4500 m?,

- parkingi — 200 m’,

- zatoka autobusowa — 250 m’

Rozbudowa bedzie prowadzona w obrgbie terenu, do ktérego inwestor bedzie
posiadal tytul prawny, tak wigec prace ziemne nie bgdg wykracza¢ poza teren inwestycji i
ingerowa¢ w znajdujacg sie tam roslinnos¢. Drzewa znajdujace si¢ w rejonie inwestycji beda
zabezpieczone poprzez odeskowanie, a prace prowadzone bedg tak, aby nie uszkodzi¢ koron
drzew. Podczas realizacji inwestycji nalezy dolozy¢ wszelkich staran, aby nie dopuscié do
magazynowania ziemi, gruzu czy innych odpaddéw w bezposrednim sgsiedztwie drzew i
krzewoéw. Roboty ziemne nie beda narusza¢ i odkrywaé systemow korzeniowych oraz
wykonawca nie bedzie sktadowal sprzetu 1 materialéw budowlanych pod koronami drzew.



Bazy materialowe i sprzgtowe nalezy tak zorganizowac, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczania
gleby 1 wody. W zwiazku z czym nie wolno ich lokalizowa¢ w poblizu zbiornikéw wodnych,
ciekdw [ub rowow. Teren pod bazy nalezy utwardzié¢, aby utrudni¢ migracj¢ zanieczyszczen w
grunt oraz wyposazy¢ w sorbent, ktory zostanie uzyty w przypadku wyciekow paliwa, oleju
czy innych substancji. W celu minimalizacji mozliwosci powstania uszkodzen sprzetu i
wyciekow pojazdy oraz sprz¢t budowlany nalezy poddawaé biezacym przegladom i
konserwacjom. Miejsca magazynowania substancji niebezpiecznych, w tym paliw nalezy
wyposazy¢ w szczelne, nieprzepuszczalne podioze, zadaszy¢ oraz zabezpieczyé przed
dostgpem 0sob trzecich. Substancje niebezpieczne nalezy przechowywaé¢ w szczelnych i
oznakowanych pojemnikach. Po zrealizowaniu inwestycji teren nalezy odtworzy¢ do stanu z
przed posadowienia bazy.

Nalezy tez zaznaczy¢, iz rozbudowa drog o diugosdcei ok. 1,5 km nie wymaga lokalizowania
duzych pod wzgledem zajgcia terenu baz materialowych 1 sprzetowych. Ilosé
wykorzystywanych materiatow réwniez bgdzie ograniczona, a wigkszo$¢ z nich trafia¢ bedzie
na plac budowy bezpos$rednio przed ich wykorzystaniem i nie bedzie magazynowana.

Realizacja przedsigwzigcia nie wplynie takze na obszary chronione, a w szczegdlnosci
na gatunki ptakow oraz ich siedlisk, dla ktérych ochrony zostal wyznaczony obszar Natura
2000 Dolina Lobzonki, ani pogorszenia integralnosci obszaru Natura 2000 lub powigzania z
innymi obszarami. Ponadto przedsigwzigcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz
nie wptynie na funkcje ekosystemu.

Ze wzgledu na charakter planowanego przedsiewzigcia oraz jej lokalizacje nie
stwierdza si¢ transgranicznego oddziatywania inwestycji na srodowisko.

Biorac powyzszg analiz¢ pod uwage stwierdza sig, ze planowana inwestycja nie
bedzie negatywnic oddziatywaé na $rodowisko. Emisje substancji do powietrza nie beda
przekracza¢ dopuszczalnych poziomdéw w Srodowisku. Rowniez emisja hatasu nie bedzie
przekracza¢ dopuszczalnych poziomow hatasu na najblizszej zabudowie mieszkaniowej, a
maksymalne izofony dla poszczegolnych pér doby miesci¢ si¢ bedg w obrebie pasa
drogowego, czyli terenu, do ktérego inwestor posiada tytul prawny. Takze stezenia zawiesiny
ogodlnej 1 substancji ropopochodnych mieécic¢ si¢ beda w dopuszezalnych warto$ciach. Stad
nie wystepuje oddziatywanie projektowanej drogi na tereny sasiednie.

Ze wzgledu na wielko$¢ 1 stopien zlozonosci oddziatywania, a takze rodzaj i
skale inwestycji stwierdzono, iz dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie ma potrzeby
przeprowadzania oceny oddzialywania na Srodowisko oraz sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko.



