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1 Wstep

1.1 Materialy wyj sciowe

Dokumentacja niniejsza opracowana zostata w oparciu 0 obowigzujgce przepisy i

nizej wymienione dokumenty oraz opracowania:

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, tekst jednolity. (Dz. U. z 2015 rok,
pozycja 469 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony srodowiska, tekst jednolity (Dz. U.
2008 rok, Nr 25 pozycja 150 ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow
jakie, nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekbw do wéd lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U. 137,
poz. 984)

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. ( Dz. U. z 2009r. NR 151,
poz. 1220 ze zmianami )

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko ( Dz. U. 199 , poz. 1227 ze zmianami )
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23.07.2008r. w sprawie kryteriow i
sposobu oceny stanu wod podziemnych ( Dz. U. Nr 143, poz. 896 )

Aktualnie obowigzujgce normy (PN i BN) w zakresie zagadnien przedstawionych i
rozpatrywanych w przedmiotowym opracowaniu

Wytyczne oraz dane uzyskane od zleceniodawcy,

Wizja terenowa, pomiar sytuacyjno - wysokosciowy, dane ewidencyjne

Literatura branzowa

Mapa pogladowa

Karty katalogowe KPED

1.2 Zaktad ubiegaj acy si e o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Wielkopolski Zarz gd Drog
Wojewodzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61 - 623 Poznan
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2 Celizakres zamierzonego korzystania z wod

Opracowanie dotyczy zagospodarowania wod deszczowych (opadowych) i
roztopowych dla tematu ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 242 na odcinku tobzenica -
Luchowo” obejmujgcych odcinek ok 1400m kanalizacji. Zrzut wod opadowych i
roztopowych przewiduje sie do istniejgcego rozlewiska na rzece tobzonce oraz do
istniejgcego, przebudowywanego rowu melioracyjnego "bez nazwy" w km 0+685
projektowanej do rozbudowy drogi wojewddzkiej.

Potgczenie projektowanych odcinkéw kanalizacji deszczowej z odbiornikiami
przewiduje sie wykonaé w formie wylotéw prefabrykowanych wraz z umocnieniami. Wylot
KD1 stanowi¢ bedzie czotowa scianka przepustu wg KPED 03.95 z umocnieniem w formie
kostki brukowej, natomiast wylot KD2 to typowy wylot kolektora wg KPED 02.16 z
umocnieniem materacem siatkowo kamiennym. W ramach inwestycji konieczna jest takze
przebudowa odcinka istniejgcego rurociggu wylotowego polegajgca na czesciowej zmianie
jego trasy oraz czesciowej likwidacji. Zaprojektowano réwniez przebudowe istniejgcego
rowu melioracyjnego, ktéra polega¢ bedzie na czesciowym wykonaniu nowego odcinka
rowu oraz czesciowej jego przebudowie polegajgcej na profiilacji dna oraz skarp.

Celem opracowania niniejszego operatu wodnoprawnego jest przedstawienie
sposobu zebrania i zagospodarowania wod opadowych i roztopowych, dla uzyskania
stosownego pozwolenia wodnoprawnego. Operat wodnoprawny stanowi zatgcznik do
wniosku Inwestora wystepujgcego o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na:

- szczegOlne korzystanie z wod — odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do
istniejgcego rozlewiska na rzece tobzonce

- szczegOlne korzystanie z wod — odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do
przebudowywanego rowu melioracyjnego "bez nazwy"

- na wykonanie urzgdzenia wodnego — wylotu kanalizacji deszczowej KD1@300mm

w formie prefabrykowanej $cianki czotowej wraz z umocnieniem wylotu

- na wykonanie urzgdzenia wodnego — wylotu kanalizacji deszczowej KD2@400mm
w formie typowego wylotu zelbetowego wg KPED 02.16 wraz z umochieniem okolic
wylotu

- przebudowe urzgdzenia wodnego — polegajgca na wymianie istniejgcego rurociggu
@300mm wraz ze zmiang jego trasy i likwidacjg istniejgcego wylotu

- przebudowie urzgdzenia wodnego — istniejgcego rowu melioracyjnego polegajacej
na budowie nowego odcinka rowu wraz z przebudowg istniejgcego odcinka rowu

melioracyjnego
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3 Rodzaj urz gdzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

Z uwagi na charakter odprowadzanych po zebraniu wod opadowych i roztopowych
nie przewiduje sie instalacji urzadzen pomiarowych stuzgcych do okreslania ilosci
odprowadzanych wéd deszczowych.

llos¢ wod opadowych odprowadzanych do odbiornikbw winna by¢ przyjeta na
podstawie obliczen zawartych w operacie wodnoprawnym - odpltyw maksymalny
godzinowy, odptyw sredni dobowy oraz odptyw maksymalny roczny dla przyjetego opadu
miarodajnego i zaktadanej powierzchni odwadnianej. Nie przewiduje sie rowniez znakow

zeglugowych.

4 Stan prawny nieruchomo s$ci usytuowanych w zasi egu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do w  ykonania urz gdzen
wodnych

Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego
korzystania z woéd oraz planowanych do wykonania urzadzen wodnych przedstawia

ponizsza tabela:

Tabelanr 1
ZESTAWIENIE UZYTKOWNIKOW
Powierz
Nr chnia Opis Wiasciciel/adres :
Obreb |y ialki | dziatki | uzytkow | Wg. Wypisu z rejestru Wiadajacy/adres
[ha]
1 2 3 4 5 6
tobzenica Wielkopolski Zarzad Drog
- misto Skarb Panstwa Wojewddzkich w Poznaniu
ark. 9 563/1 0,9700 Droga, ul. Wilczak 51
61-623 Poznan
Luchowo Gmina tobzenica
- obszar Gmina tobzenica ul. Sikorskiego 7,

337/3 1,5882

wiejski 89-310 tobzenica
ark. 3
Luchowo Gmina tobzenica
- obszar Gmina tobzenica ul. Sikorskiego 7,
wiejski 334/5 09415 89-310 tobzenica
ark. 3
Ijuocbhsozv;(r) Sadowski Zbigniew Sadowski Zbigniew
wiejski 335/4 1,2809 Ul. Puszkina 22/4 Ul. Puszkina 22/4
10-295 Olsztyn 10-295 Olsztyn
ark. 3
Luchowo . Dzierzawca:
- obszar Kasprowicz Barbara Kasprowicz Dariusz
o 338/16 | 4,9715 Luchowo 13
wiejski 89-310 Lobzenica Luchowo 13
ark. 3 89-310 tobzenica
Luchowo Wielkopolski Zarzad Drog
- o_b_szqr 383/6 1,0133 Skarb Panstwa Wojew()dzki_ch w Poznaniu
wiejski ul. Wilczak 51
ark. 3 61-623 Poznan
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. WZMiUW w Poznaniu
tobzenica RO w Pile
- miasto 586 1,02 Skarb Panstwa
Ark. 9 ul. Motylews!<a 7
) 64 - 920 Pita

Odbiornikiem wod deszczowych i opadowych jest rozlewisko na cieku £obzonka

oraz row melioracyjny "bez nazwy".

5 Obowiazki ubiegaj gcego si @ o wydanie pozwolenia w stosunku do 0séb trzecich

Zlewnia wod deszczowych i roztopowych oraz odbiorniki sciekdw znajdowac sie

bedg w miejscowosci Lobzenica na terenie Gminy tobzenica. Oznacza to, ze do

obowigzkdw ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego naleze¢ bedzie:

utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym urzgdzen stuzgcych do zbierania
Sciekow deszczowych i roztopowych;

dbania, aby do kanalizacji deszczowej nie byty odprowadzane Scieki innego rodzaju
niz scieki opadowe i roztopowe;

utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym, rowu, wylotéw, studni i rurociggéw
kanalizacji deszczowej;

w przypadku wystgpienia szkdd w stosunku do os6éb trzecich w wyniku
nieprawidtowe] eksploatacji urzgdzen lub awarii — ich pokrycie w catosci stronom
poszkodowanym;

korzystania z wod zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym;

partycypacja w kosztach utrzymania odbiornikow wod deszczowych (koszenie

skarp i dna rzeki, hakowanie roslinnosci korzenigcej sie w dnie, odmulanie)

6 Opis urz gdzenia wodnego, w tym poto zenie za pomoc g wspoétz ednych

geograficznych oraz podstawowe parametry charaktery Zujgce to urz gdzenie i

warunki jego wykonania

Przedmiotowymi urzgdzeniami wodnymi sg wyloty kanalizacji deszczowej,

likwidowany i przebudowywany odcinek istniejgcego rurociggu kd300 oraz

przebudowywany row melioracyjny "bez nazwy".
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6.1 Lokalizacja urz gdzen wodnych:
Potozenie  urzadzenia  wg wspohzednych geograficznych przedstawia sie

nastepujgco:

- Wylot KD1- rzedna dna 96,60 m n.p.m. :

N :53°15'35,30" E:17 15'39,03"
- Wylot KD2 rzedna dna 98,60 m n.p.m :

N :53°15'33.38" E:17 16'14,97"

- Poczatek trasy nowego rurociggu :

N :53°15'35.94" E:17 16'14.53"

- Koniec trasy nowego rurociggu :

N :53°15'33.38" E:17 16'14,97"
- Poczatek trasy rowu do przebudowy :

N :53°15'33.38" E:17 16'14,97"
- Koniec trasy rowu do przebudowy :

N :53°15'30,37" E:17 16'16.,89"

6.2 Podstawowe parametry charakteryzuj ace urz gdzenie

Planowane do wykonania wyloty kanalizacji deszczowej to wylot KD1 @300mm w
formie czotowej scianki wg KPED 03.95 wraz z umocnieniem okolic wylotu kostkg
brukowg. Wylot KD2@400mm zostanie wykonany w formie typowego wylotu
prefabrykowanego wg KPED 02.16 z umocnieniem okolic wylotu materacem siatkowo -
kamiennym. Wtlot KD2 bedzie dawat poczgtek projektowanemu odcinkowi
przebudowywanego rowu "bez nazwy". ROw na nowym odcinku bedzie posiadat trawiastg
powierzchnie dna o szerokosci 0,4m oraz skarpy o nachyleniu 1:1,5. projektowany row
bedzie tgczyt sie z istniejgcym, przeznaczonym do przebudowy, rowem. Przebudowa
istniejgcego odcinka rowu bedzie polegata na poszerzeniu i profilacji jego dna oraz
wyprofilowaniu skarp. Ogélna diugos¢ przebudowywanego rowu bedzie wynosita 108m. W
ramach przebudowy rowu zaplanowano wymiane istniejgcego przepusty kd200 na nowy
przepust PEHD diugosci L=3,0m.

Szczegobtowe rozwigzania i schematy urzgdzen przedstawiono w czesci rysunkowej

opracowania.
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7 Charakterystyka wod obj etych pozwoleniem wodnoprawnym

Odbiornikiem oczyszczonych $ciekbw deszczowych objetych  niniejszym
opracowaniem jest rozlewisko na rzece tobzonce. Rzeka tobzonka to rzeka o dtugosci
76 km przeplywajgca przez wojewodztwa kujawsko - pomorskie i wielkopolskie;
prawy doptyw Noteci. Jej zrodto znajduje sie na Pojezierzu Krajehskim, przez ktore
przeptywa w swym gornym biegu. W tej okolicy znajdujg sie takie wsie jak: Stare
Gronowo, Lutowo, Lutdbwko oraz wieksze miasta: Kamien Krajenski, Wiecbork iSepoino
Krajenskie. Wszystkie te wsie i miasta lezg w granicach do 10-15 km od zrodta rzeki. W jej
gornym biegu przecina ona duze kompleksy lesne (Bory Kujanskie). Ma tu stosunkowo
niewielki spadek. Nastepnie w jej sSrodkowym biegu ptynie doling, by stworzy¢ przetom w
miejscu, gdzie schodzi do Pradoliny Torunsko - Eberswaldzkiej, jednoczesnie opuszczajgc
przy tym tereny morenowe. Sredni spadek rzeki wynosi tu ok. 1,9%..[potrzebne zr6dio] W
swym dolnym biegu rzeka ptynie przez rowninne i podmokie tereny doliny Noteci.
tobzonka wpada do Noteci (na jej 168,5 km) w poblizu wsi Osiek nad Notecig i
najwyzszego wzniesienia PojezierzaWielkopolskiego — Debowej Gory (194 m n.p.m.). Na
rzece (w jej dolnym biegu) znajduje sie az piec elektrowni wodnych (m.in. w Witrogoszczu,
Koscierzynie Wielkim i Wyrzysku), co powoduje znaczne, dobowe wahania stanu
wody. Sredni spadek rzeki przekracza nieznacznie 1%o

Odbiornikiem wéd opadowych i roztopowych z rozpatrywanego terenu jest rowniez
istniejgcy i podlegajgcy przebudowie row melioracyjny "bez nazwy". Jest rowem petnigcym
funkcje odbiornika wdd z istniejgcego odwodnienia drogi DW 242 oraz przylegtych

gruntow.

8 Ustalenia wynikaj gce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzec za i
warunkow korzystania z wod regionu wodnego

Tabela Jednolitych Czesci Wod Rzecznych dla odbiornikow - rzeki tobzonki oraz

rowu melioracyjnego "bez nazwy" posiada nastepujgcg charakterystyke okreslong w

.Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” . Ustalenia wynikajgce z

warunkéw korzystania z wod regionu wodnego przedstawia ponizsza tabela :
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Tabela nr 2
Jednolita cz @$¢ wod rzecznych tobzonka

Europejski kod JCWP PLRW600020188479

Nazwa JCWP tobzonka od Jelonki do Orli
Scalona cz e$¢ wod W1504
Region Wodny region wodny W arty
Obszar dorzecza - kod 6000
Obszar dorzecza — nazwa Obszar dorzecza Odry
Regionalny Zarz ad Gospodarki Wodnej RZGW w Poznaniu
Status Silnie zmieniona czes$¢ wod
Ocena stanu umiarkowany

Ocena ryzyka nieosi agniecia celow .
i _ zagrozona
srodowiskowych

Derogacje 4(4)-1/4(4)-2

Silne zmiany morfologiczne oraz zmiana
rezimu hydrologicznego - derog. czasowa z
Uzasadnienie derogacii uwagi na brak mozliwosci technicznych
oraz dysproporcjonalne koszty zwigzane z

renaturyzacja cieku

Tabela nr 3

Jednolita cz e$¢€ wadd podziemnych

Europejski kod JCWP PLGW650073
Nazwa JCWP 73
Region Wodny region wodny Warty
Obszar dorzecza - kod 6000
Obszar dorzecza — nazwa Obszar dorzecza Odry
Regionalny Zarz ad Gospodarki Wodnej RZGW w Poznaniu
Ocena stanu - ilo $ciowego dobry
Ocena stanu - chemicznego zly
Ocena ryz yka nieosi agniecia celow .
zagro zony

srodowiskowych

Derogacije 4(4)-3/4(5)-1

dtugi okres popr.jak.wéd podz.,od
wprow.progr.dziatan na pow.Stan JCWPd
Uzasadnienie derogadji jest bezpos.uzalez.od stanu SICW i
ogr.presji z pow.(sktad.odp). Po zastos.
P.dziatan osiagn.dobr.st.jest mozil.do
2021r.;
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- Warunki korzystania z wod regionu wodnego

Zostaly okreslone w przez Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w
Poznaniu z dnia 02 kwietnia 2014 roku. Dyrektor RZGW w Poznaniu wydat ustalenia
dotyczgce warunkdéw korzystania z wod regionu wodnego Warty, to jest szczegdtowych
wymagan dotyczacych stanu wod, priorytetu w korzystaniu z wéd i ograniczenia w
korzystaniu z wod. (Dziennik Urzedowy Wojewoddztwa Wielkopolskiego z dnia 02.04.2014
roku, poz. 2129) Pod koniec 2014 roku zakonczono pierwszy etap procedury udziatu

spoteczenstwa przy opracowywaniu warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego Warty.

- Plan zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Plan ten jest na etapie sporzgdzania prognoz oddziatywania na srodowisko dla

projektéw plandw zarzgdzania ryzykiem powodziowym. (RZGW Poznan)

- Plan przeciwdziatania skutkom suszy

Plan ten jest na etapie przygotowywanie planéw przeciwdziatania skutkom suszy w
regionach wodnych. (RZGW Poznan)

- Krajowy program oczyszczania $ciekdw komunalnych

Nie dotyczy

9 Okreslenie wptywu gospodarki wodnej zaktadu na wody powi erzchniowe oraz
podziemne, w szczegllno sci na stan tych wod i realizacj e celow
srodowiskowych dla nich okre  $lonych

W miejscowosci  tobzenica gmina tobzenica, powiat pilski, wojewddztwo
wielkopolskie, projektowana jest budowa kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej scieki
deszczowe z odcinka relacji Lobzenica - Luchowo drogi wojewodzkiej nr 242.

Zebrane $cieki deszczowe sptywajgce z drogi poprzez wpusty uliczne z osadnikami,
kolektory deszczowe ze studniami nie bedg w zaden sposéb negatywnie wptywaé na wody
powierzchniowe i podziemne w tym rejonie ze wzgledu na zastosowanie urzgdzen
podczyszczajgcych. Przy prawidiowej pracy urzgdzen do oczyszczania i dotrzymywania
dopuszczalnych wartosci zanieczyszczen odprowadzane wody opadowe nie bedag
negatywnie oddziatywac na jako$¢ wod podziemnych.

Celem ochrony wad jest utrzymanie lub poprawa jakosci wod, oraz biologicznych
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stosunkéw w srodowisku wodnym. Gospodarka wodna omawianego obiektu — drogi, nie
wywiera negatywnego wptywu zarowno na wody powierzchniowe jak i wody podziemne.
Projektowany system zagospodarowania wod deszczowych oraz wprowadzanie
oczyszczonych, poprzez zastosowanie osadnika, wod opadowych do rozlewiska na cieku
tobzonka oraz rowu "bez nazwy" wptynie na poprawe jakosci odprowadzanych $ciekéw

deszczowych z terendw objetych inwestycja.

10 SposOb post epowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalno  $ci badz

wyst gpienia awarii

10.1 Montaz i rozruch

Zastosowane urzgdzenia nie wymagajg rozruchu gdyz dziatajg jako urzgdzenia
grawitacyjne o swobodnym przeptywie bez jakichkolwiek urzgdzeh mechanicznych.
Zaliczamy do nich rurociggi grawitacyjne wraz ze studniami oraz osadniki do
podczyszczania sciekdw deszczowych. Przed przystgpieniem do ich eksploatacji nalezy
jedynie napetni¢ je czystg wodg do uzyskania przelewu i sprawdzi¢ szczelno$é

wykonanych potgczen.

10.2 Zatrzymanie dziatalno Sci

Nie przewiduje sie zatrzymania dziatania urzgdzen Kkanalizacji deszczowej
grawitacyjnej. Na etapie likwidacji nalezy zdemontowa¢ urzgdzenia podziemne (studnie
rewizyjne, rurociggi, urzgdzenia podczyszczajgce) a teren doprowadzic do stanu
pierwotnego. W fazie likwidacji zwraca¢ szczegbélng uwage na prawidiowe

zagospodarowanie pozyskanych urzgdzenh, surowcow i odpadow.

10.3 Awaria

W przypadku wystgpienia awarii uzytkownik zgtasza awarie odpowiednim stuzbom.
Zaistnialg awarie nalezy jak najszybciej usungé. Stuzby powinny by¢ wyposazone w
specjalne maty sorbentowe, ktére odpowiednio zastosowane zbiorg potencjalne rozlewy i
nie dopuszczg do ich przenikniecia do odbiornika, badz srodki chemiczne neutralizujgce
rozlewy olejowe. Niezwlocznie powiadomié WIOS w Poznaniu, oraz Wydziat Ochrony

Srodowiska Gminy Lobzenica.
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11 Informacja o formach ochrony przyrody utworzonyc h na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, wys tepujacych w zasi egu
oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub pl anowanych do wykonania
urzgdzen wodnych

W rejonie planowanej inwestycji przy wylocie kanalizacji deszczowej KD1 i w

zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystanie z wod wystepuje obszar NATURA 2000

- Obszar siedliskowy Dolina Lobzonki PLH300040.

12 Przyjete rozwi gzania projektowe
Dla niniejszego przedsiewziecia w zakresie gospodarki wodami opadowymi i

roztopowymi z rozpatrywanego terenu przyjeto nastepujgce rozwigzania projektowe:

12.1 Kanalizacja deszczowa

Projektowana kanalizacja deszczowa zaklada zebranie wod opadowych i
roztopowych z drogi wojewddzkiej nr 242 w miejscowosci tobzenica i poprzez studzienki
Sciekowe z osadnikami, rurociggi grawitacyjne ze studniami oraz wyloty odprowadzenie
tych Sciekédw do odbiornika, ktorym jest rozlewisko na cieku tobzonka oraz istniejgcy,
przewidziany do przebudowy réw melioracyjny.

Dlugosci gtdwnych kanatow sciekowych grawitacyjnych z rur PEHD@300-400mm
wynosi¢ bedzie ok. 1450m, natomiast przykanalikow deszczowych o srednicy 150 mm —
ok. 350m. Na trasie kolektorow zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe oraz
tworzywowe w iloéci 52 szt. Scieki deszczowe bedg zbierane bezposrednio do studzienek
Sciekowych, wpustowych z osadnikami o srednicy 500 mm. Na trasie projektowane]
kanalizacji deszczowe] przewiduje sie wykonac¢ osadniki do podczyszczania sSciekéw

deszczowych.

12.2 Wylot $ciekéw do odbiornika

Wyloty $ciekdw deszczowych do odbiornikbw zaprojektowano w formie typowych
konstrukcji prefabrykowanych, dla wylotu KD1 jest to $cianka czotowa KPED 03.95 z
umochnieniem okolic wylotu koskg brukowg, natomiast wylot KD2 to wylot typowy
prefabrykowany KPED 02.16 z umocnieniem dna i skarp przebudowywanego rowu

materacem siatkowo kamiennym na dtugosci 3,0m.
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12.3 Przebudowa istniej gcego ruroci ggu wylotowego

W ramach inwestycji konieczna jest przebudowa istniejgcego rurociggu wylotowego
w km 0+895 ciggu drogi DW242. Przebudowa istniejgcego rurociggu bedzie polegata na
jego czesciowej wymianie ze zmiang trasy na odcinku diugosci ok 26,5m i wykonaniem
nowego wylotu oraz czesciowo jego caikowitej likwidacji na odcinku diugosci 23,9m.

Zakres podlegajgcy wymianie oraz likwidacji zostat okreslony na zatgcznikach graficznych.

12.4 Przebudowa istniej gcego rowu melioracyjnego
W ramach planowanej inwestycji konieczna jest rowniez przebudowa istniejgcego
rowu melioracyjnego "bez nazwy". Przebudowa istniejgcego rowu polegata bedzie na
czesciowym, odcinkowym wykonaniu nowego rowu odwadniajgcego od projektowanego
wylotu KD2 na dlugosci ok.30m. Parametry projektowanego rowu przedstawiajg sie
nastepujgco:
- szerokos¢ w dnie 0,4m
- nachylenie skarp 1:1,5
- Srednia gtebokos¢ rowu 0,75m
Ponadto na dalszym odcinku istniejgcy row poddany zostanie przebudowie
polegajgcej na profilacji i poszerzeniu szerokosci jego dna do 0,4m oraz wyprofilowaniu

istniejgcych skarp do nachylenia 1:1,5. Przebudowywany réw planuje sie umocni¢ darning.

13 Wykaz materiatdbw, surowcéw i paliw istotnych z p  unktu widzenia ochrony

srodowiska.

W ramach projektowanych rob6t wystgpi zuzycie takiej ilosci istotnych

materiatdw, surowcow i paliw :

- studnie kanalizacyjne w iloci 52 szt.

- osadnik zawiesiny - 2 szt.

- wyloty kanalizacji deszczowej - 2 szt

- rury kanalizacyjne o $rednicy 150 - 400 mm dtugosci ok. 1800m

- studzienki wpustowe — w ilosci 72 szt.

- woda przemystowa ok. 400 m*

- pospotka, zwir ok. 90 m*

- zuzycie paliw i materiatdw pednych - dla wydajnosci koparki ok. 2,5m/h wykopu

Srednie zuzycie oleju napedowego dla catosci zadania wyniesie okoto 2600 dm?®

- energia w ilosci okoto 800 kW
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14 Okreslenie ilo $ci, stanu i sktadu $ciekdw oraz przewidywany sposob i efekt ich

oczyszczania.

14.1 Bilans ilo sci odprowadzanych wéd opadowych
Obliczenia ilosci odprowadzanych sciekéw dokonano w oparciu 0 znajomosc:
- natezenia deszczu;
- bilansu powierzchni z uwzglednieniem sposobu zagospodarowania;

- wspoifczynnika sptywu powierzchniowego;

Maksymalna sekundowa, nominalna, srednio dobowa, godzinowa i maksymalna

roczna ilo $¢ sciekéw doprowadzanych do ziemi w dm3/s

Spltyw miarodajny okreslony zostat metodg natezen granicznych:
Q=¢lylAlq
@ - wspotczynnik opoznienia obliczony
(¥ — wspotczynnik sptywu powierzchniowego,
g — natezenie deszczu miarodajnego
A — powierzchnia zlewni
A _ 804

Sptyw nominalny okreslony zostat metodg natezen granicznych:

Q=@ YAl
@ - wspotczynnik opoznienia obliczony
(¥ — wspotczynnik sptywu powierzchniowego,
Onom — Natezenie deszczu nominalnego — 15 dm®/(s x ha)
A — powierzchnia zlewni
Qnmmax — Szacunkowa godzinowa ilo$¢ odprowadzanych sciekow m3/h
Qusnn — Szacunkowa srednio dobowa ilos¢ sciekow odprowadzanych do ziemi m3/d.
Powierzchnia zredukowana zlewni inwestycji pomnozona przez srednig przyjetg wysokosc

opadu — 550mm i podzielona przez liczbe dni w roku.
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Qmax - Szacunkowa maksymalna roczna iloé¢ $ciekéw odprowadzanych do ziemi m3rok.
Powierzchnia zredukowana zlewni inwestycji pomnozona przez zatozong maksymalng

wysokos¢ opadu — 814mm

Zlewnia KD1
L.p. Rodzaj pow. Pow. | Wspo6t. | Wspot. Pow. Splyw Odptyw Splyw Odptyw
sptywu | retencji zred. | jednostkowy max | jednostkowy | nominalny
nominalny
- F ksi Fared q Qrmax Qnom Qrnom
- ha - - ha dm?®s™ha' | dm®s® | dm®s'-ha® dm?®.s*
1. nawierzchnia bitum. | 0,338 0,90 1,14 0,304 132 26,08 15 2,96
2. teren zielony 0,113 0,10 1,14 0,011 132 0,97 15 0,11
3. kostka brukowa 0,146 0,85 1,14 0,124 132 10,67 15 1,21
0,597 0,440 37,72 4,28
Q5= 33,948 [m3
Qmmax= 135,792 [m3/h]
Qus= 6,624 [m¥d]
Qmmax= 3578,385 [m3rok]
Zlewnia KD2
L.p. Rodzaj pow. Pow. | Wspo6t. | Wspét. Pow. Splyw Odptyw Spiyw Odptyw
sptywu | retencji zred. | jednostkowy max | jednostkowy | nominalny
nominalny
- F ksi Fared q Qmax Gnom Qnom
- ha - - ha dm®s'ha' | dm®s' | dm®s™ha’ dm®-s*
1. nawierzchnia bitum. | 0,9863 | 0,90 0,89 0,8877 132 76,16 15 8,65
2. teren zielony 0,3156 0,10 0,89 0,0316 132 2,71 15 0,31
3. kostka brukowa 0,3146 0,85 0,89 0,2674 132 22,94 15 2,61
1,6165 1,1866 101,81 11,57
Q= 91,629 [m3
Qnmax= 366,516 [m3h]
Qus= 17,881 [m¥d]
Qmax= 9659,250 [m¥rok]

14.2 Stan, skiad i jako $¢ sciekow opadowych

Scieki deszczowe powstajgce na terenie drogi pochodzg z opadéw
atmosferycznych ( deszcz, $nieg po stopnieniu).

Podstawowg cechg odptywu wod opadowych jest zmiennos$¢ jego ilosci i
zanieczyszczenia w czasie trwania kazdego z odptywow oraz w ciggu catego roku.
Parametry ilosciowe i jakosciowe odptywu zalezg od charakterystyki opadéw, zlewni oraz
uktadu kanalizacyjnego.

Z terendéw zurbanizowanych mieszkaniowych i przemystowych konieczne jest

odprowadzanie oprocz $ciekow komunalnych takze wdéd opadowych splywajgcych z
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uszczelnionych powierzchni. Sptywy powierzchniowe zwykle wprowadzane sg wpustami
deszczowymi do kanalizacji, a nastepnie odprowadzane jako wody opadowe do wod
powierzchniowych. Zanieczyszczenie woéd opadowych ma réwniez znaczacy udziat w
globalnym tadunku zanieczyszczenh wod opadowych wprowadzanych do wod
powierzchniowych, szczegolnie dotyczy to fadunku zawiesin stanowigcego okoto 25%
globalnego tadunku. Wody opadowe sg to gitdbwnie wody deszczowe lub powstate z
topnienia $niegu i lodu oraz pochodzace z polewania i zmywania ulic, placéw, parkingow,
itp. Zawierajg one wiele zanieczyszczen wymywanych z atmosfery, (ze spalin zakladéw
przemystowych, spalin komunikacyjnych) srodkow zimowego utrzymania ulic i parkingow
wymywanych z powierzchni ziemi, produktow $cierania nawierzchni ulic, parkingow,
drobnych ulicznych smieci i itp. Generalnie powinno dagzy¢ sie do zmniejszania ilosci
opadowych sptywéw powierzchniowych wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej oraz do
zapobiegania ich zanieczyszczeniu przez utrzymanie czystosci terendw, z ktorych sptywy
te sg odprowadzane do kanalizacji. 1los¢ zanieczyszczen przenikajgcych do waod
deszczowych odprowadzanych z terenu zlewni zalezy gtéwnie od:

- zanieczyszczenia atmosfery w obrebie inwestyciji,

- rodzaju nawierzchni ulic, placéw i chodnikéw,

- rodzaju transportu kotowego,

- intensywnosci ruchu kotowego i pieszego,

- organizacji i sposobu oczyszczania drog i placéw z nagromadzonych smieci,

- sposobéw zwalczania gotoledzi i zasniezenia w okresach zimowych,

- ilosci i rodzaju terendw zielonych w granicach rozpatrywanej inwestyciji,

- intensywnosci i czasu trwania opadu,

- dlugosci okresu bezdeszczowego pomiedzy dwoma kolejnymi opadami.

Dopuszczalne wartosci zanieczyszczeh w odprowadzanych do wéd lub do ziemi

wodach opadowych i roztopowych okreslone w paragrafie 19 Rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetniaé przy
wprowadzaniu $ciekébw do woéd lub ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego ( Dz. U. nr 137 poz. 984 ).

- zawiesina ogolna — 100 mg/dm?®

- weglowodory ropopochodne — 15 mg/dm?®

Na podstawie natezenia ruchu na omawianym odcinku drogi oraz wytycznych

prognozowania stezenia zawiesin ogoélnych i weglowodorow ropopochodnych w $ciekach

z drog krajowych, opracowanych przez GDDKIA obliczono stezenia zawiesin ogoélnych w
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wodach opadowych i roztopowych korzystajgc z zaleznosci:
Szo0 =0,718 * Q0,529 [mg/l]
gdzie:
Szo - stezenie zawiesin ogéinych w wodach opadowych i roztopowych [mg/I]
Q — dobowe natezenie ruchu (SR) [P/d]
W prognozowanych latach przyjeto nastepujgce stezenia zawiesiny ogoélnej:

2015r. 2025r.
Szo = 0,718 * 8380,529 [mg/l] Szo = 0,718 * 11150,529 [mg/l]
Szo = 25,26 [mg/l] Szo = 29,39 [mg/l]

Jak wynika z obliczeh stezenie zawiesin w wodach opadowych i roztopowych bedg
niewielkie i nie bedg przekraczac¢ dopuszczalnych stezen wynoszgcych 100 mg/l. Z badan
przeprowadzonych przez GDDKIA w 2005 r. wynika, iz w przypadku stezen weglowodoréw
ropopochodnych wielkosci te sg bardzo niskie. W 298 wynikach pomiarow (sposréd 1403)
stezenie weglowodorow ropopochodnych byty wieksze od granicy oznaczalnosci — 0,005
mg/l, pozostate wyniki ksztattowaly sie ponizej tej wartosci. Przy czym stezenie
weglowodoréw ropopochodnych nie przekroczyly warto$ci dopuszczalnych 15 mg/l. Jak
wykazujg powyzsze obliczenia w prognozowanych latach nie nastgpig przekroczenia
dopuszczalnych stezen zawiesin ogoélnych i weglowodorow ropopochodnych w wodach
opadowych i roztopowych odprowadzanych z projektowanych drég. W zwigzku z tym nie
ma koniecznos$ci stosowania urzgdzenh do podczyszczania wod opadowych i roztopowych.

Z uwagi na fakt wystepowania na obszarze objetym inwestycjg obszaru
siedliskowego Natura 2000 - Dolina tobzonki przewiduje sie zastosowanie urzgdzen

podczyszczajgcych scieki deszczowe w postaci osadnikoOw zawiesin.

15 Zakres i cz estotliwo §¢ wykonania analiz odprowadzanych  $ciekdw powy zej i
poni zej miejsca zrzutu sciekow

Wykonywanie analiz odprowadzanych wod deszczowych przy tej ilosci woéd nie jest

wymagane, nalezy je wykonywa¢ wtedy gdy zostang ustalone w pozwoleniu

wodnoprawnym.

16 Urzadzenia do pomiaru oraz rejestracji ilo  $ci, stanu i skladu odprowadzanych
sciekow
llos¢ $ciekdw powstatych w wyniku opadéw deszczowych jest niemierzalna, jedynie

na podstawie teoretycznych obliczeh.
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17 Wykaz opinii i uzgodnie n
17.1 Uzgodnienie Gminy tob zenica, pismo znak: DPG.7226.34.2015 z dnia:
08.12.2015r,

Urzad Miejski Gminy Y.obzenica

Lobzenica, dnia 08.12.2015 r.

DPG.7226.34.2015

AC DROGA

ADAM CHMIELEWSKI
UL. GEN. ZYGMUNTA
BERLINGA 16/25
62-400 SLUPCA

W zwiazku ze spotkaniem, ktore odbyto si¢ dnia 04.12.2015 r., z projektantem P. Adamem
Chmielewskim w Urzedzie Miejskim Gminy Lobzenica, w sprawie ,,Rozbudowy Drogi
wojewodzkiej nr 242 na odcinku Lobzenica — Luchowo”, ponizej przekazuje wypracowane

ustalenia:

1. Maksymalnie poszerzy¢ zjazd nr 9 (zjazd do §wietlicy) — poszerzenie w kierunku drogi
powiatowej 1200P z uwagi na wjazd pojazdéw OSP;

2. Poszerzy¢ zjazdy na dziatki nr 98 i 101 w miejscowosci Luchowo;

3. Poszerzy¢ zjazd na dziatke nr 86 (cmentarz) z uwagi na wjazd karawanu i samochodéw
wywozacych odpady;

4. Prosz¢ wzigé pod uwage mozliwos¢ przesunigcia zjazdu na dziatke nr 267/4 w strone
Lobzenicy, z uwagi na fakt iz jego lokalizacja na zakrecie moze stwarzaé zagrozenie;

5. Wylot kanalizacji deszczowej przyja¢ zgodnie z projektem, jednocze$nie wyraza sie
zgod¢ na zwigkszenie zrzutu wod opadowych i przebudowe istniejacego rowu
melioracyjnego pod warunkiem dwukrotnego oczyszczania rowu w ciagu roku przez

zarzadcg drogi.

Z powazaniem

Sporzadzit:
Jonasz Sikorski
(67)286 8111

ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica, telefon 067 286 81 00, e-mail: gmina@lobzenica.pl
NIP: 764 263 02 61, REGON: 570 79 12 01
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17.2 Uzgodnienie WZMIUW w Poznaniu, RO w Pile, pism o znak:

4600/1a/2016 z dnia: 28.01.2016r,

Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu
ul.Piekary 17, 61-823 Poznan, tel. centrala: 61 64 75 400,

sekretariat: 61 64 75 401, fax. 61 85 25 561
REGON: 000658640 NIP: 777-00-06-120
http:/ / www. wzmiuw.pl

Rejonowy Oddziat w Pile
ul.Motylewska 7, 64-920 Pita, tel. 67 212 32 44, 67 212 32 58, tel.fax: 67 2125175
e-mail: ropila@wzmiuw.pl

ROEUM-4600/1a/2016 Pita , 2016-01-28

AC Droga
Adam Chmielewski
ul. Gen. Zygmunta Berlinga 16/25

62 — 400 Stupca

Daotyczy : Przebudowa istniejgcego wylotu kanalizacji deszczowej do
Rzeki Lobzonki na dziatce 563/1 , obreb Lobzenica .

Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu RO w Pile

dla inwestora — Wielkopolski Zarzgd Drog Wojewodzkich w Poznaniu uzgadnia
przebudowe istniejacego wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Lobzonki w km
39+010 na rzednej 96,60 m npm pod nastepujacymi warunkami :

i
2

w2

7

8.
9

Wykonanie osadnikéw zawiesin oraz separatora substancji ropopochodnych .
Partycypacja przez inwestora w kosztach utrzymania rzeki Lobzonki w km

39 + 010 — 39+060 tj na dlugosci 50 m ( koszenie skarp i dna rzeki , hakowanie
rodlinnosei korzenigeej si¢ w dnie , odmulanie ).

. Teren po przeprowadzeniu robét uporzadkowac .
. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dostarczenie 1 egz. do

WZM i UW w Poznaniu RO w Pile .

. Powiadomienie z dwutygodniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczgcia prac

zwigzanych z przebudows istniejacego wylotu .

. Po wykonaniu inwestycji wlasciciel wylotu zobowigzany jest do zawarcia z

Marszalkiem Wojewodztwa Wielkopolskiego umowy na uzytkowanie gruntow
pokrytych wodami , zgodnie z art, 20. Ustawy ., Prawo Wodne ” .

Uzgodnienie zachowuje swg waznosc¢ przez okres dwoch lat od daty jego wydania
tj. do 28.01.2018 r .

Wyrazamy zgode na zwigkszenie zrzutu wod opadowych do rzeki Lobzonki .

Za ninigjsze uzgodnienie naliczono oplate w kwocie 121,77 zt .

W zalaczeniu :

L.

Uzgodniona mapa syt.-wys. DYREKTOR

Sekeja Eksploatacji i Utrzymania Urzadzen Melioracyjnych Strona ]l z |
Sprawe prowadzi: Jakub Wiodarczyk: tel: 67 212 32 44, tel.fax: 67 21251 75

ROEUM-
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17.3 Decyzja $rodowiskowa, pismo znak: RG.O $.6220.6.2015 z dnia: 03.03.2016r.

2070 Eobzenica, dnia 03.03.2016 1.

no

RG-08.62206.2015 i, = AS4G
DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. | pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust, 1 ustawy
z dnia 3 pazdzicrnika 2008 r. o udosicpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz. U. 2 2013 1., poz. 1235 e zm.), w zwiazku art. 104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r.
Kodcksu postgpowania administracyjncgo (Dz. U. z 2016 r, poz. 23.), po rozpatrzeniu
wniosku Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewédzkich w Poznaniu z siedzibg przy ul,
Wilczaka 51, 61-623 Poznan oraz pe zasiggnigeiu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu i Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile

stwicrdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na érodowisko
dla planowanego przedsigwzigcia pn.: ,, Rozhudowa drogi wojewddzkiej nr 242 na
odcinku LobZenica — Luchowo” na dziaikach ¢ nr ewid, 563/1, 558, 559 abreb Eobienica
i na dzialkach o nr ewid. 347, 383/0, 334/4, 334/5, 335/4, 383/3, 383/1, 383/2, 116, 111,
113, 245, 243, 244, 205/3, 205/2, 206/2, 249, 383/4, 210, 266/1, 267/16, 212, 214, 173, 22172,
236/2, 236/1 obrgb Luchowo, gmina Lobizenica,

Uzasadnienje

Wicikopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu z siedziba przy ul. Wilczaka 51,
61-623 Poznan, zwrécit sie do Burmistrza Lobzenicy z wnioskiem z dnia 13 pafdziernika
2015 © (data wplywu 15 paideernik 2015 r) o wydanie decyzji o drodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacjg przedsigwzigeia polegajycego na rozbudowie drogi
wojewddzkiej nr 242 na odcinku Lobzenica — Luchowo.

Do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacjg przedsigwziecia dolaezono karte informacying o planowanym przedsiewszieciu oraz
zalgerniki graficzne z zaznaczonym planowanym terenem inwestycji.

Teren, na kiérym ma by¢ prowadzona inweslycja posiada plan zagospodarowania
przestrzennego.

W wyniku klasylikacji plamowanego przedsigwzigcia ustalono, iz wiw inwestveja
zgodnie z § 3 ust. 1 pkr 60 rozporzadzenia Rady Minisirow 2 dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowiske (Dz. U. £ 2010 1, Nt
213, poz. 1397 ze zm.), nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywaé na 4rodowisko, dla ktéryeh przeprowadzenic oceny oddzialywania na
$rodowisko moze by¢ wymagane.

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r o udostgpnianiu informacji o
$rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 1, poz. 1235 ze zm.), Burmistrz F.obzenicy
wyslgpit w dniu 22 pazdziernika 2015 r. po opinie co do potrzeby preeprowadzeniy oceny
addziatywania przedmiotowego przedsicwzigels na srodowiske do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz pe opinie do Pafistwowego Powiatowego Inspekrora

20

Operat wodno prawny



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 242 na odcinku £obzenica - Luchowo

Sanitarncgo w Pile,
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt I, ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o

udostgpnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udeiale spoleczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2 2013 ¢, poz. 1235 ze zm.),
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu pismem z doia 20 stycznia 2016 r.
(data wplywu 25 styczen 2016 r.) znak pisma WOO-1V.4240.1341.2015.MW.6 wyrazil opinie
zc dla powyzszego przedsigwzigeia nic ma potrzeby preeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewzigeia na $rodowisko.

Na podstawie art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o §rodowisku i jego ochronie, ndziale spofcczenstwa w ochronie srodowiska oraz
ocenach oddziatywania na frodowiske (Dz. U. z 2013 r, poz. 1235 ze zm.), Pafdstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile w dniu 6 listopada 2015 r. {data wplywu 13 listopad
2015 r) wydal Opini¢ Sanitamg znak sprawy ONNS-72/1/4-25/13, odslepujaca od
obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwrziecia na §rodowisko dla wiw
inwestyeji.

W postgpowaniu wzigto pod uwage informacje zawarte w karcie informacyinej
przedsiewzigela oraz uwarunkowania wymienione w art. 63 ust, 1 ustawy o udostepnianiu
informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w achronie srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na srodowisko. Przeanalizowano: rodzaj, skalg i charakter inwestycji,
wiclkos¢  zajmowancgo  terenu, zakres  robol  zwigzanych  z jej  realizacja.
prawdopodobienstwo. czas trwania, zasigg oddziatywania oraz odwracalnos$¢ oddziatvwania,
a lakze wykorzystanie zasobdw naturalnych, emisje 1 ucigzliwodei zwiazane z joj
eksploatacja, oraz usytuowanie przedsiewzigeia na obszarach wymagajacych specjalnej
ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkdw rodlin 1 zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objgtych ochrona, w tym na obszarach Natura 2000,

Przedmiotowe przedsigwziccie bedzie polegaé na przebudowie drogi wojewddzkicj nr
242 na odecinku f.obzenica ~ Luchowo. Poczatek robdl preyjeto na skrzyzowaniu z ulica
Sportowa w m. Lobzenica, a koniec na skrzyZowaniu z drogg powiatows nr 12000 w m.
Luchowo. Diugosé przebudowywanego odeinka wyniesie ok. 1550 m. Pas drogowy abecnic
posiada nawierzchnie utwardzong ( bitumiczng) o szerckodel 5 m — 5,8 m. Zaprojektowano
wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego lub mieszanki mineralng — asfallowej o
szerokosel 7 — 8 m. w przekroju ulicznym. Zaklada sig takze wykonanie ciagow dla ruchu
pieszego zapewniajac ciaglosdé na terenie zabudawanym.

Planowana droga bedzie droga wojewddzka o kategorii ruchu KR 3 i predkosci
projektowej 50 km/h. Przewiduje sic, iz w roku 2025 po przedmiotowe] drodze poruszaé sie
bedzie 918 pojazdéw lekkich i 197 pojazdow cigzkich w ciggu doby. Wody opadowe z
powicrzchni drogi odprowadzane beda grawitacyjnie za pomoca odpowiednich spadkéw
podtuznych i poprzecznych do projektowanych scickow przykraweznikowych, a dalej za
pomocy studni wpustowych z osadnikami do projektowanej sieci kanalizacji deszezowej.
Ostatecznym odbiornikiem wad deszezowych bedzie rzeka Lobzonka oraz row melioracyjny.

Analizujac skale mozliwego oddziatywania planowanego przedsigwzigela nalezy
uzna¢, iz na skutek jogo realizacji nastapi poprawa plynnosei ruchu, co w konsekwencji
przyvezyni sie do zmniejszenia emisji spalin wydzielanych przez silniki poruszajacych sie
pujazdow, a takie smniejszenia emisjl halasu oraz polepszenia warunkéw akustycznych na
terenach graniczacych z inwestycjg. Biorye ped uwage natgzenic ruchu pojazddw oraz fakt, iz
inwestycja realizowana bedzie w pasie drogowym istniejacej drogi, nie przewiduje sig
znaczqce] zmiany warunkow akustycznych na {erenie zainweslowania,

Etap realizacji inwestycji bedzie si¢ wigzal ze zwigkszong emisja hatasu., wibracji i
zanieczyszezen do peowietrza. W zwinzku z prowadeeniem robdt ziemnych etap prac
budowlanych bedzie wiazal si¢ z powstawaniem pyiow. Zrédlem emisji substancii do
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powietrza beda takze procesy spalunia paliw w silnikach maszyn 1 urzadzen pracujacych na
budowie. Jednakze emisje te beda mialy charakter miejscowy oraz okresowy 1 ustung po
zakoticzeniu prac budowlanych. Ponadto z uwagi na skale przedsiewziecia nie prrewiduje sie
jepo istotnego wptywu na zmiany klimatu na etapie jepo realizacji, eksploatacii i likwidacii.
Przyjete rozwigzania techniczne w tym konstrukcja drogi oraz zastosowane materialy
ogranicza wrazliwosé przedsigwzigeia na zmiany klimatu.

Scieki hytowe powstajace na etapie realizacji inwestycji magazynowane bedyg w
zbiornikach bezodplywowych 1 wywozone przez wyspecjalizowane podmioty. Odpady
powstajace podczas prac budowlanych magazynowane beda w sposab sclektywny na
utwardzonym placu budowy, a nastepnie przekazywane uprawnionym podmiotom do
dalszego zagospodarowania zgodnic z przepisami szezegolowymi. W celu zabezpieczenia
srodowiska gruntowo-wodnego zaplecze budowy wyposazone zostanie takze w sorbenty w
preypadku ewentualnych wyciekdw substancjl ropopochodnych.,

Analiza dolcumentacji wykazala, ze budowa przedmiotowej drogi nic bedzie stanowid
przedsi¢wzigcia, mogacego spowodowac nieosiggnigcie celdw srodowiskowych, zawartych w
. Planic gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Qdry”. Omawiana inwestycja
zlokalizowana bedzie w granicach Jednolitej Czedci Wéd Podriemnych JCWPA nr 36 w
obrebie regionu Warty. Wedtug charakterystyki jednolitych czesci wéd podziemnych ogdlny
stan ilodciowy zostal oceniony jako dobry, natemiast ogolny stan chemiczny jako ely. Ocene
ryzyka okreslono jako ., zagrozona® nieosiggnigeiem celéw srodowiskowych. Ponadto
preedsiewzigcie realizowane bedzie w obrgbie Jednolite] Czgdel Wod Powierzehniowych :
PLRWGOODI818844G Tubeza o statusie ,, naturalna™ , o debrym stanie, niezagrozonej
nieosiagnieciem celdow srodowiskowych.

Uwzgledniajae powyzsze, biorge pod uwage zapisy art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, c i d
ustawy ood, ze wzgledu na lokalizacj¢ i rodzaj planowanego przedsiewziecia, stwicrdzono, ze
nic bedzie ono negatywnie oddzialywac na obszary wodno-blotne oraz inne obszary o phytkim
zaleganiu wéd podziemnych i obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujeé wod, a
lakze wody podziemne | powierzchniowe, Biorge powyzsze pod uwage, uwzgledniajae rodzaj
i skale przedsigwziecia, a takze planowany zakres przebudowy, nic przewiduje si¢ jego
negatywnego oddzialywania na Jednolite Czesci Wod Powierzchniowych i Jednolite Czesci
Wod Podzicmnych. W zwiazku z powyiszym nalezy uznaé, ze realizacja inwestycji nie
bedzie miata negatywnego wplywu na osiggnigeie celéw $rodowiskowych okreslonyeh w
Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Odnoszac si¢ do art. 63 ust, 1 pkt 2 ustawy o008, na podstawie przedstawionych
materiatow stwierdzono, ze teren przeznaczony pod przedsigwzigcie zlokalizowany jest na
obszarze chronionepo krajobrazo o nazwic Dolina Lobzonki 1 Bory Kujaiiskie, ktéry obecnie
nie ma obowigzujacych zakazéw oraz na obszarze Natura 2000 — obszarze majacym
wmaczenie dla Wspolnoty Dolina Lobzonld PLH300040. Na obszarze Natura 2000 znajduje
sig niewielki, zachodni fragment dziatki nr ewid. 563/1. Przcdmiotowe preedsiewziecie
bedzie zlokalizowane na terenie istniejgcepo pasa drogowego oraz w czescl na gruntach
prywatnych przeznaczonych do wlgczenia do pasa drogowego, Realizacja przedsigwziecia
wigze sig¢ z koniecznodcig wyeinki 128 drzew: 60 szt jesionéw wynioslych o obw. na wys, 1,3
m —do 240 cm, 14 klondw pospolitych o obw, — 180 cm, 34 szt §wierkdw pespolitych o obw.
- do 100 em, 7 s7t topoli pé7nej o obw, - 180 em, 1 szt wierzby kruchgj 0 obw. — 130 em, 11
szt drzew owocowych o obw. do 120 cm eraz 1 szt zywotnika zachodniego.

W tralcie trwajacego postepowania { 04.12.2015 r) na terenic przedmiotowej
inwestycji przeprowadzono wizje terenows, w ktdrej wrieli udzial przedstawiciele | Urzedu
Miejskiego Gminy Lobzenica, Biura Projektow oraz Regionalne] Dyrekeji Ochrony
Srodewiska w Poznaniu. Podezas wizji terenowej w obrebie 16 szt drzew przeznaczonych do
usunigeia stwierdzono wystgpowanic chrenionych gatunkow porostéw, w tym m. in.: wabnicy
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kielichowatej Pleurosticta acetabulum ( stwierdzonej na 16 szt drzewach ), odnoiycy
jesionowej Ramalina [raxinea ( siwierdzonej na 1 szt drzewa), odnozycy maczystej Ramalina
farinacea ( stwierdzonej na 1 szt drzewa). Ponadto w obrebie 5 szt drzew preeznaczonych do
usunigcia stwierdzono 5 gniazd ptakéw. Z powyzszych gatunkdéw porostéw odnozyca
jesionowa objeta jest ochrong $cisla, natomiast odnozyca maczysta | wabnica kielichowata
ochrong cz¢sciowy. Ponadto wszystkie te gatunki znajdujg sie na ,,Czerwonej ligcic roélin i
grzybéw Polski ( Zarzyeki K., Mierk Z. 2006.Red list of plants and fungi in Poland.
Czerwena lista grzybéw i rodlin Polski. Krakow : Instytut Botaniki im. Srzalera PAN):
odnozyca jesiomowa i wabnica kiclichowata posiadaja status ON - gatunek wymierajacy,
natomiast odnozyca maczysta posiada status VU- gatunck narazony na wymarcie. Podezas
wizji stwierdzono, ze drzewa przeznaczone do wycinki rosna blisko krawedzi jezdni i w celu
realizacji przedsiewzigcia istnicje koniceznodé ich wyeinki. Ponadio wzdluz przedmiotowe]
drogi, na dalszym odcinku, nie objetym przebudowa roénie kilkaset drzew, glownic jesiondw
wyniostych. Porosty porastajgce drzewa przeznaczone do wycinki nie tworzg wiekszych
platéw, ich wystepowanie jest punktowe.

W ramach nasadzen rekompensacyjnvch posadzonych zostanie 18 szt brzoz
brodawkowatych, 20 szt sosen pospolitveh, 20 szl wigedw gorskich, 20 szt $wierkdw
pospolitych 1 30 szt jesiondw wyniostych. Nasadzenia zostana dokonane w miejscu
wskazanym przez gming lub w pasie drogowym drogi wojewddzlkiej.

Bierge powyzsze pod uwage, nalezy stwierdzi¢, ze planowana wycinka drzew,
spowoduje tvlko czesciowa likwidacjge siedlisk chronjonych gatunkow  porostow
wystgpujacych na tym terenie, a planowane nasadzenia zastgpeze moga w przyszlodei
przyezynié si¢ do odtworzenia odpowiednich siedlisk dla tych gatunkéw. Inwestor w ki.p.
wskazal, 1z w przypadku koniecznosci wycinki drzew w okresie legowym ptakdw bedzie ona
prowadzona pod nadzorem ornitologicznym.

Majac na wzgledzie lokalizacje planowanego prredsiswziecia w  lerenie
przeksztalconym antropogenicznic, ewentualna wycinke drzew w okresie legowym ptakdw
pod nadzerem omitolegicznym oraz przewidziane nasadzenia zastgpoze, nie preewiduje sie
Znaczacego negalywnego oddzialywania przedsigwzigeia na §rodowisko przyrodnicze, w tym
na roznorodnoé¢ biologiczna, rozumiang jake liczebnodc i kondycje populacii wystepujacych
gatunkéw, w szezegolnosdel gatunkdw chronionych, rzadkich Iub gingeych oraz ich sicdliska.
Realizacja przedsigwzigeia nie wplynic takze na obszary chronione, a w szczegdinodei na
gatunki ptakow oraz ich siedlisk, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000
Dolina Lobzonki, ani pogorszenia integralnogei obszaru Natura 2000 lub powigzania z innymi
obszarami. Ponadto przedsigwziecic nic spowoduje utraty 1 [ragmentacii siedlisk oraz nie
wplynie na funkci¢ ekosystemu.

7 powodu wycinki drzew 2z wystepujacymi na nich chronionymi gatunkami
porostdw oraz gniazdami ptakow ( w Polsce wigkszosc gatunkdw ptakow objeta jest ochrong
galunkowy), precd przyslgpieniem do realizacji prrzedsigwzigeia, nalezy wystapic do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska o stosowne zezwolenia, jednakze po spetnieniu
warunkow okreslonych w art. 56 ust 4 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronic preyvrody, a
nastepnic wystapi¢ z wnioskiem do Burmisirza Lobzenicy o wydanie zezwolenia na usuniecie
planowanych drzew do wycinki.

Uwzgledniajae art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy oo nalezy stwierdzié, iz realizacja
inwestycji bedzie wigzata sig z nieznacznym wykorzystanicm zasobdw naturalnych tj. wody i
kruszywa budowlanego. Odnoszac sie do zapisow art. 63 ust 1 pkt 1 1it. b ustawy oas, nalezy
stwierdzi¢, iz w przypadku przedmictowego preedsigwzigeia nie bedzie wystepowalo
#Jawisko kumulowania sig oddziatywan z innymi przedsiewzigciami.

W zwiazko z zapisami art, 63 ust 1 pkt 1 lit. e ustawy oo$ dotyczacych ryzyka
wystupienia powaznej awarii, nalezy stwierdzi¢, e planowane przedsiewziceie nie nalezy do
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kategorii zaktadow stwarzajacych zagroienic wystapienia powaznych awarii. Z uwagi na
zakres j charakter planowanego przedsigwzigcia, odnoszac sig do zapisow art. 63 ust 1 pkt 3
lit. b ustawy oo, nalezy usnad, ze inwestycja nie bedzie powodowala transgranicznego
oddzialywania.

Ze wzgledu na wielkos¢ i slopien ztozonosci oddzialywania, a takze rodzaj i skale
inwestycji stwierdzono, iz dla przedmiotowegoe przedsiewzigeia nie ma  potrzeby
preeprowadezania  oveny oddziatywania na srodowisko oraz sporzadzenia raportu o
addzialywaniu na érodowisko,

Ze wzgledu na wigksza niz 20 liczbe stron postepowania zgodnie z art. 74 ust. 3
ustawy z dnia 3 pazdzicrnika 2008 r. o udostepnianiv informacji o rodowisku i jego ochronic,
udziale spoteczenstwa w ochronie frodowiska oraz o ocenach eddzialywania na $rodowisko
{Dz. U. £ 2013 r, poz. 1233 ze zm) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1.
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. 2 2016 r poz, 23), strony zostaly
zawiadomione o decyzjach i innych czynnosciach organdéw administracji publiczne], przez
umicszezenic informacji, co do ktdrego toczylo sig postgpowanie w publicznie dostepnym
wykazie danych prowadzonym przez Burmistrza Lobzenicy (www.lobzenicapl) oraz na
tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Lobzenicy oraz solectwa Luchowo.

Przed wydanicm deocyzji organ zgodnie z arl. 10 Kodeksu postepowania
administracyjnego  powiadomit  strony postgpowania o zebraniu calego materiaiu
dowodowego oraz o mozliwosei zapoznania si¢ z dokumentami 1 wypowiedzenia sic w
sprawie. W przewidzianym terminic nic zostaly wnicsionc zadne uwagi oraz wnioski.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencii.
Pouczenic

Zgodnie z art. 72 ust. | pkt. 10 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udestgpnianiv informacji o fredowisku i jego ochronie, udviale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz. U. z 2013 r,, poz. 1235 ze zm.)
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotaeza sie do wniosku o wydanie decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Wniosck ten powinicn byé Zozony nie péniej
niz preed uplywem czierech lat od dnia, w ktérym decyzja o grodowiskowwch
uwarunkowaniach stala sig ostateczna.

Termin, moze ulec wydtuzeniu o 2 lata jezeli realizacja planowanepo przedsicwziesia
precbicpa ctapowo oraz nie zmienily si¢ warunki okreslone w decyzji o drodowiskowych
uwarunkowaniach.

Od ninicjszej deeyzji sluzy stronom  odwolanie do  Samorzadowego Kolegium
Odwolawezego w Pile za posrednictwem Burmistrza fobzenicy w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzjl.

(=]
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Dareczenie wwaza sig za dokonane po uphwie 14 dni od dnia publicznego Obwieszezenia o wydaniu Decyzfi.
Termin podania obwieszczenia do publicznel wiadomasel od dnin 07.03.2016 r. - do dnia 20,03.2016 r.

wigeznie,
Zalqezniki:

1.Charakterystyka planowancgo przedsigwzigeia zgodnic 2 art. 82 ust. 3 ustawy 2 dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostgpnianiu informacji o drodowisku i jego ochronic, udziale spoleczefistwa w ochronic drodowiska oraz o
veenach oddzialywania na §rodowisko (Dz. U, 22013 r, poz. 1235 wc 2m.).

Otrzymufa:

1. Pelnomocnik Inwestora — Pawel Kaarzyiski, Wiclkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu, ul, Wilczak 51,
61 - 623 Poznan

2. Sirony posigpowaniz zgodnic z art. 49 Kpa

Yana

Do wiadomoéci:

1.Regionaluy Dyreklor Ochirony Srodowiska w Pownaniv, ul.J.H. Dybrowskicgo 79, 60-529 Poznan.
2.anstwowy Powiatowy [nspektor Saniterny w Pile, ul. Al Wojska Polskizgo 43, 64 — 420 Pila
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Zalaeznik Nr 1 do decyzji F.obzenica, dnia 03.03.2016 1.
Nr RG-08.6220,6.2015

Charakterystyka planowanego przedsigwzigeia zgodnie z art, 82 ust. 3 ustawy o
udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochromie, udziale spoleczenstwa w

ochronic $rodowiska oraz o occnach oddzialywania na §rodoewiske (Dz. U. z 2013 1, poz.

1235 ze zm)

Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie polegaé na przebudowie drogi wojewadzkiej nr
242 na odcinku Lobzenica — Luchowo. Poczatck robdt przyjeto na skrzyzowaniu z ulicg
Sportowa w m. Lobzenica, a koniec na skrzyzowaniu 7z drogg powiatowa nr 1200P w m.
Luchowo, Diugosc¢ przebudowywanego odeinka wyniesie ok, 1550 m. Pas drogowy obecnie
posiada nawierzchnie utwardzong ( bitumiczna) o szerokosci 5 m — 5,8 m. Zaprojektowano
wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego lub mieszanki mineralno — asfaltowej o
szerokodei 7 — 8 m. w przckroju ulicznym. Zaklada si¢ takse wykonanie ciagéw dla ruchu
pieszego zapewniajge cigglodé na terenie zabudowanym,

Planowana droga bedzie drogg wojewodzka o kategoril ruchu KR 3 1 predkodei
projektowej 50 km/h. Przewiduje sig, iz w roku 2025 po przedmiotowej drodze poruszaé sie
bedzie 918 pojazddw lekkich i 197 pojazddw cigzkich w ciggu doby. Wody opadowe z
powierzchni drogi odprowadzane bgda grawitacyjnie za pomocy odpowiednich spadkdw
podiuznych i poprzecznych do projektowanych Sciekdw przykraweznikowych, a dalej za
pomocy studni wpustowych z osadnikami do projektowane] sieci kanalizacji deszczowg).
Ostatecznym odbiornikiem wod deszezowych bedzie rzeka Lobzonka oraz row melioracviny.
Tereny objete wnioskiem zlokalizowane sa w centralnej czgdei Gininy Fobzenica, w obszarze
czgsciowo zabudowanym oraz siuzg jako dojazd do terendw rolniczych, Na odeinku od
skrzyzowania z ulica Sportowa do skrzyzowania z drogg gminng z prawej strony jezdni
clokalicowany jest cigg pieszo rowerowy o szerokosei 2,50 m. Na odeinku od istniejgcej
zatoki autobusowe] do skrzyzowania z drogg powiatowg mr 1200P z lewe] strony jezdni
zlokalizowany jest chodnik szerokosei 1,50 m.

W pasic drogowym zlokalizowanc sg nastepujgce elementy uzbrojenia;
e sied wodociagowa,
e sieé energetyczna,
e sied teletechniczna,
®  sjct gazowa,
sic¢ kanalizae|i deszezowe],
o sie¢ kanalizacji sanilarnej,

Wykorzystanie wody, surowedw, materiatow, paliw oraz cnergii bedzie sig odbywalo
jedynie na etapie robdt budowlanych. Woda oraz energia elektryczna wykorzystywana bedzic
gidwnie do celdw bytowo-sanitarnych. Paliwa plynne stanowié bedg naped maszyn 1 sprzetu
budowlanegon. W zwiazku z rozbudows powierzchnia utwardzons, z ktérej odprowadzane
beda wody opadowe i roztopowe wynosi¢ bedzie: 18950 m * - 1.9 ha.

Do tealizacji inwestycji szacuje sie wykorzystanic nastepujacyeh ilosci materiatow :
- mieszanka mineralno-asfaltowa — 520 m A

- beton asfaltowy — 2600 m °,

- kruszywo lamane stabilizowune mechanicznie 0/63 — 3000 m]._

- grunt stabilizowany cementem — 3000 m®,

- brukowa kostka betonowa — 7000 m?,
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- rury PVC/PEHD @ 300-400 — 2000 mb
- studnie rewizyjne — 70 szt,
- studnie wpustowe — 110 szl,

Analizujae skale mozliwego oddzialywania planowanego przedsigwziccia nalezy
uznaé, iz oa skutek jego realizacii nastapi poprawa plymnoscl ruchu, co w konsekwencji
przyczyni sie do zmnigjszenia emisji spalin wydzielanyeh przez silniki poruszajacych sie
pojazdéw, a takze zmniejszenia emisji halasu oraz polepszenia warunkdw akustycznych na
terenach graniczacych z inwestycjg. Biorac pod uwagg natezenic ruchu pojazddw oraz fakt, iz
inwestycja realizowana bedzie w pasie drogowym istniejacej drogi, nie przewiduje sie
znaczace] zmiany warunkow akustycznych na terenie zainwestowania.

Rozbudowa drogi wiaze si¢ z usunigeiem 128 szt drzew, ktore znajdujg sie w stanie
istnigjacym w skrajni drogi. Jezdnia w stanie istniejacym ma szeroko$é od 5,00 do 5,80 m.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami jezdni¢ nalezy poszerzy¢ do 7,00 m na odcinkach
prostych oraz do 8,00 m na hikach. W zwiazku z tym, nie ma mozliwoscl pozostawienia
drzew z zadnej strony jezdni.

Etap realizacji inwestycji bedzie sig wigzal ze zwigkszong emisjq hatasu, wibracji i
zanieczyszczen do powietrza. W zwiazku z prowadzeniem robét ziemnych ctap prac
budowlanych bedzie wigzal sig z powstawaniem pyloéw. Zrodlem emisji substancii do
powietrza beda takze procesy spalania paliw w silnikach maszyn 1 urzadzen pracujycych na
budowie. Jednakze emisje te bgda mialy charakter migjscowy oraz okresowy i ustang po
zakonczeniu prac budowlanych. Ponadto z uwagi na skale preedsigwzigeia nie przewiduje sie
jego istotnego wplywu na zmiany klimatu na etapie jego realizacji, eksploatagii i likwidacji,
Przyjgle Tovwigzania lechniczne w tvm konstrukeja drogl oraz zastosowane materialy
ogranicza wrazliwosé przedsiewzigecia na zmiany klimatu.

Scieki bytowe powstajace na etapie realizacii inwestycji magazynowane bedg w
zbiomikach bezodphywowych 1 wywozone przez wyspecjalizowane podmioty. Odpady
powstajace podczas prac budowlanvch magazynowane beda w sposéb selektywny na
wiwardzonym placu budowy, a nastepnie preekazywane uprawnionym podmiotom do
dalszego 7agospodarowania zgodnie z przepisami szezegSlowymi., W cclu zabezpieczenia
srodowiska gruntowo-wodnego zaplecze budowy wyposazone zostanie takie w sorbenty w
przypadku  ewentualnych wyciekow  substancji  ropopochodnych. Rozbudowa drogi
spowoduje uszczelnienie powierzchni utwardzonej, z ktérej odprowadzane bgda wody
opadowe i roztopowe z jednoczesnym zastosowaniem relencji gruntowej. Wprowadzenie do
ziemi wod, wod opadowyeh i roztopowych z przedmiotowego terenu, nic bedzie spreccane z
celami srodowiskowymi dla wod podziemnych 1 powierzehniowych. Spetia ono wymogi
niepogorszenia stanu wéd podziemnych i powicrzchniowych.

Powierzchnia utwardzona wynosi¢ bedzie :
- jezdnia — 11500 m?,

- zjazdy — 2500 m?,

- chodniki — 4500 m’,

- parkingi — 200 m?, X

- zatoka autobusowa — 250 m”

Rozbudowa bedzie prowadzona w obregbie terenu, do ktérego inwestor bedzie
posiadat tytut prawny, tak wige prace ziemme nie bgdg wykraczac poza feren inwestycji i
ingerowaé w znajdujaca si¢ tam roslinneéé. Drzewa znajdujace sig w rejonie inwestycji beda
zabezpieczone poprzez odeskowanie, a prace prowadzone bedg tak, aby nie uszkodzi¢ koron
drzew. Podczas realizacji inwestycji nalezy dotozyé wszelkich staran, aby nie dopuscié do
magazynowania ziemi, gruzu czy innych adpadow w bezpodrednim sasiedziwie drzew i
krzewdw. Roboty ziemne nie beda narusza¢ i odkrywaé systeméw Lorzeniowych oraz
wykonawea nie bedzie skladowal sprzetu | materialéw budowlanych pod korenami drzew.
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Bazy materialowe i sprzgtowe nalezy tak zorganizowaé, aby nie dopuscié¢ do zanicczyszezania
gleby i wody. W zwigzku z czym nie wolno ich lokalizowac w poblizu zbiornikéw wodnych,
ciekow lub rowdw. Teren pod bazy nalezy utwardzi¢, aby utrudnic migracje zanieczyszezen w
grunt oraz wyposazy¢ w sorbent, ktory zostanie uzyty w przypadku wyciekdw paliwa, oleju
czy innych substancji, W celu minimalizacji mozliwoici powstania uszkodzen sprzetu i
wyciekdw pojazdy oraz sprzgt budowlany nalezy poddawaé biezgeym przesladom i
konserwacjom. Micjsca mapazynowania substancji niebezpiceznych, w tym paliw nalezy
wyposazy¢ w szczelne, nieprzepuszezalne podloze, zadaszy¢é oraz zabezpicczyé prezed
doslgpem osOb trzecich. Substancie niebezpiecsne nalezy preechowywad w szezelnych i
omakowanych pojemnikach. Po zrealizowaniu inwestycji teren nalezy odtworzy¢ do stanu z
przed posadowienia bazy.

Nalezy tez zaznaczyé, iz rozbudowa drog o diugodei ok. 1,5 km nie wymaga lokalizowania
duzych pod wrgledem rajecia terenu baz materialowych 1 sprzetowych, Ilogé
wykorzystywanych materialow rdwniez bedzie ograniczona, a wigkszosé z nich trafiaé bedzie
na plac budowy bezposrednio przed ich wykorzystanicm i nic bedzic magazynowana.

Realizacja przedsiewzigcia nie wplynie takze na obszary chronione, a w szczegdlnodei
na gatunki ptakow oraz ich siedlisk, dla ktérych ochrony zostal wyznaczony obszar Natura
2000 Dolina Lobzonki, ani pogorszenia integralnosei obszaru Natura 2000 lub powiazania z
innymi obszarami. Ponadto przedsigwziceie nie spowoduje utraty 1 fragmentacji siedlisk oraz
nie wplynie na funkcje ekosystemu.

Ze wrzgledu na charakter planowanego przedsiewzigeia oraz jej lokalizacje nie
stwierdza si¢ transgranicznego oddziatywania inwestycji na srodowisko.

Biorac powyzsza analize pod uwage stwierdza sig, ze planowana inwestycia nie
bedzie negatywnic oddziatywa¢ na srodowisko. Emisje substancji do powietrza nic bedy
przckracza¢ dopuszezalnych pozioméw w srodowisku. Rdwniez emisja halasu nie hedvie
przekracza¢ dopuszeezalnych poziomdw halasu na najblizsze] zabudowie mieszkaniowej, a
maksymalne izofony dla poszezepdlnych pér doby micscié sig bedy w obrgble pasa
drogowego, czyli terenu, do kidrego inwestor posiada tytul prawny. Takze stgzenia zawiesiny
ogdlnej 1 substancji ropopochodnych miesei¢ sie bedg w dopuszezalnyel wartodciach. Stad
nie wystepuje oddzialywanie projektowanej drogi na tereny sasiednie.

Ze wzgledu na wielkod¢ 1 stopiert zloenodei oddziatywania, a takze rodzaj i
skalg inwestycjl stwierdzono, iz dla preedmiotowego preedsiewziecia nie ma potrzeby
przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko oraz sporzgdzenia raportu o
vddzialy waniu na srodowisko.
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17.4 Pismo WZMiUW w Poznaniu, RO w Pile, pismo znak : RO EUM-4600/1b/2016 z
dnia: 21.03.2016r.

Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzer Wodnych w Poznaniu
ul.Piekary 17, 61-823 Poznan, tel. centrala: 61 64 75 400,
sekretariat; 61 64 75 401, fax. 61 85 25 561

REGON: 000658640 NIP; 777-00-06-120

hitp:// www.wzmiuw. pl

Rejonowy Oddziat w Pile
ul.Motylewska 7, 64-920 Pita, tel. 67 212 32 44, 67 212 32 58, tel.fax: 67 212 51 75

e-mail: ropila@wzmiuw.pl

Pita 21.03.2016r.
RO EUM —4600/1b/2016

AC Droga

Adam Chmielewski

ul. Gen. Z. Berlinga 16/25
s 62 — 400 Slupca

Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzeh Wodnych w Poznaniu
Rejonowy Oddziat w Pile w odpowiedzi na pismo uzg/tob/023/zt z  dnia
15.03.2016r. informuje , Zze podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w
poprzednim uzgodnieniu  ( pismo ROEUM - 4600/1a/2016 z dnia
2016.01.28 pkt.1 , zatgcznik graficzny nr 1b ) o koniecznodci zastosowania
separatora substancji ropopochodnych .

DYREKTOR
\j |
mgr inZ. Adar Rogoziecki

N

\ 9 Sekeja Eksploatacji i Utrzymania Urzadzen Melioracyjnych Stronal z 1
Sprawe prowadzi:dakub Wilodarczyk; tel: 67 212 32 44, tel.fax: 67 212 51 75

NN A\ Glowny Specjalista

A L “; ' n‘ﬂﬁ‘rn? Roman Tefnasz
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18 Woykaz zatgcznikéw graficznych

18.1 Rys. 1.0 Plan orientacyjny

18.2 Rys. 2.1-2.3 Plan sytuacyjny w skali 1:500 -  plan urz gdzen wodnych
18.3 Rys. 3.0 Schemat urz gdzenia wodnego - wyloty KD1 KD2

18.4 Rys. 4.0 Profil podtu zny przebudowywanego rowu "bez nazwy"
18.5 Rys. 5.0 Schemat instalowanego osadnika

18.6 Rys. 6.0 Przekroje urz gdzen wodnych
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