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I. CZESC OPISOWA
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1.

2.

Podstawa opracowania

A\

YV V V V VY

Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych,
Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wykonane przez zespot projektowy,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne iich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z 1999r., poz. 430) wraz z p6zn.
zmianami,

Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. (Dz.U.
2013 poz. 1129) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji  technicznych wykonania 1iodbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej
zdnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462) w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego,

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U. 2013 poz. 260) o drogach publicznych
wraz z p0zn. zmianami,

Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe,

Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron,

polskie normy 1 katalogi,

Opinia geotechniczna.

Projekt ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo na

odcinku Sowia Géra — Miedzychéd” — branza drogowa 1 mostowa,

Opis zadania inwestycyjnego

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie w wojewoddztwie wielkopolskim,

powiecie miedzychodzkim 1 polega¢ bedzie na rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 160
na odcinku Sowia Goéra Migdzychdd od km 84+286,00 do km 97+100, o 1acznej
dtugosci 12814 m.

»Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo
na odcinku Sowia Géra - Miedzych6d”
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Realizacja inwestycji obejmuje:

* rozbudowg drogi na odcinku Sowia Gora — Migdzychod,

* budowe nowego mostu nad rzeka Warta w ciagu drogi wojewodzkiej nr 160
Sowia Gora - Miedzychod po stronie wschodniej wzdtuz obiektu istniejacego
(od strony goérnej wody ) budowa bedzie obejmowac réwniez wykonanie
dojazdow do obiektu.

* rozbiorke istniejacego obiektu JNI 14150026 przez rzeke Warte po
wybudowaniu nowego obiektu, pozostawienie nasypow drogowych

1 uksztattowanie na nich punktow widokowych.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja stanowi fragment drogi wojewodzkiej nr 160, na
Sowia Gora - Migdzychod. W obecnym stanie droga wystepuje w przekroju
jednojezdniowym, z jednym pasem ruchu w kazdym kierunku.

Omawiana droga prawie na calej dlugosci przebiega przez tereny lesne 1 jedynie
na niewielkim odcinku przez tereny tak 1 uzytkow rolnych zlokalizowanych w dolinie
Warty.

Na rozbudowywanym odcinku drogi wystepuja cztery miejscowosci: Sowia
Gora, Radgoszcz, Przedlesie oraz Migdzychod. W rejonie km okoto 96+800 do okoto
96+900 droga przecina rzekg Warte.

4. Rozwigzania projektowe

Wody opadowe z projektowanego zakresu drogowego zostang odprowadzone w
nastgpujacy sposob:
e od km 84+286,00 do km 92+061,39 poprzez bezodptywowe rowy przydrozne
infiltrujaco — odparowujace, zlokalizowane po obu stronach jezdni,
e prawa strona jezdni od km 92+061,39 do km 92+202,16 poprzez
bezodptywowy row przydrozny infiltrujaco — odparowujacy,

»,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo
na odcinku Sowia Géra - Miedzychéd”
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lewa strona jezdni od km 92+061,39 do km 92+202,16 do km 92+600,00
poprzez projektowane rowy przydrozne nieszczelne z odprowadzeniem do
Strugi Mierzynskiej,

od km 92+600,00 do km 92+706,95 poprzez bezodplywowe rowy przydrozne
infiltrujaco — odparowujace, zlokalizowane po obu stronach jezdni,

od km 92+706,95 do km 92+781,45 poprzez wpusty deszczowe zlokalizowane
po obu stronach jezdni, z wylotami do bezodptywowych rowéw przydroznych
infiltrujaco — odparowujacych,

od km 92+781,45 do km 96+000,00 poprzez bezodplywowe rowy przydrozne
infiltrujaco — odparowujace, zlokalizowane po obu stronach jezdni (dodatkowo
w obrebie skrzyzowania z DW198 w km 93+105,40 oraz zjazdu publicznego w
km 93+987,04 zastosowano po jednym wpuscie deszczowym z bezposrednimi
wylotami do projektowanych rowdw przydroznych),

od km 96+000,00 do km 96+158,28 poprzez rowy przydrozne infiltrujaco —
odparowujace oraz wpusty deszczowe z wylotem do projektowanej kanalizacji
deszczowej, wlaczanej do istniejacej kanalizacji deszczowej zakonczonej
istniejacym osadnikiem oraz separatorem w km okolo 96+090. Istniejaca
kanalizacja zakonczona jest wylotem do rozlewiska Warty w km ok. 96+090,
za pomoca ktorego woda odprowadzana jest do gruntu (odwodnienie
istniejacego mostu od km 96+158,28 do km 96+341,83 odbywac si¢ bedzie na
dotychczasowych zasadach — kanalizacja deszczowa do wylotu w km okoto
96+090),

od km 96+350,00 do projektowanego mostu nad Warta w km. 96+800,00 (wraz
z czg$cia mostu) — odwodnienie odcinka drogi poprzez projektowana
kanalizacj¢ deszczowa, wyposazona w osadniki zawiesiny ogdlnej, zakonczona
wylotem do rozlewiska Warty w km okoto 96+590

od projektowanego mostu na rzece Warcie (czg$¢ mostu) do konca opracowania
— odprowadzanie wod opadowych do istniejacej miejskiej kanalizacji
deszczowej, wyposazonej w osadnik i separator, zakonczonej wylotem do

Warty,

»,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo
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Projekt rowow przydroznych infiltrujaco-odparowujacych, jak rowniez czg$¢
odwodnienia dotyczace odprowadzenia wod opadowych do Strugi Mierzynskiej za

pomoca projektowanych rowow trawiastych ujeto w czegsci drogowej opracowania.

4.1 Rury

Projektowane kanaty nalezy wykona¢ z rur PVC - U klasy S litych o sztywnosci
obwodowej SN8 kN o $rednicach Dz200/5.9 mm (przykanaliki), Dz315/9.2 mm,
faczonych kielichowo na uszczelke. Rury nalezy uklada¢ na podsypce piaskowe;j
grubosci 20 cm z zaggszczaniem przez ubijanie r¢czne. Uktadanie nalezy rozpoczynad
od dolnego konca odcinka, tak aby kielich rury byt skierowany przeciwnie do
kierunku przeptywu. Obsypke kanatu wykona¢ warstwa piasku o gr. 20 cm ponad
wierzch rury z zaggszczeniem lekkim sprz¢tem mechanicznym. Piasek nalezy zaggscic

do 95% wg Proctora.

4.2 Studnie kanalizacyjne i wpadowe

Na zatamaniach trasy kanalizacji deszczowej oraz w miejscach wiaczenia
przykanalikow ze studzienek wpustowych zastosowano studnie rewizyjne o $rednicy
DN1000 mm (w $wietle). Studnie nalezy wykona¢ jako wlazowe, betonowe, w planie
okragte. Kazda studni¢ nalezy wyposazy¢ w pierscien odciazajacy zapobiegajacy
przenoszeniu si¢ obciazen komunikacyjnych na kanalizacje¢ deszczowa. Poszczegdlne
elementy studni powinny by¢ taczone za pomoca uszczelki. Przejscia kanalow przez
$ciany studzienek powinny by¢ wykonane jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym
infiltracj¢ wody gruntowej i eksfiltracjg $ciekow. Wtazy kanatowe zaprojektowano
jako wlazy typu cigzkiego $rednicy DN600 mm i klasie obciazenia D400.

Studnie odbierajace wody deszczowe z projektowanych rowow przydroznych

zaprojektowano jako wpadowe typowe wg. KPED 01.14.

»,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo
na odcinku Sowia Géra - Miedzychéd”
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4.3 Studzienki wpustowe

Wody opadowe 1 roztopowe splywajace z odwadnianych powierzchni beda
zbierane poprzez studzienki wpustowe z elementow betonowych, w planie okragte,
o srednicy DN500 mm (w $wietle) z osadnikiem wysokosci 0,5 m ponizej wylotu
przykanalika ze studzienki. Poszczegolne elementy tych studni powinny by¢ taczone
za pomoca uszczelki na zasadzie pidro-wpust. Jako elementy odbierajace sptywajace
wody opadowe 1 roztopowe przewidziano zastosowanie zeliwnych wpustow ulicznych
klasy D400. W obrgbie projektowanego skrzyzowania z ul. Waty Jana Kazimierza
w km 96+968.,40 zastosowano wpusty kraweznikowe.

Wpusty zaprojektowano na typowych betonowych pierscieniach utrzymujacych.
Ponadto studzienki nalezy wyposazy¢ w pierScienie odciazajace zapobiegajace
przenoszeniu si¢ obcigzen od ruchu kotowego. Lokalizacja wpustow zaprojektowana

zgodnie z projektem drogowym.

4.4 Wylot kanalizacji do odbiornika

Wylot projektowanej kanalizacji deszczowej do odbiornika nalezy wykonac
w oparciu o KPED 02.16. (wylot kanalizacji na skarpg), 01.29 (umocnienie wylotu

scieku skarpowego u podstawy nasypu) oraz 01.24 (umocnienie $cieku skarpowego).

4.5 Rowy przydrozne infiltrujaco-odparowujace

Rowy przydrozne infiltrujaco — odparowujace zaprojektowano jako nieszczelne,

trawiaste z trawa wysoko koszona, trapezowe, o nachyleniu skarp 1:1,5.

4.6 Odprowadzenie wod opadowych do Strugi Mierzynskiej

Projektowane rowy przydrozne trawiaste na odcinku od km 92+054,27 do km
92+202,16 (tylko lewa strona jezdni) oraz od km 92+202,16 do km 92+600,00 (cata
jezdnia) nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi Zarzadcy cieku, tj. na

rzednej dna cieku oraz umocnieniem dna i skarp. Zaprojektowano umocnienie dna

»,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo
na odcinku Sowia Géra - Miedzychéd”
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i skarp za pomoca narzutu kamiennego na dtugosci 10 metréw przed oraz 10 metrow

za wlaczeniem rowow do Strugi Mierzynskie;.

4.7 Dopasowanie wysokoSciowe studzienek

W ramach inwestycji przewidziano dopasowanie wysokosciowe istniejacych
studni (dwie studnie istniejacej kanalizacji deszczowej oraz jedna studnia kanalizacji
sanitarnej), w obrebie projektowanego skrzyzowania z ul. Waty Jana Kazimierza

w km 96+968,40. Studzienki opisano na planie sytuacyjnym.

BILANS SCIEKOW DESZCZOWYCH:

Dane ogolne:

¢ qn=151/s ha — nominalne nat¢zenie deszczu,

*  Fzr — powierzchnia zlewni zredukowana o wspotczynniki sptywu [ha],
* y —wspotczynniki sptywu w zalezno$ci od rodzaju nawierzchni,

* H =550 mm — wielko$¢ rocznego opadu.

Metoda obliczen:
metoda granicznych nat¢zen deszczu w oparciu o norm¢ PN-S-02204:1997
Drogi samochodowe Odwodnienie drég. Prawdopodobienstwo deszczu

miarodajnego zostalo dobrane i odczytane na podstawie w/w normy.

Czas miarodajny deszczu t,,:
[
t, =12-—+1t,
%

gdzie:
1 — dlugos¢ kanatu [m],
v — predkos¢ przeptywu [m/s],

t, — czas koncentracji terenowej odczytany z normy PN-S-02204 [s].

»,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo
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Do obliczen przyjgto czas trwania deszczu t,,=15 minut.

Miarodajny przeplyw obliczeniowy Q,,:

Qm - FZV ) qm
gdzie:

gm — hatgzenie miarodajne opadu deszczu [1/s x ha].

Natezenie miarodajne opadu deszczu (,:

A

q, =15,347- 6o
E —~ .
gdzie:

A — stata odczytana z normy PN-S-02204

Nominalny przeplyw obliczeniowy Q,:
Q}’l = FZV ) ql’l
gdzie:
g — natezenie nominalne opadu deszczu [1/s x ha].

Do obliczen przyjeto q,=15 I/s x ha.

Roczna ilo$¢ odprowadzanych wod deszczowych:

Q,pene =F. -H-10  [m’/rok]

»,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo

na odcinku Sowia Goéra - Miedzychéd”
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BILANS SCIEKOW DESZCZOWYCH — ZESTAWIENIE:

Ciag

Powierzchnie zlewni dla danego
odcinka kanatu lub cieku

Powierzchnie zlewni zredukowane dla
danego odcinka kanatu lub cieku

Klasa drogi wg.
Normy PN-EN
02204

Warto$¢ p

Czas
koncentracji
terenowej

Wysokos¢
opadu

Wartos¢
statej A

Czas
miarodajny
natezenia
deszczu

miarodajne
deszczu

przeplyw na
danym odcinku

nominalne
deszczu

N
przeplyw na

danym odcinku

Przeplyw
maksymalny
godzinowy

Przeptyw $redni
dobowy

Roczny odptyw
z powierzchni
zlewni

Droga

Pobocze

Chodnik

Droga

Pobocze

Chodnik

LACZNIE
na danym
odcinku

thal

thal

[hal

[hal

11T 1V, V) Inna

tm

Am

Qn

O

Q,

Qmaxn

Qgra

Qroczne

[%]

[s]

[mm]

Odczy
tablicy nr 2

[min]

I/s/ha

[s]

I/s/ha

[s]

[m?/h]

[mP/d]

m®/rok

od km

84+286,00 do
km 92+061,39
poprzez rowy
infiltrujaco-
odparowujgce

54378

23305

340

4,894

1,981

0,029

6,904

50

600

550

592

126,57

873,80

15,00

103,56

372,81

104,03

37971

od km

92+061,39 do

km 92+629,00 3820
do Strugi

Mierzyriskiej

1637

0,344

0,139

0,000

0,483

50

600

550

592

126,57

61,13

15,00

7,24

26,08

7,28

2656

do km

od km 92+629

96+000,00
poprzez rowy
infiultrujaco-

odparowujace

23485

10065

3360

2,114

0,856

0,286

3,255

50

600

550

592

126,57

411,95

15,00

48,82

175,76

49,04

17901

od km

rowy przydrozne

96+000,00 do
km 96+074,15

1400

600

0,126

0,051

0,000

0,177

50

600

550

592

126,57

22,40

15,00

2,66

9,56

2,67

974

wpusty od km
96+074,15 do 589
km 96+158,28

252

0,053

0,021

0,000

0,074

50

600

550

592

126,57

9,42

15,00

1,12

4,02

1,12

410

Pozwolenie OS-
6223/34/03

126,57

28,20

15,00

3,34

12,03

3,26

1190

SUMA

60,02

7,11

25,61

7,05

2574

od km

96+350,00 do 3150
km 96+800,00

1350

538

0,284

0,115

0,046

0,444

50

600

550

592

126,57

56,19

15,00

6,66

23,97

6,69

96+797,11

SUMA

Projektowany
most od km

km 96+852,66

do 833

0,075

0,000

0,000

0,075

50

600

550

592

126,57

15,00

4,05

412

0,519

28,02

2854

Projektowany
most od km
96+852,66 do
km 96+908,21

833

0,075

0,000

0,000

0,075

50

600

550

592

126,57

15,00

412

wraz z

SUMA

Skrzyzowanie w
km 96+968,40

1675

970

0,151

0,051

0,082

0,284

50

600

550

592

126,57

35,98

15,00

15,35

1564

0,359

45,47

5,39

19,40

1976

Kanalizacja w
km ok. 97+075

744 I 240

423 |

0,067

0,020

I 0,036 I 0,123

50

600

550

592

126,57

15,61

15,00

1,85

6,66

678
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5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Materiaty stanowigce podstawe sporzadzenia informacji:

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r. poz.
1409),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

*  Projekt budowlany

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie w wojewodztwie wielkopolskim,
powiecie miedzychodzkim 1 polega¢ bedzie na rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 160
na odcinku Sowia Goéra Migdzychdd od km 84+286,00 do km 97+100, o Iacznej
dtugosci 12814 m.

Realizacja inwestycji obejmuje:

* rozbudowg drogi na odcinku Sowia Géra — Migdzychdd,

* budowe nowego mostu nad rzeka Wartg w ciggu drogi wojewddzkiej nr 160
Sowia Gora - Migdzychdd po stronie wschodniej wzdluz obiektu istniejgcego
(od strony gérnej wody ) budowa bedzie obejmowac réwniez wykonanie
dojazdéw do obiektu.

* rozbidrke istniejagcego obiektu JNI 14150026 przez rzeke Warte po

wybudowaniu nowego obiektu, pozostawienie nasypow drogowych

Zagrozenia zwigzane z bezpieczenstwem 1iochrong ludzi mogace wystapic¢
podczas realizacji:
* roboty wykonywane w wykopach oraz w sasiedztwie istniejacej
infrastruktury technicznej,
* szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowa¢ przy obsludze sprzetu
zmechanizowanego,
* roboty prowadzone w sgsiedztwie czynnych ciaggéw komunikacyjnych — przy

ruchu kotowym.

»Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo
na odcinku Sowia Géra - Miedzych6d”
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Roboty budowlane mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, nie ujgte powyzej, a wynikajace z przyjetych technologii realizacji inwestycji,
nalezy rowniez uwzgledni¢ w planie BIOZ.

Przy wykonywaniu powyzszych robot wystgpowaé beda zagrozenia
przysypania ziemia, porazenia pradem, poparzenia, zatrucia, zwigzane z utrata zycia
lub zdrowia podczas obstugi cigzkiego sprzgtu, narzedzi 1 urzadzen.

Aby zapobiec niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia nalezy zatrudniaé
pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach, posiadajacych wazne orzeczenia
lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac 1 przeszkolonych w zakresie BHP.

Teren prowadzenia prac budowlanych nalezy ogrodzi¢ izabezpieczy¢ przed
dostepem os6b trzecich.

Przed przystagpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP
pracownikow w zakresie rob6t budowlanych dla catej budowy oraz dla
poszczegbdlnych stanowisk. Pracownikom nalezy wyda¢ witasciwe $rodki ochrony
osobiste;j.

Rozpoczecie robdt zglosi¢ nalezy do Powiatowej Stacji Sanepid oraz do
Panstwowej Inspekcji Pracy.

W celu zapobiegnia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia, oprocz spelnienia
warunkéw dotyczacych kwalifikacji i szkolenia pracownikdéw oraz zabezpieczenia
terenu prac budowlanych nalezy przewidzie¢ dojazdowe 1 wyjazdowe drogi
technologiczne zwiazane z prowadzeniem robot, umozliwiajace szybka ewakuacj¢ na

wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

»,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo
na odcinku Sowia Géra - Miedzychéd”
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II. CZESC FORMALNO - PRAWNA

»,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo
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Miedzychod, dnia 28.08.2014r.

08.6341.1.16.2014

Biuro Projektow

TRASA Sp. z o.0.

Rynek Jezycki 1/1
60-847 Poznan

Odpowiadajac na pismo znak:L.dz.327/ZD3/14 z dnia 22.08.2014r. w sprawie
warunkéw technicznych dotyczacych odprowadzenia wod opadowych z projektowanego
odwodnienia drogi wojewédzkiej nr 160 od km 96+350 do ok. 96+850 na teren stanowigcy
rozlewisko Warty oraz w km 95+955 do 96+082, Starostwo Powiatowe w Migdzychodzie
podaje ponizej nastgpujgce warunki:

- odwodnienie drogi za pomocg rowéw przydroznych i istniejacego osadnika oraz separatora
bedzie mozliwe po zmianie wydanego pozwolenia wodnoprawnego (decyzja Starosty
Miedzychodzkiego nr 08-6223/34/03 z dnia 02.12.2003r.), gdzie nalezy uwzgledni¢ aktualng
powierzchnig odwadnianego terenu,

- odwodnienie z projektowanego odcinka drogi wojewddzkiej nr 160 od km ok. 96+350 do ok.
06+850 na teren stanowigcy rozlewisko rzeki Warty — projektuje si¢ separatory oraz $cick
skarpowy z utwardzonym wylotem na teren:

a) nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie $ciekéw deszczowych do ziemi
oraz wykonanie wylotu,

b) uzyskaé zgode wiadcicieli gruntéw, na ktore wody opadowe beds odprowadzane i
wprowadzane do ziemi lub wykonaé réw albo zbicmik za: pofrednictwern kidrego wedy
opadowe i roztopowe bgda wprowadzane do ziemi.

W zataczeniu:
- kserokopia pozwolenia wodnoprawnego z 2003r.

. zupSTARQPSTY
Spr. prowadzi: 4
M. Figlarz ;‘i"i&:;o- haA
Tel. 957488720 Wydzaba Qchrony Srodowiska

Relnictwa i Yesnictwa

»,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo
na odcinku Sowia Géra - Miedzychéd”
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> WU A v fa LIIVDLR
ul. 17 Stycznia 143

64-400 Migdzychod Migdzychéd, dnia 02.12,2003r.

0S- 6223/34/03

DECYZJA

Na podstawie art, 37 pkt.2, art. 122 ust.1 pkt. 1, art. 127 ust. 1 i 2, art. 128 ust.1 i
H art. 131 ust. 112, art. 132 yst, 1,2,3,5 91 art. 140 ust. | ustawy z dnia 18 lipca

art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - k.p.a. (tekst Jednolity: Dz. U. Ny 98,
poz. 1071 z 2000 roku ) - po rozpatrzeniu wniosky Biura Inzynieryjno-

Technicznego KARO Wystepujacego w imieniu Wielkopolskiego Zarzadu Drog
Wojewddzkich w Poznaniu 7 dnja 27.10.2003 r. - :

orzekam

I. Udzieli¢ Wielkopolskiemu Zarzadowi Drég Wojewédzkich w Poznaniy
pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wéd opadowych do grunty
pochodzacych z mostu drogowego przechodzacego przez tereny zalewowe rzeki
Warty w Miedzychodzie w ciagu drogi wojewddzkiej nr 160 Sowia Géra-
Gorzyn w km 98 + 864. '

1. Tlos¢ odprowadzanych wéd opadowych:

Qmax = 28,2 dm3/s
Qroczne = 1.190 m3/r0k

2. Jako$é odprowadzanych wéd opadowych:

Zawiesina ogélné _— =100 mg /1
Substancje ropopochodne ,,, = 15 mg/1

3. Urzadzenia oczyszczajace:
' - dwa segaratory lamelowe typu PSW LAMELA 0 przepustowosci max
100 dm’/s.

II. Zobowigza¢ Uprawnionego niniejszg decyzjg do:

1. wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie urzadzen oczyszezajacych
Scieki deszczowe w dobrym stanie technicznym,

2. wykonywania 2 razy w ciggu roku (wiosng i Jjesienig) udokumentowanych kontroli
eksploatacji urzadzen oczyszczajacych w zakresie oceny spelnienia przez wody
opadowe stawianych im wymagan , ‘

i wojewoddzkiej han-Miedzichowo
budowa drogi wojewdédzkiej nr 16Q Sucl -
oRoz na odcinku Sowia Gora - Miedzychod
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3. wyplacenia zainteresowanym stronom odszkodowania w przypadku wystapienia
szkéd zwigzanych z odprowadzaniem Sciekgw deszczowych do gruntu,

II1. Zastrzec ze:

1. zakres obowiazkéw ustalonych w nin. decyzji moze ulec rozszerzeniu w terminie
péiniejszym jesli zajdzie potrzeba uzupelnienia dodatkowymi obowigzkami,

2. pozwolenie wodnoprawne moze zostaé cofnigte lub ograniczone bez odszkodowania
w przypadkach przewidzianych w art. 136 »Prawo wodne”.

IV. Pozwolenie niniejsze wydaje si¢ na okres do dnia 31 grudnia 2023 roku.

V. Za podstawe wydania niniejszego pozwolenia przyjeto :

1. operat wodnoprawny opracowany w pazdzierniku 2003 roku ,

2. pismo regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej z dnia 20.11.2003 roku nr ZZWd-
535/362/1954/03.

Uzasadnienie

Z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wéd
opadowych do gruntu z mostu drogowego w ciagu drogi wojewédzkiej nr 160 Sowia Géra —
Gorzyn wystapilo Biuro Iniynieryjuo — Techniezne KARG w imieniu Wielkopolskiego
Zarzadu Driog Wojewddzkich w Poznaniu. Przeprowadzone postgpowanie administracyjne
wykazalo, Ze jest zasadne wydanie pozwolenia w rozmiarze wnioskowanym. Zgodnie z
art. 127 wust. 6 cytowanej powyzej ustawy Prawo wodne, informacjg o wszezeciu
postgpowania wodnoprawnego podano do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie na
tablicach ogloszen w Starostwie Powiatowym w Miedzychodzie i Urzedzie Miasta i
Gminy w Miedzychodzie. W okresie wywieszenia na tablicach ogloszen nie zostaly
Wwniesione Zadne wnioski i uwagi dotyezaee wydania pozwolenia wodnoprawnego dla
Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewédzkich w Poznaniu na odprowadzanie wéd
opadowych z mostu drogowego w Miedzychodzie do gruntu.

Biorge powyisze pod uwage orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwolania do Wojewody
Wielkopolskiego w Poznaniu za posrednictwem Starosty Migdzychodzkiego w terminie 14
dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymujg:
1. Wielkopolski Zarzad Drég Wojewdédzkich
ul. Wilezak 51 , 61-623 Poznan

2. UMIG w Miedzychodzie _

3. RZGW w Poznaniu : /

4. Biuro Inzynieryjno-Techniczne KARO
O ul. Dabrowskiego 23, 60-840 Pozna#
5 :

Garzey
WICESTAROSTA

a/a

r

Nlrsdtla?EJs?ZA DECYZJA
€ prawomocpa
2 dmemj;‘v’/?i‘g@og

/podp;’s/...,,.....:;.‘ /.
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R

P a N

e ey

Regionalny Zarzad Gospodarkil Wodnel w Roznani
Zarzad Zlewni Srodkowej i Dolnej Warty
Z siedzibg w Poznaniu

NZP-ZZ-5331/Mi/4/14 Poznan, dnia 03 wrzesnia 2014r.

Biuro Projektéw TRASA Sp. z o.0.
Rynek Jezycki 1/1
60-847 Poznan

dotyczy: pisma z dnia 22.082014r. nr L.dz. 328/ZD3/14 dotyczacego rozbudowy drogi
wojewddzkiej nr 160 odcinek Sowia Gora - Miedzychod.

W nawigzaniu do pisma jw. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Poznaniu — Zarzad Zlewni Srodkowej i Dolnej Warty z siedziba w Poznaniu informuje, iz:

1 Zgodnie z przedstawiong dokumentacja planowana inwestycja polegajaca na
budowie odwodnienia (wyloty) rozbudowywanej drogi wojewaodzkiej nr 160,
potozona jest w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig w rozumieniu art.
9 ust. 1 pkt. 6¢ Prawa wodnego- Dz.U. z 2012 poz. 145 z pdzn zm., dla ktérego
zgodnie ze Studium ochrony przeciwpowodziowej dla rzeki Warty
wyznaczajacego granice zasiggu wod o prawdopodobienstwie wystapienia
p=1% (prawdopodobienstwie wystapienia raz na sto lat) sporzadzonego przez
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, rzgdna -
wody o p=1% wynosi ok. 36,5m np.m. Prowadzenie robot w obszarze
szczegblnego zagrozenia powodzia wymaga uzyskania decyzji Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu zwalniajacej
z zakazéw okreglonych w art. 88 lust.1 oraz art. 40 ust. 1 w/w ustawy.

W ramach procedury dotyczacej wydania decyzji zwalniajacej Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, konieczne bedzie
uzupelinienie dokumentacji w zakresie szczegblowych informacji dotyczacych
schematu projektowanego odwodnienia drogi wraz z lokalizacja
i rozwiazaniami technicznymi wylotow, w tym m.in.:

a) Dokladne okre$lenie polozenia wylotow w  celu okreslenia czy
odprowadzanie wod opadowych poszezegbdlnymi wylotami odbywac si¢ bedzie
do wod ptynacych czy do gruntu.

Odprowadzanie $ciekow do gruntu na obszarze szczegOlnego zagrozenia
powodzia nie jest wskazanym i wlasciwym rozwiazaniem. Zasadne jest
przyjecie innych rozwiazan lokalizacyjnych w tym zakresie.

ul. Czarna Rola 4, 61-625 POZNAN, tel 0-618270-600, fax 0-61 8270-601, e-mail:
inspektorat.poznan@rzgw.poznan.pl
NIP 778-11-73-212, REGON 000079243

»,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo
na odcinku Sowia Géra - Miedzychéd”
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b) W przypadku faktycznego odprowadzania $ciekow do cieku naturalnego
konieczne jest uzyskanie zgody na odprowadzanie $ciekéw oraz budowe
wylotu od administratora cieku.

Pozytywne uzgodnienie rozwiazan technicznych nalezy przedstawic
w postepowaniu dotyczacym decyzji zwalniajacej Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Ponadto w nawiazaniu do pisma z dnia 22.08.2014 r. nr L.dz 325/M/14
informujemy, ze na wszystkie prace wykonywane w ramach zamierzonego
przedsiewzigcia — rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 160 odcinek Sowia Gora -
Miedzychod powinna zosta¢ wydana jedna decyzja zwalniajaca Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

2) Informujemy, ze z dniem 02 kwietnia 2014 r. weszto w zycie Rozporzadzenie
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie
warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Warty (Dz. U. Woj. Wikp.
z 2014 r. poz. 2129).

3) Przypominamy, iz odprowadzane scieki projektowanymi wylotami winny
spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegoOlnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz.984).

4) Budowa urzadzenia wodnego — wylotu, zgodnie z art. 122 ust.1 pkt 3
w nawiazaniu do art. 9 ust 1 pkt 19 ppkt f ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2012
poz. 145 z pézn. zm.) oraz szczegblne korzystanie z wod — zrzut sciekow,
zgodnie z art. 122 ust 1 pkt 1 w nawiazaniu do art. 37 pkt 2 ww. ustawy
wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

HU\P

.

Otrzymuja.:

1. RZGW- OKI (II/116pt/14)
2. NW Migdzychod
3. NZP-a/a

PL./PL.

»,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo
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GMINA MIEDZYCHOD

Biuro Projektow
»TRASA” Sp. z o.0.
Rynek Jezycki 1/1
60-847 Poznan

GKRW.7021. /‘,L{L, 2014 Data: 2014 —11 - 18

W odpowiedzi na Panistwa pismo w sprawie przytaczenia do sieci kanalizacji
deszczowej odwodnienia projektowanej rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 160 w rejonie skrzyzowania ul. Marszatka
Pilsudskiego z ul. Waty J. Kazimierza w Migdzychodzie , Urzad Miasta i Gminy w Migdzychodzie informuje ,iz
wydaje nastepujace warunki na podlaczenie projektowanego odwodnienia rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 160
w obrebie przedmiotowego skrzyzowania do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej , a mianowicie:

- miejsce wlaczenia — do istniejacej studni rewizyjnej (§r. 1200 mm) o rzednej 39,87/38,77 zlokalizowanej na sieci
kanalizacji deszczowej (zrur PVC o §r. 300 mm) w ul. Waly J. Kazimierza , zaznaczona kolorem czerwonym na
planie sytuacyjnym stanowiacym zalacznik do n/n pisma,

- przylacze kanalizacyjne nalezy wykona¢ z odpowiednim spadkiem zapewniajacym swobodny splyw wody,

- przylacze kanalizacyjne powinno by¢ zaglebione ponizej glebokosci przemarzania gruntu ,gdy uzyskanie tego

zaglebienia nie bedzie mozliwe nalezy przewidzie¢ odpowiednia izolacje ,

- projekt przytacza kanalizacyjnego nalezy opracowa¢ w oparciu o wytyczne okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie w zakresie urzadzen odwadniajacych oraz odprowadzajacych wody
(Dz.U. Nr 43 poz.430 ze zm.),

- odprowadzane wody opadowe winny spelnia¢ warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
24 lipca 2006r. w sprawie warunkow , jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu éciekéw do wod lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego /Dz. U. Nr 137 poz. 984/.W przypadku nie
zachowania w/w warunkow zastrzega si¢ mozliwosé cofnigcia zgody na odprowadzenie wod opadowych do micjskiej
kanalizacji deszczowej ze skutkiem natychmiastowym,

- zarzadca drogi DW nr 160 zobowiazany bedzie do utrzymania i biezacej konserwacji nowowybudowanego

kolektora deszczowego przylaczanego do istniejacej sieci kanalizacyjnej,

- w przypadku wystapienia szkdd zwiazanych z odprowadzeniem wéd opadowych z przedmiotowego terenu
zarzadca drogi DW nr 160 jest zobowiazany do wyplacenia zainteresowanym stronom stosownego odszkodowania.

W zalaczeniu : f
1 egz. mapy sytuacyjnej z |

zaznaczonym miejscem wiaczenia si¢

do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej. i

|

E%U‘RMISTRZ
LW i |

1 ing. Roman Mysiat

Urzqd Miasta i Gminy Miedzychod
ul. Marszalka Pilsudskiego 2, 64-400 Migdzychod
tel. (0-95) 748 8100  fax. (0-95) 748 8134

www.miedzychod.pl ¢ - mail: urzad@miedzychod.pl

»,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo
na odcinku Sowia Géra - Miedzychéd”
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Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu
ul. Piekary 17, 61-823 Poznan,

tel. centrala: 61 64 75 400, sekretariat: 61 64 75 401, fax. 61 85 25 561
REGON: 000658640 NIP: 777-00-06-120

Inspektorat w Obornikach

Przyborowo, ul. Ztotej Rybki 1, 64-500 Szamotuty, tel. fax. 61 63 95 277

http://www.wzmiuw.pl e-mail: wzmiuw.oborniki@onet.eu

Nr 1.0.4600-123/2014 * Przyborowo, dn. 28.11.2014 1.

Biuro Projektow
TRASA sp. z o.0.

ul. Rynek Jezycki 1/1
60 — 847 Poznan

Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu, Inspektorat
Oborniki w odpowiedzi na pismo z 27.11.2014 r. w sprawie uzgodnienia dotyczacego
rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 160 na odcinku Sowia Géra — Migdzychdd przedstawia
swoje stanowisko.

Rowy przydrozne nalezy wiaczy¢ do Strugi Mierzynskiej na poziomie istniejacego
dna cieku. W obrgbie polaczenia nalezy zaprojektowa¢ umocnienia dna i skarp
zabezpieczajace przed rozmywaniem. W zwigzku z tym, ze sa to nowe urzadzenia wodne
nalezy uzyska¢ na ich budowe¢ stosowne pozwolenie wodnoprawne w Starostwie
Powiatowym w Migdzychodzie. Koncepcj¢ ubezpieczenia dna i skarp nalezy szczegétowo

opisa¢ w operacie wodnoprawnym.

AW N T K
WZMIUW Ly} «ktorat Oborniki

»,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo
na odcinku Sowia Géra - Miedzychéd”
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Miedzychod  ,dnia _ 912 foy

(Migjscowost) (Data)

GN.PODGIK.6630.1.178.2014

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

PROTOKOL

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 22010 r. Nr 193 poz. 1287, z pézn. zm.),
wdniu /914901y ~ w _ Starostwie Powiatowym w Miedzychodzie,

(Data) (Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)

ul. 17 Stycznia 143

przeprowadzono narade koordynacyjng.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt:

WOJCIECH PAWLAK GEODETA POWIATOWY
(Imig i nazwisko przewodniczacego narady) (Stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady)
dziatajgcy’ z upowaznienia Nr OR-0114-23/2008 wydanego przez

STAROSTE MIEDZYCHODZKIEGO

(Nazwa organu wydajgcego upowaznienie)

. Przedmiot narady koordynacyjnej:

Oznaczenie
kancelaryjne wniosku
olfzgecnicne GN.PODGIK.6630.1.178.2014
usytuowania
projektowanej sieci
uzbrojenia terenu

Rodzaj projektowanej | Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 160 (sie¢

sieci uzbrojenia telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna, sie¢ kanalizacji
terenu deszczowej)

Potozenie gm. Miedzychéd, obreby: Sowia Géra, Nadlesnictwo
projektowanej sieci Miedzychdd, Radgoszcz, Mierzyn-Drzewce, Puszcza,
uzbrojenia terenu Polanka, Miasto Miedzychéd, dz. wg zasiegu

Imie i nazwisko Biuro Projektéw TRASA Sp. z o. o.

oraz inne dane o i

Idenityfikiijace Rynek Jezycki 1/1

whnioskodawce 60-847 Poznan

1 Niepotrzebne skresli¢

»,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo
na odcinku Sowia Géra - Miedzychéd”
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Biuro Projektéw TRASA sp. z 0.0.

Il. Uczestnicy narady koordynacyjne;j:

Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw

Imie i nazwisko lub informacja
uczestnika o przyczynach uczestnictwa
w naradzie
ENEA CGparaidi Sp. w v ENEA Oporator Sp. z 0.0.
Rejon Dy<~Wbuci‘ Rejon Dystrybucji Miedzychod
Sskela Rozwoju 64-400 Migdzychéd, ul.Chrobrego 11
Kizrownik tel.0 95 748 94 (00, faks 0 95 748 32 73
i e REGON 300455398, NIP 782-23-77-160
Tornasz Katmiererai x\/'l(’]r‘ka Spétka Voml)ndma
i gia:
_— REGON:301993867 NIP: 595 146 64 91
INSPEKTOR

Rafat Dabek

»,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo
na odcinku Sowia Géra - Miedzychéd”
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Biuro Projektéw TRASA sp. z 0.0.

lll. Stanowiska uczestnikéw narady/uwagi i zalecenia dotyczgce zgtoszonych

whnioskoéw:

Oznaczenie
kancelaryjne
whniosku
o uzgodnienie
usytuowania
projektowanej sieci
uzbrojenia terenu

Stanowiska uczestnikéw narady/
Uwagi i zalecenia
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Biuro Projektéw TRASA sp. z 0.0.

IV. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili sie:

Imie i nazwisko uczestnika

Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw
lub informacja
o przyczynach uczestnictwa
w naradzie

W&ﬂf‘/ A/[%S//m"tj mMaoj % ol
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Biuro Projektéw TRASA sp. z 0.0.

V. Podpisy os6b uczestniczacych w naradzie koordynacyjne;j

Imie¢ i nazwisko uczestnika Podpis /
ENEA Qperal
Rejon Dystrybu A

Sokeja Ro!
Kizrowni!

Tomass e

inz. w: yeeen Fawlak

»,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo
na odcinku Sowia Géra - Miedzychéd”



Biuro Projektéw TRASA sp. z 0.0.

III. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow

1. Plan orientacyjny
2. Plan sytuacyjny
3. Profile podtuzne

skala 1:10 000
skala 1:500
skala 1:100/500

»,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo
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