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Budowa słupa typu E10,5/15kN;
Słup wyposażyć jako krańcowy dla linii
gołej oraz przelotowy dla linii izolowanej.
Zastosować ustój U3b (t=2,6m)
Montaż ograniczników przepięć GXO 0,66/5kA.
Wykonanie uziomu typu P3 (3x9m).

Wymiana słupa na typu E10,5/12kN;
Słup wyposażyć jako narożny.
Zastosować ustój Uo (t=2,6m)

Budowa słupa typu E10,5/4,3kN;
Słup wyposażyć jako przelotowy.
Zastosować ustój Uo (t=2,1m)

Budowa słupa typu E10,5/10kN;
Słup wyposażyć jako odporowy.
Zastosować ustój Uos (t=2,4m)

Budowa słupa typu E10,5/4,3kN;
Słup wyposażyć jako przelotowy.
Zastosować ustój Uo (t=2,1m)

Budowa słupa typu E10,5/4,3kN;
Słup wyposażyć jako przelotowy.
Zastosować ustój Uo (t=2,1m)

Budowa słupa typu E10,5/4,3kN;
Słup wyposażyć jako przelotowy.
Zastosować ustój Uo (t=2,1m)

Budowa słupa typu E10,5/4,3kN;
Słup wyposażyć jako przelotowy.
Zastosować ustój Uo (t=2,1m)

Budowa słupa typu E10,5/4,3kN;
Słup wyposażyć jako przelotowy.
Zastosować ustój Uo (t=2,1m)

Budowa słupa typu E10,5/4,3kN;
Słup wyposażyć jako przelotowy.
Zastosować ustój Uo (t=2,1m)Budowa słupa typu E10,5/12kN;

Słup wyposażyć jako odporowo-narożny.
Zastosować ustój Uos (t=2,7m)

3Km 93+165

Km 93+116 - DW 198 5

4Km 93+116

6Km 92+9527Km 92+8978Km 92+843

9Km 92+793

10Km 92+741

11Km 92+69012Km 92+639

13Km 92+588

Budowa słupa typu E10,5/4,3kN;
Słup wyposażyć jako przelotowy.
Zastosować ustój Uo (t=2,1m)
Montaż ograniczników przepięć GXO 0,66/5kA.
Wykonanie uziomu typu P3 (3x9m).
Istniejące zejście kablowe
przełożyć na projektowany słup.

1Km 93+270

YAKY 4x120mm²
- 20m -

POLJ-01/4x70-120

RHDPEd110
- 24m -km 93+323

Profil skrzyżowania
wg. rys. 4.4

km 93+372
Profil skrzyżowania

wg. rys. 4.3

Budowa słupa typu E10,5/4,3kN;
Słup wyposażyć jako przelotowy.
Zastosować ustój Uo (t=2,1m)

2Km 93+219
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