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1. CZESC ADMINISTRACYJNA

Oswiadczenie projektanta

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt:
»Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 160 Sucha-Miedzichowo
na odcinku Sowia Goéra - Miedzychod"

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Poznan 12.2014 /
147

(miejscowos¢ i data) Piotr Piskorek

Oswiadczenie sprawdzajgcego

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym oswiadczam, ze projekt:
”Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 160 Sucha-Miedzichowo
na odcinku Sowia Géra - Migdzychod"

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Poznan 12.2014 /é

(miejscowos¢ i data) Wojciech Marciniak




ZACHODNIOPOMORSK
OKREGOW
[ z

INZYNIERO

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0040/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Piotr Dymitr Piskorek
urodzony dnia 09 kwietnia 1983 r. w Kotobrzegu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0219/POOE/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami zasilania i sterowania, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalno$ci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.
2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Oﬂqgowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Oltarzewski
Przewodniczacy OKK

o e S
mgr inz. |Andrzej Gatkiewicz
Z-ca PrZzewodniczacego OKK

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Cztonek O

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Dymitr Piskorek
Stramnica 22/1, 78-100 Kotobrzeg
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-PFI-IMG-A6M *

Pan Piotr Dymitr PISKOREK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0035/12

adres zamieszkania STRAMNICA 22/1 , 78-100 KOLOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-20 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNITEOW

SUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjrn:
WKP-SM9-HIK-35R *

Pan Wojciech Marciniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3092/01

adres zamieszkania ul. Bednarska 5, 60-571 Poznan

jest czionkiem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2015-06-30.

Zaswiadczenie 2ostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-13 roku przez:

Andrzej Mikolsjcrak, Zastepca Przewodniczycego Okregowej Rady Wielkopoiskiej Okregowej lzby Intynieréw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dniz 18 sniz 2001 1. © podpisi dmmxmumwmmmamwm
Mmemmwr ¥ prey ¥ ego kwalifilowanego certyfiksty s
rownowaine pod wagledern skuthibw prawmych dok opatrzonym podpisami wiasnorgtarymi )

. e 3 2

3% poprawneso w i ummwm
strovie h&kqlzbthmmludwmnm mp:hmg_pl fub & ktujge sie 2 b =) Okregowe| leby Indynierdw
Budowreetwa.




Biuro Projektow
»TRASA” sp. z 0.0.
ul. Rynek Jezycki 1/1
60-847 Poznan

N. Znak: GKRW.7011.4% 2014 Data: 2014 — 08 — 22

Odpowiadajac na Pafistwa wniosek w sprawie wydania warunkéw
technicznych zasilania projektowanej przebudowy o$wietlenia w rejonie projektowanego ronda na
skrzyzowaniu ul. Marszatka Pitsudskiego (DW 160) i ul. Waly J.Kazimierza oraz na nowoprojektowanym
moscie w Migdzychodzie , Urzad Miasta i Gminy w Migdzychodzie okresla nastepujace warunki techniczne
Jakie nalezy spetnic¢ celem podtaczenia projektowanej przebudowy o$wietlenia na w/w terenie do istniejacej
sieci o$wietlenia drogowego bedacej wlasnoscia Gminy Migdzychdd, a mianowicie:

1.Miejsce przyfaczenia :

- projektowana linia o$wietleniowa na nowym moscie oraz wzdluz ul. Marszatka Pilsudskiego — istniejacy
stup oswietleniowy przed wjazdem na teren posesji nr 9 , zaznaczony kolorem czerwonym na planie
sytuacyjnym stanowiacym zatacznik do n/n pisma,

- projektowana linia oswietleniowa wzdtuz ul. Waly J. Kazimierza — istnicjacy stup o$wietleniowy

zaznaczony kolorem czerwonym na planie sytuacyjnym stanowigcym zalacznik do n/n pisma.

2. Moc przytaczeniowa 0,5 kW na napigciu 0,4 kV.

3. Projektowana linie o$wietleniowa nalezy wykona¢ przewodem YAKyY-zo o przekroju dobranym do
obciazenia.

4.Linie kablowe o$wietlenia ulicznego przecinajace poprzecznie droge nalezy zaprojektowaé w rurach
ochronnych typu ,,AROT™.

5. Przebudowe urzadzen oéwietlenia drogowego nalezy zaprojektowaé w oparciu o warunki okreslone
w rozporzadzeniu  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz.U. Nr 43 poz.430/ w zakresie urzadzen oswietleniowych.

6.Istniejaca linie o$wietleniowa kolidujaca z przebudowa przedmiotowego ronda nalezy zlikwidowaé
trwale. Materiaty z demontazu bedace wlasnoscia Gminy Miedzychdd nalezy przekazaé do Urzedu

Miasta i Gminy w Migdzychodzie.

7.Na nowo projektowane linie oswietleniowe nalezy opracowaé projekt techniczny , ktéry nalezy uzgodnié
z tut. Urzedem.

BURMISTRZ
Sprawg prowadzi: /

(/ 1 |
= AS
Wydziat Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Wsi n'ng inz. Roman us af’
Rafat Dabek (tel. 957488136 ) /

f
Urzqd Miasta i Gminy Migdzychdéd b
ul. Marszatka Pitsudskiego 2, 64-400 Micdzychod
tel. (0-95) 748 8100  fax. (0-95) 748 8134

www.miedzychod.pl e - mail: urzad@miedzychod.pl
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II. PROJEKT BUDOWLANY

1. Inwestor

Inwestorem projektowanej rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 160 Sucha-Miedzichowo na odcinku Sowia Gora -

Migdzychdd, jest Wielkopolski Zarzad Drog Wojewoddzkich w Poznaniu.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbgdnych prac projektowych,

- wytycznych Gminy Migdzychod- pismo nr GKRW.711.43.2014

- inwentaryzacji sieci i urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
- obowiazujacych przepisd6w i norm oraz katalogdw producentow,

- projektow branzowych.

3. Zakres opracowania
Przedmiotem projektu jest przebudowa oswietlenia drogowego na skrzyzowaniu ulic: Waty Jana Kazimierza i

Marszaltka Pilsudskiego oraz budowa o§wietlenia mostu nad rzekaq Warta.

4. Normy i przepisy

1. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

2. N SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

3. PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce polwinitowej
na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

4. PN — EN 13201:2007. Oswietlenie drog.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

7. PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473 - p.6 - ochrona przeciwporazeniowa.

S. Stan istniejacy

Na rozpatrywanym obszarze inwestycji nie funkcjonuje sie¢ o$wietleniowa w postaci latarni stalowych z
oprawami z wysokopreznymi zrodlami $wiatla zasilana z szafki oswietleniowej zlokalizowanej przy posesji nr 9
przy ul. Marszatka Pitsudskiego. Z uwagi na zmiang geometrii drogi istniejace o$wietlenie nie begdzie spetniaé

obowiazujacych norm.
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6. Projektowane o§wietlenie.

W celu o$wietlenia projektowanego ronda (skrzyzowane ulic: Waly Jana Kazimierza i Marszatka Pitsudskiego)
przewiduje si¢ montaz:

- montaz 4-ech nowych latarni stalowych o wysoko$ci 10m z wysigegnikami o dt. 2,5m z oprawami
oswietleniowymi SGP 340/150W (o$wietlenie ronda),

- montaz 7-miu nowych latarni stalowych o wysokosci 10m z wysiggnikami o dt. 1,5m z oprawami
oswietleniowymi SGP 340/150W (o$wietlenie ronda),

- montaz 5-ciu nowych latarni stalowych o wysoko$ci 4m z oprawami o$wietleniowymi (o§wietlenie ciagu
pieszo-rowerowego na projektowanym moscie ),

Uwaga: Wykonawca przedstawi Inwestorowi 3 warianty shupow z oprawami do akceptacji na etapie
realizacji inwestycji.

- wykonanie podswietlenia obiektu mostowego z zastosowaniem ta§my LED,

Latarnie w obszarze ronda posadowi¢ na betonowym fundamencie prefabrykowanym jednoczgsciowym.
Latarnie na moscie przymocowa¢ do obiektu za pomoca indywidualnych kotew.

We wnece zacisk PEN potaczy¢ z metalowa konstrukcja latarn, a w latarni i wysiggniku od zabezpieczenia do
oprawy prowadzié¢ przewdd YDY-750V 3x2,5mm?. Zabezpieczenia opraw w latarniach typu Bi Wts 4A.
Potaczenia pomigdzy latarniami wykona¢ kablem YAKY 5x35mm?.

Lokalizacje latarn, pokazano na planach sytuacyjnych, a powiazanie na schemacie polaczen kablowych.
Zasilanie tasm LED projektuje si¢ wykona¢ przewodem YDY 2x1,5mm? z zasilaczy 230/24V zainstalowanych
w projektowanym ztaczu ZK. Na jeden zasilaczu mozna poditaczy¢ maksymalnie 20m tasmy LED. Wynika to z

faktu zmniejszania si¢ intensywnos$ci $wiecenia kolejnych diod wraz ze zwigkszaniem dlugosci tasmy LED.

- oprawa oSwietleniowa

Oswietlenie zaprojektowano oprawa z wysokopreznym, sodowym zrodlem §wiatta o mocy 150W. Dobrano
oprawe SGP340 PC 1xSON-TPP150W TP P3X, ktora spetnia wymagania dotyczace parametrow oswietlenia wg
PN EN 13201, tj:

Klase oswietleniowa projektowanego ronda okreslono na CE3 (strefa kolizyjna):

- $rednie nat¢zenie Em - warto$¢ najnizsza - 15Lx,
- catkowita rownomiernos¢ Uo - warto$¢ najnizsza - 04,
- uziom

Przy latarniach nr 1/1, 1/6, 1/4/9, 1/4/4,”A” 1 ”B” wykona¢ uziom z prgta stalowego ocynkowanego ¥18mm o
dh. 9m. Uziom potaczy¢ z latarnia stalowym ptaskownikiem ocynkowanym 30x4mm.

Rezystancja uziomu musi spetnia¢ warunek R<10Q.

Przy ztaczu ZK wykonaé uziom z dwoch pretow stalowych ocynkowanych @18mm o di. 9m kazdy. Uziom
potaczy¢ z latarnia stalowym ptaskownikiem ocynkowanym 30x4mm.

Rezystancja uziomu musi spetnia¢ warunek R<5Q.

Kazdy uziom powinien by¢ wprowadzony do instalacji poprzez ztacze kontrolne.
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- zlacze kablowe ZK

Zastosowa¢ typowe zlacze kablowe, wolnostojace z przytaczeniami kablowymi od dotlu, wykonane z plyt
kszaltowych poliestrowych wzmocnionych wtoknem szklanym, odporne na korozjg, promieniowanie UV, udary
1 nierozprzestrzeniajaca ognia. Stopien ochrony min. IP44, IT kl. ochronnosci.

Wymagane jest oznaczenie produktu przez producenta znakiem bezpieczenstwa, okreslonym na podstawie
posiadanego certyfikatu.

Cokot fundamentowy przewidziano z takiego samego materiatu jak szafka.

Na zlaczu zamiesci¢ tabliczke z nazwa wlasciciela sieci oswietleniowej.

Zlacze nalezy wyposazy¢ w:

- rozlacznik typu RA100,
- 24 x zasilacz 230/24V o mocy 120W,

- zabezpieczenie ob. oswietlenia typu 3 x BiWts 10A,

7. Sposo6b ukladania kabli i prowadzenia przewodow.

Kable uktada¢ w rowie na glgbokosci 0,7m na 10cm warstwie piasku. Falisto utozone odcinki kabli przysypac
rowniez 10cm warstwa piasku oraz 15cm warstwa przesianej ziemi, a na niej rozciagnaé niebieska folig
kalandrowana.

W skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi, kable chroni¢ rurami ostonowymi z polietylenu wysokiej
gestosci @110.

Na skrzyzowaniach z ulicami kable uktada¢ w rurach ostonowych z polietylenu wysokiej ggstosci @110 na
glebokosci min 1m liczac od gornej krawedzi rury.

Rury zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

Przy wyjsciach i wejsciach do przepustow, pozostawi¢ zapasy kabla w postaci otwartej petli, dtugosci okoto
1,5m.

Przy uktadaniu kabli nalezy zachowywaé normatywne odleglosci od istniejacego uzbrojenia — prawidlowosé
wyboru potwierdzaé¢ na podstawie probnych przekopow.

Kable wyposazy¢ w opisowe opaski informacyjne natozone co 10m. Na opaskach umiesci¢ informacje zgodnie z
norma N SEP-E-004.

Na obiekcie mostowym kable uktada¢ w rurach ostonowych zgodnie z rysunkami nr 4 1 5.

W miejscach ulozenia rur w wylewce betonowej obiektu nalezy przestrzega¢ zasady, aby na rurach nie
wystepowaty polaczenia mogace przenikanie wilgoci (nalezy stosowa¢ fabryczne odcinki rur - bez polaczen).
Koncowki rur w latarniach i ztaczu wyprowadzi¢ ok. 10 cm ponad poziom terenu w celu uniknigcia wnikania
wody.

Przy wyprowadzeniach rur z konstrukcji betonowych nalezy na czas betonowania kapy zatozy¢ opaske z
tworzywowa. Po zabetonowaniu usuna¢ opaske, a powstata wneke wypei¢ materiatem trwale plastycznym.
Rozwiazanie zostalo przedstawione na rys. nr 31 opracowania branzy mostowe;.

Przewody YDY 2x1,5mm? nalezy trwale przymocowac¢ do konstrukcji za pomoca indywidualnych uchwytoéw co
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Im.

Po zakonczeniu prac, kable zglosi¢ przed zasypaniem Inspektorowi Nadzoru w celu dokonania odbioru
technicznego i uprawnionemu geodecie dla naniesienia ich tras na planach geodezyjnych. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikow pomiaréw sprawdzajacych i odbiorze technicznym, rowy kablowe zasypaé zaggszczajac

grunt warstwami i rOwnajac teren.

8. Ochrona przeciwporazeniowa
Zabezpieczeniem podstawowym jest izolacja przewodoéw i urzadzen, a dodatkowym - samoczynne wylaczenie
zasilania, wykonane zgodnie z PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473. w p. 4.13.

Jako instalacje¢ odbiorcza zastosowano uktad sieci TN-S.

9. Obliczenia techniczne
a) Obliczenie mocy zainstalowanej dla obwodu nr 1 SO

Pobl =9 x 170W + 5 x 115W +3500W= 5,605kW

b) Obliczenie maksymalnych pradow

- praca znamionowa

- B _gs6a<20A
3-U,-cos fi

obl

Do sprawdzenia doboru kabla przyjeto jego obciazalnos¢ przy utozeniu bezposrednio w ziemi.

Dopuszczalna obcigzalno$¢ dlugotrwata dla kabla typu YAKY 5 x 35 wynosi: Iz =108 A
> k2 I n

= i

121250 122

I, <I, <I,

Un — napigcie migdzyfazowe

Ib — obliczeniowy prad obciazenia kabla

In — prad znamionowy zabezpieczenia kabla

Iz — dlugotrwata dopuszczalna obciazalnos¢ pradowa kabla

k2 — wspoélezynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego

¢) Obliczenie maksymalnego spadku napiecia

Obliczen dokonano metoda odcinkowa dla najdtuzszego i najbardziej obciazonego obwodu wg. wzoru.
_P-1-100

D> P-L=221%<5%

AU, =———
‘ V'S'U,ff =1

Warunki spadku napigcia spetnione.

d) Sprawdzenie warunkéw ochrony przeciwporazeniowej.

* Transformator w stacji ST
RL=0,0162Q
XL=0,0469Q

» ST — szafka SO:
RN=RL=0,0714Q
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XN =XL=0,024Q

» szafka SO — latarnia 1/4/9:
RN=RL=0,408Q
XN =XL=0,04Q

Z, =+ €,0162+2-0,0714+2-0,408 >+ Q,0469+2-0,024+2-0,04 >

Z,, =~ €975+ €,1749 > = 0,99060
I,=k-1,=5-16A=80A

1, =28Y 1364804
k1
Ziuy = % —80=2.875Q

a

Z,, =09906<Z,,, =2.875Q
Z, -1, <U, <>0,9906Q2-80A < 230V <> 79V < 230V

Ikl — prad zwarcia jednofazowego

Ia — wymagany prad wylaczenia urzadzenia zabezpieczajacego w czasie t<0,4s
Zk1 — impedancja obwodu zwarciowego

Uo — warto$¢ skuteczna napigcia

Warunki ochrony przeciwporazeniowej sa spetnione.
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10. Uwagi koncowe

- cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami w oparciu o album opracowan
typowych i niniejsza dokumentacj¢ techniczna,

- wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgodni¢ z Inwestorem, inspektorem nadzoru i projektantem,

- przed rozpoczgciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych latarn, zlacza ZK i trasa odcinkow
kablowych, musi by¢ wytyczony przez organ shuzby geodezyjnej oraz nalezy uzyska¢ wpis do dziennika budowy
(Dz.U. Nr 89/1994 r prawa budowlanego Art. 43.1.),

- przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr 89/1994 prawa
budowlanego Art.43.3.),

- przed zalaczeniem urzadzen pod napigcie dokonaé niezbgdnych prob i pomiaréw pozwalajacych na
stwierdzenie gotowosci kabla do eksploatacji,

- termin rozpoczecia prac Wykonawcea uzgodni z wyprzedzeniem co najmniej dwutygodniowym z Inwestorem i
wlascicielem terenu,

- obowiazkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z Instrukcja o
prowadzeniu rob6t w miejscach publicznych,

- wszelkie pomiary kontrolne wymagaja dopuszczenia przez upowaznionego pracownika firmy prowadzacej
konserwacj¢ o$wietlenia,

- przebieg istniejacych urzadzen podziemnych opiera si¢ na planie geodezyjnym, czgsto nie znajdujacym
potwierdzenia w terenie, dlatego doktadna ich lokalizacj¢ potwierdza¢ na podstawie probnych przekopow, a prace
ziemne przy bogatym uzbrojeniu prowadzi¢ r¢eznie,

- prace instalacyjno-montazowe wynikajace z niniejszego opracowania nalezy wykonaé pod nadzorem osoby o
odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym — Ustawa z 07.07.1994r wraz z pozniejszymi
zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instrukcja opracowana przez wykonawce,

- instalowane urzadzenia powinny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracj¢ zgodnosci z PN
oraz spetnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania — Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.

- nazwy wlasne materialow i urzadzen zamieszczone w dokumentacji projektowej podano jako rozwiazania
przyktadowe. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow i urzadzen typowych i dostepnych w kraju, rownowaznych

pod wzgledem parametrow technicznych do projektowanych.

11. Demontaze

Nalezy zdemontowaé i zda¢ do wlasciciela nastepujace materiaty:

Lp. | Materiat Ilos¢
1 shup oswietleniowy stalowy 13 szt.
2 | wysiegnik stalowy 13 szt.
3 | fundament prefabrykowany 13 szt.
4 | oprawa o$wietleniowa uliczna 13 szt.
5 | kabel elektroenergetyczny YAKY 250 m
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12. Zestawienie materialow podstawowych

Lp. | Materiat Ilos¢
1 | stup stalowy o wys. h=10m 11 szt.
2 | latarnia uliczna o wys. h=4m 5 szt.
3 | wysiggnik stalowy w=1,5m 11 szt.
4 | fundament prefabrykowany 11 szt.
5 | ztacze kablowe ZK 1 szt.
6 | oprawa o$wietleniowa uliczna SGP340/150W 11 szt.
7 | oprawa o$wietleniowa (na moscie) 5 szt.
8 | izolowane ztacze stupowe IZK, 1 x Bi Wts 4A 16 szt.
9 | kabel elektroenergetyczny YAKY 5x35mm? 900 m
10 | przewdd elektroenergetyczny YDY 3x1,5mm? 1250 m
11 | przewod elektroenergetyczny YDY 3x2,5mm? 160 m
12 | rura 110 DVK 55m
13 | rura HDPE 40 30 m
14 | rura HDPE 50 odporna na dziatanie UV 120 m
15 | rury ostonowe @50 ze stali nierdzewnej — wg. opracowania branzy mostowej 12m
16 | rury ostonowe @54 ze stali nierdzewnej — wg. opracowania branzy mostowej 12m
17 | folia do przykrycia kabla 0,4kV koloru niebieskiego o gr. 0,5mm i szer. 0,3m 450 m
18 | oznacznik kablowy OKI 60szt.
19 | bednarka Fe/Zn 30x4mm 63 m
20 | uziom pionowy szpilkowy Fe/Zn ér. 18 mm 63 m
21 | zasilacz 230/24V o mocy 120W 24 szt.
22 | tasma LED do zastosowan zewngtrznych LINEARIight FLEX Protect ADVANCED | 460 m
+ elementy mocujace
23 | studnia kablowa SK1 2 szt.
24 | piasek 36 m?
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I11. Informacja BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Sucha-Miedzichowo na odcinku Sowia Goéra — Migdzychod.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu.
Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacije:

Piotr Piskorek - ZAP/0219/POOE/11

Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow :

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano budowge sieci o§wietlenia drogowego ul. Dobrowolskiego,
Kuratowskiego, Mazurkiewicza i Trzebiatowskiego w Koninie.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- montaz stupéw oswietleniowych z oprawami,

- budowg kabla oswietleniowego typu YAKY,

- montaz ztacza kablowego ZK,

- montaz tasmy LED na konstrukcji mostu,

- demontaz istniejacych stupow oswietleniowych z oprawami.

Budowe nalezy realizowaé w nastepujacej kolejnosci :

- wykonanie odwiertdw-wykopow pod stanowiska latarni z zastosowaniem zestawu wiertniczo-dzwigowego,
- prace fundamentowe z montazem fundamentéw prefabrykowanych i stabilizacja gruntu,

- posadowienie latarni na fundamentach,

- montaz wysi¢gnikow z oprawami,

- budowa kabli o§wietleniowych nn,

- wykonanie uziemien,

- pomiary i badania,

- wlaczenie uktadu o$wietlenia pod napigcie.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren wokot obszaru przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie uktadem drogowym zabudowa
jednorodzinng i wielorodzinna. Na obszarze inwestycji funkcjonuje kablowa i napowietrzna sie¢

elektroenergetyczna nn i SN oraz sie¢ wodociagowa i gazowa.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki-terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i

mienia

- nie przewiduje sig.
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Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych okreslajacych skale i

rodzaj zagrozen oraz miejscem i czasem wystepowania

- zdjecie warstwy roslinnej koparko-spycharka

- wykonanie wykopow zestawem wiertniczo-dzwigowym o glebokosci 2,5 m (wykonanie wykopdw recznie)
- montaz-posadowienie Zurawiem-dzwigiem latarni,

- montaz urzadzen i materiatlow elektroenergetycznych nn o§wietleniowych,

- pomiary i badania obwodow.

Przy wykonywaniu w/w prac wystepuja zagrozenia zaliczane do robdt niebezpiecznych.

Czas wystgpowania zagrozenia okreslono na 14 dni.

Wskazania sposobu instruktazu pracownikéw

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych szczegolnie prowadzonych w poblizu
urzadzen energetycznych pod napigciem oraz na wysokoSciach winni podlegaé szczegdtowemu nadzorowi
technicznemu. Pracownicy c¢i powinni byé zapoznani z warunkami podanymi w zarzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokoSciach winni by¢ zapoznani z przepisami podanymi w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych przepisoOw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacych z
wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajacy wejscie osobom nieupowaznionym.
Granice budowy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzadku i czysto$ci przez caly czas realizacji obiektu. Drogi
ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od przeszkod. Nalezy zapewni¢ tatwy
1 szybki dostep do srodkéw udzielenia pierwszej pomocy medycznej i sprzgtu przeciwpozarowego.

Sprzgt mechaniczny i narzgdzia nalezy utrzymywac¢ w sprawnosci technicznej oraz uzytkowaé zgodnie z ich
przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.
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IV. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny

2. Plan sytuacyjny
3. Schemat potaczen kablowych
4. Schemat podtaczenia latarn i tasm LED

5. Przekrdj poprzeczny - stan projektowany

- 1ys.
- TyS.
- TyS.
- TyS.

- 1ys.

nr 1
nr 2
nr 3
nr 4

nr 5
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