zqodnie z PZT

konstrukcja typowej
Scianki czotowej
wg KPED 03.95

umocnienie okolic wylotu materacem

Wylot KD1

siatkowo kamiennym na geowldkninie

i podsypce piaskowej

Wylot KD2

‘ zgodnie z PZT

teren istniejgcy

kolektora KD2

konstrukcja ¢
wylotu zelbetowego
wg KPED 02.16

umocnienie dna | skarp rowu na dlugosci L=3,0 m

materacem siatkowo kamiennym na geowtdkninie

i podsypce piaskowej

jednostka
projektowa
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE COPY RIGHTS RESERVED

Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1984 r. (dz. U. nr 34 poz. 83)

‘ zadanie ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 242
‘ NA ODCINKU £LOBZENICA - LUCHOWO
wylotu zelbetowego obiekt Droga wojewddzka nr 242
wg KPED 1.20 ‘
inwestor Wielkopolski Zarzad Drog
Wojewodzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
‘ 61 - 623 Poznan
rysunek
przedtuzenie istniejqcego WYLOTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
odcinka kd160mm
| umocnienie dna i skarp rowu na dlugosci L=3,0 m projektant . B .
X . podpis
I materacem siatkowo kamiennym na geowlékninie branzy inz. Wiadystaw Jaworski
‘ i podsypce piaskowej ‘ instalacyjno UAN.453/8346/11/31/85 — w spec. instalacyjno-inzynieryjnej
—inzynieryjnej
opracowat mar inz. Jakub Dtuzewski podpis
sprawdzajacy mar inz. Andrzej Malinski podpis
WKP/0253/PWOS/05 — w spec. instalacyjno—inzynieryjnej
stadium branza skala data nr rysunku
WyEé%'ae\btczy Instalacyjno—inzynieryjna| schemat 02.2016 4.2




