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2. PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA INSTALACYJNO - INZYNIERYJNA
2.1. Przedmiot i cel opracowania

Opracowanie projektowe obejmuje budowe kanalizacji deszczowej z
przykanalikami zlokalizowana jest w catosci na terenie Wojewddztwa Wielkopolskiego,
w Powiecie Pilskim, Gmina tobzenica, na terenie tobzenicy i Luchowa. Celem
opracowania jest przedstawienie sposobu zebrania i zagospodarowania wod
deszczowych i roztopowych z terenu objetego rozbudowg drogi wojewddzkiej 242 na

odcinku t.obzenica - Luchowo.

2.2. Inwestor

Wielkopolski Zarzad Drég
Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61 - 623 Poznan

2.3. Jednostka projektowa

AC DROGA
Adam Chmielewski
ul. Gen. Zygmunta Berlinga 16/25
62-400 Stupca
tel. 63 24 10 174

2.4. Podstawowy zakres inwestycji

Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwg ,,Rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 242 na odcinku tobzenica - Luchowo" obejmuje swoim zakresem
nastepujgce prace:

- Kolektory deszczowe: D-1, D-1-1, D-2, D-2-1, z rur PEHD @300-400mm o
tacznej dtugosci 1399,55 m

Projekt wykonawczy 5



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 242 na odcinku tobzenica - Luchowo

Przykanaliki z rur PEHD @150mm obejmujgce odptyw wéd z 72 wpustow
deszczowych do w/w kolektoréw o tgcznej dtugosci 413,82 m

Studnie kanalizacyjne rewizyjne prefabrykowane betonowe i z tworzyw
sztucznych w ilosci tgcznej 51 szt.

Wpusty deszczowe drogowe oraz przykraweznikowe @ 500mm z
osadnikami w ilosci 72 szt

Montaz elementow podczyszczania $ciekdw deszczowych w postaci
osadnikdw zawiesiny i separatora substancji ropopochodnych

Wykonanie wylotéow kanalizacji deszczowej z typowych elementow
prefabrykowanych :

- wylot KD1 @300mm wg KPED 03.95
- wylot KD2 @400mm wg KPED 02.16
- wylot KD @ 160mm wg KPED 01.20

Wykonanie umocnieh z materacy siatkowo kamiennych przy wylotach
kanalizacyjnych

Wykonanie nowego odcinka rowu o dtugosci L=30m oraz przebudowa
istniejacego rowu "bez nazwy" na odcinku o dtugosci L=75m

Wymiana istniejgcego przepustu na przepust PEHD @400mm SN12 o
dtugosci L=3,0m z zakonczeniem $cinkg prefabrykowang wg KPED 03.95
na wlocie i wylocie przewodu

Wydtuzenie istniejgcego odcinka wylotu kanalizacyjnego kd160
Likwidacja istniejgcego rurociggu wylotowego o tgcznej dtugosci L=50,4m

Likwidacji istniejgcych wpustéw deszczowych wraz z przykanalikami

Podstawowy zakres inwestycji robot przedstawia sie nastepujgco:

roboty ziemne mechaniczne i reczne w szalunkach,

odwodnienie wykopow

utozenie kanatbw z rur PEHD @ 300 - 400mm i przykanalikow
z rur PEHD @ 150 mm deszczowych w wykopie umocnionym suchym,
uzbrojenie kolektoréw grawitacyjnych w studnie kanalizacyjne, wpusty
deszczowe oraz wyloty kanalizacyjne,

wykonanie préb szczelnosci sieci kanalizacyjnej,

wykonanie warstw podsypki, obsypki i zasypki rurociggéw wraz z

zageszczeniem,

Projekt wykonawczy



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 242 na odcinku tobzenica - Luchowo

- rozbiorki i przebudowy istniejgcych elementow: wpusty deszczowe, istniejgcy

rurocigg wylotowy oraz réw otwarty

2.5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana kanalizacja deszczowa o fgcznej dtugosci L=1813,37m
zlokalizowana jest na terenie inwestycji, w ciggu planowanej do rozbudowy drogi
wojewddzkiej nr 242 na odcinku tobzenica - Luchowo, powiat pilski. Projekt zaktada
zebranie wdéd opadowych i roztopowych z rozpatrywanego terenu i poprzez studzienki
Sciekowe z osadnikami, rurociggi grawitacyjne ze studniami oraz systemy
oczyszczania $ciekdow deszczowych - osadnikéw zawiesin odprowadzenie tych
Sciekdw do odbiornikow, ktorym jest istniejgce rozlewisko rzeki tobzonki oraz

projektowany i istniejacy, przebudowywany, row otwarty.

2.6. llos¢ odprowadzanych wod do odbiornikéw

Ponizsze dane przedstawiajg sptyw wod powierzchniowych i roztopowych
rozpatrywanych jako zrzut sciekdw deszczowych z catosci terenu objetego niniejszg
inwestycjg przedstawiajgca ilos¢ doprowadzanej wody do odbiornikow - istniejgcego
rozlewiska na rzece tobzonce oraz do projektowanego i przebudowywanego rowu

"bez nazwy"

BILANS ILOSCI ODPROWADZANYCH WOD OPADOWYCH

Obliczenia ilosci odprowadzanych sciekdw dokonano w oparciu o znajomosc:
e natezenia deszczu;
e bilansu powierzchni z uwzglednieniem sposobu zagospodarowania;

e wspotczynnika sptywu powierzchniowego;

Sptyw miarodajny okreslony zostat metodg natezen granicznych:
Q=¢-y-Aq
@ - wspotczynnik opoznienia obliczony

w — Wspotczynnik sptywu powierzchniowego,
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g — natezenie deszczu miarodajnego
A — powierzchnia zlewni

A 804
q= t0'667_ = ]_SOW =132dm® /(S . ha)

Wyniki przedstawiono w ponizszej tabeli:
1

VE

(0:

Sptyw nominalny okreslony zostat metodg natezen granicznych:
Q=0 A-Qup

@ - wspotczynnik opdznienia obliczony

w — Wspotczynnik sptywu powierzchniowego,

Onom — Natezenie deszczu nominalnego — 15 dm®/(s x ha)

A — powierzchnia zlewni

Qnmax — Szacunkowa godzinowa ilo$¢ odprowadzanych sciekow m3/h

Qqsr1 — Szacunkowa srednio dobowa ilos¢ sciekow odprowadzanych do ziemi m3/d.

Powierzchnia zredukowana zlewni inwestycji pomnozona przez S$rednig

przyjetg wysokos¢ opadu — 550mm i podzielona przez liczbe dni w roku.

Qmax - Szacunkowa maksymalna roczna ilo$¢ sciekdw odprowadzanych do ziemi
m®/rok. Powierzchnia zredukowana zlewni inwestycji pomnozona przez
zatozong maksymalng wysokos¢ opadu — 814mm

Zlewnia KD1
L.p. Rodzaj pow. Pow. | Wspét. | Wspot. Pow. Splyw Odplyw Splyw Odplyw
sptywu | retencji | zred. |jednostkowy| max | jednostkowy | nominalny
nominalny
. F ksi Fired q Qmax Jnom Qnom
- ha - - ha dm*s™ha’ | dm®*s* | dm*s™ha® dm®s™
1. nawierzchnia bitum. | 0,338 | 0,90 | 1,14 | 0,304 132 26,08 15 2,96
2. teren zielony 0,113 0,10 1,14 0,011 132 0,97 15 0,11
3. kostka brukowa 0,146 0,85 1,14 0,124 132 10,67 15 1,21
0,597 0,440 37,72 4,28
8 Projekt wykonawczy
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Qis= 33,948 [m?]

Qnhmax= 135,792 [m?¥h]

Qus= 6,624 [m?/d]

Qmax= 3578,385 [m?rok]

Zlewnia KD2

L.p. Rodzaj pow. Pow. | Wspot. | Wspot. Pow. Splyw Odptyw Sptyw Odptyw

sptywu | retencji | zred. |jednostkowy| max | jednostkowy | nominalny
nominalny

F ksi Fared q Qmax Gnom Qnom
ha - - ha dm®*s™ha’ | dm®s* | dm*s'-ha” dm®-s™

1. nawierzchnia bitum. | 0,9863 | 0,90 0,89 0,8877 132 76,16 15 8,65

2. teren zielony 0,3156 | 0,10 0,89 0,0316 132 2,71 15 0,31

3. kostka brukowa 0,3146| 0,85 0,89 0,2674 132 22,94 15 2,61
1,6165 1,1866 101,81 11,57

Qis= 91,629 [m?]

Qnmax= 366,516 [m¥/h]

Que= 17,881 [m¥d]

Qmax= 9659,250 [m¥rok]

2.7. Glebokos¢ posadowienia kanatéw i spadki

W projekcie dgazono do lokalizacji kanatu mozliwie ptytko przy zapewnieniu
mozliwosci wykonania wiasciwych przytgczy przykanalikowych wraz z wpustami
ulicznymi. Zagtebienie kanatéw oraz przykanalikow zostato szczegotowo pokazane w

czesdci graficznej opracowania

Elementy trasy kanalizacji deszczowej i jej zagtebienie przedstawiono na rys.

3.1 - 3.5 ,Profile podituzne sieci kanalizacji deszczowej”.

2.8. Konstrukcja kolektoréw kanalizacji deszczowej

Kolektory  kanalizacji deszczowej @300-400mm  zaprojektowano z
dwuwarstwowych, rur wykonanych z PEHD - polietylenu wysokiej gestosci o
sztywnosci obwodowej SN8 — 8kN/m? i gtadkiej powierzchni $cianki wewnetrznej
(koloru jasnego — utatwiajgcego inspekcje wewnetrzng rurociggéw) oraz zewnetrznej
karbowanej (falistej; koloru ciemnego). Lgczenie rur oraz ksztattek zaprojektowano w

formie ztgczek kielichowych (fgcznikéw przegubowych z podwdjnym przegubem dla rur

Projekt wykonawczy 9
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z bosymi kohcowkami) z uszczelkg dwuwargowg z EPMD osadzong w gniazdach
ztgczek. Rurociggi posadowione bedg na podsypce z pospotki grubosci 15 cm i

obsypane pospotkg na wysokos¢ 30cm ponad wierzch rury.

Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedg monolityczne studnie kanalizacyjne rozgatezne,
przelotowe i z elementow betonowych prefabrykowanych @ 1000mm zapewniajgcy
szczelnos¢ catego uktadu sieci kolektorow deszczowych. Elementy prefabrykowane
wykonane z betonu mato nasigkliwego (nw < 4%), o klasie wytrzymatosci nie nizszej
niz C35/45, o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci F-150. Element denny i kregi
wyposazone fabrycznie w stopnie wtazowe. tgczenie prefabrykatéw na uszczelke
gumowa. taczenie pierscieni dystansowych na zaprawe cementowg. Wtaz kanatowy
zeliwny DN600, o klasie obcigzenia D400 osadzony na zaprawie cementowej.
Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowi¢ bedg réowniez studnie z tworzyw sztucznych
PEHD SN8 o $rednicy @ 600mm z wilazami o klasie obcigzenia D400. Studnie

zlokalizowane w projektowanej jezdni nalezy zaopatrzy¢ w pierscieh odcigzajacy.

Studnie kanalizacyjne rozstawiono na trasie kanatdw w miejscach zataman
trasy, przy zmianie spadkow, Srednic oraz w miejscach, gdzie jest mozliwe

podtgczenie do nich przykanalika z wpustem ulicznym.

Wyloty projektowanej kanalizacji deszczowe]j to typowe konstrukcje

prefabrykowane wg Katalogu Powtarzalnych Elementéw drogowych:

- wylot KD1&300mm w postaci typowego sciankowego zakonczenia rurociggu
KPED 03.95 z umocnieniem okolic wylotu materacem siatkowo - kamiennym na

geowitdkninie separacyjno - filtracyjnej i podsypce piaskowej

- wylot KD2@400mm w postaci typowego wylotu kanalizacji deszczowej
KPED 02.16 z umocnieniem okolic wylotu materacem siatkowo - kamiennym na

geowitdkninie separacyjno - filtracyjnej i podsypce piaskowej

- wylot KD@160mm w postaci typowego wylotu kanalizacji deszczowej KPED
01.20 z umocnieniem okolic wylotu materacem siatkowo - kamiennym na geowtokninie

separacyjno - filtracyjnej i podsypce piaskowej

2.9. Wpusty deszczowe i przykanaliki

Jako element odbierajgcy wody opadowe zaprojektowano studnie w formie

typowych, betonowych wpustéw deszczowych srednicy @ 500 mm z komorg

10
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docigzajgca, zelbetowa ptytg pokrywajgcg, zelbetowym pierscieniem odcigzajgcym
zwienczong zeliwng nasadg typu drogowego lub przykraweznikowego. Wysokosc¢
osadnika wynosi 0,70 m. Z tak wykonanego wpustu zostaje wykonane ujecie
przykanalika z rur PEHD @ 150 mm wprowadzajgce wody opadowe do odpowiedniej

studni na kolektorze deszczowym.

2.10. Elementy podczyszczajace scieki deszczowe

W ramach inwestycji na sieci kanalizacyjnej, przed wprowadzeniem sciekéw do
odbiornikéw, zaprojektowano osadniki zawiesiny o pojemnosci czynnej 1m® w formie
monolitycznego, zelbetowego zbiornika cylindrycznego o $rednicy wewnetrznej
1000mm z betonu betonu klasy C35/45. Sciany zbiornika o grubosci 10cm, dno ze
skosami utatwiajgcymi gromadzenie osadow w srodkowej czesci zbiornika. Otwor wiotu
i wylotu z osadnika wyposazony jest w krociec wykonany z gtadkiej rury PEHD.
Urzagdzenie zwienczone jest pokrywg zelbetowa typu ciezkiego pozwalajgca na
zabudowe urzgdzenia w pasach drogowych oraz wiazem betonowo-zeliwnym w klasie
D400. W kazdym przypadku mozliwa jest nadbudowa osadnika kregami o srednicy
zgodnej ze srednicg zbiornika. Ponadto zaprojektowano separator substancji
ropopochodnych o przeptywie nominalnym/maksymalnym 10/100l/s z wkiadem
lamelowym. Zbiornik urzgdzenia w formie monolitycznego, zelbetowego zbiornika
cylindrycznego o $rednicy wewnetrznej 1500mm z betonu betonu klasy C35/45. Sciany
zbiornika o grubosci 10cm, dno ze skosami utatwiajgcymi gromadzenie osadow w
srodkowej czesci zbiornika. Otwoér wilotu i wylotu z osadnika wyposazony jest w krociec
wykonany z gtadkiej rury PEHD. Urzgdzenie zwienczone jest pokrywg zelbetowa typu
ciezkiego pozwalajgca na zabudowe urzgdzenia w pasach drogowych oraz wtazem
betonowo-zeliwnym w klasie D400. W kazdym przypadku mozliwa jest nadbudowa

osadnika kregami o srednicy zgodnej ze srednicg zbiornika.

2.11. Przebudowa istniejgcego rowu wylotowego

W ramach planowanej inwestycji konieczna jest réwniez przebudowa
istniejgcego rowu melioracyjnego "bez nazwy". Przebudowa istniejgcego rowu polegata

bedzie na czes$ciowym, odcinkowym wykonaniu nowego rowu odwadniajgcego od

Projekt wykonawczy 11
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projektowanego wylotu KD2 na dtugosci ok.30m. Parametry projektowanego rowu

przedstawiajg sie nastepujgco:
- szerokos$¢ w dnie 0,4m

- nachylenie skarp 1:1,5

- Srednia gtebokosc¢ rowu 0,75m

Ponadto na dalszym odcinku istniejgcy row poddany zostanie przebudowie
polegajgcej na profilacji i poszerzeniu szerokosci jego dna do 0,4m oraz wyprofilowaniu
istniejgcych skarp do nachylenia 1:1,5. Przebudowywany réw planuje sie umocnic
darning. Istniejgcy, znajdujgcy sie w Kkorycie rowy przeznaczonym do przebudowy,
przepust przewidziano do wymiany na nowy z rury PEHD @ 400mm SN12 o diugosci
L=3,0m. WIlot i wylot z przepustu stanowi¢ bedg prefabrykowane $ciankowe
zakonczenia przepustow wg katalogu KPED 03.95 z nadsypaniem przewodu piaskiem
zageszczonym warstwami do Is=1,0. Posadowienie przepustu nalezy dopasowaé¢ do

dna rowu po przebudowie okreslonym na zatgczonym profilu podtuznym rowu "bez

nazwy"

2.12. Przebudowa istniejgcego wylotu kanalizacyjnego

W ramach inwestycji konieczna jest przebudowa istniejgcego rurociggu
wylotowego w km 0+895 ciggu drogi DW242. Przebudowa istniejgcego rurociggu
bedzie polegata na jego catkowitej likwidacji na odcinku dtugosci 50,4m. W ramach
inwestycji konieczne jest réwniez przedtuzenie istniejgcego wylotu kd 160mm o
diugos¢ L=2,7m wraz z wykonaniem konstrukcji wylotu KPED 01.20 na skarpie
projektowanego odcinka rowu wylotowego. Zakres planowanych prac oraz likwidacji

istniejgcego rurociggu zostat okreslony na zatgcznikach graficznych

2.13. Organizacja i technologia robét

Na sieci i kolektorach wykopy przewidziano do wykonania sposobem
mechanicznym i recznym w szalunkach stalowych o $cianach pionowych. Na prace te
nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage, zwtaszcza na umocnienie Scian wykopow. Zaleca
sie, aby dlugosc¢ otwartego wykopu nie przekraczata 20-25 m, w bliskiej odlegtosci od
budynku - 5 m.

12
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Przy uktadaniu rurociggdw nalezy zwréci¢ uwage na staranne wykonanie
podtoza tj. zageszczenie podsypki. Po uktadaniu rurociggow, ich uszczelnieniu, nalezy
je zasypaC gruntem rodzimym 2z czesciowg lub catkowitg wymiang gruntu z
zageszczeniem warstwami. Roboty ziemne na  przykanalikach nalezy wykonac
analogicznie jak na sieci i kolektorach gtbwnych. Zaleca sie w trakcie robét w poblizu

urzadzen elektrycznych wytgczenie energii elektryczne.

Po wykonaniu robot nalezy teren zaniwelowac, zagesci¢, doprowadzajgc
nawierzchnie drég do stanu poprzedzajgcego roboty ziemne. Na czas prowadzenia
robét budowlano-montazowych wykonawca w porozumieniu z inwestorem winien
opracowaC organizacje ruchu kotowego, ustawi¢ wiasciwe znaki ostrzegawcze,
wykonac¢ zabezpieczenie i oswietlenie wykopdéw oraz ktadki dla pieszych. Zasypki
wykopdéw dokonaé bezposrednio po odbiorze odcinka robét przez inspektora nadzoru.
Na trasach kolektorow, ktére konieczne byly do utozenia w pasie drogowym,
przewidziano wymiane gruntu, zageszczenie wlasciwe oraz naprawe nawierzchni
zgodnie z warunkami wydanymi przez wiascicieli drég. W trakcie budowy kolektorow
gtéwnych nalezy wykonywa¢  podtgczenie do nich przykanalikow. Kanaty z rur
PEHD tgczonych na uszczelki gumowe posadowienia nalezy na 15 cm podsypce z

zageszczonego piasku.

W przypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej posadowienia
musi podlega¢ odwodnieniu. Na trasie kolektorow i elementéw kanalizacji deszczowej
nw razie koniecznos$ci, proponuje sie odwodnienie igtofiltrami wptukiwanymi w grunt
lub/i odwodnienie drenazem ze studnig zbiorczg z wypompowaniem wody. Metode
odwodnienia wykopdw nalezy dostosowa¢ do panujgcych warunkéw gruntowo —
wodnych. Elementy odwodnienia wykopdw muszg zosta¢ wyposazone w tymczasowe
rurociggi stalowe do transportu odpompowywanej wody. Rzeczywista ilos¢ pracy
agregatow pompowych musi by¢ zgodna z dziennikiem pompowania dla niniejszej
inwestycji. Powierzchnia podtoza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego
- zageszczonego piasku powinna by¢ zgodna z zaprojektowanym spadkiem. Ponadto
wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90, z zaprojektowanym
spadkiem stanowigce tozysko nosne rury kanatowej. Obsypke kanatéw z rur PEHD
nalezy wykona¢ warstwami gr. 0,15 m do wysokosci h = 0,3m ponad wierzch rury
/warstwa ochronna/. Materiat uzyty do obsypki, piasek sypki drobno, srednio lub

gruboziarnisty. Wskaznik zageszczenia obsypki 1,00. Nalezy pamieta¢ o obustronnym
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podbiciu pachwin kanatu celem uzyskania jego statecznosci. Zasypke wykopu nalezy
wykona¢ warstwami okoto 0,3 m zageszczonymi az do rzednej terenu. Do zasypki
wykopu moze by¢ uzyty grunt rodzimy, o ile da sie go zagescic. Wskaznik

zageszczenia 1,00.

2.14. Uzbrojenie techniczne na trasie kanatéw

Na trasie projektowanych kolektoréow i przykanalikow oraz w ich sgsiedztwie

wystepujg urzgdzenia podziemne, a mianowicie :

-sie€ gazowa,

-sie¢ wodociggowa,
-sie€ energetyczna,
-siec teletechniczna

Trasy tych urzgdzen zostaty zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie
aktualizacji map sytuacyjno - wysokosciowych w skali 1: 500. Niezaleznie od tego
przed przystgpieniem do robot przewiduje sie wykonanie probnych przekopow
recznych w celu wyznaczenia przebiegu istniejgcych urzgdzen podziemnych i miejsc
skrzyzowania z projektowang kanalizacjg deszczowg w celu ich odpowiedniego
zabezpieczenia przed uszkodzeniem. Prace te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawicieli instytucji eksploatujgcych te urzgdzenia. Ponadto w celu zachowania
bezpieczenstwa zaleca sie bezwzgledne wytgczenie energii elektrycznej w rejonie
prowadzonych robét. Dotyczy to szczegodlnie miejsc skrzyzowania projektowanych

kolektorow i przykanalikow z kablami energetycznymi.

2.15. Zabezpieczenie pionowych scian wykopoéw

Jako podstawowe rozwigzanie techniczne obudowy $cian wykopow przyjeto
obudowe szalunkowg typu boksowego zabezpieczajgca wykopy przed obsuwaniem sie
ziemi. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng ostrozno$¢ podczas prowadzonych prac w
szczegolnosci gdy w wykopie znajduje sie upowazniony pracownik. Niedopuszczalne

jest pozostawienie otwartych i niezabezpieczonych wykopow w nocy.
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2.16. Izolacje

Rury z tworzyw termoplastycznych, studnie z tworzyw PEHD i gotowe
elementy prefabrykowane studni kanalizacyjnych z betonu C35/45 nie wymagajg
zadnego dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego. W przypadku zabezpieczenia
antykorozyjnego elementéw zeliwnych na sieci, nalezy zadbac, aby powtoki te nie

stykaty sie z materiatami z mas bitumicznych /destrukcyjne dziatanie na tworzywo/.

2.17. Warunki gruntowo - wodne

Przy okresleniu warunkéw gruntowo — wodnych dla niniejszej inwestycji
postuzono sie opinig geotechniczng wykonang na zlecenie jednostki projektowej dla
okreslenia warunkoéw gruntowo - wodnych na potrzeby projektowanej inwestyciji.
Opracowanie datowane na listopad 2015 wykonane zostato przez zespot autorow
mgr Wita Stanistawa Witaszaka oraz mgr Andrzeja Stube nr uprawnien geol. MS. nr
V-1539, VII-1300

Z uwagi na charakter opracowania opis budowy geologicznej ograniczono do
osadow czwartorzedowych — plejstocenskich i holocenskich. Na holocen datowane sg
grunty nasypowe (nasypy budowlane w konstrukcji drogi oraz nasypy niebudowlane
poza korytem drogowym), grunty glebowe oraz lokalnie grunty organiczne (gytie i
namuty piaszczyste w otworze nr 1 przy rzece tobzonce i zbiorniku wodnym).
Plejstocen natomiast reprezentujg przede wszystkim lodowcowe gliny i piaski gliniaste,
lokalnie zastoiskowe pyty, a takze wodnolodowcowe piaski drobnoziarniste
pochodzgce ze Zlodowacen Pdétnocnopolskich (stratygrafia na podstawie analizy Mapy
Geologicznej Polski w skali 1:500000).

Ze wzgledu na roznice w rzednych i znaczne odlegtosci pomiedzy otworami,
wody gruntowe stwierdzono tylko w niektorych otworach: w postaci zwierciadta
swobodnego (w piaszczystych osadach plejstocenu); w obrebie holocenskich namutow
piaszczystych, na stropie stabo przepuszczalnych gruntéw spoistych (otwér nr 1); pod
postacig sgczen w gruntach spoistych (w licznych przewarstwieniach piaszczysto-
zwirowych). Poziom zwierciadta Ilub poziom saczen wystepowat najczesciej na

gtebokosci ok. 2,5 m p.p.t., najptycej wode stwierdzono na gtebokosci 1,8m p.p.t.

W zwigzku z powyzszym warunki gruntowe okresla sie jako proste, a

projektowane obiekty budowlane zaliczy¢ nalezy do pierwszej kategorii geotechniczne;.
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3. WYKAZ ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH

3.1.Rys. 1.0  Plan orientacyjny skala -----

3.2. Rys. 2.1-2.3 Plan sytuacyjny skala: 1:500
3.3. Rys. 3.1-3.5 Profile podtuzne kanalizacji deszczowej skala: 1:100/500
3.4. Rys. 4.1 Profil podtuzny i przekrdj pop. rowu "bez nazwy" skala: 1:100/500
3.5. Rys. 4.2 Woyloty kanalizacji deszczowej skala: schemat
3.6. Rys. 4.3 Schemat instalowanego osadnika i separatora skala: schemat
3.7. Rys. 5.1 Studnia kanalizacyjna betonowa skala: schemat
3.8. Rys. 5.2 Studnia kanalizacyjna tworzywowa skala: schemat
3.9. Rys. 5.3 Typowy wpust betonowy skala: schemat
3.10. Rys. 6.1 Zabezpieczenie wykopow skala: schemat
3.11. Rys. 6.2 Zabezpieczenie rurociggoéw kan - wod skala: schemat
3.12. Rys. 6.3 Zabezpieczenie kabli tel. i energ. skala: schemat
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