
Poczatek przebudowy istniejącego

rowu wylotowego 0+000

Koniec przebudowy istniejącego

rowu wylotowego 0+077,38

WYLOT KD2 ∅400mm
KPED 02.16 rz. dna 98,60

-UMOCNIENIE DNA I SKARP ROWU

MATERACEM SIATKOWO

KAMIENNYM NA DŁUGOŚCI 3,0m

Wykonanie nowego odcinka

rowu L=30,0mszer. w dnie B=0,4m

nach. skarp 1:1,5

Przebudowa istniejącego odcinka rowu:

- poszerzenie do B=0,4m i profilacja dna

- profilacja istn. skarp do nachylenia 1:1,5

- dno i skarpy rowu umocnione darniną

Istniejący przepust do wymiany

na nowy: PEHD ∅400mm L=3,0m,

wlot i wylot przepustu zakończony

prefabrykowanymi ściankami ∅400mm

wg. KPED. 03.95, wypełnienie nad

przewodem z zagęszczonego piasku
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PRZEDŁUŻENIE  ISTNIEJACEGO

ODCINKA kd160 o L=2,7m

WYLOT KD∅160mm
- KPED 01.20 rz.dna: 98,60

Likwidacja istniejącego odcinka

rowu

Projekt
wykonawczy

opracował

stadium

opracował

Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim

inwestor

rysunek

zadanie

jednostka
projektowa

obiekt

i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1984 r. (dz. U. nr 34 poz. 83)

1:500

skala

Droga wojewódzka nr 242

PLAN SYTUACYJNY

Instalacyjno-inżynieryjna

branża

podpis

2.3

data

02.2016

podpis

nr rysunku

podpis

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE   COPY RIGHTS RESERVED

WŁAŚCICIEL: ADAM CHMIELEWSKI

UL. GEN. Z. BERLINGA 16/25

62-400 SŁUPCA

TEL: +48 63 241 01 74

KOM: +48 506 713 806

E-MAIL: biuro@acdroga.pl

WWW: www.acdroga.pl

opracował

sprawdził

projektant
branży
instalacyjno
-inżynieryjnej

inż. Władysław Jaworski

UAN.453/8346/II/34/85 - w spec.instalacyjno - inżynieryjnej

mgr inż. Andrzej Maliński

WKP/0253/PWOS/05 - w spec.instalacyjno - inżynieryjnej

mgr inż. Jakub Dłużewski

LEGENDA:

- sieć kanalizacji deszczowej

- wpust deszczowy

- studnia kanalizacyjna

- osadnik zawiesiny

- projektowany rów

- umocnienie


