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2 PROJEKT WYKONAWCZY - BRAN ZA DROGOWA

2.1 Opis trasy w planie

Dlugo$¢ odcinka rozbudowywanej drogi wojewodzkiej wynosi 1514,88m. Os$
zaprojektowano w sposOb gwarantujgcy zapewnienie parametrow technicznych
przewidzianych dla drogi klasy G.

2.2 Opis trasy w przekroju podiu  znym

Niwelete rozbudowywanej drogi zaprojektowano uwzgledniajgc
uksztaltowanie terenu oraz nieznaczne podniesienie jej ze wzgledu na przyjetg
konstrukcje. Niwelete zaprojektowano dowigzujgc sie do niwelety nawierzchni ulic
krzyzujacych sie z rozbudowywang drogg oraz przy zatozeniu zapewnienia minimalnych
pochylehn podiuznych gwarantujgcych prawidiowe i sprawne odprowadzenie wod
opadowych. Niweleta zapewnia rowniez prawidtowe powigzanie z przylegtym terenem.

Minimalny spadek podtuzny niwelety wynosi 0,3%, natomiast maksymalny
wynosi 4,19%. Zastosowano wytagodzenie wierzchotéw niwelety tukami pionowymi
wypuktymi bgdz wklestymi o promieniu zgodnym z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Zastosowane promienie wynoszg
od 1000 do 4600m.

2.3 Opis trasy w przekroju poprzecznym

Dla jezdni w przekroju poprzecznym przyjeto pochylenie poprzeczne
dwustronne o wartosci 2,0% w kierunku sciekow przykraweznikowych, oraz jednostronne
na tukach poziomych o wartosci 5,0 i 6,0%. Szerokos¢ jezdni wynosi od 7,00 do 8,00 m.
Szerokos¢ miejsc postojowych wynosi 2,50m. Pochylenie poprzeczne miejsc postojowych
wynosi 2,0% w kierunku scieku przykraweznikowego. Szerokos¢ chodnika wynosi od
1,50m do 2,50m. Pochylenie poprzeczne chodnika wynosi 2,0% w kierunki pasa zieleni
lub jezdni. Szerokos¢ opaski utwardzonej przy parkingu wynosi 1,00m o pochyleniu
poprzecznym 2,0% w kierunku parkingu. Szeroko$¢ zatok autobusowych wynosi 3,00m.
Pochylenie poprzeczne zatok autobusowych wynosi 2,0% w kierunku $cieku
przykraweznikowego. Szerokos¢ wysp wyniesionych wynosi do 2,00m. Pochylenie
poprzeczne wysp wyniesionych wynosi 2,0% w kierunku scieku przykraweznikowego.
Pomiedzy chodnikiem, a jezdnig oraz pomiedzy chodnikiem, a opaska utwardzong
zaprojektowano wykonanie opaski z humusu gr. 10 cm. Dodatkowo zaktada sie wykonanie
opaski z humusu za projektowanym chodnikiem oraz humusowanie skarp wykopow i
nasypow.
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Nawierzchnie jezdni oddzielono od chodnika i zieleni kraweznikiem
betonowym 20x30x100cm. Na dlugosci zjazdow, przejs¢ dla pieszych i parkingu
zaprojektowano przy krawedzi jezdni kraweznik najazdowy 20x22x30cm. Jezdnie od zatok
autobusowych oraz zjazdy od strony granicy pasa drogowego ograniczono opornikiem
betonowym 12x25cm. Chodnik i zjazdy od strony pasa zieleni oddzielono obrzezem
betonowym 8x30 cm. Wyspy wyniesione oddzielono od jezdni kraweznikiem trapezowym
15/21x30 cm. Krawezniki i oporniki nalezy posadowi¢ na fawie z betonu cementowego
C12/15 z oporem oraz podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm. Obrzeza betonowe
nalezy posadowic¢ na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm.

Dodatkowo od km: 1+406,00 do km: 1+479,50 z prawej strony jezdni po
wewnetrznej stronie tuku nalezy wykona¢ zabezpieczenie krawedzi poprzez wykonanie
opornika betonowego 12x25 cm na tawie z betonu cementowego C12/15 z oporem.

24 Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni

Dla dobudowy jezdni zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje:

warstwa Scieralna: mieszanka

mastyksowo - grysowa SMA 8 S PMB 45/80-55 —gr. 4 cm;
- warstwa wigzgca:
beton asfaltowy AC 16 W 50/70 —gr.5cm;

- podbudowa zasadnicza, warstwa gorna:

beton asfaltowy AC 22 P 50/70 —gr. 7 cm;
- podbudowa zasadnicza, warstwa dolna:

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm  —gr. 20 cm;
- podbudowa pomocnicza:

grunt stabilizowany cementem o Rm = 5MPa —gr. 15 cm;

Dla naktadki na istniejgcg konstrukcje:
warstwa Scieralna: mieszanka

mastyksowo - grysowa SMA 8 S PMB 45/80-55 —gr. 4 cm;

- warstwa wigzgca z uwzglednieniem wyréwnania:
beton asfaltowy AC 16 W 50/70 —gr. min. 5 cm;

- frezowanie profilujgce
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2.5

Projektowana konstrukcja chodnika

- warstwa Scieralna:

brukowa kostka betonowa koloru szarego
podsypka cementowo - piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza:

grunt stabilizowany cementem o Rm=5MPa

2.6

Projektowana konstrukcja zjazdéw z kostki

- warstwa Scieralna:

2.7

brukowa kostka betonowa koloru czerwonego
podsypka cementowo - piaskowa 1:4
podbudowa zasadnicza:

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63

Projektowana konstrukcja zjazdow asfaltowych

- warstwa Scieralna: mieszanka

2.8

mastyksowo - grysowa SMA 8 S PMB 45/80-55
podbudowa zasadnicza:

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5
podbudowa pomocnicza:

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63

Projektowana konstrukcja opaski utwardzonej

- warstwa Scieralna:

brukowa kostka betonowa koloru szarego

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza:

grunt stabilizowany cementem o Rm=5MPa

—qr.

—qr.

—gr.

.8 cm;

.bcom;

.10 cm;

.8 cm;

.5cm;

.15 cm:;

4 cm;

8 cm;

.15 cm:;

8cm;

.bcom;

.10 cm;
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2.9

2.10

2.11

2.12

Projektowana konstrukcja wysp wyniesionych

warstwa Scieralna:

kostka granitowa koloru szarego
podsypka cementowo - piaskowa 1:4
podbudowa zasadnicza: chudy beton
podbudowa pomocnicza:

grunt stabilizowany cementem o Rm=5MPa

Projektowana konstrukcja parkingow

warstwa Scieralna:

brukowa kostka betonowa koloru grafitowego
podsypka cementowo - piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza:

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63
podbudowa pomocnicza:

grunt stabilizowany cementem o Rm=5MPa

Projektowana konstrukcja zatok autobusowych

warstwa scieralna:

brukowa kostka betonowa koloru grafitowego
podsypka cementowo - piaskowa 1:4
podbudowa zasadnicza: chudy beton
podbudowa pomocnicza:

grunt stabilizowany cementem o Rm=5MPa

Zielen

—gr. 8 cm;
—qgr.5cm;

—gr. 20 cm;

—gr. 20 cm;

—gr. 8 cm;

—gr.5cm;

—gr. 20 cm;

—gr. 15 cm;

—gr. 8 cm;
—qgr.5cm;

—gr. 20 cm;

—gr. 20 cm;

Zaktada sie wykonanie opaski z humusu obsianego mieszankg traw na

szerokos¢ 0,25m, grubosci 10 cm i pochyleniu poprzecznym 8% w kierunku granicy pasa
drogowego za projektowanym chodnikiem. Dodatkowo zakiada sie wykonanie
humusowania terenu pomiedzy chodnikiem, a jezdnig oraz pomiedzy chodnikiem, a
opaskg utwardzong oraz humusowanie skarp wykopow i nasypow.

z wycinkg istniejgcych drzew w ilosci 128 sztuk.

Dodatkowo zaktada sie wykonanie nasadzen rekompensacyjnych w zwigzku
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2.13 Pobocza

Pomiedzy rowem przeznaczonym do odmulenia, a krawedzig jezdni
zaprojektowano pobocze z mieszanki optymalnej gliniasto - zwirowej na gr. 10 cm i
szerokos¢ 1,25m. Pochylenie poprzeczne pobocza nalezy dostosowaé do pochylenia
poprzecznego jezdni.

2.14 Odwodnienie pasa drogowego

Odwodnienie rozbudowywanej drogi realizowane bedzie powierzchniowo za
pomocg odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych gwarantujgcych sprawne
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej. Projekt budowy kanalizacji deszczowej zawarto w tomie Il niniejszej
dokumentacji.

Przy krawedzi jezdni zaprojektowano scieki przykraweznikowe z brukowej
kostki betonowej koloru szarego 8x10x20cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3
cm i fawie z betonu cementowego C12/15 na szerokosé 0,21m. Sciek nalezy uktadaé w
dwoch rzedach.

Od km: 1+407,00 z prawej strony jezdni oraz od km: 1+450,60 z lewej strony
jezdni do km: 1+514,88 (koniec opracowania) zaprojektowano odmulenie istniejgcych
rowow przydroznych. Rowy nalezy wykonac na szeroko$¢ w dnie 0,4m i pochyleniu skarp
1:1,5. Wykonane skarpy nalezy wyprofilowa¢ humusem gr. 10 cm i obsia¢ mieszanka traw.

2.15 Elementy organizacji ruchu i BRD

Projekt organizacji ruchu zawarty jest w odrebnym opracowaniu.

Dodatkowo zaktada sie wykonanie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu pieszego
i samochodowego w postaci:

- barier sprezystych H2/W4/B,
- barier rurowych,

- balustrad U-11a,
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