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I. CZĉĝĆ OPISOWA 
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 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań-Miedzichowo  
na odcinku Sowia Góra - Międzychód” 5

1. Podstawa opracowania 

� Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, 

� Inwentaryzacja i pomiary uzupełniające wykonane przez zespół projektowy, 

� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z 1999r., poz. 430) wraz z późn. 

zmianami, 

� Ustawę z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz.U. 

2013 poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

� Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462) w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

� Ustawa z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U. 2013 poz. 260) o drogach publicznych 

wraz z późn. zmianami, 

� Warunki techniczne i uzgodnienia branżowe, 

� Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron, 

� polskie normy i katalogi, 

� Opinia geotechniczna. 

� Projekt „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań-Miedzichowo na 

odcinku Sowia Góra – Międzychód” – branża drogowa i mostowa, 

 

2. Opis zadania inwestycyjnego 

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w województwie wielkopolskim, 

powiecie międzychodzkim i polegać będzie na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 160 

na odcinku Sowia Góra Międzychód od km 84+286,00 do km 97+100, o łącznej 

długości 12814 m. 
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Realizacja inwestycji obejmuje: 

• rozbudowę drogi na odcinku Sowia Góra – Międzychód, 

• budowę nowego mostu nad rzeką Wartą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 

Sowia Góra - Międzychód po stronie wschodniej wzdłuż obiektu istniejącego 

(od strony górnej wody ) budowa będzie obejmować również wykonanie 

dojazdów do obiektu. 

• rozbiórkę istniejącego obiektu JNI 14150026 przez rzekę Wartę po 

wybudowaniu nowego obiektu, pozostawienie nasypów drogowych 

i ukształtowanie na nich punktów widokowych. 
 

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Przedmiotowa inwestycja stanowi fragment drogi wojewódzkiej nr 160, na 

Sowia Góra - Międzychód. W obecnym stanie droga występuje w przekroju 

jednojezdniowym, z jednym pasem ruchu w każdym kierunku. 

Omawiana droga prawie na całej długoĞci przebiega przez tereny leĞne i jedynie 

na niewielkim odcinku przez tereny łąk i użytków rolnych zlokalizowanych w dolinie 

Warty.  

Na rozbudowywanym odcinku drogi występują cztery miejscowoĞciŚ Sowia 

Góra, Radgoszcz, Przedlesie oraz Międzychód. W rejonie km około 96+800 do około 

96+900 droga przecina rzekę Wartę. 

 

4. Rozwiązania projektowe 

Wody opadowe z projektowanego zakresu drogowego zostaną odprowadzone w 

następujący sposóbŚ 

 od km 84+286,00 do km 92+061,39 poprzez bezodpływowe rowy przydrożne 

infiltrująco – odparowujące, zlokalizowane po obu stronach jezdni, 

 prawa strona jezdni od km 92+061,39 do km 92+202,16 poprzez 

bezodpływowy rów przydrożny infiltrująco – odparowujący, 
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 lewa strona jezdni od km 92+061,39 do km 92+202,16 do km 92+600,00 

poprzez projektowane rowy przydrożne nieszczelne z odprowadzeniem do 

Strugi Mierzyńskiej, 

 od km 92+600,00 do km 92+706,95 poprzez bezodpływowe rowy przydrożne 

infiltrująco – odparowujące, zlokalizowane po obu stronach jezdni, 

 od km 92+706,95 do km 92+781,45 poprzez wpusty deszczowe zlokalizowane 

po obu stronach jezdni, z wylotami do bezodpływowych rowów przydrożnych 

infiltrująco – odparowujących, 

 od km 92+781,45 do km 96+000,00 poprzez bezodpływowe rowy przydrożne 

infiltrująco – odparowujące, zlokalizowane po obu stronach jezdni (dodatkowo 

w obrębie skrzyżowania z DW198 w km 93+105,40 oraz zjazdu publicznego w 

km 93+987,04 zastosowano po jednym wpuĞcie deszczowym z bezpoĞrednimi 

wylotami do projektowanych rowów przydrożnych), 

 od km 96+000,00 do km 96+158,28 poprzez rowy przydrożne infiltrująco – 

odparowujące oraz wpusty deszczowe z wylotem do projektowanej kanalizacji 

deszczowej, włączanej do istniejącej kanalizacji deszczowej zakończonej 

istniejącym osadnikiem oraz separatorem w km około 96+090. Istniejąca 

kanalizacja zakończona jest wylotem do rozlewiska Warty w km ok. 96+090, 

za pomocą którego woda odprowadzana jest do gruntu (odwodnienie 

istniejącego mostu od km 96+158,28 do km 96+341,83 odbywać się będzie na 

dotychczasowych zasadach – kanalizacją deszczową do wylotu w km około 

96+090), 

 od km 96+350,00 do projektowanego mostu nad Wartą w km. 96+800,00 (wraz 

z częĞcią mostu) – odwodnienie odcinka drogi poprzez projektowaną 

kanalizację deszczową, wyposażoną w osadniki zawiesiny ogólnej, zakończoną 

wylotem do rozlewiska Warty w km około 96+590 

 od projektowanego mostu na rzece Warcie (częĞć mostu) do końca opracowania 

– odprowadzanie wód opadowych do istniejącej miejskiej kanalizacji 

deszczowej, wyposażonej w osadnik i separator, zakończonej wylotem do 

Warty, 
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Projekt rowów przydrożnych infiltrująco-odparowujących, jak również częĞć 

odwodnienia dotyczące odprowadzenia wód opadowych do Strugi Mierzyńskiej za 

pomocą projektowanych rowów trawiastych ujęto w częĞci drogowej opracowania. 

 

4.1 Rury 

Projektowane kanały należy wykonać z rur PVC - U klasy S litych o sztywnoĞci 

obwodowej SN8 kN o Ğrednicach Dz200/5.9 mm (przykanaliki), Dz315/9.2 mm, 

łączonych kielichowo na uszczelkę. Rury należy układać na podsypce piaskowej 

gruboĞci 20 cm z zagęszczaniem przez ubijanie ręczne. Układanie należy rozpoczynać 

od dolnego końca odcinka, tak aby kielich rury był skierowany przeciwnie do 

kierunku przepływu. Obsypkę kanału wykonać warstwą piasku o gr. 20 cm ponad 

wierzch rury z zagęszczeniem lekkim sprzętem mechanicznym. Piasek należy zagęĞcić 

do 95% wg Proctora.  

 

4.2 Studnie kanalizacyjne i wpadowe 

Na załamaniach trasy kanalizacji deszczowej oraz w miejscach włączenia 

przykanalików ze studzienek wpustowych zastosowano studnie rewizyjne o Ğrednicy 

DN1000 mm (w Ğwietle). Studnie należy wykonać jako włazowe, betonowe, w planie 

okrągłe. Każdą studnię należy wyposażyć w pierĞcień odciążający zapobiegający 

przenoszeniu się obciążeń komunikacyjnych na kanalizację deszczową. Poszczególne 

elementy studni powinny być łączone za pomocą uszczelki. PrzejĞcia kanałów przez 

Ğciany studzienek powinny być wykonane jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym 

infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację Ğcieków. Włazy kanałowe zaprojektowano 

jako włazy typu ciężkiego Ğrednicy DN600 mm i klasie obciążenia D400. 

Studnie odbierające wody deszczowe z projektowanych rowów przydrożnych 

zaprojektowano jako wpadowe typowe wg. KPED 01.14. 
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4.3 Studzienki wpustowe 

Wody opadowe i roztopowe spływające z odwadnianych powierzchni będą 

zbierane poprzez studzienki wpustowe z elementów betonowych, w planie okrągłe, 

o Ğrednicy DN500 mm (w Ğwietle) z osadnikiem wysokoĞci 0,5 m poniżej wylotu 

przykanalika ze studzienki. Poszczególne elementy tych studni powinny być łączone 

za pomocą uszczelki na zasadzie pióro-wpust. Jako elementy odbierające spływające 

wody opadowe i roztopowe przewidziano zastosowanie żeliwnych wpustów ulicznych 

klasy D400. W obrębie projektowanego skrzyżowania z ul. Wały Jana Kazimierza 

w km 96+968,40 zastosowano wpusty krawężnikowe. 

Wpusty zaprojektowano na typowych betonowych pierĞcieniach utrzymujących. 

Ponadto studzienki należy wyposażyć w pierĞcienie odciążające zapobiegające 

przenoszeniu się obciążeń od ruchu kołowego. Lokalizacja wpustów zaprojektowana 

zgodnie z projektem drogowym. 

 

4.4 Wylot kanalizacji do odbiornika 

Wylot projektowanej kanalizacji deszczowej do odbiornika  należy wykonać 

w oparciu o KPED 02.16. (wylot kanalizacji na skarpę), 01.29 (umocnienie wylotu 

Ğcieku skarpowego u podstawy nasypu) oraz 01.24 (umocnienie Ğcieku skarpowego). 

 

4.5 Rowy przydroĪne infiltrująco-odparowujące 

Rowy przydrożne infiltrująco – odparowujące zaprojektowano jako nieszczelne, 

trawiaste z trawą wysoko koszoną, trapezowe, o nachyleniu skarp 1:1,5. 

 

4.6 Odprowadzenie wód opadowych do Strugi MierzyĔskiej 

Projektowane rowy przydrożne trawiaste na odcinku od km 92+054,27 do km 

92+202,16 (tylko lewa strona jezdni) oraz od km 92+202,16 do km 92+600,00 (cała 

jezdnia) należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi Zarządcy cieku, tj. na 

rzędnej dna cieku oraz umocnieniem dna i skarp. Zaprojektowano umocnienie dna 
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i skarp za pomocą narzutu kamiennego na długoĞci 10 metrów przed oraz 10 metrów 

za włączeniem rowów do Strugi Mierzyńskiej. 

 

4.7 Dopasowanie wysokoĞciowe studzienek 

W ramach inwestycji przewidziano dopasowanie wysokoĞciowe istniejących 

studni (dwie studnie istniejącej kanalizacji deszczowej oraz jedna studnia kanalizacji 

sanitarnej), w obrębie projektowanego skrzyżowania z ul. Wały Jana Kazimierza 

w km 96+968,40. Studzienki opisano na planie sytuacyjnym. 

 

 

BILANS ĝCIEKÓW DESZCZOWYCHŚ 
 

Dane ogólneŚ 
• qn = 15 l/s ha – nominalne natężenie deszczu, 

• Fzr – powierzchnia zlewni zredukowana o współczynniki spływu [ha], 

• ψ – współczynniki spływu w zależnoĞci od rodzaju nawierzchni, 

• H = 550 mm – wielkoĞć rocznego opadu. 

 

Metoda obliczeĔŚ 
metoda granicznych natężeń deszczu w oparciu o normę PN-S-02204:1997 

Drogi samochodowe Odwodnienie dróg. Prawdopodobieństwo deszczu 

miarodajnego zostało dobrane i odczytane na podstawie w/w normy. 

 

Czas miarodajny deszczu tm: 

km t
v

l
t 2,1

 

gdzie: 

l – długoĞć kanału [m], 

v – prędkoĞć przepływu [m/s], 

tk – czas koncentracji terenowej odczytany z normy PN-S-02204 [s]. 
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Do obliczeń przyjęto czas trwania deszczu tm=15 minut. 

Miarodajny przepływ obliczeniowy Qm: 

mzrm qFQ  

gdzie: 

qm – natężenie miarodajne opadu deszczu [l/s x ha]. 

 

 

 

NatĊĪenie miarodajne opadu deszczu qm: 

667,0
347,15

m

m
t

A
q

 

gdzie: 

A – stała odczytana z normy PN-S-02204 

 

Nominalny przepływ obliczeniowy Qn: 

nzrn qFQ  

gdzie: 

qn – natężenie nominalne opadu deszczu [l/s x ha]. 

Do obliczeń przyjęto qn=15 l/s x ha. 

 

Roczna iloĞć odprowadzanych wód deszczowychŚ 

]/[10 3
rokmHFQ zrroczne  
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BILANS ĝCIEKÓW DESZCZOWYCH – ZESTAWIENIE: 

Ciąg
Klasa drogi wg. 

Normy PN-EN 

02204

Wartość p
Czas 

koncentracji 

terenowej

Wysokość 
opadu

Wartość 
stałej A 

Czas 

miarodajny 

natężenia 
deszczu

Natężenie 
miarodajne 

deszczu

Miarodajny 

przepływ na 
danym odcinku

Natężenie 
nominalne 

deszczu

Nominalny 

przepływ na 
danym odcinku

Przepływ 
maksymalny 

godzinowy

Przepływ średni 
dobowy

Roczny odpływ 
z powierzchni 

zlewni

Droga Pobocze Chodnik Droga Pobocze Chodnik

ŁĄCZNIE 
na danym 

odcinku

p tk H tm qm Qm qn Qn Qmaxh Qśrd Qroczne

m2 m2 m2 [ha] [ha] [ha] [ha] [%] [s] [mm] [min] l/s/ha [l/s] l/s/ha [l/s] [m3/h] [m3/d] m3/rok

od km 

84+286,00 do 

km 92+061,39 

poprzez rowy 

infiltrująco-
odparowujące

54378 23305 340 4,894 1,981 0,029 6,904 IV 50 600 550 592 10 126,57 873,80 15,00 103,56 372,81 104,03 37971

od km 

92+061,39 do 

km 92+629,00 

do Strugi 

Mierzyńskiej

3820 1637 0 0,344 0,139 0,000 0,483 IV 50 600 550 592 10 126,57 61,13 15,00 7,24 26,08 7,28 2656

od km 92+629 

do km 

96+000,00 

poprzez rowy 

infiultrująco-
odparowujące

23485 10065 3360 2,114 0,856 0,286 3,255 IV 50 600 550 592 10 126,57 411,95 15,00 48,82 175,76 49,04 17901

rowy przydrożne 
od km 

96+000,00 do 

km 96+074,15

1400 600 0 0,126 0,051 0,000 0,177 IV 50 600 550 592 10 126,57 22,40 15,00 2,66 9,56 2,67 974

wpusty od km 

96+074,15 do 

km 96+158,28

589 252 0 0,053 0,021 0,000 0,074 IV 50 600 550 592 10 126,57 9,42 15,00 1,12 4,02 1,12 410

Pozwolenie OS-

6223/34/03
- - - - - - - - - - - - - 126,57 28,20 15,00 3,34 12,03 3,26 1190

SUMA 60,02 7,11 25,61 7,05 2574

od km 

96+350,00 do 

km 96+800,00 

3150 1350 538 0,284 0,115 0,046 0,444 IV 50 600 550 592 10 126,57 56,19 15,00 6,66 23,97 6,69 2442

Projektowany 

most od km 

96+797,11 do 

km 96+852,66

833 0 0 0,075 0,000 0,000 0,075 IV 50 600 550 592 10 126,57 9,49 15,00 1,12 4,05 1,13 412

SUMA 0,519 65,68 7,78 28,02 7,82 2854

Projektowany 

most od km 

96+852,66 do 

km 96+908,21

833 0 0 0,075 0,000 0,000 0,075 IV 50 600 550 592 10 126,57 9,49 15,00 1,12 4,05 1,13 412

Skrzyżowanie w 
km 96+968,40 

wraz z 

dojazdami

1675 601 970 0,151 0,051 0,082 0,284 IV 50 600 550 592 10 126,57 35,98 15,00 4,26 15,35 4,28 1564

SUMA 0,359 45,47 5,39 19,40 5,41 1976

Kanalizacja w 

km ok. 97+075
744 240 423 0,067 0,020 0,036 0,123 IV 50 600 550 592 10 126,57 15,61 15,00 1,85 6,66 1,86 678

Powierzchnie zlewni dla danego 

odcinka kanału lub cieku
Powierzchnie zlewni zredukowane dla 

danego odcinka kanału lub cieku

- I, II, III, IV, V, Inna
Odczytana z 

tablicy nr 2
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„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań-Miedzichowo  
na odcinku Sowia Góra - Międzychód” 

5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Materiały stanowiące podstawę sporządzenia informacji: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 

1409), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 

• Projekt budowlany  

 

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w województwie wielkopolskim, 

powiecie międzychodzkim i polegać będzie na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 160 

na odcinku Sowia Góra Międzychód od km 84+286,00 do km 97+100, o łącznej 

długości 12814 m. 

 

Realizacja inwestycji obejmuje: 

• rozbudowę drogi na odcinku Sowia Góra – Międzychód, 

• budowę nowego mostu nad rzeką Wartą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 

Sowia Góra - Międzychód po stronie wschodniej wzdłuż obiektu istniejącego 

(od strony górnej wody ) budowa będzie obejmować również wykonanie 

dojazdów do obiektu. 

• rozbiórkę istniejącego obiektu JNI 14150026 przez rzekę Wartę po 

wybudowaniu nowego obiektu, pozostawienie nasypów drogowych  

 

Zagrożenia związane z bezpieczeństwem i ochroną ludzi mogące wystąpić 

podczas realizacji: 

• roboty wykonywane w wykopach oraz w sąsiedztwie istniejącej 

infrastruktury technicznej, 

• szczególną ostrożność należy zachować przy obsłudze sprzętu 

zmechanizowanego, 

• roboty prowadzone w sąsiedztwie czynnych ciągów komunikacyjnych – przy 

ruchu kołowym. 
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Roboty budowlane mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi, nie ujęte powyżej, a wynikające z przyjętych technologii realizacji inwestycji, 

należy również uwzględnić w planie BIOZ. 

Przy wykonywaniu powyższych robót występować będą zagrożenia 

przysypania ziemią, porażenia prądem, poparzenia, zatrucia, związane z utratą życia 

lub zdrowia podczas obsługi ciężkiego sprzętu, narzędzi i urządzeń. 

Aby zapobiec niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 

budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia należy zatrudniać 

pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, posiadających ważne orzeczenia 

lekarskie o dopuszczeniu do okreĞlonych prac i przeszkolonych w zakresie BHP. 

Teren prowadzenia prac budowlanych należy ogrodzić i zabezpieczyć przed 

dostępem osób trzecich. 

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić szkolenie BHP 

pracowników w zakresie robót budowlanych dla całej budowy oraz dla 

poszczególnych stanowisk. Pracownikom należy wydać właĞciwe Ğrodki ochrony 

osobistej. 

Rozpoczęcie robót zgłosić należy do Powiatowej Stacji Sanepid oraz do 

Państwowej Inspekcji Pracy. 

W celu zapobiegnia niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 

budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia, oprócz spełnienia 

warunków dotyczących kwalifikacji i szkolenia pracowników oraz zabezpieczenia 

terenu prac budowlanych należy przewidzieć dojazdowe i wyjazdowe drogi 

technologiczne związane z prowadzeniem robót, umożliwiające szybką ewakuację na 

wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  
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II. CZĉĝĆ FORMALNO - PRAWNA 
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III. CZĉĝĆ RYSUNKOWA 

 

 

 

 

Spis rysunków 

 

1. Plan orientacyjny        skala 1:10 000 

2. Plan sytuacyjny       skala 1:500 

3. Profile podłużne       skala 1:100/500 

 


