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4,0cm | warstwa Scieralna - asfalt lany, uszorstniony 0,6cm | izolacjo-nawierzchnia z elastycznych zywic
5,0cm | warstwa wigzaca - asfalt lany epoksydowo-poliuretanowych w kolorze RAL3020
1,0cm | izolacja pomostu - papa termozgrzewalna 23,0cm | kapa zelbetowa - beton (30/37
30:48cm | ptyta zelbetowa - beton (35/45 0,5cm | warstwa ochronna - papa fermozgrzewalna
/ dzwigar stalowy 10cm 'ZOlaqé pomostu - papa fermozgrzewalna latarnia h=4,0m w osi balustrady (wg opracowania branzowego)
30+48cm | ptyta zelbetowa - beton (35/45 UWAGA: Ostateczna decyzje dotyczaca ksztattu latarni
dzwigar stalowy na obiekcie mostowym Inwestor podejmie na etapie realizacji.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawit do wyboru
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na pasach belek skrajnych . konstrukcja stalowa (dZwigary i porzecznice) | dolna powierzchnia ptyty pomostowej
\ kolektor zbiorczy DN 250mm zabezpieczone przez metalizacjg oraz : wykonana jak beton architektoniczny kolektor zbiorczy DN 250mm
(rury typu HDPE odporne na UV)) doszczelnione powtokami malarskimi .zl zabezpieczona przez hydrofobizacje (rury typu HDPE odporne na UV))
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*poszerzenie w skrajnym przesle
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*poszerzenie w skrajnym przesle

RZEKA WARTA

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PRZY WPUSCIE
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SZCZEGOL "A”
skala 1:10

PRZEKROJ POPRZECZNY
STAN PROJEKTOWANY

SZCZEGOL “C”
KAPA NA WSPORNIKU

skala 1:25
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SZCZEGOL "B

NAWIERZCHNIA PRZY KRAWEZNIKU

skala 1:10

Asfalt lany MAS wg SST
Elastyczna tasma uszczelniajaca

Warstwa fitracyjna z grysu bazaltowego 4-6mm ofoczonego zywica epoksydowa

Geokompozyt drenazowy podtuzny

Geokompozyt drenazowy poprzeczny w rozstawie 1,0m

Kraweznik kamienny 20x20x100cm

70

A

Grys bazaltowy 4/6 ofoczony zywica epoksydowa
Uszczelnienie - elastyczna zywica epoksydowo-poliuretanowa

Izolacjo-nawierzchnia z elastycznych zywic epoksydowa-poliuretanowych (RAL 3020)

Kotwa kapy chodnikowe]
Izolacja pomostu i warstwa ochronna z papy termozgrzewalnej
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Kit fugowy

Prefabrykowana deska gzymsowa z polimerobetonu zbrojona pretami min #5mm
w siatce 10x10cm, kotwiona w kapie chodnikowej pretami nierdzewnymi ¢10mm

(6]
Pret kotwiacy kraweznik - #16mm dtugosci 50cm
[9]

Dolna powierzchnia ptyty pomostu zabezpieczona przez hydrofobizacje
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