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Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 160
Suchan — Miedzichowo na odcinku od granicy wojewodztwa (m. Sowia Gora)
km 84+286,00 do km 97+100 (m. Miedzycho6d).Przebudowa obejmuje skrzyzowania
zdrogg wojewodzkg nr 198 w km 93+105,40, z drogg wojewddzkg nr 199
w km 96+007,82 oraz z ulicg Waty Jana Kazimierza w km 96+968,40.

2. Inwestor

Inwestorem przebudowy drogi jest Wielkopolski Zarzgd Drég Wojewddzkich
w Poznaniu.

3. Jednostka projektowa

Jednostkg projektujgca jest Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., ul. Rynek
Jezycki 1/1, 60-847 Poznan.

4. Cel opracowania

Celem opracowania jest poprawa warunkéw uzytkowania odcinka drogi oraz
poprawa bezpieczenstwa ruchu w ciggu drogi i na skrzyzowaniach.

5. Podstawa opracowania, przepisy prawne, wytyczne, katalogi

Podstawa opracowania:

- umowa nr 28/03.15/14 z dnia 20.01.2014r.

- mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500,

- wymogi Zamawiajgcego okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamédwienia oraz zatgcznikach do SIWZ,

- wizja lokalna przeprowadzona w terenie,

- Opinia geotechniczna ustalajgca warunki gruntowo-wodne w ciggu drogi
wojewddzkiej DW 160 w km 84+285 — 95+618 wykonana przez Labortest
s.c. Brzezinscy na zlecenie BP Trasa,

- Sprawozdanie z badan nawierzchni i podtoza drogi wojewodzkiej nr 160
Suchan-Miedzichowo na odcinku opisanym kilometrazem od 84+285 do
96+885 wykonana przez Labortest s.c. Brzezinscy na zlecenie BP Trasa.
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Przepisy prawne, wytyczne, katalogi:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane,(Dz. U. 2013 poz. 1409 z
pbzniejszymi zmianami),

- ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2013, poz. 687 z
pbzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z pdzniejszymi zmianami)

ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, (Dz. U. 2013,
p0z.260 z pézniejszymi zmianami,

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. Nr 108
z 2005 roku z pOzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne iich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430 z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735 z
pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie
szczeg6towych warunkédw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem. Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z
2003 roku

Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow na
drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegétowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami),

Zatagcznik nr 1 do rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczego6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach Dz. U, Nr 220, poz. 2181 z 2003 r. — Szczegdbtowe
warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach,
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- Zatgcznik nr 2 do rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczego6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzgdzenh bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach Dz. U, Nr 220, poz. 2181 z 2003 r. — Szczegdbtowe
warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach,

- Zalgcznik nr 3 do rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczego6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach Dz. U, Nr 220, poz. 2181 z 2003 r. — Szczegbtowe
warunki techniczne dla sygnatéw drogowych,

- Zatgcznik nr 4 do rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzgdzenh bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach Dz. U, Nr 220, poz. 2181 z 2003 r. — Szczegbtowe
warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach,

- - Katalog Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych,
W-wa 2001r.

6. Opis stanu istniejgcego zagospodarowania dziatek w obszarze
opracowania

6.1. Lokalizacja

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na zatgczonym planie sytuacyjnym oraz
planie orientacyjnym.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w obrebach: Sowia Gora,
Nadlesnictwo Miedzychdéd, Mierzyn-Drzewce, Radgoszcz, Puszcza, Polanka,
Miedzyrzecz; gm. Miedzychdd; powiat miedzychodzki i obejmuje odcinek drogi
wojewodzkiej nr 160 od km 84+286,00do km 97+100 ze skrzyzowaniami z drogg
wojewodzkg nr 198 w km 93+105,40, z drogg wojewddzkg nr 199 w km 96+007,82
oraz z ulicg Waty Jana Kazimierza w km 96+968,40.

6.2. Stan istniejacy

Szerokos¢ pasa drogowego drogi wojewddzkiej na przebudowywanym
odcinku wynosi okoto od 18 do 30m.
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Droga na odcinku od poczatku opracowania do km 96+158,28 ma przekrdj
drogowy, szerokos¢ nawierzchni asfaltowej ok. 6,0m z obustronnymi poboczami
gruntowymi. Odwodnienie drogi realizowane jest przez rowy drogowe.

Na odcinku od km 96+158,28 do km 96+341,83 zlokalizowany jest obiekt
mostowy nad Zalewem Warty.

Na odcinku od km 96+344,83 do obiektu mostowego na rzece Warta droga
ma przekroj drogowy o szerokosci ok. 7,0m. odwodnienie realizowane jest
powierzchniowo.

Na odcinku od mostu do konca opracowania droga ma przekroj uliczny
o szerokosci 7,0-7,5m. odwodnienie realizowane jest przez system kanalizaciji
deszczowe;.

W km 92+250 usytuowany jest przepust pod drogg gtdbwna. Przepust
kamienny nr JNI 1415123 ma wymiary 1,7m x 2,0m x 18,60m.

Przy skrzyzowaniu z droga powiatowg w km 84+850 zlokalizowana jest
gruntowa droga petnigca role petli autobusowe.

W ciggu drogi wojewoddzkiej nr 160 na odcinkach, gdzie wystepuje zabudowa
zlokalizowane sg zatoki autobusowe.

Na przedmiotowym odcinku drogi wojewodzkiej wstepujg nastepujgce
skrzyzowania z drogami bocznymi:

- w km 84+873,31 z drogg powiatowa- trjwlotowe, zwykie;

- w km 93+105,40 z drogg wojewddzkg nr 198 - trojwlotowe, zwykte;

- w km 96+007,82 z drogg wojewddzkag nr 199 - tréjwlotowe, skanalizowane,
wystepujacy ciag pieszo-rowerowy;

- w km 96+960 z ulica Waty Jana Kazimierza — czterowylotowe, zwykte
w kraweznikach.

Dodatkowo w km 93+272,16 zlokalizowany jest zjazd publiczna na droge
gminna prowadzacg do drogi wojewddzkiej nr 199.

Oswietlenie drogowe wystepuje w m. Sowia Géra, wzdtuz mostu nad rzekag
Wartg oraz na skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej z ulicg Waty Jana Kazimierza.

W km 95+780 zlokalizowana jest zatoka postojowa, gdzie funkcjonuje
prostopadty do jezdni sposdb parkowania.

Na odcinku od km 93+765 do km 93+890, od km 95+780 do istniejgcego
obiektu mostowego (km 96+157,68) oraz od istniejgcego obiektu mostowego (km
96+341,83) do km 96+700 zlokalizowany jest cigg pieszo-rowerowy. Na odcinku od
km 93+890 do km 95+780 zlokalizowane sg oddzielnie chodnik i Sciezka rowerowa
rozdzielone waskim pasem zieleni.

Na odcinku od km 96+157,68 do km 96+341,83 zlokalizowany jest obiekt
mostowy nad Zalewem Warty. Obiekt ma ustroj z blachownic stalowych zespolonych
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z ptytg zelbetowa, podpory masywne, posadowienie bezposrednie, rozpietosc
5x33,5m, szer. ok. 9,9m.

Na odcinku od km 96+790 do km 96+915 zlokalizowany jest obiekt mostowy
nad gtéwnym nurtem rzeki Warta (rozpietos¢ 109,8m, szer. 10,2m) przeznaczony do
rozbiorki.

6.3. Istniejgce zagospodarowanie terenu przylegtego

Teren przylegty do drogi to na wiekszosci odcinka lasy oraz tereny
rekreacyjne. Zabudowa wystepuje lokalnie. Zagospodarowanie  miejskie
charakteryzuje odcinek drogi przebiegajacy przez m. Miedzychod.

6.4. Analizy ruchu
6.4.1. Pomiary ruchu

Pomiary ruchu drogowego na skrzyzowaniu drogi wojewodzkiej nr 160 i ulicy
Waly Jana Kazimierza przeprowadzono w dniu 21.05.2014r (Sroda) w godzinach
6:00-10:00 i 13:00-17:00.

Pomiar wykonywano recznie, w okresach 15 minutowych. Przedmiotem
pomiardw byta struktura kierunkowa i rodzajowa ruchu.

Na podstawie pomiaréw okreslono godziny szczytu porannego i

popotudniowego.
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6.4.2. Kartogramy ruchu - rok pomiaréw 2014
Godzina szczytu porannego — rok 2014.

L1601 ul WWaky Jana Kazimierza w hMigdzychodzie
Godzina szcayiu porannego - rok 2014
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DW160 i ul. Waly Jana Kazimierza w Miedzychodzie

(Godzina szczytu porannego - rok 2014
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Godzina szczytu popotudniowego — rok 2014.

LT B0 1 ul Wabky Jana Kazimierza w Migdzychodzie
Godzina szoayviu popotdniowego - rak 2014
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DW160 | ul. Waly Jana Kazimierza w Miedzychodzie
Godzina szczytu popotdniowego - rok 2014
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6.4.3. Prognoza ruchu na podstawie GPR2010

Podstawowym Zrédtem informacji o wielkosci i strukturze ruchu drogowego w
Polsce na drogach wojewddzkich sg wyniki pomiardw wykonanych w ramach
Generalnego Pomiaru Ruchu odbywajgcego sie co 5 lat.

Sg to pomiary przeprowadzane recznie w wyznaczonych punktach
i wyznaczonych godzinach w roku w jednogodzinnych interwatach czasowych.

Ostatni petny GPR przeprowadzony zostat w 2010 roku.
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POMIAR RUCHU NA DROGACH WOJEWODZKICH W 2010 ROKU
SREDNI DOBOWY RUCH W PUNKTACH POMIAROWYCH W 2010 ROKU

WOJEWGDZTWO- WIELKOPOLSKIE NUMER WOJEWODZTWA- 30
Opis_odcinka Poi Rodzajowa struktura ruchu pojazdow samochodowych
T ojazdy - —
Numer N Pikietaz Lekkie sam. Sam. ciezarowe -
umer - samochod Sam. osob.| .0 Ciagniki
punktn drogi Diigugd Nazwa ogétem Morocyde Mikrobus CIGZBIOWE |4 przycz. | z praycz AUEDIIEY rolnicze
pomiar. 9| Pocz. Koric (km} 9 ¥ (dostawcze) ATENEE: PEYEE
SDR SDR SOR SDR SDR SDR SOR SDR
1 2 3 4 5 6 i 8 9 10 11 12 13 14
30096 116 0.0 82 8.2 [BININC-NCJEWO 1263 M 928 131 40 131 6 6
30097 117 0.0 99 99 [OBRZYCKO-OSTROROG 1240 22 967 165 50 21 5 10
30087 118 0.0 4.1 4,1  |DW309-NOWE DWORY 189 9 154 [ 2 2 11 5
30088 123 0.0 17,6 17,6 [HUTA SZKLANA-DK 22 457 15 339 54 9 20 10 10
30085 133 0.0 18,9 18,9 |CHELST-DW186 (GR. RDW) 453 11 388 31 8 B 4 [
30098 133 274 35,2 7.8 |SIERAKOW-CHRZYPSKO WIELKIE 654 3 579 32 8 2} [ 14
30090 135 0.0 21.2 21,2 |WIELEN-BORZYSKO MEYN 595 [3 515 50 3 14 g 1
30099 140 0.0 6.4 6.4 |[WRONKI-JASIONNA 1384 32 1196 93 30 18 6 4
30100 143 0.0 4.9 49 |WARTOSELAW-STARE MIASTO 763 15 590 38 14 2 2 2
30101 145 0.0 8.9 8.9 |CHOJNO-BIEZDROWO 208 10 179 9 0 0 2 8
30102 149 0.0 9 191 |DW150-RZECIN-DW140 150 1 124 [ 1 1 1 4
30103 150 0.0 159 15,9 |WRONKI-CHOJNO 1005 20 927 42 5 4 3 4
30104 150 15,9 277 11,8 |[CHOJNO-SIERAKCOW 173 11 151 7 1 3 0 0
30091 153 0.0 95 9,5 |SIEDLISKO-GAJEWO 366 8 302 32 6 5 5 8
30092 153 9.5 20.3 10.8  |GAJEWO-LUBASZ 986 14 ar2 58 19 3 7 13
30105 160 83,7 95,5 11,8 |/GRWOJ./SOWIA GORA-MIEDZYCHOD 2860 3 2214 295 114 183 14 9
30106 160 955 97,8 2,3 |MIASTO MIEDZYCHOD (PRZEJSCIE) 6587 92 5172 810 171 263 53 26
30107 160 97.8 101,0 3,2  |[MIEDZYCHOD-GORZYN 5696 51 4540 587 131 308 51 28
30108 160 1010 1275 26,5 |GORZYN-MIEDZICHOWO 2064 17 1628 173 60 151 23 12

Prognoze ruchu dla przekroju drogi wojewddzkiej wykonano dla dwbdch
odcinkéw:

- od granicy wojewdédztwa do skrzyzowania z ulicg Waly Jana Kazimierza
(odcinek 1),

- od skrzyzowania z ulicag Waty Jana Kazimierza do konca opracowania
(odcinek Il);

dla trzech horyzontéw czasowych:
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- roku oddania przebudowanego odcinka drogi do eksploatacji — 2016,
- roku w potowie okresu eksploatacji (20 lat) — 2026,
- 15 lat po oddaniu inwestycji do eksploatacji — obliczenie przepustowosci
skrzyzowania -2031.
Wskazniki obliczono na podstawie wytycznych GDDKIA z 2007r wykorzystujac
wskazniki wzrostu PKP na lata 2008-2040.

15



91

ODCINEK 1

Skumulowany

. S Struktura | We (wskaznik elastycznosci) Prognozowany wskaznik PKB wskaznik
Kategoria pojazdow )
rodzajowa wzrostu ruchu
lata do 2015| lata 2016-2031 |2011|2012|2013|2014|2015[2016 2010-2031
[SO] samochody osobowe 78,5 % 0,9 0,8 39(124(33]36]37]|35 1,194
[SD] samochody dostawcze 10 % 0,33 0,33 39124133|36]37] 3,5 1,069
[SCbp] |samochody ciezarowe bez przyczep 4 % 0,35 0,35 39124133|36]37] 3,5 1,074
[SCzp] |samochody ciezarowe z przyczepami 6,5 % 0,35 1 391243336 3,7]35 1,098
[A] autobusy 1% 39(124(33]36]37]|35 1,000
Wskaznik | 1,169
ODCINEK 2
Skumulowany
. . Struktura | We (wskaznik elastycznosci) Prognozowany wskaznik PKB wskaznik
Kategoria pojazdow .
rodzajowa wzrostu ruchu
lata do 2015| lata 2016-2031 [2011[2012|2013|2014|2015]2016 2010-2031
[SO] samochody osobowe 80 % 0,9 0,8 39(124(33]36]37]|35 1,194
[SD] samochody dostawcze 12 % 0,33 0,33 39124133|36]37] 3,5 1,069
[SCbp] |samochody ciezarowe bez przyczep 2,5 % 0,35 0,35 391243336 3,7]35 1,074
[SCzp] |samochody ciezarowe z przyczepami 4 % 0,35 1 391243336 3,7]35 1,098
[A] autobusy 1,5 % 39|124(33]36]37]|35 1,000
Wskaznik | 1,169
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L1

ODCINEK 1

Skumulowany

) o Struktura | We (wskaznik elastycznosci) Prognozowany wskaznik PKB wskaznik
Kategoria pojazdéw )
rodzajowa wzrostu ruchu
lata do 2015| lata 2016-2031 |2011]|2012|2013| 2014 2015|2016{2017|2018| 2019] 2020| 2021| 2022| 2023| 2024| 2025| 2026]  2010-2031
SO] samochody osobowe 78,5 % 0,9 0,8 39|124]|33|36]37(35|36|32|31|31|31] 3 ]29[28|28]28 1,518
SD] samochody dostawcze 10 % 0,33 0,33 39(124|33|36]37(35|36|32|31|31|31] 3 ]29[28|28]28 1,181
SCbp] [samochody ciezarowe bez przyczep 4 % 0,35 0,35 39]124(33]36|37|35|36]32]3,1]31]31 3 [129]28|28]28 1,193
[SCzp] |samochody cigzarowe z przyczepami 6,5 % 0,35 1 39|24|33|36)37(35(36|32|31|31|31] 3 ]29(|[28|28]28 1,481
[A] autobusy 1% 39(24|133|36)137(35(36(32|31|31(31] 3 ]29(28(|28]28 1,000
Wskaznik | 1,464
ODCINEK 2
Skumulowany
Kategoria pojazdow Strukltura We (wskaznik elastycznosci) Prognozowany wskaznik PKB wskaznik
rodzajowa wzrostu ruchu
lata do 2015| lata 2016-2031 |2011]|2012| 2013|2014 2015]|2016{2017|2018| 2019] 2020| 2021| 2022| 2023| 2024| 2025| 2026]  2010-2031
[SO] samochody osobowe 80 % 0,9 0,8 39|124]|33|36]37(35]36|32|31|31|31] 3 ]29|[28|28]28 1,518
[SD] samochody dostawcze 12 % 0,33 0,33 39/124|33|36]37(35|36|32|31|31|31] 3 ]29[28|28]28 1,181
[SCbp] [samochody ciezarowe bez przyczep 2,5 % 0,35 0,35 391241333637 |35]36|32]3,1]3,1]3,1 3 [2928(28]28 1,193
[SCzp] |samochody cigzarowe z przyczepami 4 % 0,35 1 39]124(33]36|37|35|36]32]3,1]31]31 3 [129]128(|28]28 1,481
[A] autobusy 1,5 % 391241333637 |35|36(32(31|31(31| 3 ]29]|28|28]28 1,000
Wskaznik | 1,461
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81

ODCINEK 1
Skumulowany
K . ) . Struktura | We (wskaznik elastycznosci) Prognozowany wskaznik PKB wskaznik
ategoria pojazdéw .
rodzajowa wzrostu ruchu
lata do 2015| lata 2016-2031 |2011[2012]2013|2014|2015| 2016[2017| 2018| 2019| 2020| 2021 | 2022| 2023| 2024| 2025| 2026| 2027| 2028| 2029| 2030| 2031 2010-2031
[SO] samochody osobowe 78,5 % 0,9 0,8 39[124)133[36|37[35]|36(32]31[31]31| 3 ]29]|28[|28|28[27]|26[26]|26]25 1,651
[SD] samochody dostawcze 10 % 0,33 0,33 39[24)133(36|37(35]|36(32]31(31]31( 3 ]29]|28[28|28[27]|26[26]|26]25 1,223
[SCbp] [samochody ciezarowe bez przyczep 4 % 0,35 0,35 39124133 (36|37(35([36](32]3,1]3,1]3,1 3 [29|28|28|28]|27]|26]|26]|26]25 1,238
[SCzp] |samochody cigzarowe z przyczepami 6,5 % 0,35 1 391241333637 (35([36](32]3,1]83,1]3,1 3129]128|28(128(27]|26]|26]|26]25 1,644
[A] autobusy 1% 39|24|33|36|37(35|36(32]31(31]31| 3 ]29|28|28|28[27|26([26]|26]|25 1,000
Wskaznik | 1,584
ODCINEK 2
Skumulowany
. ) . Struktura | We (wskaznik elastyczno$ci) Prognozowany wskaznik PKB wskaznik
Kategoria pojazdow R
rodzajowa wzrostu ruchu
lata do 2015| lata 2016-2031 [2011]|2012[2013]|2014[2015|2016|2017|2018| 2019|2020| 2021| 2022| 2023| 2024| 2025| 2026| 2027 | 2028| 2029| 2030| 2031 2010-2031
[SO] samochody osobowe 80 % 0,9 0,8 39[24)133[36|37(35]|36(32]31[31]31( 3 ]29]|28[28|28[27]|26[26]|26]25 1,651
[SD] samochody dostawcze 12 % 0,33 0,33 39]124)133[36|37[35]|36(32]31(31]31| 3 ]29]|28[28|28[27]|26[26]|26]25 1,223
[SCbp] |samochody ciezarowe bez przyczep 2,5 % 0,35 0,35 39124133 [36(37(35(36(32]3,1]83,1]3,1 3129]128)128)128]27]|26]26]|26]25 1,238
[SCzp] |samochody cigzarowe z przyczepami 4 % 0,35 1 391241333637 (35([36](32]3,1]83,1]383,1 3129128282827 ]|26]|26]|26]25 1,644
[A] autobusy 1,5 % 39(24]33(36]37|35(36|32|31|31|31]| 3 ([29]28([28]|28|27]|26[26]|26]25 1,000
Wskaznik | 1,579
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Rozbudowa drogi wojewo6dzkiej nr 160 Suchan — Miedzichowo na odcinku Sowia Goéra — Miedzychod
Opis techniczny do projektu architektoniczno - budowlanego

Na podstawie obliczen okreslono nastepujgce wskazniki skumulowane

wzrostu ruchu w przekroju drogi wojewoédzkiej nr 160.
ODCINEK 1

Wskaznik wzrostu ruchu
STRUKTURA RODZAJOWA ROK 2016/|ROK 2026] ROK 2031
samochody osobowe (+ motocykle) 1,194 1,518 1,651
samochody dostawcze 1,069 1,181 1,223
samochody ciezarowe bez przyczep 1,074 1,193 1,238
samochody ciezarowe z przyczepami 1,098 1,481 1,644
autobusy (+ ciagniki rolnicze) 1,000 1,000 1,000
RAZEM 1,169 1,464 1,584
ODCINEK 2
Wskaznik wzrostu ruchu
STRUKTURA RODZAJOWA ROK 2016/|ROK 2026] ROK 2031
samochody osobowe (+ motocykle) 1,194 1,518 1,651
samochody dostawcze 1,069 1,181 1,223
samochody ciezarowe bez przyczep 1,074 1,193 1,238
samochody ciezarowe z przyczepami 1,098 1,481 1,644
autobusy (+ ciagniki rolnicze) 1,000 1,000 1,000
RAZEM 1,169 1,461 1,579

Okreslono SDR oraz strukture rodzajowg (w %) pojazdoéw w latach prognozy.
ODCINEK 1

SDR UDZIAL PROCENTOWY
STRUKTURA RODZAJOWA ROK 2010 ROK 2016|ROK 2026/ ROK 2031| 2010 2016 2026 2031
samochody osobowe (+ motocykle) 2245 2681 3409 3706 78,5 81,4 81,8 78,5
samochody dostawcze 295 315 349 361 10,0 8,3 8,0 10,0
samochody ciezarowe bez przyczep 114 122 136 141 4,0 3,2 3,1 4,0
samochody ciezarowe z przyczepami 183 201 271 301 6,5 6,5 6,6 6,5
autobusy (+ ciagniki rolnicze) 23 23 23 23 1,0 0,5 0,5 1,0
RAZEM SDR 2860 3342 4187 4532 100,0 100 100 100
ODCINEK 2
SDR UDZIAL. PROCENTOWY
STRUKTURA RODZAJOWA ROK 2010 ROK 2016/ROK 2026] ROK 2031] 2010 2016 2026 2031
samochody osobowe (+ motocykle) 6679 7975 10142 11025 80,0 86,2 86,5 80,0
samochody dostawcze 810 866 957 991 12,0 8,1 7,8 12,0
samochody ciezarowe bez przyczep 171 184 204 212 2,5 1,7 1,7 2,5
samochody ciezarowe z przyczepami 263 289 389 432 4,0 3,3 3,4 4,0
autobusy (+ ciagniki rolnicze) 79 79 79 79 1,5 0,7 0,6 1,5
RAZEM SDR 6587 9393 11771 12739 100,0 100,0 100,0 100,0

W okresie od 2010 do 2031 roku struktura rodzajowa ruchu nie ulegnie

zasadniczym zmianom.
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6.4.4. Prognoza ruchu na na skrzyzowaniu drogi wojewodzkiej z ulicag Waty

Jana Kazimierza

Na podstawie pomiaréw ruchu przeprowadzonych na skrzyzowaniu,
wykorzystujgc obliczony wskaznik wzrostu ruchu oraz zatozenie wyraznego wzrostu
ruchu na wlocie od strony drogi gruntowej (perspektywa przebudowy ulicy) okreslono
kartogramy ruchu dla godziny szczytu popotudniowego dla lat 2026 (potowa okresu
eksploatacji) oraz 2031 (15 lat po oddaniu drogi do eksploatacii).

Zatozono, ze struktura rodzajowa ruchu nie ulegnie zasadniczym zmianom.

Na podstawie wynikdw pomiaréw przeprowadzonych na skrzyzowaniu drogi
wojewoddzkiej nr 160 z ulicg Waty Jana Kazimierza okreslono udziat godziny szczytu
w ruchu dobowym.

Dla godziny szczytu popotudniowego udziat godziny szczytu w SDR w ciggu
drogi wojewddzkiej na odcinku | wynosi 12%, natomiast na odcinku Il — 7%.
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Kartogram ruchu - godzina szczytu popotudniowego w pojazdach

rzeczywistych — 2026 rok

(s0dzina szczytu popoludniowego - rok 2026
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Kartogram ruchu - godzina szczytu popotudniowego w pojazdach

umownych- 2026 rok

Godzina szcayviu popotudniowego 202k rok
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Kartogram ruchu - godzina szczytu popotudniowego w pojazdach

rzeczywistych — 2031 rok

(s0dzina szczytu popoludniowego - rok 2031
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Kartogram ruchu - godzina szczytu popotudniowego w pojazdach

umownych — 2031 rok

Godzina szcayviu popotudniowego 20371 rok
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6.4.5. Dobér typu skrzyzowania wg kryterium natezen ruchu

Typu projektowanego skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 160 i ulicy Waty
Jana Kazimierza dokonano wg ilosciowego kryterium natezenia ruchu. Okreslono
natezenia ruchu na skrzyzowaniu, w godzinie szczytu, w 15 roku po oddaniu drogi do
eksploatacji, w pojazdach umownych.

LT

4-wlatqwe skrzyzbwania bey sygnalizacii

20001— e A
d g - 2 ic:
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800 skrzyzowalia / i

Natezenie na drodze bocznej [E/h]
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5 La— joaniii o
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Natezenie na drodze z pierwszenshvem przejazdu [E/h]

Z zamieszczonego powyzej nomogramu wynika, ze biorgc pod uwage
kryterium natezen ruchu najkorzystniejsze bedzie wprowadzenie ronda
jednopasowego. Za rozwigzaniem tym przemawiajg ponadto  poprawa
bezpieczenstwa ruchu oraz brak mozliwosci stosowania dodatkowych paséw ruchu
dla pojazdéw skrecajgcych (most).

6.5. Zielen

W bezposredniej kolizji z planowanymi rozwigzaniami projektowymi znajduje
sie okoto 3990 sztuk drzew. Najwieksze obszary zieleni przeznaczone do usuniecia
wystepujg na odcinkach:

- korekty tukédw w km okoto 89+ 000 do 92+ 200 i km okoto 92+ 100 do 92+ 200,
- projektowanej sciezki rowerowe;j

- projektowanego mostu i ronda w Miedzychodzie.
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W pozostatych przypadkach sg to drzewa rosngce w pasie drogowym na catej

dtugosci drogi, ze szczegdinym uwzglednieniem drzew rosngcych blisko jezdni w

rejonie Radgoszczy.

Projekt wycinki drzew objety jest odrebnym tomem opracowania.

7. Ogolna charakterystyka inwestycji

7.1. Podstawowe parametry techniczne

e klasa drogi G
e szerokosc jezdni:

>

>

>

od km 84+286,00 do km 93+100,00 - 6,5m + pobocza umocnione
destruktem 2x1,5m

od km 93+100 do km 96+158,28 - 7,0m + pobocza umocnione
destruktem 2x1,5m

od km 96+341,83 do km 96+715 - 7,0m + pobocza umocnione
destruktem 2x1,5m

od km 96+715 do km 96+797,11 - przejscie z szer. 7,0m+1,5m
(pobocze po stronie lewej) + 4,7m (cigg pieszo — rowerowy po stronie
prawej) do szer. na moscie.

od km 96+908,21 do km 97+100 — 7,4m - 9,3m (szer. nawierzchni) +
cigg pieszo-rowerowy i chodnik)

e rodzaj przekroju:

>
>

przekroj drogowy od km 84+286 do km 96+158,28
przekroj uliczny od km 96+341,83 do km 97+100

e predko$¢ miarodajna Vi, = 80 km/h
e Kkategoria ruchu— KR3, KR4
e przekrdj poprzeczny

» jezdnia - pochylenie poprzeczne:

na odcinkach prostych - daszkowe — 2%
na tukach kotowych:
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Pochylenia poprzeczne na tukach poziomych

. km .

Wierzchotek od 3 pochylenie i
W1 84+778,62 | 84+845,93 |jednostronne| 3,5%
W2 85+044,46 | 85+129,31 |jednostronne 7%
W3 85+552,94 | 85+565,45 |jednostronne| 5,5%
W4 86+673,21 | 86+750,12 |jednostronne 7%
W5 88+491,82 | 88+582,75 |jednostronne 7%
W6 88+952,04 | 89+108,23 |jednostronne 7%
W7 90+557,32 | 90+793,74 |jednostronne| 2,5%
W8 91+674,28 | 91+762,02 | jednostronne 6%
W9 92+032,14 | 92+215,78 |jednostronne 7%
W10 95+864,95 | 96+086,78 |jednostronne 5%
W11 96+381,50 | 96+466,68 |jednostronne 7%
W12 96+690,83 | 96+779,68 | daszkowe 2%
W13 96+935,32 | 96+947,11 | daszkowe 2%
W14 97+088,49 | 97+158,07 | daszkowe 2%

» gruntowe pobocze — pochylenie poprzeczne — 6%

e projektowane odwodnienie:

w  przekroju drogowym - powierzchniowe do
przebudowywanych rowéw drogowych,

istniejgcych i

w przekroju ulicznym - do kanalizacji deszczowej lub zbiornikow
odparowujgcych przy pomocy systemu wpustow i przykanalikéw.

7.2. Rozwiazanie sytuacyjne
7.2.1. Droga wojewo6dzka nr 160

W ciggu drogi wojewodzkiej nr 160 na wlotach do m. Sowia Goéra
zaprojektowano wyspy spowalniajgce ruch:

- wyspa od strony granicy z woj. lubuskim —w km 84+662,10,
- wyspa od strony Miedzychodu — w km 85+364,79.

Projektuje sie wyspy wyniesione o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
w kraweznikach betonowych trapezowych, szer. 4,0m, dtugos¢ 20m, skosy wysp
wyniesionych 1:5.

W ciggu drogi wojewodzkiej projektuje sie poprawe geometrii trasy poprzez
korekte tukdw poziomych. Po wewnetrznej stronie tukow projektuje sie wprowadzenie
opornika betonowego wtopionego.

Pobocza gruntowe o szerokosci 1,50-2,00m nalezy umocni¢ destruktem.

7.2.2. Drogi podporzadkowane
W km 84+873,31 projektuje sie skrzyzowanie z drogg powiatows.
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Projektuje sie skrzyzowanie zwykte, szerokos¢ nawierzchni dostosowana do
szerokosci istniejgcej, wyokraglenie tukami 10m i 15m.

W km 93+105,40 projektuje sie skrzyzowanie z drogg wojewédzka nr 198.

Projektuje sie skrzyzowanie zwykle, szerokos¢ nawierzchni 6,5m,
wyokrgglenie tukami 12m.

W km 96+007,82 projektuje sie skrzyzowanie z drogg wojewddzka nr 199.

Projektuje sie skrzyzowanie skanalizowane z wyspg typu mata kropla na
wlocie podporzadkowanym, szerokos¢ nawierzchni dostosowana do szerokoSci
istniejgcej, wyokraglenie tukami 15m.

W km 96+968,40 projektuje sie skrzyzowanie z ulicg Waty Jana Kazimierza.
Projektuje sie skrzyzowanie typu rondo o srednicy zewnetrznej 43m. Szerokos¢ pasa
ruchu na rondzie 6m + 0,2m (Sciek przykraweznikowy), szer. pierscienia
najazdowego 2m. Miedzy ciggami pieszo-rowerowymi lub chodnikami a nawierzchnig
pasa ruchu na rondzie projektuje sie pas zieleni ze zlokalizowang barierg ochronna.
Na wlotach na rondo projektuje sie wyspy wyniesione w kraweznikach trapezowych
betonowych z azylami dla pieszych irowerzystow. Wyokraglenia toru jazdy na
wlotach ronda — 14-15m, na wylotach -18m.

7.2.3. Zjazdy

Zgodnie z wymaganiami Inwestora zaprojektowano zjazdy do posesji o
szeroko$ci dostosowanej do szerokosci bram i furtek. W przypadku braku bram
projektuje sie minimalng szerokos¢ zjazdu 5m.

Inne zjazdy projektuje sie o szerokosci 4,5m + pobocza o szerokosci 1,0m
wyokrgglone tukami R=8,0m.
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KILOMETR|RODZAJ ZJAZDU [STRONA| RODZAJ NAWIERZCHNI |SZEROKOSC [m]| LUKI [m]
84+841,52 publiczny LEWA asfaltowa 5,00 5,00
84+914,40 publiczny LEWA asfaltowa 5,00 5,00
84+921,95 indywidualny | PRAWA kostka brukowa 6,50 5,00
85+248,26 indywidualny LEWA asfaltowa 4,50 8,00
85+305,13 indywidualny LEWA kostka brukowa 5,00 5,00
85+305,13 publiczny PRAWA asfaltowa 4,50 8,00
85+826,90 indywidualny LEWA asfaltowa 4,50 8,00
85+846,30 indywidualny | PRAWA asfaltowa 4,50 8,00
86+343,83 indywidualny LEWA asfaltowa 4,50 8,00
86+349,52 indywidualny | PRAWA asfaltowa 4,50 8,00
86+728,83 indywidualny | PRAWA asfaltowa 4,50 8,00
86+996,27 indywidualny LEWA asfaltowa 4,50 8,00
87+483,30 indywidualny LEWA asfaltowa 4,50 8,00
87+483,30 indywidualny | PRAWA asfaltowa 4,50 8,00
88+048,97 indywidualny LEWA asfaltowa 4,50 8,00
88+056,95 indywidualny | PRAWA asfaltowa 4,50 8,00
88+229,64 indywidualny | PRAWA asfaltowa 4,50 8,00
88+231,39 indywidualny LEWA asfaltowa 4,50 8,00
88+776,00 indywidualny | PRAWA asfaltowa 4,50 8,00
88+808,66 indywidualny LEWA asfaltowa 4,50 8,00
89+191,13 indywidualny LEWA asfaltowa 4,50 8,00
89+512,10 indywidualny | PRAWA asfaltowa 4,50 8,00
89+911,93 indywidualny LEWA asfaltowa 4,50 8,00
89+914,07 publiczny PRAWA asfaltowa 4,50 8,00
90+150,29 indywidualny | PRAWA asfaltowa 5,00 5,00
90+274,68 indywidualny LEWA asfaltowa 4,50 8,00
90+330,74 indywidualny | PRAWA asfaltowa 4,50 8,00
90+815,55 indywidualny | PRAWA asfaltowa 4,50 8,00
90+813,55 indywidualny LEWA asfaltowa 4,50 8,00
90+979,89 indywidualny | PRAWA asfaltowa 4,50 8,00
91+388,23 indywidualny LEWA asfaltowa 4,50 8,00
91+496,33 indywidualny LEWA asfaltowa 4,50 8,00
91+500,25 indywidualny | PRAWA asfaltowa 4,50 8,00
92+061,39 indywidualny LEWA asfaltowa 4,50 8,00
92+070,34 publiczny PRAWA | asfaltowa jak dr. boczne 4,50 8,00
92+378,72 indywidualny LEWA asfaltowa 4,50 8,00
92+393,79 indywidualny | PRAWA asfaltowa 4,50 8,00
92+414,23 indywidualny LEWA kostka brukowa 4,30 5,00
92+464,10 indywidualny | PRAWA asfaltowa 5,00 5,00
92+468,27 indywidualny LEWA kostka brukowa 5,00 5,00
92+540,02 indywidualny LEWA kostka brukowa 4,50 8,00
92+629,23 indywidualny | PRAWA asfaltowa 4,50 8,00
92+950,11 indywidualny | PRAWA asfaltowa 4,50 8,00
93+104,26 indywidualny | PRAWA asfaltowa 4,50 8,00
93+272,16 publiczny PRAWA asfaltowa 5,00 8,00
93+276,16 publiczny LEWA asfaltowa 4,50 8,00
93+450,15 indywidualny | PRAWA kostka brukowa 4,50 8,00
93+530,08 publiczny PRAWA [ asfaltowa jak na dr. boczne 7,00 5,0;10,0
93+622,59 indywidualny | PRAWA asfaltowa 4,50 8,00
93+764,22 publiczny PRAWA | asfaltowa jak dr boczne 6,00 10,00
93+765,67 indywidualny LEWA asfaltowa 4,50 8,00
93+869,77 publiczny PRAWA asfaltowa 6,0 8,00
93+887,04 indywidualny | PRAWA asfaltowa 6,00 8,00
94+010,73 indywidualny LEWA asfaltowa 4,50 8,00
94+474,08 indywidualny LEWA asfaltowa 4,50 8,00
94+825,32 indywidualny | PRAWA asfaltowa 4,50 8,00
94+994,14 indywidualny LEWA asfaltowa 4,50 8,00
94+994,14 indywidualny | PRAWA asfaltowa 4,50 8,00
95+224,32 indywidualny LEWA asfaltowa 4,50 8,00
95+312,18 publiczny PRAWA asfaltowa 5,00 8,00
95+696,95 indywidualny LEWA asfaltowa 4,50 8,00
95+698,69 indywidualny | PRAWA asfaltowa 4,50 8,00
95+806,17 publiczny LEWA kostka brukowa 4,40 5,00; 8,00
95+892,31 indywidualny LEWA kostka brukowa istn, 6,00 4,00;5,00
95+955,06 publiczny LEWA asfaltowa 7,00 5,00;8,00
96+082,41 indywidualny LEWA asfaltowa 4,50 8,00
96+708,04 publiczny LEWA asfaltowa 3,50 7,00;14,00
96+708,51 publiczny PRAWA asfaltowa 3,50 7,00
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7.2.4. Zatoki, petla i przystanki autobusowe

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie projektuje sie zatoki autobusowe o nastepujgcych
parametrach:

- dtugosc¢ krawedzi zatrzymania — 20m

- szeroko$¢ zatoki przy jezdni — 3,0m,

- wyokraglenie zatoméw krawedzi — 30m

-skos wjazdowy — 1,4

- skos wyjazdowy — 1:8.

W km 84+850,50 przy skrzyzowaniu z drogg powiatowg projektuje sie petle
autobusowa.

Zestawienie zatok autobusowych
Km Lo(tfrlzsgj:r?gtski Szeroko$¢ peronu [m] Rodzaj
km 84+850,50 prawa 1,5 petla autobusowa
km 93+243,85 prawa 3 zatoka autobusowa
km 93+356,20 lewa 3 zatoka autobusowa
km 93+952,52 prawa 3 zatoka autobusowa
km 95+725,25 lewa 3 zatoka autobusowa
km 95+787,85 prawa 3 zatoka autobusowa

W km 89+880 (strona lewa) oraz 89+946 (strona prawa) projektuje sie
przystanki autobusowe oznakowane linia P-17.

7.2.5. Zatoki postojowa i dla pojazdéw asenizacyjnych

W km 95+780,40 projektuje sie zatoke postojowg (parkowanie réwnolegte do
jezdni) o wymiarach - dtugos¢ 20m, szerokos¢ 3,0m.

W km 96+596,00, po stronie prawej projektuje sie zatoke dla pojazdéow
asenizacyjnych — wymiary: dtugo$¢ 20m, szerokos¢ 3,0m.
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7.2.6. Ciagi pieszo-rowerowe, chodniki

Zestawienie istniejgcych i projektowanych ciggéw pieszo-rowerowych i chodnikow

Kilometr Lokalizacja (strona drogi) Szerokosc ciggu [m] Rodzaj
km 84+840,50 - 84+859,33 prawa 1,5 Chodnik projektowany
km 84+873,31 - 84+934,12 prawa 2,0 Chodnik projektowany
Km 84+845,00 — 84+934,12 lewa 1,5 Chodnik projektowany
km 84+917,96 - 84+934,12 lewa 2,0 Chodnik projektowany
km 93+085 - 93+764,22 prawa 3,5 Ciagpprisjs:; 'xv";’sgowy
km 93+085 - 93+098,77 lewa 2,0 Chodnik projektowany
km 93+280,11- 93+390,89 lewa 2,0 Chodnik projektowany

proj. cigg pieszo-rowerowy

km 93+769,80 - 93+984,23 prawa ét(s)) (ist. ciag pieszo-rowgro.wy
szer.2.0m do przetozenia)

Km 93+989,70 — 95+755,31 prawa 1,5+2,0 + 1.0pas ziel. Ist. chodnik i Sciezka rowerowa

km 95+714,45 - 95+804,65 lewa 2,0 Chodnik projektowany

km 95+755,31 - 95+804,80 prawa 4,5-5,5 cigg pieszo rowerowy, peron

Km 95+808,20 — 96+157,68 prawa 3.5 ist. cigg pieszo-rowerowy

Km 96+344,57 —96+702,63 prawa 3.5 ist. cigg pieszo-rowerowy

km 96+702,63 - 96+797,11 prawa 4,0-4,7 cigg pieszo-rowerowy

km 96+908,21 - 97+098,08 prawa 2,0-4,5 cigg pieszo-rowerowy

km 96+935,32 - 97+098,08 lewa 1,50 - 4,00 chodnik

7.3. Rozwiazanie wysokosciowe

Projektowana niweleta dla przebudowywanego odcinka drogi wojewddzkiej
zostata przedstawiona na rysunku nr 3 — Przekréj podtuzny.

7.4. Kategoria ruchu

Na podstawie GPR przeprowadzonego w roku 2010 okreslono kategorie ruchu
dla drogi wojewddzkiej (potowa okresu eksploataciji — rok 2026).

Odcinek 1 od granicy wojewddztwa do skrzyzowania drogi wojewodzkiej
z ulicg Waly Jana Kazimierza

llosci pojazddw ciezarowych i autobuséw — rok 2026

Samochody ciezarowe bez przyczep C - 136 poj.
Samochody ciezarowe z przyczepami C+P - 271 poj.
Autobusy A - 23 poj.

Dla catego okresu obliczeniowego (20 lat):
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Nc =20 x 365 x 136=992 800 poj. rzecz.
Ncip =20 x 365 x 271 = 1 978 300 poj. rzecz.
Na =20 x 365 x 23 = 167 900 poj. rzecz.

Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych z 2012r opracowanym na zlecenie GDDKIA przez Katedre Inzynierii
Drogowej Politechniki Gdanskiej pojazdy rzeczywiste przeliczono na Nigp —
sumaryczng liczbe réwnowaznych osi standardowych 100kN w catym okresie
obliczeniowym.

N1oo = f1 X f2 X f3 X (NC X o+ NC+p Xfcsp + NAX I’A)
gdzie:
N100 — ruch projektowy, czyli sumaryczna liczba rownowaznych osi standardowych
100 kN w catym okresie projektowym nawierzchni przypadajgca na pas obliczeniowy,
N¢c — sumaryczna liczba samochodéw ciezarowych bez przyczep (C) w catym okresie
projektowym,
Nc.p— sumaryczna liczba samochodéw ciezarowych z przyczepami (C+P) w catym
okresie projektowym,
Na— sumaryczna liczba autobuséw (A) w catym okresie projektowym,
rc, — wspotczynnik przeliczeniowy liczby samochodéw ciezarowych bez przyczep (C)
na liczbe osi standardowych 100 kN,
rc+p, — Wspotczynnik przeliczeniowy liczby samochodéw ciezarowych z przyczepa
(C+P) na liczbe osi standardowych 100 kN,
ra— wspoétczynnik przeliczeniowy liczby autobuséw (A) na liczbe osi standardowych
100 kN,
fi— wspétczynnik obliczeniowego pasa ruchu,
fo— wspédtczynnik szerokosci pasa ruchu,
fs— wspétczynnik pochylenia niwelety.

Dla drogi wojewddzkiej na ktorej przyjeto dopuszczalne obcigzenie osi pojedynczej
115kN:

rc= 0,45,

rc.p=1,70,

ra=1,15,

oraz

fi =0,5,

f, =1,06 (dla szer. pasa ruchu 3,0m-3,5m),

f3=1,0.
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N1oo = 0,5 x 1,06 x 1,0 x (992 800 x 0,45+ 1 978 300 x 1,70 + 167 900 x 1,15)
Nigo = 2 121 567 osi 100kN/okres obliczeniowy
Powyzsza liczba osi obliczeniowych odpowiada kategorii ruchu KR3.

Odcinek 2 od skrzyzowania drogi wojewoddzkiej z ulica Waly Jana
Kazimierza do konca opracowania

llosci pojazddéw ciezarowych i autobuséw — rok 2026

Samochody ciezarowe bez przyczep - 204 poj.
Samochody ciezarowe z przyczepami - 389 po;.
Autobusy - 79 poj.

Dla catego okresu obliczeniowego (20 lat):
Nc =20 x 365 x 204=1 489 200 poj. rzecz.
Nc.p = 20 x 365 x 389 = 2 839 700 poj. rzecz.
Na =20 x 365 x 79 = 576 700 poj. rzecz.

Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych z 2012r opracowanym na zlecenie GDDKIA przez Katedre Inzynierii
Drogowej Politechniki Gdanskiej pojazdy rzeczywiste przeliczono na Nigp —
sumaryczng liczbe réwnowaznych osi standardowych 100kN w catym okresie
obliczeniowym.

N1oo = f1 X f2 X f3 X (NC X o+ NC+p Xfcsp + NAX I’A)
gdzie:
N100 — ruch projektowy, czyli sumaryczna liczba rownowaznych osi standardowych
100 kN w catym okresie projektowym nawierzchni przypadajgca na pas obliczeniowy,
N¢c — sumaryczna liczba samochodéw ciezarowych bez przyczep (C) w catym okresie
projektowym,
Nc.p— sumaryczna liczba samochodéw ciezarowych z przyczepami (C+P) w catym
okresie projektowym,
Na— sumaryczna liczba autobuséw (A) w catym okresie projektowym,
rc, — wspotczynnik przeliczeniowy liczby samochodéw ciezarowych bez przyczep (C)
na liczbe osi standardowych 100 kN,
rc+p, — Wspotczynnik przeliczeniowy liczby samochodow ciezarowych z przyczepag
(C+P) na liczbe osi standardowych 100 kN,
ra— wspétczynnik przeliczeniowy liczby autobuséw (A) na liczbe osi standardowych
100 kN,
fi— wspédtczynnik obliczeniowego pasa ruchu,
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fo— wspédtczynnik szerokosci pasa ruchu,
fs— wspétczynnik pochylenia niwelety.

Dla drogi wojewddzkiej na ktorej przyjeto dopuszczalne obcigzenie osi pojedynczej
115kN:
rc= 0,45,
rc.p=1,70,
ra=1,15,
oraz
fi =0,5,
f, =1,06 (dla szer. pasa ruchu 3,0m-3,5m),
f3=1,0.
N1oo = 0,5x 1,06 x 1,0 x (1 489 200 x 0,45+ 2 839 700 x 1,70 + 576 700x 1,15)
N1go = 3 265 243 osi 100kN/okres obliczeniowy
Powyzsza liczba osi obliczeniowych odpowiada kategorii ruchu KR4.

7.5. Badania geotechniczne

W celu okreslenia stanu podtoza na zlecenie Biura Projektéw TRASA firma
Labortest Brzezinscy s.c. opracowata opinie geotechniczng ustalajgcg warunki
gruntowo-wodne w ciggu drogi wojewodzkiej DW 160 w km 84+285 — 95+618.

W toku prac polowych w dniach od 28 stycznia do 5 marca wykonano 346
otworow badawczych w podtozu gruntowym o gtebokosci od 2,5m do 6,0m od
powierzchni terenu. Okreslono rodzaj gruntu, domieszki lub przewarstwienia, barwe,
wilgotnosc¢ i stan. Przeprowadzono réwniez obserwacje i pomiary zwierciadta wody
gruntowej. W nawierzchniach utwardzonych wykonano odwierty na 113
stanowiskach badawczych.

Podtoze gruntowe rodzime zbudowane jest z utworéw czwartorzedowych. Na
catej powierzchni badanego terenu przypowierzchniowg warstwe tworza
nawierzchnie utwardzone, nasypy budowlane oraz gleba. Ponizej zdeponowane
zostaty osady akumulacji bagiennej (piaski préchnicze), osady wodnolodowcowe
(piaski), osady akumulacji zastoiskowej (gliny pylaste) oraz osady bezposredniej
akumulacji ladolodu (piaski gliniaste i gliny piaszczyste).

Gteboko$¢ przemarzania gruntu wynosi 0,8m.

Na podstawie badan dla poszczegdinych odcinkéw drogi wojewddzkiej
okreslono grupy nosnosci podtoza.
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km o .
o e grupa nosnosci podtoza
84+291,50|84+500,00 G1
84+500,00(84+900,00 G4
84+900,00|86+000,00 G1
86+000,00|86+450,00 G2
86+450,00|86+950,00 G1
86+950,00(87+150,00 G2
87+150,00|87+500,00 G1
87+500,00|88+600,00 G3
88+600,00(89+700,00 G1
89+700,00|{90+000,00 G4
90+000,00{92+900,00 G1
92+900,00|{97+100,00 G3

7.6. Wzmocnienie konstrukcji nhawierzchni

Projekt wzmocnienia konstrukcji nawierzchni objety jest odrebnym tomem
opracowania.

W tabeli ponizej okreslono zakres rozbiorek konstrukcji nawierzchni drogi
wojewoddzkiej nr 160.
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km projektowana dtugos¢ ROSZtIrBOIf]):KI Odcinek
odcinka wzmochienia
od do prawa lewa
84+291,50 | 86+600,00 | 2308,50 - spekania krawedzi - rozbiérka szer. 1,5m |
86+600,00 | 86+800,00 [ 200,00 korekta tuku - rozbiorka catego przekroju drogi
86+800,00 [ 87+350,00 | 550,00 - I
87+350,00 [ 87+500,00 | 150,00 - rozb. szer. 1.5m
87+500,00 [ 88+000,00 | 500,00 - ’ Y Il
88+000,00 [ 88+430,00 | 430,00 -
88+430,00 | 88+640,00 | 210,00 korekta tuku - rozbiorka catego przekroju drogi
88+640,00 | 88+880,00 [ 240,00 - | rozb. szer 1,5m Il
88+880,00 | 89+150,00 [ 270,00 korekta tuku - rozbiorka catego przekroju drogi
89+150,00 | 89+950,00 [ 800,00 - | rozb. szer 1,5m
89+950,00 | 90+080,00 | 130,00 spekania na catym przekroju, rozb szer 1,5m
90+080,00 | 90+150,00| 70,00 - | rozb. szer 1,5m
90+150,00 | 90+180,00 | 30,00 spekania na catym przekroju, rozb. szer 1,5m m
90+180,00 [ 90+350,00 | 170,00 -
90+350,00 [ 90+550,00 | 200,00 - rozb. szer 1.5m
90+550,00 [ 91+750,00 | 1200,00 - ' ’
91+750,00 | 91+950,00 | 200,00 -
91+950,00 | 92+250,00 | 300,00 korekta tuku - rozbiorka catego przekroju drogi
92+250,00 | 92+400,00 [ 150,00 - rozb. szer 1.5m Il
92+400,00 | 93+520,00 [ 1120,00 | rozb. szer 1,0m ' ’
93+520,00 | 93+700,00 | 180,00 - zniszczenia calego pasa, rozb. szer. 1,5m
93+700,00 [ 94+660,00 | 960,00 -
94+660,00 [ 94+750,00 | 90,00 [rozb. szer 1,0m
94+750,00 [ 94+930,00 | 180,00 -
94+930,00 [ 95+150,00 | 220,00 [ rozb. szer 1,0m
95+150,00 | 95+400,00 [ 250,00 - rozb. szer 1,5m v
95+400,00 | 95+500,00 [ 100,00 rozb. szer 1.0m
95+500,00 | 95+600,00 [ 100,00 ) ’
95+600,00 [ 95+800,00 [ 200,00 -
95+800,00 | 95+900,00 [ 100,00 -
95+900,00 [ 96+050,00 | 150,00 - rozb. szer 3,0m
96+050,00 [ 96+165,00 | 115,00 [rozb. szer 1,0m rozb. szer 1,5m
96+165,00 [ 96+340,00 | 175,00 obiekt 1 v
96+340,00 | 96+500,00 | 160,00 |rozb. szer 1,0m| rozb. szer 1,5m
96+500,00 | 96+800,00 | 300,00 dojazd do obiektu - rozbiérka catego przekroju
96+800,00 [ 96+900,00 [ 100,00 obiekt 2
96+900,00 | 97+100,00 | 200,00 dojazd do obiektu - rozbiérka catego przekroju
Zestawienie odcinkdw wzmocnienia nawierzchni.
ODCINEK
Horoj. (Warstwy asfaltowe)
NR od km do km
| 84+286,00 86+600,00 8 cm
86+800,00 87+350,00
87+350,00 88+430,00
Il 12 cm
88+640,00 88+880,00
89+150,00 91+950,00
[ 9cm
92+250,00 92+400,00
v 92+400,00 96+165,00 13 cm
\Y 96+340,00 96+500,00 4cm
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Przyjeto nastepujgce pakiety warstw na odcinkach wzmocnienia nawierzchni:

Odcinek |

warstwa Scieralna - SMA 8 4 cm

warstwa wzmacniajgca/wigzqca - AC16W 4 cm
istniejgca konstrukcja nawierzchni 8 cm

Odcinek Il

warstwa Scieralna - SMA 8 4 cm

warstwa wzmacniajgca/wigzgca - AC16W 8 cm
istniejgca konstrukcja nawierzchni 12cm

Odcinek I

warstwa Scieralna - SMA 8 4 cm

warstwa wzmacniajgca/wigzqca - AC16W 5 cm
istniejgca konstrukcja nawierzchni 9 cm

Odcinek IV

warstwa Scieralna - SMA 8 4 cm

warstwa wzmacniajgca/wigzqca - AC16W 9 cm
istniejgca konstrukcja nawierzchni 13cm

Odcinek V

warstwa Scieralna - SMA 8 4 cm
istniejgca konstrukcja nawierzchni 4 cm

7.7. Konstrukcja jezdni

Na poszerzeniach drogi wojewddzkiej oraz na odcinkach, gdzie projekiuje sie
rozbidrke istniejgcej konstrukcji nawierzchni (korekta tukédw poziomych) projektuje sie

nowg konstrukcje nawierzchni.
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W celu doprowadzenia podtoza nawierzchni zakwalifikowanego do G2, G3 lub
G4 do grupy nosnosci G1 projekituje sie wykonanie dodatkowej warstwy podtoza

nawierzchni:
Gl oraz G2 - warstwa z kruszywa/gruntu stabilizowanego spoiwem 10 cm

hydraulicznym o Rm=2,5MPa( mieszanka zwigzana

cementem klasy C;5p0)
G3 - warstwa z kruszywa/gruntu stabilizowanego spoiwem 15 cm

hydraulicznym o Rm=2,5MPa( mieszanka zwigzana

cementem klasy Cj s20)
G4 - warstwa z kruszywa/gruntu stabilizowanego spoiwem 25 m

hydraulicznym o Rm=2,5MPa( mieszanka zwigzana

cementem klasy C;5p0)
7.71. Droga wojewoddzka od km 84+286,00 do km 96+500,00 — nowa

konstrukcja nawierzchni dla KR3
warstwa Scieralna - SMA 8 4 cm
warstwa wigzqgca - AC16W 8 cm
podbudowa zasadnicza - AC16P 6 cm
podbudowa pomocnicza - mieszanka niezwigzana 20cm
stabilizowana mechanicznie 0/45
podtoze gruntowe G1, E=120MPa 38cm
7.7.2. Droga wojewodzka od km 96+500 do km 97+100,00 — nowa
konstrukcja nawierzchni dla KR4
warstwa Scieralna - SMA 8 4 cm
warstwa wigzqgca - AC16W 9 cm
podbudowa zasadnicza - AC16P 10cm
podbudowa pomocnicza - mieszanka niezwigzana 20cm
stabilizowana mechanicznie 0/45
podtoze gruntowe G1, E=120MPa 43cm

Na potgczeniu nawierzchni poszerzeh oraz istniejgcej nawierzchni nalezy

zastosowaé pod warstwg wigzgcag geosyntetyk.
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7.7.3. Skrzyzowania DW160 z drogami wojewoédzkimi DW199 i DW198 — nowa

konstrukcja nawierzchni dla KR3

Projektuje sie wykonanie nawierzchni skrzyzowan jak dla DW160 dla KR3.

7.7.4. Zatoki autobusowe, petla autobusowa oraz zatoki postojowa i dla
pojazdoéw asenizacyjnych

warstwa Scieralna - kostka betonowa 8 cm
- podsypka piaskowo-cementowa 3cm
podbudowa zasadnicza - beton cementowy klasy Cje/20 24cm
podtoze gruntowe G1, E=120MPa 35cm
7.7.5. Pierscien najazdowy na rondzie
warstwa Scieralna - kostka granitowa 15/17 15cm
- podsypka piaskowo-cementowa 5cm
podbudowa zasadnicza - mieszanka zwigzana cementem klasy 20cm
Cs/io
podtoze gruntowe G1, E=120MPa 40cm
7.7.6. Wyspy wyniesione w ciggu drogi wojewodzkiej oraz na
skrzyzowaniach
warstwa Scieralna - kostka betonowa 8 cm
- podsypka piaskowo-cementowa 3 cm
podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana 15cm
stabilizowana mechanicznie 0/31,5
podtoze gruntowe G1, E=120MPa 26cm

7.7.7. Droga technologiczna, zjazdy publiczne oraz zjazdy indywidualne

na pola
warstwa Scieralna - AC11S 4 cm
warstwa wigzgca - AC16W 4 cm
podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana 20cm
stabilizowana mechanicznie 0/31,5
podtoze gruntowe G1, E=120MPa 28cm
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7.7.8. Zjazdy indywidualne do posesiji

warstwa Scieralna - kostka betonowa 8 cm
- podsypka piaskowo-cementowa 3cm
podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana 15cm

stabilizowana mechanicznie 0/31,5

podtoze gruntowe G1, E=120MPa 26cm

7.7.9. Sciezka rowerowa

warstwa Scieralna - kostka betonowa 8 cm
- podsypka piaskowo-cementowa 5 cm
podtoze gruntowe G1, E=120MPa 13cm

7.7.10. Chodnik

warstwa Scieralna - kostka betonowa 8 cm
- podsypka piaskowo-cementowa 5cm
podtoze gruntowe G1, E=120MPa 13cm

7.8. Grunty stabonosne i wzmocnienie skarp wysokich nasypow
7.8.1. Wymiana gruntéw stabonosnych

Projektuje sie wymiane gruntow stabonosnych w nastepujacych

lokalizacjach:

o od km 96+965 do km 97+015 strona lewa — Srednia gtebokosé 1,5m, objetosc
wymiany ~1450m?;
o od km 96+985 do km 97+015 strona prawa — s$rednia gteboko$¢ 1,6m,
objeto$é wymiany ~450m?;
Wymiana gruntéw zlokalizowana jest czesciowo pod istniejgcym nasypem
drogowym w zwigzku z tym w skarpie istniejgcego nasypu drogowego nalezy

wykonac scianke szczelng umozliwiajgcg prowadzenie wymiany gruntow.
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7.8.2. Wgtebne wzmocnienie stabonosnego podtoza

Na odcinku od km ~96+908 do km ~96+942, w miejscu wystepowania
stabonosnych nasypéw niebudowlanych zaprojektowano wgtebne wzmocnienie
podifoza metodg wibroflotacji. Gteboko$¢ wzmacniania podioza waha sie od 4,0m
do 9,0m.

7.8.3. Wzmocnienie skarp wysokich nasypow

Ze wzgledu na prowadzenie projektowanej drogi w wysokim nasypie
(h>6,0m) przeprowadzono analize statecznosci skarp nasypéw.

a. Zwiekszenie wskaznika statecznosci ogolnej skarp nasypow.

Dla zwiekszenie wskaznika statecznosci ogo6lnej skarp nasypéw do
wymaganego Fmin=1,5 zaprojektowano zbrojenie skarp wysokich nasypow
wkiadkami z geosiatki ptaskiej jednokierunkowej (georusztu) wykonanej z
poliestrow (PET) o minimalnej wytrzymato$ci obliczeniowej dtugoterminowej (z
uwzglednieniem wszystkich wspotczynnikéw materiatowych i bezpieczenstwa) na
rozcigganie Fdmin=20 kN/m (szczegétowe wtasciwosci geosiatki okreslono
w Specyfikacji Technicznej).

Pierwszg (od géry) warstwe zbrojenia z geosiatek nalezy uktada¢ 0,5 m
ponizej poziomu goéry robét ziemnych, doktadnos$¢ utozenia siatki £10 cm, kolejne

warstwy nalezy uktadaé w rozstawie co 1,50 m 0,05 m.

Geosiatke o wytrzymatosci obliczeniowej na rozcigganie (z uwzglednieniem
wspotczynnikdw materiatowych i bezpieczenstwa) Fdmin= 20 kN/m zastosowano

do zbrojenia projektowanych nasypéw w nastepujgcej lokalizacji:

e od km 0+030,50 strona prawa ul. Waty Jana Kazimierza do km 97+039,50

DW 160 strona lewa.

Dodatkowo, w celu wyeliminowania lokalnych obsunie¢ na powierzchni
skarp wysokich nasypéw zaprojektowano zabezpieczenie w postaci geomaty
antyerozyjnej przestrzennej petnigcej funkcje stabilizujgcg oraz utatwiajgca rozrost
roslinnosci na powierzchni skarpy. Mate antyerozyjng nalezy zakotwi¢ zgodnie z

zaleceniami producenta.
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b. Zatozenia obliczeniowe
Do obliczen zatozono uzycie do budowy nasypow gruntéw niespoistych o

kacie tarcia wewnetrznego nie gorszym niz ¢=34,0°

c. Omoéwienie obliczen
Analizy numerycznej statecznosci projektowanych nasypéw dokonano przy
uzyciu programu obliczeniowego GGU-STABILITY.

Dla charakterystycznego przekroju poprzecznego, reprezentatywnego dla
danego odcinka projektowanych nasypéw i wykopéw wyznaczono statecznos$c
0g06lng, przyjmujac parametry geotechniczne gruntow okreslone w Dokumentacji
Geotechnicznej obliczono najbardziej prawdopodobne kotowe powierzchnie
poslizgu i okreslono dla nich wspodtczynniki statecznosci ogolnej Fnin wedtug
metody Bishopa. Dla uzyskania wymaganego wspoéfczynnika statecznosci skarp
projektowanych nasypéw Fmin=1,5 przyjeto zbrojenie w postaci wktadek z geosiatki
ptaskiej jednokierunkowej wykonanej z poliestrow (PET) o wytrzymatosci
obliczeniowej dtugoterminowej (z uwzglednieniem wszystkich wspétczynnikow
materiatowych i bezpieczenstwa) - 20 kN/m w rozstawie co 1,50m + 0,05m
(szczegbtowe wiasciwosci geosiatki okreslono w Specyfikacji Technicznej).

Powierzchnie skarp nasypow, ktérych wysokos¢ przekracza 6m nalezy

dodatkowo zabezpieczy¢ za pomocg geomaty antyerozyjnej przestrzenne;.

Minimalng wymagang obliczeniowg warto$¢ wspotczynnika niestatecznosci

0go6lnej skarp okreslono z doktadnoscig do * 5%.

7.9. Odwodnienie. Kanalizacja deszczowa

Projektuje sie wykonanie odwodnienia projektowanego pasa drogowego za
pomocg istniejgcych i przebudowywanych rowdéw drogowych.

Na catym przebudowywanym odcinku projektuje sie rowy odparowujgco-
chtonne.

Zestawienie sciekow pochodnikowych i skarpowych.
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K rodzaj/dtugos¢ scieku [m]
m strona ,
podchodnikowy |skarpowy
84+877,27 P 2,5 2
84+891,04 P 2,5 2,5
84+913,67 P 2,5 2,7
84+926,03 L - 3,5
92+253,00 P - 4
92+272,35 L - 12
92+645,85 L - 12
92+812,55 P - 12
93+115,00 L - 4
93+210,32 P - 4,5
93+290,70 L 2,5 4
93+319,93 L 2,5 5
95+754,78 L 2,5 9
95+817,56 L - 4
95+811,00 P - 4,5

Zestawienie sciekow przykraweznikowych i korytkowych

od km 30 rodzaj Scieku [strona|dlugos¢ [m]
84+887,24|84+935,58( przykraweznikowy| P 49
84+926,03|84+935,58 przykraweznikowy| L 10
92+242,40{92+307,40 korytkowy L 65
92+645,85|92+661,85 przykraweznikowy| L 16
92+676,95|92+765,95( przykraweznikowy| P 90
92+691,45|92+781,45 przykraweznikowy| L 90
92+797,95192+812,55( przykraweznikowy| P 15

92+100,00 przykraweznikowy| L 13
93+210,32|93+259,15( przykraweznikowy| P 49
93+285,49|93+388,61 [ przykraweznikowy| L 104
93+920,11|93+996,25 przykraweznikowy| P 77
95+707,45|95+817,56 [ przykraweznikowy| L 111
95+755,22|95+811,00{ przykraweznikowy| P 56
96+098,18|96+162,87 korytkowy L 65
96+341,83|96+353,65| przykraweznikowy| P 12
96+341,83|96+353,65 przykraweznikowy| L 12
96+353,65]|96+699,51 korytkowy P 346
96+521,13]|96+699,51 korytkowy L 179
96+699,51|96+797,11| przykraweznikowy| P 100
96+699,51|96+797,11 przykraweznikowy| L 100
96+908,21 - przykraweznikowy| P 63
96+908,21 - przykraweznikowy| L 106

- 97+098,08| przykraweznikowy| P 133

- 97+098,08| przykraweznikowy| L 194
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Zestawienie drenazy (Srednica 200mm) w ciggu rowdéw drogowych

ZESTAWIENIE DRENAZY
km .
o e strona [dlugos¢ [m]

84+835,20|84+851,23 L 17,00
84+905,30(84+922,20 L 17,00
92+350,00(92+400,00 P 50,00
92+370,00({92+390,00 L 20,00
92+409,00({92+420,00 L 11,00
92+456,00(|92+464,10 P 9,00
92+462,50(|92+474,50 P 12,00
92+531,00(92+549,00 L 18,00
93+097,50{93+112,00 P 15,00
93+264,50|93+279,50 P 15,00
93+285,20|93+293,50 P 9,00

Projekt branzy kanalizacyjnej objety jest osobnym tomem opracowania.

7.10. Kolizje z istniejgca infrastruktura techniczna

Projekty przebudowy kolizji z istniejgca infrastrukturg objete sg osobnymi
tomami opracowaniami.

7.11. Obiekty mostowe

W ciggu przedmiotowego odcinka drogi wojewddzkiej zlokalizowane sg dwa
obiekty mostowe:

- nad Zalewem Warty

- nad rzekg Warta.

Obiekt pierwszy znajduje sie poza zakresem niniejszego opracowania.

Projektuje sie rozbiorke obiektu nad rzeka Wartg (objete odrebnym
opracowaniem) oraz budowe nowego mostu (odrebne opracowanie).

8. Wymagania ogodlne i szczegotowe wykonania robot drogowych

8.1. Wymagania ogdine

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji ZRiD
i wymaganiami Prawa Budowlanego,
- roboty nalezy wykonac zgodnie z projektem budowlanym,
- roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
budowy,
- w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegac przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska naturalnego,

44



Rozbudowa drogi wojewo6dzkiej nr 160 Suchan — Miedzichowo na odcinku Sowia Goéra — Miedzychod
Opis techniczny do projektu architektoniczno - budowlanego

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepiséw ochrony przeciw
pozarowej, bhp, ochrony intereséw 0s6b trzecich a w szczegdélnosci zapewnic,
w miare mozliwosci dojazd do posesji

- W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ wszystkie przepisy zwigzane
z wykonywanymi robotami.

8.2. Wymagania szczegétowe

- warunki techniczne wykonania i odbioru robdt zawierajg specyfikacje
techniczne rob6t podane przez Zleceniodawce.

- wymagania dla materiatow przeznaczonych do robét, jakosci, obmiaru i odbioru
zawierajg specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t oraz
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r, (Dz. U. nr 43/99).

9. Roboty rozbiorkowe

Projektuje sie rozbiérke nawierzchni drogi wojewddzkiej w zakresie
okreslonym w tabeli umieszczonej w punkcie 7.6 niniejszego opisu.

Projektuje sie réwniez rozbiérki nawierzchni istniejacych zjazdoéw, drég
technologicznych przy moscie nad rzeka Wartg, chodnikéw, zatok autobusowych,
zatoki postojowe;.

Szczegoty dotyczace zakresu rozbidrek znajdujg sie na rysunkach nr 8.1-8.19.

Dodatkowo rozbiérce ulegajg bariery stalowe oraz konstrukcje wsporcze pod
reklamy.

Projekt rozbidrki mostu nad rzeka Warta objety jest odrebnym opracowaniem.

10.0chrona srodowiska

Realizacja projektowanej inwestycji nie spowoduje pogorszenia warunkow
ochrony srodowiska.

Realizacja inwestycji spowoduje poprawe ptynnosci ruchu w ciggu drogi
wojewoédzkiej nr 160 izwigzane z tym ograniczenie emisji hatasu, drgan i
zanieczyszczen do srodowiska. Dzieki realizacji inwestycji poprawi sie rowniez
bezpieczenstwo uzytkownikow drdog jak i mieszkancow obszardw przylegtych.

11. Ochrona interesu osob trzecich

Projektowana przebudowa drég powinna uwzgledniaé interesy oséb trzecich.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych wykonawca musi zapewni¢ dojazd i
dojscia do dziatek.
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Dla ochrony interesow 0séb trzecich projekt przebudowy uwzglednia:

— przebudowe urzadzen podziemnych i naziemnych kolidujgcych z
przebudowa,

— zapewnienie dojazdow do posesji i gruntow w przypadku likwidacji
dojazdéw istniejgcych, w tym takze w czasie budowy,

— rozwigzania techniczne minimalizujgce wptyw drogi na $rodowisko i
zdrowie ludzi.

12. Zalecenia dla wykonawcy robot dotyczace inwentaryzacji
powykonawczej i przeniesienia kolidujacych punktow osnowy
geodezyjnej

Nowe punkty osnowy realizacyjnej nalezy zastabilizowaé wieloznakowo tzn.
znakiem naziemnym i centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym.
Wszystkie punkty osnowy realizacyjnej nalezy zabezpieczy¢ przed ich zniszczeniem.
Dla kazdego punktu osnowy nalezy sporzadzi¢ nowy lub zaktualizowac istniejgcy
opis topograficzny. Przed przystgpieniem do pomiaru nalezy ponownie dokonac
sprawdzenia widocznosci pomiedzy punktami osnowy i punktami nawigzania oraz
wykonac ewentualne oczyszczenie punktow i przecinki.

Istniejgce punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem.
W przypadku kolizji nalezy wznowi¢ osnowe geodezyjng zgodnie ze sztukg
geodezyjna przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami na koszt Inwestora,
natomiast w przypadku zniszczenia punktu na koszt Wykonawcy.

Operaty geodezyjne stanowig odrebne opracowania

Opracowat
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