umocnienie skarpy

z kostki kamiennej 11/12

Element odwodnienia pod zatokg autobusowg km 33+453,08

PRZEKROJ PODLUZNY PRZEPUSTU

peron zatoki autobusowej

chodnik/peron zatoki szer. 2,00m
.~ kostka betonowa szara bezfazowa gr. 8 cm typu cegietka 20x10; 10x10

chodnik/peron zatoki szer. 2,00m
. kostka betonowa szara bezfazowa gr. 8 cm typu cegietka 20x10; 10x10
. warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3,0 cm;
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STUDNIE REWIZYJINE
1000mm [cm]

1. Plyta studzienna 1300/600 wg. PN
85/5-10030

2. wtaz zeliwny DN 600 kI. D400
uchylny, zatrzaskowy, nieklawiszujacy;
3. krag studzienny posredni 1000 (250;
500; 750; 1000)

4. krag denny studni 1000 (500; 750;
1000)

5. stopnie zejsciowe;

6. podbudowa z betonu C-8/10 gr. 10
cm

7. przejécie szczelne dla fi 250

8. pierscien odciazajacy

1000;
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9. pierscien wyréwnujacy h=60;
80;100
10. izolacja

rura poérednia - ,
500x1000 | przejscie szczelne dla rury litej SN8 PCV

500x750
500x500
500x350

STUDZIENKI WPUSTOWE
- wpust jezdniowy
500mm [mm]

pierscie¢ utrzymujacy 960x150

(otwér moze by¢ wykonany na dowolnej
wysokosci)

Przekrdj poprzez Sciek

nawierzchnia
zatoki autobusowej
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PRZEKROJ A-A

ODWODNIENIE DROGI

PRZEKRQJ przez studzienke i przykanalik
km 33+354,70

umocnienie kostka kamienna 11/12

osadzona w bet. C12/15 gr.10 cm 150 ¢m z krata zeliwna D30

befon C-8/10
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PRZEKRQJ przez studzienke i przykanalik
km 33+421,73

studzienka wpustowa
1150 cm z krata zelwna D40

umocnienie kostka kamienna 11/12
‘osadzona w bet. C12/15 gr.10 cm

przykanalik fi 150 grom.

odsypka piaskowa gr. 10,0cm

beton C-8/10
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PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Branza: drogowa

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 471 Opatéwek-Rzymsko
polegajacej na budowie chodnika i zatok autobusowych

w granicach istniejacego pasa drogowego pasa drogowego-
m. Rzymsko BG

Inwestor: Wojewodztwo Wielkopolskie
Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu
61-623 Poznan ul. Wilczak 51

Nazwa rysunku: Elementy odwodnienia

Jednostka "PROJKAT" Roboty brog: Nadzoryi
opracowywujaca: Smotki 1A, 62-840 Kozminek
Data opracowania: styczeit 2018 skala: 1:100
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