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|. CZESC ADMINISTRACYJNA

é PKP ENERGETYKA

Ostrow Wielkopolski, 16.09.2014
ED-ERD7{-5501/36/2014

SMP Projektanci Szuba, Matysik,
Pokorski Sp.j.

ul. Promienista 87A/1

60-141 Poznan

Dotyczy: Szczegétowych warunkow technicznych na przebudowe kolizji polegajgcej na
skablowaniu 3 kabli linii potrzeb nietrakcyjnych SN 15kV biegnacych aktualnie na wspdinych
konstrukcjach w lokacie nr 131-24 w km 131,554 do lokaty 131-25 km 131,604

W zwigzku z pismem nr SMP /945/2014 z 15 wrzesnia 2014r. PKP Energetyka S.A.
Staropalski Rejon Dystrybucii, ul. Spichrzowa 11, 63-400 Ostréw Wielkopolski podaje warunki
brzegowe dla projektu, dotyczgcego przebudowy Linii Potrzeb Nietrakcyjnych 15kV, ktory jest
zwigzany ze zmiang przebiegu drogi wojewddzkiej nr 432 Sroda Wielkopolska — Wrzesnia na odcinku
Grzymystawice - Obtaczkowo.

Informujemy, ze LPN wzdiuz linii kolejowe]j nr 281 biegnie na wspolnych konstrukcjach z
siecig trakeyjna. Nalezy skablowac odcinek bedacy w kolizji z projektowanymi obiektami z
uwzglednieniem nastepujacych uwag:
« stosowac zerdzie wirowane (jezeli nie zabraniajg tego wytyczne do projektowania ze wzgledu
na obecnosc pragdow btadzacych), .
s zerdz wirowana w km 131,604 powinna byc przystosowana do odejscia linia kablowa poprzez
roztgcznik i gtowice kablowe w kierunku zasilania odbiorcy (zgodnie z Whnioskiem o okreslenia
warunkow przylaczenia z dnia 18.07.2014 ztozonym przez Wielkopolski Zarzad Drog
Wojewddzkich w Poznaniu , ktéry dotyczy przejazdu kolejowego na skrzyZzowaniu linii kolejowej
nr 281 Olesnica - Chojnice z drogg wojewodzka nr 432 Sroda Wielkopolska = Wrzesnia)
s naprezenia nalezy przewidziec dia linii o przekroju 3 x AFL6 -35 mm?,
« zastosowac kable 12/20 kV o przekroju 50/25 mm?, typu XRUHAKXS,
+ kable chroni¢ obustronnie ogranicznikami przepiec,
« jako taczniki nalezy przewidziec roztaczniki bez stykow uziemiajacych,

¢
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e dla potrzeb obliczeniowych przyjgé nalezy:
= moc zwarciowa 25 MVA,
= czas trwania zwarcia 1,2 s.
Opracowany projekt techniczny wymaga uzgodnienia w tutejszym Rejonie oraz w Zaktadzie Linii
Kolejowych PKP PLK S.A.
© W przypadku uzgadniania projektu budowlanego wymagamy uregulowania strony farmalino-
prawnej przedsiewziecia tj:
s przekazania wypisu z rejestru gruntéw z ustalonymi wiascicielami dziatek, przez ktére beda
przebiegaly projektowane linie,
s pisemnego wyrazenia zgody przez witascicieli dziatek na posadowienie linii SN 15 kV w gruncie,
s ustanowienie bezptatnej stuzebnosci przesytu w celu przeprowadzania niezbednych prac
eksploatacyjnych i awaryjnych z wpisem do Ksiag Wieczystych,
Speinienie powyzszych kryteridw bedzie warunkiem przekazania w/w linii do przebudowy.

Brik Rejenu

Golusinski

do wiadomosci:

PKP Energetyka S A.
Zaklad Staropolski
ul. Rejtana 41/43
42-207 Czestochowa

Sprawe prowadzi: Przemystaw Rutkowski tel /fax.(+48) 682 724 34 76,
e-mail :P.Rutkowski @pkpenergetyka.pl



|. PROJEKT TECHNICZNY

1. Inwestor

Inwestorem projektowanej zmiany przebiegu drogiemajdzkiej nr 432Sroda Wielkopolska - WrzZaia na
odcinku Grzymystawice — Obtaczkowo jest:

Wielkopolski Zarad Drog Wojewddzkich w Poznaniu,

ul. Wilczak 51,

61-623 Pozna

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora na wykonanie niedibych prac projektowych,

- warunkow technicznych PKP Energetyka nr ED-ERB3©1/36/2014,

- inwentaryzacji sieci i ugdzen elektroenergetycznych w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wyseég&iowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
- obowizujacych przepiséw i norm oraz katalogéw producentow.

- projektéw branowych.

3. Stan istniepcy
Wzdhuz linii kolejowej nr 281 Olénica — Chaojnice przebiega linia napowietrzna SNMVLBIEL 3x35mm? oraz

sie¢ trakcyjna na wspolnych konstrukcjach wsporczych.

4. Zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest przebudowaggta linii napowietrznej potrzeb nietrakcyjnych $BkV

AFL 3x35mm?2 w sposob kablowy pod projektowanym widem wzdta linii kolejowej nr 281 Olénica —
Chojnice. Pregsto zostanie ograniczone stupamifdgawymi. Si€ trakcyjna z uwagi zachowania wymaganych

odlegtaici od konstrukcji wiaduktu pozostanie bez zmian.

5. Normy i przepisy
1. N SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskieguecia. Ochrona przeciwpaotaniowa,
2. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietr Projektowanie i budowa.
3. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizaclme kablowe. Projektowanie i budowa,
4. PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietr Projektowanie i budowa.
Linie pgdu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi,
5. PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izoladjiverzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej
na nap¢cie znamionowe 0,6/1 kV.
6. PN-EN 50122-1 Zastosowania kolejowe. 4dizenia stacjonarne. €& 1: Srodki ochrony dotyczce
bezpieczistwa elektrycznego i uziemie
7. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@2 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.

8. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny pracy



podczas wykonywania robét budowlanych.
9. PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 4736-pochrona przeciwpozaniowa.
10. Album stupéw z gtowicami kablowymi i agitznikami dla linii napowietrznycéredniego nagicia 15-20kV

z przewodami gotymi ngerdziach wirowanych. Energolinia. PoarEO97r

6. Usunicie kolizji

Projektuje sj posadowienie dwdéch stupéw Kpgo 12/20kN w osi Ipoirzeb nietrakcyjnych w celu skablowania
przesta AFL6 3x35mm?2 pod projektowanym wiaduktem.

Projektowane stupy natg wyposay¢ w rozihcznik RNIII 24/4, ograniczniki przegé POLIM-D-18 oraz
konstrukcg dla gtowic POLT-24D/1X0O-12A projektowanych kabli.

Zastosowa tancuchy odcigowe LP60/8U.

Dla projektowanyclierdzi zastosowafundament FS V.

Projektowane stupy natg polaczy¢ z szyrny za pomog przewodu ALYd 750 1x70mm?2 i kotka gwintowanego
do pohczer szynowych.

Na stupie zastosowalo wysokdci 2,5m i 0,5m pod ziemj rure ostonove (HDPE) typu SV110mm, odpogsma
dziatanie promieniowania ultrafioletowego. Przy p@dvie stupa zastosowéolanko ochronne PVC 90°,
r=800mm, fi 160mm.

Na projektowane stupy wprowadzstniegca linie napowietrzg AFL6 3x35mma2,

Pomkdzy stupami utay¢ nowy odcinek kabla 3xXRUHAKXS 1x50mm2 o dt. 80m.

Tras; kabla przedstawiono na planie sytuacyjnym — ry2.n

Uwaga:

Slupy naley oznaczy tablicami ostrzegawczymi, identyfikacyjnymi i imfoacyjnymi zgodnie z rysunkami
zawartymi w albumach i wymaganiami norm i przepiséw

Calacs¢ prac wykona pod nadzorem i w uzgodnieniu z PKP Energetykaykb@resli ostatecza numeracj
zaprojektowanych stupow i ragdznikéw.

Szczegotow lokalizacg urzadzen oraz zakres prac przedstawiono i opisano na paiecyjnym.

Materiaty z demontau zda& wiascicielowi sieci

Dobér wytrzymaitdéci stupa:

Obliczen dokonano wg programu "Komputerowe wspomaganie eftojvania napowietrznych linii
elektroenergetycznych (KWPLE 2010)".

PN — sita aytkowa stupa [kN]

PP — wypadkowa sita pochagta z nacigu przewodow [KN] - 3 x Np (nagirenie przewodu - 85MPa)

PW — obcizenie wiatrem przewodow linii z sadZkN] - wg. katalogu linii nn

PWS — obgcjzenie wiatrem stupa i uzbrojenia stupa [KN] - 0,5kNNg. katalogu linii nn

PN >PWS + PP + PW

20kN > 0,5kN + 8,79kN + 0,39kN

20kN > 9,68 kN zerdz dobrana prawidtowo



7. Sposob uktadania kabli.

Projektowane kable SN naleukifada na gkbokasci 1,0 m.

Kable uktadé na 10-cio cm warstwie piasku linfalisty w celu skompensowania ewentualnych ruchéw ziemi.
Utozony kabel przysypal0O-cio cm warstwy piasku, 25 cm warstyziemi rodzimej, a nagpnie przykry folig
koloru czerwonego.

W obszarze wiaduktu kable SN uktgda rurze ochronnej HDPE160.

Row kablowy przysypyw@ziemia rodzimy ubijamg warstwami co 20 cm. Na calej trasie kable zaopétre
opaski kablowe uktadane w ogigach co 10 m oraz w miejscach charakterystycznyphskrzgowaniach. Na
opaskach nalg umieici¢ typ, przekrdj kabla, rok budowy oraz rekacj

Po zakaczeniu prac teren doprowadzio stanu pierwotnejaywalngici. Uktadanie linii kablowej wykona
zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004.

Tras; projektowanych linii kablowych przedstawiono n#gzaonym planie sytuacyjnym.

8. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona w liniach SN-20kV

- przed dotykiem p&ednim — uziemienie ochronne.

Dla projektowanych stupéw wymagany jest 2 stagehrony.

Dopuszczalg wartags¢ napkcia razenia, zaleng od czasu trwania i miejsca wypbwania zagreenia okrélono
na UR < 65V (wg. PN-EN-50423-1, EN 50341-1).

UWAGA : Skuteczné&t ochrony od porgen nalezy ocené po wybudowaniu uzioméw. Metody pomiarowe i
sposoby przeprowadzenia pomiaréw zawagtevsRozporadzeniu 473 z dn. 08.10.90 Dz.U.81 W przypadku,
gdy zmierzone nagtia raeniowe przekraczajwartcs¢ napecia dopuszczalnego, uziom naterozbudowa
poprzez doteenie dodatkowych uzioméw pionowych i (lub) dodatkow uziomu otokowego
(wyréwnawczego).

Przewidziane w projekcie uziemienia zostalty wyzoae dla diej rezystywnéci gruntu, naley je wykona

zgodnie z powszechnie dgghymi albumami stanowisk stupowych.



9. Uwagi kaicowe

- calg¢ prac wykona zgodnie z obovgzujacymi normami i przepisami w oparciu o album opraaow
typowych i niniejsa dokumentagj technicza,

- wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgoflmilnwestorem, inspektorem nadzoru i projektantem,

- przed rozpocxiem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowamystupéw i trasa odcinkéw kablowych,
musi by wytyczony przez organ stby geodezyjnej oraz nadg uzyska& wpis do dziennika budowy (Dz.U. Nr
89/1994 r prawa budowlanego Art. 43.1.),

- przed zasypaniem nale dokon& geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.88/1994 prawa
budowlanego Art.43.3.),

- podczas wykonywania rob6t ziemnych w bezpdnim gsiedztwie znakéw geodezyjnych wszelkie roboty
nalezy prowadzé reczni; powyzsze wynika z niebezpieazstwa naruszenia znakéw geodezyjnych; diadeah
usytuowanych 1,0 m patej gruntu, odlegiet skraju wykopu od znaku geodezyjnego wydasusi min. 1,5 m.

- przed zaczeniem urgdzeh pod napicie dokoné niezlednych prob i pomiaréw pozwalgych na
stwierdzenie gotowdzi kabla do eksploataciji,

- wykonane prace zgtasdo odbioru do PKP Energetyka,

- termin rozpocgcia prac Wykonawca uzgodni z wyprzedzeniem co negjrdawutygodniowym z Inwestorem i
wiascicielem terenu oraz wygti do PKP Energetyka w celu uzyskania nadzoru,

- obowgzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowarmeentu budowy, zgodnie z Instrukcjo
prowadzeniu robét w miejscach publicznych,

- przebieg istnigicych urzdzeh podziemnych opiera gina planie geodezyjnym, ¢sto nie znajdujcym
potwierdzenia w terenie, dlatego doktadoh lokalizacg potwierdz& na podstawie prébnych przekopéw, a prace
ziemne przy bogatym uzbrojeniu prowadgicznie,

- prace instalacyjno-montawe wynikajce z niniejszego opracowania nalevykona pod nadzorem osoby o
odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Butlowm — Ustawa z 07.07.1994r wraz zzp@jszymi
zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instjglapracowan przez wykonawg,

- instalowane urglzenia powinny posiadacertyfikat na znak bezpiear#wa oraz deklaragjzgodndci z PN
oraz spetnia warunki rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004rsprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upaweonych do ich wydawania — Dz.U. nr 249 poz. 24%hia 23.11.2004r.

- nazwy wtasne materiatow i wdzeh zamieszczone w dokumentacji projektowej podan® jedzwizania
przyktadowe. Dopuszczaesstosowanie materiatow i wdzen typowych i dosfpnych w kraju, réwnowaych

pod wzgédem parametrow technicznych do projektowanych.



10. Zestawienie materialtéw podstawowych

monta

1 stup kraicowy Kpgo 12/20kN z fundamentem FS IV i uzbrojeniem kpl. 2

2 rozhcznik RNIII 24/4 kpl. 2

3 ogranicznik przept np.POLIM-D-18 kpl. 6

4 konstrukcja pod gtowice jedaglowe kpl. 2

5 gtowice napowietrzne jediagtowe POLT-24D/1X0O-12A kpl. 6
6 kabel energetyczny XRUHAKXS 1x50/25mm?2 m 240
7 przewdd ALYd 750V, 1 x 120 mm2 m 20
8 rura ostonowa typu np.SV110 m 5

9 kolanko ochronne PVC 90°, r=800mm, fi 160mm szt. | 2
10 rura ostonowa typu HDPE160 do ukfadania w wy&opi m 20
11 ptaskownik stalowy ocynkowany Fe/Zn>3mm m 30
12 kotek gwintowany do pgézer szynowych kpl. 2
13 folia kalandrowana koloru czerwonego, typu np-ENC/20/16 m 60
14 oznacznik kablowy OKI szt. 6
15 | piasek m? 4

demonta
1 przewdd AFL 35mm? m 111

I1l. CZ ESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny -rys.nrl
2. Plan sytuacyjny -rys. nr2
3. Schemat przebudowy sieci - rys. nr 3




