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Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat w Poznaniu

ul. Grobla 15, 61-859 Poznan

tel. (61) 8545-100, fax (61) 8545-519 SMP Projektanci Sp..
Projektowanie Drog i Mostow
Promienista 87am. 1

60-141 Poznan

Sekcja Ewidencji Majgtku i Uzgodnien
tel. (61) 85-45-277
fax (61) 85-45-508

W/znak: SMP/646/2014 z dnia 26-06-2014
N/ znak: OlU-5000-106389/14 z dnia 16-07-2014

Warunki techniczne przebudowy sieci gazowej

NR OIU-5000-106389/14
Dotyczy: zmiany przebiegu drogi wojewddzkiej 432
Lokalizacja przedsigwziecia:

Wojewodztwa:  wielkopolskie
Gminy: Wrzesnia
Miejscowosci: Grzymystawice, Obtaczkowo
Ulice:

W odpowiedzi na pismo z dnia 26-06-2014 w sprawie j.w. informujemy, ze projektowana droga koliduje
z istniejgcy siecig gazowg. W zwiazku z powyzwszym przesytamy jeden egzemplarz mapy z wkreslong
istniejacy siecig gazows. Podajemy nastepujgce warunki techniczne przebudowy sieci gazowej:

1. Istniejgcy gazociag $/c dn90 PE na kolizyjmym odcinku nalezy przebudowaé poza obrys ronda.

Istniejacy gazociag $/c dn160 PE na odcinku A-B nalezy przebudowa¢ poza obrys ronda.
Przejscie gazociggu przez jezdnie nalezy zaprojektowad prostopadle do osi jezdni.

2. Gazocigg nalezy wykonaé z rur dn90 PE100 SDR17,6 i dn160 PE100 SDR17,6 w kolorze
pomaranczowym.
Projekt technologii wigczenia do czynnej sieci gazowe] nalezy dotgczyé do projektu budowlanego
przebudowy gazociggu. Przebudowe sieci gazowej dn160 PE nalezy wykonaé¢ bez przerwy w dostawie
gazu.

3. W oparciu o w/w dane nalezy opracowa¢ Dokumentacje projektows budowy przedmiotowego odcinka
sieci gazowej. Wykonawcg dokumentacji musi by¢ osoba posiadajgca stwierdzenie przygotowania
zawodowego do pefnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania sieci
i instalacji gazowych oraz uprawnienia do projektowania sieci gazowych.

4. Trasg projektowanej sieci gazowej nalezy uzgodni¢c w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;.

5. Dokumentacje projektowg przebudowy sieci gazowej nalezy uzgodnié z PSG sp. z 0.0 Oddziat w
Poznaniu, Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien, ul. Grobla 15, 61-859 Poznan.

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0,, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St. y W W ie, X!l Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525-24-96-411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 454 206 550 z1
www.psgaz.pl
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6. Przebudowa sieci gazowe] zostanie wykonana kosztem i staraniem Wnioskodawcy. Wykonawcg sieci
gazowej moze by¢ osoba zatrudniona w zakiadzie koncesjonowanym, posiadajgca uprawnienia
budowlane w zakresie budowy sieci gazowych.

7. Przed przystgpieniem do budowy sieci gazowe]j Wykonawca winien opracowac i uzgodnié
Zz PSG sp. zo.0. Oddziat w Poznaniu, Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien, ul. Grobla 15, 61-859
Poznan karte technologiczng tgczenia rur dla przedmiotowego odcinka sieci gazowe;.

8. Wykonawca robot, po ich zakonczeniu, zgltasza do odbioru zakres okreslony w Dokumentacii
projektowej.
Odbioru odcinka sieci gazowej dokonuje przedstawiciel PSG sp. z 0.0.  Oddziat w Poznaniu
od Wykonawcy, w obecnosci Inwestora, w ustalonym wczesniej terminie.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do odbioru koncowego inwentaryzacje powykonawczg,

ktéra powinna zawierac:

- mape papierowa z inwentaryzacjg przebiegu sieci gazowej potwierdzong oryginalng pieczgtkg
przez wiasciwy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej wraz ze szkicem
geodezyjnym.

- wspotrzedne sieci gazowej X, y, z w pliku formatu Excel wraz z nazwg wojewodztwa, powiatu,
gminy, miejscowosci, ulicy, dziatki,

- liste potgczen geodezyjnych punktow pomiarowych lub mape cyfrowg wygenerowang w formacie
DXF w uktadzie 2000, wzglednie zeskanowany szkic wersji papierowe;.

9. Wykonawca rob6t odpowiada za wykonanie ich zgodnie z Dokumentacjg projektowa, przepisami prawa
budowlanego oraz obowigzujacymi rozporzgdzeniami i normami technicznymi. Odpowiedzialnos¢
projektanta z tytulu rekojmi za wady fizyczne wygasa z chwilg wygasnigcia rekojmi wykonawcy robot
objetych dokumentacjg projektows.

10. Jezeli w ciggu dwoch lat od daty wydania warunkéw Inwestor nie przystapi do przebudowy sieci
gazowej, niniejsze Warunki techniczne tracg swojg waznosc.

Do wiadomosci:
- RDG Sroda WIkp.

Zalaczniki:
Mapa sytuacyjna - 1 egz. Grzegorz Bartoszewski

Sprawe prowadzi: Pawet Ciedlik, tel.: (61) 8 545 343

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Qddzial w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525-24-96-411, REGON 142739519, Kapilal Zakladowy: 10 454 206 550 21
www.psgaz.pl
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POLSKA

SPO£KA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

QOddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan

tel. (61) 8545-100, fax (61) 8545519 SMP Projektanci Spi.
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodniers s et
tel. (61) 85-45-277 60141 Poraar

fax (61) 85-45-508 - oznan

W/ znak: SMP/1150/2014 zdnia 17-10-2014
N/ znak: OIU-4012-126638/14 zdnia 20-11-2014

Uzgodnienie Projektu technicznego
przebudowy gazociagu

NR OIU-4012-126638/14

Lokalizacja przedsigwzigcia:
Wojewodztwa:  wielkopolskie
Gminy: Wrzesnia
Miejscowosci: Grzymystawice, Obtaczkowo
Ulice:

W zatgczeniu przesytamy uzgodniony PT przebudowy gazociggu é/c dn S0 PE oraz dn 160 PE w
rejonie przebudowywanej drogi wojewodzkiej nr 432 Sroda WIikp-Wrzeénia, na odc.Grzymistawice -

Obtaczkowo.
Przebudowa zostanie wykonana kosztem i staraniem inwestora.

Uwaga:

W projekcie nalezy zawrze¢ informacije dotyczaca strefy kontrolowanej gazociggu zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r (Dz.U.2013.640). Dla gazociaggow
$redniego ciSnienia stanowi ona pas gruntu o szerokosci 1m, ktérego linia $rodkowa pokrywa sie z

osig gazociggu.

Wyroby budowlane zastosowane do budowy sieci gazowe] muszg spelnia¢ obowigzujace
wymagania dla wyrobéw budowlanych stosowanych przy budowie sieci gazowych i musza byé
oznaczone zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 92,
poz. 881 z pozniejszymi zmianami).

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do odbioru koricowego inwentaryzacje powykonawcza,
ktéra powinna zawierac:

- mapg papierowg z inwentaryzacjg przebiegu sieci gazowej potwierdzong_ oryginalng pieczatka
przez wtasciwy Osrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej wraz ze szkicem geodezyjnym,
- wspohrzedne sieci gazowe;j X, y, z w pliku formatu Excel wraz z nazwa wojewodztwa, powiatu,
gminy, miejscowosci, ulicy, dziatki,

Polska Spolka Gazownictwa sp. 2 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
0Oddzial w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525-24-96-411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl
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- liste potgczen geodezyjnych punktéw pomiarowych lub mape cyfrowa wygenerowana w formacie
DXF w uktadzie 2000, wzglednie zeskanowany szkic wersji papierowe;.

ZASTEPCA DYREKT

RA ODDZIALU
ds. / achnl

m%“h
Do wiadomosci: g L N
- RDG Sroda Wikp. Gred k.

Zataczniki:
-1 egz.PT przebudowy gazociggu

Sprawe prowadzi: Anna Jedrzejewska, tel.. (61) 8 545 297

T
Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznan

S KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525-24-96-411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy. 10 454 206 550 21
www psgaz.pl
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3. Tabelaryczne zestawienie numeréw dziatek i ich w  tascicieli,
nr dziatki Obr eb wiha sciciel Stan dziatki po decyzj
ZRID
180/2 Obtaczkowo Graczyk Romuald Pas drogi krajowej
Wiasciciel: Skarb Panstwa —
Starosta Wrzesinski
101/1 Obtaczkowo Trwaly Zarzgd: Generalna Pas drogi krajowej
Dyrekcja Drég Krajowych i
Autostrad w Warszawie
180/3 Obtaczkowo Graczyk Romuald Pas drogi krajowej
179 Obtaczkowo Graczyk Romuald Pas drogi krajowej
136 Obtaczkowo Gmina Wrzesnia Pas drogi krajowej
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lll. Czes$é opisowa:

1.

Podstawa opracowania:

zlecenie inwestora,

opracowanie dokumentacji technicznej — ,Projekt zmiany przebiegu drogi

wojewddzkiej nr 432 Sroda Wielkopolska — Wrzesnia na odcinku Grzymystawice -

Obfaczkowo”,

warunki techniczne,
obowigzujgce normy i przepisy,

wizja w terenie.

Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje przebudowe odcinkow istniejgcej sieci gazowej
Dz 90 PE w rejonie projektowanego ronda ( skrzyzowanie z drogg krajowg nr
15).

Stan istniej gcy i uzbrojenie obce:

Teren bedacy przedmiotem niniejszego opracowania uzbrojony jest
W nastepujgce istniejgce sieci:

- wodociggowe,

- gazowe,

- energetyczne.

UWAGA:

Przed przystapieniem do realizacji projektowanych przewodow nalgy za pomo@
przekopéw kontrolnych zlokalizowat przebieg uzbrojenia istniepcego. Prace te
nalezy prowadzi¢ w sposéb eczny pod nadzorem witdcicieli uzbrojenia.

4. Opis rozwi gzan projektowych

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Polskg Spéike
Gazownictwa z dnia 16.07.2014 r., przewidziano do przebudowy odcinek
istniejgcej sieci gazowej Dz 90.

Uwaga: Armatura winna spetniaé wymagania pod wzgledem wytrzymatosci
zgodnie z normg ZN-G-4120:2004 tj. dla sieci nowo budowanych dla MOP<=

0.5 MPa, nie mniejsze niz PN10.

,Zmiana przebiegu drogi wojewddzkiej nr 432 Sroda Wielkopolska — Wrzeénia na odcinku
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4.1. Rury:
Projektowany rurocigg wykonaé¢ z rur Dz 90/5,2 mm. Rury lgczy¢ poprzez
zgrzewanie doczotowe oraz elektrooporowe.
Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z zageszczaniem
przez ubijanie reczne. Obsypke rurociggu wykona¢ warstwg piasku o gr. 20 cm
ponad wierzch rury z zageszczeniem lekkim sprzetem mechanicznym. Piasek

nalezy zagescic¢ do 95% wg. Proctora.

4.2. Ksztaltki PE
Zatamania sieci gazowej wykona¢ za pomocg ksztaltek polietylenowych
zgrzewanych doczotowo i elektrooporowo. Ksztattki winny posiadac certyfikat
na znak bezpieczenstwa. Istnieje mozliwos¢ zmiany kierunku trasy

projektowanego gazociggu z wykorzystaniem naturalnej elastycznosci rur z PE.

4.3. Potaczenia rurowe
Potgczenia rur PE wykonaé poprzez zgrzewanie doczotowe Iub
elektrooporowe. Potgczenia z istniejgcym rurociggiem PE wykonaé zgodnie z
schematem montazowym (patrz rys nr 4).
Wszystkie polgczenia zgrzewane powinny posiada¢ karty technologiczne
zgrzewania, wykonawca po wykonaniu sieci gazowej wykonuje plan potgczen

zgrzewanych z domiarami.

4.4. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy
zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i uzytkownikow, ktorych instalacje
znajduja sie w poblizu trasy gazociggu. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia
podziemnego wykona¢ nalezy probne poprzeczne wykopy dla doktadnego
usytuowania przewoddw i ewentualnej korekty trasy gazociggu lub wykonania
specjalnych  zabezpieczen gazociggu wzgledem innych przewodow
w przypadku zbyt bliskich odlegtosci miedzy nimi, niezgodnych z przepisami.
Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Projektowany gazocigg nalezy ulozyé na
podsypce piaskowej o grub. 20 cm i stosowac¢ nadsypke o grub. min. 20 cm
ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury. Nad gazociggiem nalezy
utozy¢ tasme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego o szerokosci 0,4 m koloru
z06ltego z drutem miedzianym DY 2,5 mm2 (ZN-G-3001-3004:2001).

,Zmiana przebiegu drogi wojewddzkiej nr 432 Sroda Wielkopolska — Wrzeénia na odcinku
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Pozostatg cze$¢ wykopu zasypaé nalezy gruntem rodzimym. Rury ukladaé
zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym
sieci gazowej.

Prace witaczeniowe wykona ¢ pod nadzorem gestora sieci metod g TD
Williamson z zapewnieniem ciggtosci dostaw paliwa gazowego, gazociggiem
tymczasowym by-pass'em Dz90 PE.

Prace budowlane wykona¢ wstrzymujgc przeptyw w gazociggu Dz90 na
odcinkach przebudowywanej sieci.

Przebieg prac zwi gzanych z podt aczeniem nowych odcinkow gazoci agow:

* Instrukcja i szkolenie pracownikOw na miejscu pracy przez osobe
odpowiedzialng za wykonanie prac,

e Okreslenie lokalizacji prac z wyznaczeniem miejsc prac montazowo -
spawalniczych,

* Przygotowanie i zagospodarowanie placu robot,

¢ Rozstawienie sprzetu: montazowego, BHP i ochrony p-poz oraz
potrzebnych materiatow,

* Odkrycie gazociggu w miejscach przewidzianych do montazu
elementow zwigzanych z technologig zatrzymania przeptywu,

* Przygotowanie kroéey i Fettingow,

* Montaz kroécey i fittingow ,

* Przewiercenie gazociggéw do wprowadzenia urzgdzen do zatrzymania
przeptywu zgodnie z technologig T.D. Williamsona,

* Przewiercenie otworow kroc¢cdw do odpowietrzenia,

e Zamontowanie urzgdzen zatrzymujgcych przeptyw,

* Wykonanie by-passu - gazocigg obejsciowy Dz90, badania
nieniszczace i poddanie go hydraulicznej probie wytrzymatosci i
szczelnosci,

e Zagazowanie by-pass Dz90 PE zatrzymanie przeptywu w gazociggach
oraz uruchomienie przeptywu przez by-pass,

* Przewiercenie otworow krdécy balonowych,

e Zamontowanie balonow uszczelniajgcych przed przeciekami gazu,

¢ Przedmuchanie  azotem  (usuniecie  metanu) przez krocce
odpowietrzajace,

e Po usunieciu metanu nalezy przystgpi¢ do montazu nowych, wczesniej

wykonanych, zbadanych i poddanych proba odcinkéw gazociggu,

,Zmiana przebiegu drogi wojewddzkiej nr 432 Sroda Wielkopolska — Wrzeénia na odcinku
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« Podigczenie nowego odcinka gazociggu z istniejgcym gazociggiem za
pomocg elektromufy,

» Zdemontowanie balonéw i zaslepienie kro¢cow,

e Zagazowanie gazociggu pomiedzy maszynami do wstrzymania
przeptywu,

e Zdemontowanie urzgdzenia do zatrzymywania przeptywu,

e Przywrécenie przeptywu w gazociggach,

¢ Odgazowanie i zdemontowanie by-passu,

« Wykonanie prac budowlanych i porzgdkowych,

e Przywrécenie terenu do stanu poczgtkowego.

Wyszczegolnienie prac na projektowanych odcinkach:

Wezel G1, G2 — by-pass Bl i B2

1.
2.

W weztach jjw wybudowac i uruchomi¢ by-pass Dz90 PE.
Wstrzyma¢ przeptyw gazu na istniejgcym gazociggu PE Dz 90
technologig T.D.W.

3. Wycig¢ odcinek istniejgcego gazociggu Dz 90 PE.

4. Potgczy¢ nowo wybudowany gazocigg PE Dz90 z istniejgcym poprzez

kolano a dalej poprzez elektromufe.

Koniec likwidowanego gazociggu zamkngc¢ poprzez zaslepke.

6. Zdemontowac urzgdzenia do wstrzymywania przeptywu gazu.

Napetni¢ paliwem gazowym wraz z odpowietrzeniem nowo wybudowany
gazocigg poprzez zasuwy.
Zasuwe by passu zaslepic.

Czyszczenie gazoci agu

Czyszczenie wnetrza gazociggu nalezy wykonac¢ odcinkami po jego utozeniu w
wykopie i zasypaniu. Czyszczenie wykona¢ za pomocg miekkich tlokéw
gabczastych. Fakt ten nalezy odnotowa¢ w protokéle odbioru koncowego
gazociggu i przytgcza. Odcinki sieci nieczyszczone tlokiem ggbczastym, nalezy
przedmuchac strumieniem powietrza o ciSnieniu nie mniejszym niz 0,1MPa.
Jezeli w spuszczanym powietrzu wystgpi woda lub inne zanieczyszczenia,

nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie miekkim ttokiem ggbczastym. Czyszczenie
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gazociggu podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru oraz uzytkownika

gazociggu i nalezy je wykonac¢ bezposrednio przed prébg szczelnosci.

4.5.  Mostki przej sciowe nad wykopem
1. Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robot nalezy nad wykopem
ustawi¢ tymczasowe mostki-ktadki tak aby byly oparte minimum 1,0m poza
krawedz wykopu.
2. Rozstaw przej$s¢ minimum 50 m z zachowaniem warunkéw BHP odnosnie
zabezpieczenia wykopow otwartych.
3. Wszelkie wymagania szczegOtowe wg rozporzgdzenia Ministra Przemystu
i Materiatbw Budowlanych z 28.03.1972r. w sprawie BHP przy wykonywaniu
rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. nr 13/72 poz. 93).

4.6. Préba szczelno $ci
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzic¢ dla catkowicie zasypanego gazociggu,
pozostawiajgc odkryte miejsca niezbedne do wykonania proby. Probe
szczelnosci nalezy wykonaé¢ pod cisnieniem 0.75 MPa przy uzyciu manometru
tarczowego i rejestrujgcego zgodnie z zarzgdzeniem nr 10 Dyr. Generalnego
WSG z dnia 20.05.2011 ,, Zasady projektowania i budowy sieci gazowych”
Ocene wynikéw proby dokona¢ metodg rejestracji cisnienia zgodnie z PN-
EN12327:2004.
Czas trwania proby 24h (dla przytaczy 1 h). Prébe szczelnosci wykonac
zgodnie z normg PN-92/M.-34503

W trakcie proby nalezy sprawdzi¢ wszystkie ztgcza badanego odcinka.

4.7. Oznakowanie gazoci agu
Znakowanie trasy gazociggu (sieci gazowej z przylgczem gazu) wykonaé
zgodnie z normami:

. ZN-G-3001:2001 — Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggu

. ZN-G-3002:2001 — Gazociggi. Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne
. ZN-G-3003:2001 — Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-
pomiarowe

. ZN-G-3004:2001 — Gazociggi. Tablice orientacyjne
Oznakowanie gazociggu powinno zawierac:
a) identyfikacje wytwarzajgcego

b) rok wytworzenia
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c) identyfikacje rurociggu lub elementu (nr, typ, itp.)
d) parametry dopuszczalne uzytkowania
Powyzsze dane nalezy umiesci¢ na tabliczkach oznaczeniowych,

zlokalizowanych na poczatku i koncu sieci gazowe;j.

4.8. Roboty gazo niebezpieczne
1. Roboty gazo niebezpieczne powinny by¢ nadzorowane przez osobe
posiadajgcg kwalifikacje dozoru urzadzeh energetycznych i wykonane na
podstawie:

e pisemnego polecenia kierownika zakladu dla osoby przez niego
upowaznionej, okreslajgcego miejsce wykonania robot, sktad imienny
brygady i warunki bezpiecznego wykonywania pracy,

« szczego6lowej instrukcji uwzgledniajgcej technologie czynnosci i srodki
techniczne niezbedne dla zapewnienia bezpieczenstwa
wykonania prac.

e planu lub szkicu sytuacyjnego

2. W razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych stezeh gazéw trujacych
w powietrzu oraz w miejscach o zmniejszonej ilosci tlenu, powinien by¢
stosowany sprzet ochrony indywidualne;.

3. Przy robotach gazo niebezpiecznych powinni by¢ zatrudnieni pracownicy
majgcy odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w tym takze w zakresie
eksploatacji urzadzen energetycznych. Spawacze powinni mie¢ ponadto
uprawnienia do spawania rurociggéw gazu.

4. Pracownicy wykonujgcy roboty gazo niebezpieczne powinni by¢ wyposazeni
w odziez trudno zapalng, kaptury ochronne na gtowe z tkaniny Zaroodporne;j
lub trudnopalnej, rekawice ochronne, sprzet ochronny drég oddechowych i
szelki bezpieczenstwa zlinkami lub kombinezony z wszytymi szelkami
bezpieczenstwa.

5. Brygady wykonujgce roboty gazo niebezpieczne powinny mie¢ zapewnione
$rodki  tgcznosci, odpowiednie ilosci  $rodkéw  gasniczych, lampy
przeciwwybuchowe, przyrzady do pomiaru stezen i ciSnienia gazu oraz

apteczke wyposazong w odpowiednie srodki do udzielania pierwszej pomocy.

Roboty gazo niebezpieczne i niebezpieczne powinny by¢ wykonywane co
najmniej przez dwie osoby. W razie zaistnienia nieprzewidzianych zagrozen

podczas wykonywania rob6t gazo niebezpiecznych i niebezpiecznych, roboty
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powinny by¢é przerwane, pracownicy wycofani do strefy zapewniajgcej

bezpieczenstwo a miejsce pracy zabezpieczone.

4.9.  Warunki BHP i ochrony zdrowia
Prace ziemne, montazowe i przetgczeniowe prowadzi¢ zgodnie z:

= Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw
Budowlanych z dnia 1972-03-28 w sprawie BHP przy wykonywaniu
robo6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

= Rozporzgdzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia 1993-08-31 w
sprawie BHP w zakfadach produkcji, przesytania i rozprowadzanie
gazu (paliw gazowych) oraz prowadzacych roboty budowlano-
montazowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83 poz. 392 z 1993 r.).

= Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 1992-11-03 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow
budowlanych i terenéw ( Dz. U. Nr 92 poz. 460 z 1992r. Rozdz. 6).

= Przy budowie gazociggéw nalezy stosowac¢ sie do uwag zawartych w
uzgodnieniach z instytucjami i uzytkownikami przewodow.

= Wymagania i badania przy budowie oraz odbiorach sieci gazowej
niskiego cisnienia winny odpowiadaé warunkom okreslonym w
Rozporzadzeniu Ministra Przemystu i Handlu z dnia 1995-11-14 w
sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiadaé sieci
gazowe ( Dz. U. Nr 139/95 i Dz.U. Nr 97/01).

= “Tymczasowe wytyczne budowy sieci gazowych z polietylenu (PE) na
terenie GOZG” z dnia 1992-11-02 z wylgczeniem punktéw 2.1, 2.5 i
2.6, ktore zostaly zastgpione normg zakltadowg ZN-G-3150 .

=  Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggbw z tworzyw

sztucznych.

5. Uwagi ko ncowe

2. Rury PE, winne posiadecertyfikat na znak bezpieestwa zgodnie z * Zagglzeniem
Dyrektora Polskiego Centrum Badla Certyfikacji” z dnia 28.03.1997r. ( Monitor
Polski Nr. 22 z dnia 16.04.1997 poz. 216 ).

3. Rury PE winny posiada atest Instytutu Gornictwa Naftowego i Gazownictwa

w Krakowie.
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4. Miejsca kolizji gazogigobw z innym uzbrojeniem podziemnym zabezpiexgydnie
z norny PN-91/M-34501.

5. Dokiadry lokalizacg urzgdze: podziemnych natg ustalé przy pomocy wykopow
kontrolnych wykonywanych pod nadzoretytkownikow.

6. Wszelkie roboty w pobli uzbrojenia podziemnego wykonywaod nadzorem
uzytkownikow, stosyg sk do ich zlecé odnanie zabezpieczeaurzgdzei.

7. Inwestor ponosi odpowiedzialfioprawry i materialny za spowodowanie uszkodze
sieci gazowej w wyniku wykonywanych robét oraz agznia i szkody, ktére w
przyszitdci mog; powsta na skutek przeprowadzonych prac.

8. Wykonawca winien opracowa uzgodné z WSG Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu, kagt technologicza tgczenia rur i ksztaltek PE dla przedmiotowego
odcinka sieci gazowe.

9. Wykonawca robot po ich zakwzeniu, zgtasza do odbioru zakres Glory w
niniejszej Dokumentacji projektowej. Odbioru odeirdieci gazowej dokonuje gestor
sieci gazowej od Wykonawcy, w obeandnwestora w ustalonym wazeej terminie.
Sie® gazowa po wybudowaniu podlega geodezyjnej inwgrdaji powykonawczej
przed zasypaniem.

10. Przed przystpieniem do prac naty ustalt rzedne posadowienia sieci gazowej w
obrebie przebudowywanej drogi, w przypadku odkryciecisgazowych w trakcie
prowadzonych prac ziemnych nglezabezpieczy wyptacone odcinki przewoddéw
gazowych zgodnie z oba@aujcymi przepisami lub je przebudowvav przypadku
znacznej zmiany niwelety projektowanej drogi wistks do rzdnych istniejcej sieci
gazowej.

11.Budowe gazociggdéw wykong zgodnie z Dz. U. 01.97.1055, PN-EN 1555-1:2012,
PN-EN 12007-2:2004, Zagdzeniem nr 10 Dyrektora Generalnego WSG z dnia
20.05.2011 r. ,Zasady projektowania i budowy sigezowych”,

12.Pozostate uwagi zgodnie z warunkami technicznysnia 04.03.2013 r., znak TS.17-
5000-105446/13.
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6. Zestawienie materialow:

Lp. Wyszczegblnienie llosé
Rury cisnieniowe do gazu PE100 SDR17.6 Dz 188,10 m
1160 mm
J/w lecz Dz 90 mm 203,70 m
Kolano 90 stopni Dz 160 PE 2 szt.
Kolano 23 stopni Dz 160 PE 1 szt.
Kolano 24 stopni Dz 160 PE 2 szt.
Kolano 42 stopni Dz 160 PE 1 szt.
Kolano 73 stopni Dz 160 PE 1 szt.
Kolano 36 stopni Dz 160 PE 1 szt.
Kolano( zatlom) 4 stopnie Dz 160 PE 1 szt.
Kolano (zatlom) 2 stopnie Dz 160 PE 1 szt.
Kolano (zalom) 3 stopnie Dz 160 PE 1 szt.
Kolano 90 stopni Dz 90 PE 2 szt.
Kolano ( zatlom) 5 stopni Dz 90 PE 1 szt.
Kolano (zatlom) 4 stopnie Dz 90 PE 1 szt.
Kolano (zalom) 7 stopni Dz 90 PE 1 szt.
Kolano 45 stopni Dz 90 PE 1 szt.
Kolano 50 stopni Dz 90 PE 1 szt.
Elektromufa Dz 160 PE 2 szt.
J/w lecz Dz 90 PE 2 szt.
Tasma ostrzegawcza z tworzywa sztucznego o 39180 m
szerokosci 0,4 m koloru (ZN-G-3001-3004:2001). ’

Drut miedziany DY 2,5 mm2 (ZN-G-3001-
3004:2001). 391,80 m
Likwidacja istniejgcego gazociggu Dz 160 mm PE 200,00 m
[J/w lecz Dz90 PE 210,00 m
Rura ochronna Dz250 PE100 SDR17.6 27,00m
Ptozy z tworzywa sztucznego h — 25 mm 20 kpl.
Wyszczegolnienie dla technologii pr  zetgczenia

T.D.W. wg rysunku nr 4 — by pass B1, B2 dla

odcinka 1i2

7. Przepisy zwi gzane:

Normy:

« BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

» PN-B-02480 - Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogolne i zakres normy.

« BN-80/8975-02.00 - Znakowanie gazociggéw utozonych w ziemi.

e BN-81/8976-47 - Gazociggi utozone w ziemi. Wymagania i badania.

* PN-91/M-34501 - Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.

« PN-92/M.-34503 - Gazociggi i instalacje gazownicze. Préby rurociggow.
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« Normy dotyczgce oznakowan gazociggéw ZN-G-3001:2001; ZN-G-3002:2001; ZN-G-
3003:2001; ZN-G-3004:2001

Inne dokumenty:

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U.2013.640),

e Zarzadzenie nr 43 Dyrektora Oddzialu PSC w Poznaniu dotyczgce zasad

projektowania i budowy sieci gazowych.

UWAGA:

* Rury PE, winne posiadecertyfikat na znak bezpieeztwa zgodnie z “ Zaggzeniem Dyrektora Polskiego
Centrum Bada i Certyfikacji” z dnia 28.03.1997r. ( Monitor Poliskr. 22 z dnia 16.04.1997 poz. 216 ).

*  Rury PE winny posiadaatest Instytutu Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa
w Krakowie.

*  Rury winny posiadacertyfikat na znak bezpieestwa zgodnie z "Zagrlzeniem Dyrektora Polskiego Centrum
Badai i Certyfikacji" z dnia 28.03.1997 (Monitor Polski.R2 z dnia 16.04.1997 poz.216).

Opracowata:

inz. Agnieszka Rak
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lll. Czes¢ rysunkowa
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