Zmiana przebiegu drogi wojewddzkiej nr 432 Sroda Wikp. — Wrzesnia na odcinku Grzymystawice - Oblaczkowo
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1 Katownik 50x50x4; [=1200 mm - szt. g 035
Nr poz. Wyszczegdlnienie Jedn. llos¢ | Masa (kg)
Katownik do zamocowania 53813
ogranicznika niskonapigciowego
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Spawac spoing clagly na calej
diugosci elementu

.
g
)
Elementy nr 1, 2, 3, 4 i 5 nalezy ocynkowad
galwanicznie na gruboéc’ 15um i pasywowad.
B Kotwa HILTI bypu HAS-E M12x1 10628 2 Zywica HVU MI2x110 szt. 2
5 Podkladka sprezysta do M10 szt. 1 8822-1
4 Nakretka M10 szt 1 8712-1
3 | Sruba M10-35 szt. 1 [ 871235
2 | Objemka . szt. 1 53811
1 Plaskownik do zamocowania objermki szt 1 53810
.. Wyszczegéiniehie Jedn.| os¢ | A
Objemka rury ochronnej 53812
Rys. nr 6.4
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Rys. nr 6.5
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W.G. KATALOG ELEMENTﬁW ELEKTRYFIKACII KOLE!

Cz.2.12. Zasilacze sieci trakcyjne] 3kV pradu statego -

wyroby gotowe
UWAGA! ' : )

1. ZMIANIE ULESAJA NASTE dJ,r'-\CE WYMIARY:
d - SREDNICA OTWORY DLa SRUBY Z 12??}1 NA 13mm
o -SZERCKDSE XONCOWKI Z 34mm N mm C

2.ELEMENTY NR 2+5 CYNKOWAC OGALWANICZNIE NA GRUB. MIN.1Suml PASYWOWAC,

1]1 [PODKEADKA SPREASTA dg122 | S 0.003] 0.003 [ 8853 -1

1 | 1 [PODKIADKA OKRAGLA d513 6 0,006 0.006 | 8823 -1

1] 1[NAKRETKA M 12 3 0.0Z | 602 | 8713-1

111 SRUBA M12 * 40 2 0.05 A 0.05 | 8113 -4

1] - KDNCGW]'(A KABL.DO LINKI AHSO | AL 0.05 0.05 26-76308-8

17 TKONCYWKA KABL.DO Link A1120] 4 _|AL | 0.04| 004 | 26-76308-7
itosc_szl. o Ned jedn. [taczna| - Nr-normy

“{ 8] Hlnierie 0z .

#Eykim;g Wyszezegol P Masa /kg/ lub rysunku

KONCOWK | ALUMINIOWE DO ZAPRASOWANIA TYPU 2KA
ol ZE SRUBA M-12 DLA LIN AL120(AFL-6-95}.
ot b AL1S0(AFL-6-120)

_Mé sa w kq
' Siec frakcyjna 53715

Rys. nr 6.6
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{1 [PODKLADKA SPREZ 60-151_3__3' ______5_555.:1_ [ 0,007/ 0.007
" [1[FODKLADKA SPREZ.  do+12.2] 7 8853-1 | 0,003} 0,003 |PN-774 M B2008
|1 |FODKLADKA omém do"17_| 8 8824-1 | 0,01 {001 |PH-774 M 82005
1 |PODKEADKA OKRAGEA dg*13 | 5§ 8823-1 | 0.006]/0.006 |PN-781M-B2005
2| NAKRETKA M16 L 8714-1 | 0.03]0.06 |PN-86/M-82143
2! NAKRETKA M 12 3 8713-1 | 0,02]0.04 |[PN-86/M-8213
1{SRUBA M1i12~65 2 | 8114-65] 0.07/0.07 N -74{ M-82101
1 |KOLEK SR.DOLINKLALI20 GWIN 1 |STAL KAD| 0.40| 0,40 | 53776-1
5.2 S : NR [ NR JED. [EACZNA| KR W3,
S]1| NAZWA CZESCI POZ.| MAT |KATAL. F—— LUd RY LI
VYK : ! _MASA/ kgl PR
o
Sl KOLEK GWINTOWANY DO POLACZEN ?
w
18] SZYNGWYCH (ZE SRUBA,} |
b AS _
SIEC TRAKCYJNA | BIT7T751
Rys. nr 6.7
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UWAGA: 1) WG. DOXUMENTACJ1 OPRACOWANEJ PRZEZ FROD. LACZNIKOW FIRME KUCA®

KOLEX SREDNI DO LINKI [ STAL .
: AL120 mmZ GWINTOWA NY T |xapm. | G40 10,40 124 6"
1LOSC : HR MASA | MASA | HNR "NORMY
szt [ ¢ HAZWA CZESTT POZ. MAT [Yszt LACZNA| LUB RYSUNKU
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- BDO-UNKL AL1Z20mm’ R ‘.
' | Sie¢ trakcy)na | 53776 -1 B

Rys. nr 6.8
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IV. INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt zmiany przebiegu drogi wojewédzkiej nr 432 Sroda Wielkopolska - Wrzesnia na odcinku

Grzymystawice — Oblaczkowo.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu,
ul. Wilczak 51,

61-623 Poznan.

Imig i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje:

Piotr Piskorek - ZAP\0219\POOE\11

Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow :

Opracowanie swoim zakresem obejmuje budowe uszynienia konstrukeji stalowych, barierek ochronnych i oston
przed porazeniem pradem dla wiaduktu kolejowego linii kolejowej nr 281 krzyzujacej droge wojewodzka nr 432
Sroda Wielkopolska — Wrzeénia, poprzez zastosowanie ogranicznikéw niskonapieciowych TZD-1NR w

obudowie OS.

Budowe nalezy realizowaé w nastepujacej kolejnosci :

- wylaczenie istniejgcych linii nn wchodzacych w zakres przebudowy spod napiecia,
- montaz, zabudowa ogranicznikéw niskonapigciowych TZD-1NR w obudowie OS,
- montaz rur ostonowych dla kabli,

- montaz przewodow uszyniajagcych pomigdzy ogranicznikami a szyng torow,

- uszynienie pomigdzy barierg ochronng i ostong a ogranicznikiem,

- budowa kabli nn i przewodow,

- wykonanie uziemien,

- pomiary i badania,

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren wokot obszaru przebudowy sieci telekomunikacyjnej jest otoczony w swoim krajobrazie liniag kolejowa

Olesnica — Chojnice i pasem drogowym DW 432.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki-terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i

mienia

- nie przewiduje si¢.

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.
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Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robdt budowlanych okreslajacych skale i

rodzaj zagrozen oraz miejscem i czasem wystepowania

- zdjecie warstwy roslinnej koparko-spycharka,

- wykonanie wykopow re¢cznie,

- montaz, zabudowa ogranicznikoéw niskonapi¢ciowych TZD-1NR w obudowie OS,
- montaz przewodow uszyniajacych pomigdzy ogranicznikami a szyng torow,

- pomiary i badania obwodow.

Przy wykonywaniu w/w prac wystepuja zagrozenia zaliczane do robdt niebezpiecznych.

Czas wystepowania zagrozenia okreslono na 4 dni.

Wskazania sposobu instruktazu pracownikow

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych szczegoélnie prowadzonych w poblizu
urzadzen energetycznych pod napigciem oraz na wysokosciach winni podlega¢ szczegdélowemu nadzorowi
technicznemu. Pracownicy ci powinni by¢ zapoznani z warunkami podanymi w zarzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokoSciach winni by¢ zapoznani z przepisami podanymi w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczegOtowych zasad szkolenia w dziedzinie

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacych z

wykonania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym

zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen.

Teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w sposob uniemozliwiajacy wejscie osobom nieupowaznionym.
Granice budowy oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi.

Teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzadku i czystoSci przez caly czas realizacji obiektu. Drogi
ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od przeszkod. Nalezy zapewnic tatwy
i szybki dostgp do srodkow udzielenia pierwszej pomocy medycznej i sprzgtu przeciwpozarowego.

Sprzet mechaniczny i narzedzia nalezy utrzymywaé w sprawnosci technicznej oraz uzytkowaé zgodnie z ich
przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisOw ochrony przeciwpozarowe;j.
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