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|. CZESC OPISOWA
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zmiana przebiegu dregijewddzkiej nr 432Sroda
WIkp. — Wrzénia na odcinku Grzymystawice - Obtaczkowo.

W ramach tego opracowania projektuje Isudovwe jezdni drogi wojewoddzkiej nr 432
wraz ze skrzypowaniami, budow wiaduktu nad lirg kolejowa, budow drogi rowerowej,
budowe chodnika, budowzjazdéw, budow elementow odwodnieniowych.

Projektowana zmiana przebiegu drogi wojewddzkiejgzana jest z budoyfabryki
Volkswagena. Istnigcy przebieg drogi wojewddzkiej exiowo koliduje z budowan
fabryka.

Projektowana inwestycja przebiega we¢kdzdci po dziatkach rolniczych, nie
bedacych wiasnécia zarzdcy drogi. Zlokalizowana zostata w miejscawnGrzymystawice,
Chwalibogowo oraz Obtaczkowo w powiecie wraskim, na terenie wojewodztwa
wielkopolskiego.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Wielkopolskiego #@duzDrég Wojewodzkich w
Poznaniu zgodnie z umawmr 399/44.15.14.
Dokumentagj opracowano w oparciu 0 nagtijace materiaty wyjciowe:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994Rrawo budowlang t.j. Dz. U. z 2010 Nr 243, p0z.1623
z p&n. zm.) i obowazujgcymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi;

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008ku w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlarfBgo U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1133 ze zm.).

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjirma 2 marca 1999w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpdedadrogi publiczne i ich
usytuowanié€Dz.U. Nr 43 z 1999r., poz. 430/,

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjirma 30 maja 2000xv
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpdeiadrogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowani®z.U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000r., poz. 735/,

» Ustawa z dnia 10 kwietnia 2008r.szczegolnych zasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drog publicznyiée. U. z 2013 r., poz. 687/,

» Ustawa z dnia 3 pgalziernika 2008ro udosgpnianiu informacji osrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczgtwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywania
nasrodowisko/Dz. U. nr 199z 2008r., poz. 1227/,

o Zarzdzenie Nr 3 Generalnego Dyrektora Drog Publiczrg/aimia 25 stycznia 2005r.
.Stadia i sklad dokumentacji projektowej dla droghostow w fazie przygotowania
zada”,

*  Wyniki pomiaru ruchu w roku 2010,

» Dokumentacja geotechniczna,

» Katalog wzmocni# i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych,

* podkiady sytuacyjno — wysokaowe w skali 1:500,

» plan orientacyjny w skali 1:20000,

* normatywy, wytyczne, ustawy i zaidzenia obowjzujace w budownictwie.
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3. Istniejacy stan zagospodarowania

Przedmiotowa inwestycja znajduje ¢siw miejscowdciach Grzymystawice,
Chwalibogowo oraz Obtaczkowo na terenie gminy e Swoim zakresem obejmuje
teren pomgdzy istniejca drog; wojewddzlg nr 432, a drog krajowg nr 15. Obie istniece
drogi posiadaj nawierzchng bitumiczrg. Teren pod nowy przebieg drogi wojewodzkiej
stanowi pola uprawne, ligikolejowg nr 281 Olénica — Chojnice oraz napowietegiinie
elektroenergetyczn o napéciu znamionowym 400 kV relacji Kromolice —atRAdw.
Planowan drog; przecinag rowy melioracji szczegotowej WR-6, WR-6a i BC-Iasiedni
teren stanowi miejsce Walbrzyskiej Specjalnej $trEkonomicznej, gdzie zaplanowano
budowe fabryki Volkswagena.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Opracowanie dotyczy zmiany przebiegu drogi wojevkégjznr 432 Sroda WIkp. —
Wrzesnia na odcinku Grzymystawice - Obtaczkowo.
Inwestycja obejmuje:
- budowe jezdni,
- budow ciggu pieszo rowerowego,
- budowe poboczy gruntowych,
- budowe skrzyowan,
- budowe zjazddw,
- budow elementéw odwodnieniowych,
- budowe wiaduktu nad linia kolejow
- budow oswietlenia drogowego,
- przebudow lub zabezpieczenie kolidigych urzdze infrastruktury technicznej,
- wycinke drzew i krzewow,

5. Plan wycinki drzew i krzewow

W ramach budowy drogi przewiduje; sivycinke drzew i krzewdw. Wykonana zostata
inwentaryzacja drzew i krzewow kolidigych z projektowas inwestycp. Inwentaryzag
przeprowadzono we wrgeia 2014 r. Oljto nig czes¢ drzew i krzewow, ktdre znajdupic na
terenie projektowanej inwestycji oraz w jej najbliym otoczeniu. Zinwentaryzowane drzewa
i krzewy pochodz z nasadze ulicznych oraz z samosiewu. Na terenie inwentayzae
stwierdzono rélin chronionych prawem oraz siedlisk zwigirz ptakow.

Inwentaryzacja w terenie polegata na gleriu gatunku drzew i dokonaniu pomiaru
obwodu pnia na wysokoi 130 cm (z doktadrimiag do 1 cm). W przypadku wygiowania
krzewow ustalono powierzchynna jakiej one wyspuja.

Do wycinki przewidziandl1l drzeworaz418 nf krzewéw. W obkbie zadrzewis
nie stwierdzono wygpowania gatunkéw chronionychstim, zwierzt i grzybow.

Istniejgce drzewa, ktore niegba wycinane nalgy odpowiednio zabezpieczy

Zabezpieczenie drzew podczas robot budowlanych

Podczas wykonywania robot drogowych drzewaabnarazone m.in. na mechaniczne
uszkodzenia. Prace ziemne powadogjpowaniejsze uszkodzenia systemow korzeniowych.
Podczas wykonywania robdét budowlanych pwle zastosow& okrelone zasady
zabezpieczgre drzewa (zgodnie z ustawo ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 z
pézniejszymi zmianami, art. 82, ust.1):

» zakaz wykonywania wykopow Efj niz 2m od pnia,
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» prace w obgbie korzeni wykonywaw miar mazliwosci sposobemecznym,

* odstonete korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed readgm wysuszeniem
(lato) lub przemarzgciem (zima) ostaniamatami ze stomy, tkanin workowatych lub
torfem, przy wykonywaniu prac podczas upatdw — malanie skroai okres
naraenia korzeni na przesuszenie,

» zadb& o to, aby bezpwednio pod koronami drzew nie byly sktadowane malgr
budowlane ani ziemia z wykopow, gduniemaliwia to wymiare gazows micdzy
powietrzem i glep, co w konsekwencji m@ doprowadzi do zamierania i gnicia
korzeni, ponadto wody opadowe mogvyptukiwaé z materiatbw budowlanych
(cement, wapno) zanieczyszczenia szkodliwe diEnrmsci,

e zakaz zmiany poziomu gruntu do odlegiorzutu korony + 1m, w przypadku
konieczndci zmiany poziomu nafy wykona& systemy napowietrzgge glelg,

» zakaz postoju i poruszanig siigzkim sprztem budowlanym,

» zakaz odcinania korzeni szkieletowych,

» zabezpieczenie pni:

- ogrodzenia - przy drzewach dojrzatych teren ogoog obejmuje powierzchgi
rowng rzutowi koron, przy drzewachaskich powierzchnia ogrodzona obejmuje
obszar grednicy réwnej 2-krotnejrednicy koron drzew,
- ostony przypniowe (odeskowania, ostony z matymsémej adz juty):

0 ostona z desek wokét catego pnia,

wysokas¢ nie mniejsza i 150cm,

dolna czs¢ desek powinna opiefaic na podiau,

oszalowanie nalg opasa drutem ladz tasma co 40-60 cm (min. 3 razy),

deski powinnyscisle przylegé do pnia,

0 zamiast desek dopuszczalne jest zastosowanie omaiastych, juty.

» zabezpieczenie koron drzew — posglyiwanie gajzi naraonych na uszkodzenia,
wykonanie a¢¢ redukugcych rozmiary koron drzew (ia powinny by wykonane
zgodnie z normami obowzujacymi w chirurgii drzew).

Wszystkie zainwentaryzowane drzewa zostaty zestawo poniszych tabelach.

O O OO
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6. Zestawienie drzew i krzewdw przeznaczonych do wydin

33 Jesion wyniosty 1 1 82 257 1244

34 Buk zwyczajny 1 1 92 289

WO

CHWALIBOGO

Jesion wyniosty

GRZYMYSLAWI(
E

llogé llosé | Powierzch
drze pni | Srednica Obwod pni nia Nume
Nr Opis w drze drzew drzew krzevyc’)w/ r Obre | Powi .
inwent. Gatunek formy w lasow | dziatk | b at Uwagi
i
szt. | szt cm m
Bez czarny - forma do
81 krzewiasta 5 124/4 pozostawienia

do
pozostawienia

do
pozostawienia

do
pozostawienia
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do
pozostawienia

78 Klon zwyczajny 1 1 39 123 58
79 Lipa drobnolistna 1 1 42 131 58
80 Lipa drobnolistna 1 1 32 99 58

do
pozostawienia

do
pozostawienia

do
pozostawienia

83 Lipa drobnolistna 1 1 41 128 58
84 Lipa drobnolistna 1 1 37 116 59/
85 Lipa drobnolistna 1 1 46 144 59/

do
pozostawienia

do
pozostawienia
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106 Wigz pospolity 13 40 57
107 Wigz pospolity 25 79 57
108 Wierzba biata 6+20+18 19, 63, 57 56
109 Wierzba iwa 2x10 31,31 54
110 Wierzba iwa 34+32+2P 107, 100, 69 96

do
pozostawienia

do
pozostawienia

do
pozostawienia

do
pozostawienia

do
pozostawienia

do
pozostawienia

do
pozostawienia
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. . do

122 Jesion wyniosty 1 1 18 57 5 pozostawienia
. . do

123 Jesion wyniosty 1 1 16 50 5

pozostawienia

125 Wierzba iwa 2| 1 2x15 47,47 5¢ pozogtgwienia
126 Olcha czarna 3 1 31+28+26 97, 88, 82 56 pozos(,jtgwienia
127 Olcha czarna 1 1 42 132 56 pozos(,jtgwienia
128 Olcha czama 1| 1 8 25 56 pozos‘igwienia

OGOLEM DRZEW/KRZEWOW
ZINWENTARYZOWANO
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SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.
ul. Promienista 87A/1, 60-141 Poznan tel. 61 86 19 636 fax. 61 86 10 644 www.smp.poznan.pl e-mail: biuro@smp.poznan.pl




Zmiana przebiegu drogi wojewddzkiej nr 488da WIkp. — Wrzia na odcinku Grzymystawice - Obtaczkowo

OGOLEM DRZEW/KRZEWOW
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny
2. Plan sytuacyjny
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1. Plan orientacyjny
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2. Plan sytuacyjny
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