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PKP Polskie Linie Kolejowe 5.A. %

Zaklad Linii Kolejowych w Poznaniu

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A
ds. Inwestycji G
al. Miepedleghosci 8, 61-875 Poznan

tel. + 48 61 633 13 00

fax + 48 61 633 17 96

iz poznan@plk-sa.pl

www plk-sa pl

IZIW2-505-131.7/14 Poznan, 20.10.2014
Dot, : Uszynienia wiaduktu drogowego nad linig kolejowa nr 281,

SMP Projektanci

Szuba, Matysik. Pokorski Sp. j.
ul. Promienista 87 A/

60-141 Poznan

W odpowiedzi na pismo znak SMP/991/2014 z dnia 07.10.2014 r., PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Poznaniu informuje, e opiniuje przedstawiony projekt
uszynienia wiadukiu drogowego nad linig kolejowg nr 281 Qlesnica - Chojnice w km 131,553
bedacego w ciagu drogi wojewodzkiej nr 432 Sroda Wielkopolska — Wrzeséniu na odecinku
Grzymystawice — Oblaczkowo, pod warunkiem uporzadkowania w dokumentagji typu
ogranicznikow niskonapieciowych do meontazu, tzn. jeden typ: TZD-1NR lub TZD-2NR.
Poprawiong dokumentacje nalezy przesta¢ do tut, Zakiadu Linii Kolejowych celem weryfikacji
naniesionych poprawek.

Uwagi dodatkowe: Uzgadniajac projekt uszynienia wiaduktu drogowego nad linia kolejows
nr 281 Olesnica - Chojnice w km 131,553 bgdacego w ciggu drogi wojewodzkiej nr 432 Sroda
Wielkopolska — Wrzesniu na odcinku Grzymystawice — Obtaczkowo, Zaklad Linii Kalejowych
w Poznaniu ponidst koszty na kwote 800,00 zt + 23% VAT — facznie 984,00 zi.

Opracowat:

Krzysziof Wasiak,

tel, +48 61 633 10 12
krzysztof wasiak@plk-sa.pl

Spdika wrisana 0o resesiny preedsichicredw prowadzonego przez Sad Rejonowy &ia mo st Warszawy w
Xl Wydasial Gospodarcey Krejowege Rejestry Sadoweno pod numersm KRS 00 | NIF 1132
REGON 017319027, Wysokoic kapitaly zakiadowegs w cafodel wntsconegn: 16 B35 553 000,00 2
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Il. PROJEKT TECHNICZNY

1. Inwestor

Inwestorem projektowanej zmiany przebiegu drogiemajdzkiej nr 432Sroda Wielkopolska - WrzZ@ia na
odcinku Grzymystawice — Obtaczkowo jest:

Wielkopolski Zarad Drog Wojewddzkich w Poznaniu,

ul. Wilczak 51,

61-623 Pozna

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora na wykonanie niedbych prac projektowych,

- inwentaryzacji sieci i ugdzen elektroenergetycznych w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wység&owych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
- obowpgzujacych przepiséw i norm oraz katalogéw producentdw,

- projektow branowych.

3. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje buglaszynienia konstrukcji stalowych, barierek ochngrin i oston
przed poraeniem pgdem dla wiaduktu kolejowego - linia kolejowa nr 28lesnica - Chojnice w miejscu
przeckcia z drog wojewodzlky nr 432Sroda Wielkopolska - Wrzsia na odcinku Grzymystawice —
Obtaczkowo.

Ma to speint nastpujace wymagania:

- zapewnt bezpieczastwo personelowi obstugi eksploatacyjnej i osobarstnnym,

- spowodowa wytaczalngé pradow zwarcia powstatych przy uszkodzeniach siedner (zerwanie przewodow
sieci trakcyjnej i ich zbfieniu do konstrukcji wiaduktu),

- zapewnt duzg niezawodnéc¢ pracy, mad podatné¢ na uszkodzenia.

Wg przepiséw przy uszynianiu wiaduktéw nie za@osta zastosowane bezfrednie uszynienie, tzn. wiadukty
nie mog by¢ polgczone bezprednio za pomagprzewodoéw uszyniggych z szynami. Jest to spowodowane
faktem,ze bezpérednie uszynienie obiektow, ktére posiadajak rezystangj spowodowatoby uziemienie szyn
i w rezultacie doprowadzenie do powstanigddw bhdzacych, ktore g szkodliwe dla konstrukcji metalowych
jak i zelbetowych.

Rozwigzaniem umgliwiajgcym pewne uszynienie a zarazem odizolowanie wigdkitd szyn g ograniczniki
niskonapgciowe. Zasada dziatania ogranicznikéw polega ng sgmv momencie prawidtowej izolacji
elektrycznej sieci trakcyjnej ograniczniki izadujviadukt od toréw.

W momencie gdy nagtie przedostanie gha wiadukt ogranicznik przechodzi w stan przewodgzeéenasgpuje
bezpdrednie padczenie konstrukcji wiaduktu z szynami. Poptyniewigzku z tym diay prad zwarciowy
powodupcy zadziatanie wycznikow szybkich w podstaciji trakcyjnej.

4. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie :
« zlecenia Inwestora na wykonanie niediych prac projektowych,
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* inwentaryzacji sieci i ugdzen elektroenergetycznych w tym PKP w terenie,

« zaktualizowanych map sytuacyjno-wységowych z uzbrojeniem w skali 1: 500 ,

» obowizujgcych przepiséw i norm oraz katalogdéw producentéw:

* wytyczne projektowania Elektryfikacji Linii Kolejvych PKP czs¢ 4 ,Siet trakcyjna, KOLPROJEKT Sp. z
0.0. Warszawa 1990,

« katalog Kolejowej Sieci Trakcyjnej 3 kV quu statego - opr. KOLPROJEKT,

« standardy techniczne dotycze elektroenergetycznych eksploatowanych na linikaakjowych o pedkosci
pociggu 160 km/h - opr. Gtéwny Energetyk PKP.

* rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 10.09.1998 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaslaudowle kolejowe i ich usytuowanie. Dziennik UstR® nr 151 z
dnia 15.12.1998 r.

« wytyczne projektowania i eksploatacji systemthrony ziemnozwarciowej i przeciwpaemiowe] z
uszynieniami grupowymi w uktadzie otwartym na lictiskolejowych - opr. CNTK Warszawa 2006 r.

« PN-EN 50122-1 Zastosowanie kolejowe. atizenia stacjonarn&rodki ochrony dotyczce bezpieczestwa
elektrycznego uziemie

« PN-EN 50122-2 Zastosowanie kolejowe. idfzenia stacjonarn&rodki ochrony przed zastosowaniem
pradéw bhdzacych wywotanych przez trakgglektryczm pradu statego.

* PN-74/E-90081 Elektroenergetyczne przewody geteewody miedziane.

* PN-EN 1982-2002 Miedi stopy miedzi.

* PN-K-91002; 1997 Stetrakcyjna kolejowa. Ospez Ogélne wymagania i badania.

* BN-76/3500-12 Sietrakcyjna kolejowa. Symbole graficzne i oznaczenia

* BN-85/9317-92 Sietrakcyjna kolejowa. Wymagania i badania przy odiaosieci jezdnej i powrotnej.

* PN-EN 50119 Zastosowanie kolejowe. iffzenia stosowane. Sigezdna gorna trakcji elektrycznej.

» Warunki techniczne, jakim powinny odpowigdazadzenia state zasilania trakcji elektrycznej PK2gs¢ 1
- 0goélna icesc¢ 4 - si€ trakcyjna 3 kV pgdu statego.

» Warunki techniczne, jakim powinny odpowigdaudowle i uragdzenia drogowe kolei normalnotorowych
uzytku publicznego - WTK rok 1992,

« Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej Let-2 fEf zatwierdzona zagdzeniem nr 9 Zagdu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z czerwca 2004 r.

« Instrukcja bezpiecastwa i higieny pracy przy ugdzeniach elektroenergetyki kolejowej EBH-1, EBH-Aa,
PKP Et-4 / zatwierdzone Zaydzenie Zargdu PKP ENERGETYKA Sp. z 0.0. z dnia 16 czerwca 2004

« Katalog Sieci Trakcyjnej. Podwieszenia rurowe ayg przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w 2004 r,
* Praca studialna ,, Analiza rozyvian ochrony ziemnozwarciowej i przeciwpaemiowej uradzen sieci
trakcyjnej 3 kVpadu statego. Uszynienia i uziemienia konstrukcji argzych sieci trakcyjnej ” opracowana
przez Politechni& Warszawsk.

5. Montaz ogranicznikdw niskonapiciowych

Jako ochroa przeciwporaeniowy konstrukcji wiaduktu, barier ochronnych oraz ogtored poraeniem

pradem stosuje siuszynienia poprzez ogranicznik niskorgowy.

Dla zapewnienia prawidtowe]j ochrony przeciwpaaiowej tj. wyhczalnGci zwark i zmniejszenia potencjatéw

szyna - ziemia do warfoi bezpiecznych projektujecstabudow ogranicznika niskonagtiowego typu TZD-
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INR. Ogranicznik w obudowie OS najezamontowa nascianie betonowej pod wiaduktem na wys&timk
5m od poziomu terenu za pomaegmentowychgtznikdw rozporowych M10 x 130. Szczegbty pokazaao n
rysunkach.

Przewody uszyniafe typu ALY d 750 V 1 x 120 mm? zakerzy¢ zaciskami zaprasowanymi i @oky¢ z szyn
toréw ww linii kolejowych za pomagkotka gwintowanego z nadtka kontrujca. Pohczenia zabezpieczy
smarem grafitowym.

Stosujc obudow OS naley pamktaé, ze zacisk UZM musi bypolaczony elektrycznie z chronign
konstrukcj i nie musi by izolowany od obudowy, a zacisk MIN musidyyolgczony z szynami kolejowymi i
musi by izolowany od obudowy.

Przewody uszyniafe na catej dlugwi nalezy chront rura ostonows dla kabli w przestrzeniach otwartych typu
RHDPE 75 na uchwytach typu VF 75, weé&a naziemnej i ruy typu RHDPE 75 w tluczniu / ziemi.

Dla kazdej bariery wiaduktu wykortaoddzielne pajczenie z konstrukgjnasng wiaduktu.

Pomkdzy balustradami wykorgpolaczenie elektryczne przewodem ALYd 750, 1 x 120 mm2.
Warunkiem koniecznym dla zapewnienia prawidtowegialdnia ogranicznika jestagjtos¢ sieci powrotnej,
dlatego naley przed whczeniem zwiernikdw sprawdzpokczenia podhiane i poprzeczne / rozjazdowe,
migdzytokowe i m¢dzytorowe / zgodnie z katalogiem sieci trakcyjnej .

Po whczeniu ogranicznika TZD-1NR nale przeprowadzi préby i pomiary pomoniawe za pomagtestera
zwiernikow.

Po wykonaniu calej instalacji nalezmierzy rezystangj pomidzy przewodzca czescia nosna wiaduktu z
przylaczonymi do niej barierami a ziegnfjpomiar rezystancji doziemnej wiaduktu). Pomiazneowykong
miernikiem JMR-4 wjczapc go na zaciski ogranicznika TZD-1NR pseitonego do szyn i chronionej
przewodzcej czsci wiaduktu.

Bariery ochronne, balustrady i ekrany przeciwperiowe zostanpolczone ze zbrojeniem kap chodnikowych

Uziemienie zostanie pgizone z pgtem (pohczonym ze zbrojeniem kap) wychadym u spodu wspornikow..

6. Zasady eksploatacji

Obwdd uszynienia konstrukcji wiaduktu zawiera zgwody do uszynienia elementow przewodéw do szyn to
kolejowego, przewody do uziemienia, ograniczniziom.

Podstawowym warunkiem poprawnej pracy obwodu jesitos¢ polaczen elektrycznych.

Eksploatacja uszynienia konstrukcji wiaduktu poveitny prowadzona zgodnie z instrulkajtrzymania sieci
trakcyjnej Let-2 (Et - 2).

7. Uwagi ogélne

Montaz uszynienia i uziemienia przeprowadzany w pabsieci lgdacych pod nagiciem i czynnych toréw
kolejowych, powinien by wykonany z zachowaniem specjalnyitbdkéw bezpieczestwa podanych w
JInstrukcji bezpieczastwa i higieny pracy przy ugdzeniach elektroenergetyki kolejowej EBH- 1a”.
Wszelkie prace ziemne prowadzone wzdhrow kolejowych naley wykona recznie.

Zastosowany typ ogranicznika musitlsgodny z dtr ogranicznikéw nn i uzgodniony przegkbdhawe ze
stuzbg automatyki PKP.
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8. Zestawienie uradzen podstawowych

Sie¢ SN
1 Ogranicznik niskonaptiowy TZD - 1INR w obudowie OS szt. 1
2 Katownik mocujcy ogranicznik szt. 1
3 Segmentowygkznik rozporowy SER M10x130 szt. 1
4 | Przewod ALYd 750V, 1 x 120 nfm m 50
5 Uchwyt do rur - stupowy SF 75 szt. 10
6 Koncowka kablowa do zaprasowania szt. 10
7 | Sruba z nakgtka M12-B-Fe/Zn szt. 10
8 Podktadka olggta i spezysta Do 13 szt. 10
9 Rura ostonowa do kabli RHDPE 75 m 30
10 | Kolanko DKF 75-90 szt. 3
11 | Kolanko DKF 75-60 szt. 1
12 | Kolanko DKF 75-30 szt. 1
13 | Kotek gwintowany do patzer szynowych szt. 1

1l. CZ ESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny -rys.nrl
2. Wiadukt kolejowy — widok ogélny -rys.nr2
3. Ogranicznik niskonagtiowy TZD-1NR - wymiary gabarytowe  -rys. nr 3
4. Ogranicznik w obudowie OS -rys.nr4
5. Elementy mocuge -rys. nr5

6. Kagtownik do zamocowania ogranicznika niskogajmwego -rys.nr6.1
7. Ptaskownik do zamocowania objemki -rys. 1 6
8. Objemka -rys. nr 6.3
9. Objemka rury ochronnej -rys. nr 6.4
10. Obejmka do przewodu ALYd , 1 x 120 mm2 - 1ys6.5
11. Koacéwki aluminiowe do zaprasowania typu 2KA - rys6rb
12. Kotek gwintowany do petzex szynowych -rys. nr 6.7
14. Koteksredni gwintowany do linki AL. 120 mm?2 - rys. ni86
15. Schemat tablicy ostrzegawczej mocowanej nanisto -rys.nr7
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