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Warunki likwidacji kolizji nr KOL/OD5/ZR4/51/2014

Dotyczy: kolizji planowego zagospodarowania nieruchomosci gruntowe] (dziatka nr 1/3)
potozonej w miejscowosci Obtaczkowo gm. Wrzednia z istniejacq infrastrukturg
elektroenergetyczng SN.

Odpowiadajac na pismo z dnia 11.08.2014 r. ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon
Dystrybucji Wrzesnia informuje, 2ze w obrebie planowanego zagospodarowania
nieruchomosci gruntowej (dziatka nr 1/3) potozonej w miejscowosci Obtaczkowe gm.
Wrzesnia wystepuje kolizja sposobu planowanego zagospodarowania terenu z istniejaca
infrastrukturg elektroenergetyczng SN. ENEA Operator Sp. z 0.0. wstepnie wyraza zgode na
przebudowe istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej kolidujgcej z planowanag
inwestycjg pod warunkiem, ze usunigcie kolizji cdbgdzie sig na koszt wnioskodawcy oraz, ze
projekt zostanie sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi normami i przepisami. Wediug
oceny RD Wrzesnia zapropornowane przez Projektanta rozwigzanie zwigkszy nakiady
finansowe dla przedmiotowej przebudowy.

|. Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:

1. Linii napowietrznej SN 15 kV relacji ,Mitostaw - Ksigzno” odgatezienie w kierunku
stacji SN/nN nr 04-297 Chwalibogowo ,D".

Il. Wymagania techniczne

1. W celu usuniecia kolizji linii SN 15 kV nalezy:

1.1. Kolidujacy odcinek linii napowietrznej SN, znajdujgcy sie na dz. nr 1/3, wyniesé
poza teren objety wystepowaniem kolizji w sposdb nienaruszajacy praw whasnosci
osob trzecich;

1.2.  Na kolidujacym odcinku linie napowietrzng nalezy skablowac. Linig napowietrzng
(linia gtéwna iodgatezienie w kierunku stacji 04-297) zakonczyé slupami
kraficowymi mocnymi typu E odpowiednimi dla lini SN {wg. odpowiednich
katalogdw branzowych linii SN) - posadowienie stupéw zaplanowaé w miejscu nie
kolidujgeym z projektowanym zagospodarowaniem przedmiotowej dziatki;

1.3. Pomiedzy projektowanymi stupami w linii glownej o ktér;ych mowa w pki. 1.2,
ulozy¢ linie kablowa SN typu YHAKXs o przekroju 120 mm*; :



1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

W linii gléwnej, po obu stronach linii kablowej zabudowa¢ rozigczniki oraz
ograniczniki przepieg;

Odgatezienie SN zasilajgce stacje transformatorowg 04-297, nalezy zasili¢ linig
kablowa SN typu YHAKXs o przekroju 70 mm? ktérg nalezy wyprowadzic
z projektowanego stupa korficowego w linii gldwnej | wprowadzi¢ na projektowany
stup koficowy na odgatezieniu, o ktorych mowa w pkt. 1.2.

Trase linii kablowe] dobraé w sposdb nie naruszajacy praw wiasnosci osdéb
trzecich;

W miejscu skrzyzowan kabla z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz przy
przejéciach poprzecznych pod ciggami komunikacyjnymi stosowac przepusty
ochronne;

Dazyé do prowadzenia linii kablowej wzdiuz ogdéinodostgpnych ciggow
komunikacyjnych;

Materiat pochodzacy z demontazu zdaé do magazynu RD Wrzeénia.

lll. W celu usunigcia kolizji nalezy:

1.

Wykonaé projekt przebudowy zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i normami.
Przebudowane elementy infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w punkcie
I.1 dostosowaé do wymogéw Polskiej Norm.

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegdly przyjetych
w projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodnié w Rejonie Dystrybucii
Wrzeénia.

Nalezy ustanowié na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0. ograniczone prawo rzeczowe
w postaci nieodptainej] na czas nieoznaczony siuzebnoSci przesylu na
nieruchomosci/ciach, na ktorej/ych bedg posadowione urzadzenia infrastruktury
elektroenergetycznej. Zakres wykonywania ww. prawa bedzie polegat na korzystaniu
(eksploatacii, dokonywania kontroli, przegladéw, konserwacji, modernizacii
i remontow, usuwania awarii, wymianie urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej
oraz na prawie wstepu na obciazony grunt w celu przeprowadzenia przedmiotowych
prac), przez ENEA Operator Sp.zo.0. ze stanowigcych jej wiasnosé,
posadowionych na  tejfych  nieruchomo$cifach  urzadzen  infrastruktury
elektroenergetyocznej w postaci linii SN i nN.

W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej SN i nN w pasie
drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny anizeli z art. 32
Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r, (Dz. U. nr 19, poz. 115
z pézn. zm., Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA
Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Wrzesnia na posadowienie urzadzen
infrastruktury elektroenergetycznej SN w pasie drogowym.

Projekt techniczny (2 egzemplarze) usunigcia kolizji wraz z dokumentacjg prawna
nalezy przediozyé do sprawdzenia pod katem zgodnosei z wydanymi warunkami na
likwidacje kolizji w Rejonie Dystrybucji Wrzeénia.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowg prosze sig zglosié w Sekcji Majatku
Sieciowego Rejonu Dystrybucji Wrzeénia pok. 6 z kosztorysem inwestorskim w celu
zawarcia umowy na usuniecie kolizji. Sposéb przekazania na majgtek ENEA
Operator Sp. z 0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury elektroenergetycznej
w zamian za zlikwidowany bedzie regulowata umowa,

Inwestor ponosi peing odpowiedzialnoéé kamg i materiaing za uszkodzenia
urzadzen elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robot oraz za
uszkodzenia i szkody ktdre mogty powstaé na skutek prowadzenia robét.

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny
albo moze nie obejmowaé wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym
wszelkie roboty ziemne musza zosta¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi za$
urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowac oraz zawiadomi¢ ich uzytkownikow.
W ftrakcie budowy przy uzyciu sprzetu zmechanhizowanego nalezy zachowac
wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych w ENEA Operator Sp. z 0.0. i Rozporzadzenia Ministra



Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003r.).
10. Materialy z demontazu, ktérych wiascicielem jest ENEA Operator Sp. z 0.0, nalezy
zdaé do Rejonu Dystrybucji Wrzesnia albo wskazane przez niego miejsce.
11. Materialy podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji
Wrzesnia utylizowaé, a dowdd z przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do jednostki,
Z ktorg dokonano uzgodnienia.

Niniejsze warunki sa wazne do dnia: 24.08.2016 r.

Jednoczesnie anulujemy wczeéniej wydane warunki usunigcia kolizji przestane do
Painstwa pismem znak DZ/ZM/40012/2014 z dnia 31.07.2014 r.

Uwaga:

1. Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.
2. W przypadku wystapienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkoéw
przylgczenia przedmiotowe warunki likwidacji kolizji moga ulec zmianie.
O powyzszym fakcie nalezy powiadomi¢ Sekcje Majatku Sieciowego w ENEA

- Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Wrzesnia, ulica Witkowska 5.

Z powazaniem
EMEA Opargdor Sp. 2 0.0,

REJON DYSTRMEPC) WRZESNIA
¥4 o cit Ruchu

Do wiadomosai:
1. SMP Projektanci Sp. j.
ul. Promienista 87A/1
60-141 Poznan
ala

Sprawe prowadzi:
Tomasz Adamski
Tel.: 61 437 4635



Wrzesnia dn. 27.10.2014 r.

DZ/ ZR ]/ 61097 /2014

Projektowanie Drég i Mostow
»SMP”

Szuba, Matysik, Pekorski Sp. j.

ul, Promienista 87A/1

60-141 Poznan

Protokét R.T. nr 28/1/2014

Dotyczy: przebudowy odecinkéw linfi energetyeznych w zwigzku z budows drogi wojewédzkie]
nr 432 Oblaczkewo-Grzymyslawice gm. Wrzesnia

Po zapoznanju sig z opracowaniem Rada Techniczna Rejonu Dystrybucji Wrzesnia
postanawia: projekt uzgodnié bez uwag.

Z powazaniem
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. PROJEKT TECHNICZNY

1. Inwestor

Inwestorem opracowania "Projekt zmiany przebiegagtwojewddzkiej nr 43%roda Wielkopolska - Wrzgia
na odcinku Grzymystawice — Obtaczkowo” jest:

Wielkopolski Zarad Drog Wojewddzkich w Poznaniu,

ul. Wilczak 51,

61-623 Pozna

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora na wykonanie niedibych prac projektowych,

- warunkow technicznych Enea Operator RD W§inze nr KOL/OD5/ZR4/51/2014,

- inwentaryzacji sieci i ugdzen elektroenergetycznych w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wyseég&iowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
- obowizujacych przepiséw i norm oraz katalogéw producentow,

- projektéw branowych.

3. Zakres opracowania
Przedmiotem projektu jest przebudowa odcinka B 15kV 3x35mm?2 Mitostaw — Kgkno oraz odgakienia

w kierunku stacji ST 04/297¢Hdacych na majtku Enea Operator.

4. Normy i przepisy

1. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrProjektowanie i budowa.

2. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizaclime kablowe. Projektowanie i budowa,

3. PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietr Projektowanie i budowa.
Linie pgdu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi,

4. PN-EN 50341-1 Elektroenergetyczne linie naptraree padu przemiennego povirgj 1 kV

5. PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izoladjiverzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej
na napicie znamionowe 0,6/1 kV.

6. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@2 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.

7. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

8. PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473 -po@hrona przeciwporaniowa.

9. Album stup6w z gtowicami kablowymi i agtznikami dla linii napowietrznyckredniego nagcia 15-20kV
z przewodami gotymi nzerdziach wirowanych. LSN-g Tom VII.

10. Katalog stanowisk stupowych z ggami kablowymi SN. Tom Il. Katalog rozegan nietypowych.

Stupy linii 15-30kV z gtowicami i odéznikami nazerdziach wirowanychZN i BSW. ZPUE.



5. Istniejgce urzadzenia zwhzane z opracowaniem.
« Linia napowietrzna SN 15kV AFL-6 3x35mm?2 MitostawKsigzno wraz z odgakzieniem w kierunku stacji ST
04/297

6. Usunicie kolizji
« « Linia napowietrzna SN 15kV AFL-6 3x35mm?2 Mitas¥ — Ksiazno wraz z odgakieniem w kierunku stacji
ST 04/297

Przebudowa napowietrznych linii energetycznych ey skablowania peset krzyujacych projektowany
pas drogowy w oparciu o0 kabel 3xYHAKXS 1x120mma2 lié gtownej i 3XYHAKXS 1x70mmz2 dla linii
odgatznej. Naley zdemontowa istniegcy stup BSW oraz zabudowaowe stupy kracowe typu Kp2go
13,5/24kN i K2(2go). Dla projektowanycdierdzi zastosowafundament FS V.

Projektowane stupy natg wyposay¢ w rozigczniki RNIII 24/4 (linia gtéwna), roziczniko-uziemniki RUNIII
24/4 (linia odgagzna), ograniczniki przepé POLIM-D-18 oraz konstrukcje dla gtowic POLT-24D/OX12A
projektowanych kabli.

Przy stupach z ogranicznikami przepprojektuje s} uziomy otokowe, wykonane z ocynkowanychtpw
stalowych®=18mm dtugéci 15,0m (4 szt) i ptaskownikéw stalowych ocynkowelm Fe/Zn 30x4mm diugai
61,5m. Uziomy wykonazgodnie z zasadami podanymi w opracowarfdbym linii napowietrznyckredniego
napiecia 15-20kV z przewodami gotymi ferdziach wirowanych. LSN Toni.\Zastosowa rozwigzanie uziom
typu TP2+4x15.

Wymagana rezystancja RQ5ma zapewrdi uzyskania wart&i napkcia razenia UR<65V.

Na stupach z glowicami zastosaw@o wysokdci 5,0m i 0,5m pod ziemj rure ostonovy (HDPE) typu
SV110mm, odpornna dziatanie promieniowania ultrafioletowego. Wmgie kable prowadzipo najkrotszej

trasie do drugiego stupa z prostopadiym gidejm przez pas drogowy.

Uwaga:

Stupy naley oznaczy tablicami ostrzegawczymi, identyfikacyjnymi i imfaacyjnymi zgodnie z rysunkami
zawartymi w albumach i wymaganiami norm i przepiséw

Calas¢ prac wykoné pod nadzorem i w uzgodnieniu z Rejonem DystrybWaijzesnia, ktéry okréli ostateczy
numerag} zaprojektowanych stupéw i ragznikow.

Szczegotow lokalizacg urzadzen oraz zakres prac przedstawiono i opisano na piiecyjnym.

Materiaty z demontau zd& do Enea Operator RD Wrgea.

7. Sposob uktadania kabli.

Projektowane kable SN naleuktad& na gkbokasci 1,0 m.

Kable uktadé na 10-cio cm warstwie piasku linfalisty w celu skompensowania ewentualnych ruchéw ziemi.
Utozony kabel przysypal0O-cio cm warstwy piasku, 25 cm warstyziemi rodzimej, a nagpnie przykry folig
koloru czerwonego (w przypadku kabli SN).

Row kablowy przysypywaziemia rodzimy ubijamg warstwami co 20 cm. Na calej trasie kable zaopétre
opaski kablowe uktadane w ogigach co 10 m oraz w miejscach charakterystycznyphskrzgowaniach. Na
opaskach nalg umieici¢ typ, przekréj kabla, rok budowy oraz rekacj

Pod nawierzchniami drég, na odcinkach obejoyih zewmtrzne skarpy rowéw odwadnigjych oraz w



skrzyzowaniach z innymi urgzeniami poziemnymi i w zbleniach do tych uggzer kable SN uktada w

rurach ochronnych HDPE160.

Minimalna odlegté¢ goérnej krawdzi rury ostonowej od nawierzchni drogi wynosi la,od dna rowu
odwadniagcego 0,5m.

Po zakaczeniu prac teren doprowadzio stanu pierwotnejaywalngici. Uktadanie linii kablowej wykona
zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004.

Tras; projektowanych linii kablowych przedstawiono nézaonym planie sytuacyjnym.

8. Ochrona przeciwporazeniowa

Rozwigzanie ochrony dodatkowej oparto na normie PN-IEG&8I0oraz Rozpogrzeniu Ministra Przemystu
zawarte w Dzienniku Ustaw nr 81/90 poz. 473 z @i®.1990r.

W obwodach SN ochr@rstanowi:

- przed dotykiem p&rednim — uziemienie ochronne.

Dopuszczalg wartcs¢ napecia razenia, zaleng od czasu trwania i miejsca wgpbwania zagrzenia okrélono
na UR < 65V.

10. Uwagi kaicowe

- calaés¢ prac wykona zgodnie z obowizujgcymi normami i przepisami w oparciu o album opraabw
typowych i niniejsa dokumentagj technicza,

- wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgoflmilnwestorem, inspektorem nadzoru i projektantem,

- przed rozpocxiem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowamystupéw i trasa odcinkéw kablowych,
musi byt wytyczony przez organ sthy geodezyjnej oraz naie uzyska wpis do dziennika budowy (Dz.U. Nr
89/1994 r prawa budowlanego Art. 43.1.),

- przed zasypaniem nale dokon& geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.88/1994 prawa
budowlanego Art.43.3.),

- podczas wykonywania rob6t ziemnych w bezpdnim gsiedztwie znakéw geodezyjnych wszelkie roboty
nalezy prowadzé recznie; powysze wynika z niebezpiear&wa naruszenia znakoéw geodezyjnych; dla
urzadzehr usytuowanych 1,0 m patgj gruntu, odlegtée skraju wykopu od znaku geodezyjnego wyhasusi
min. 1,5 m.

- przed zajczeniem urgdzer pod napjcie dokond niezkednych préb i pomiaréw pozwalgych na
stwierdzenie gotowdzi kabla do eksploataciji,

- wykonane prace zgtasto odbioru do Enea Operator RD Pazn&D Wrze&nia.

- termin rozpocgcia prac Wykonawca uzgodni z wyprzedzeniem co negjrdwutygodniowym z Inwestorem i
wihascicielem terenu oraz wygti do Enea Operator RD Wrgga w celu uzyskania nadzoru,

- obowgzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowarmeentu budowy, zgodnie z Instru¥cjo
prowadzeniu robét w miejscach publicznych.

- prace instalacyjno-montawe wynikajce z niniejszego opracowania nalevykona pod nadzorem osoby o
odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Butlowm — Ustawa z 07.07.1994r wraz zzp@jszymi
zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instjglapracowan przez wykonawg

- instalowane urzenia powinny posiadacertyfikat na znak bezpiedrwa oraz deklaragjzgodndci z PN

oraz spetnia warunki rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004rsprawie aprobat technicznych



oraz jednostek organizacyjnych upawmnych do ich wydawania — Dz.U. nr 249 poz. 24%ihia 23.11.2004r.

- nazwy wlasne materiatow i wdzeh zamieszczone w dokumentacji projektowej podan® jedzwizania
przyktadowe. Dopuszczaesstosowanie materialdw i wdzer typowych i dosipnych w kraju, réwnowanych
pod wzgetdem parametrow technicznych do projektowanych.

11. Zestawienie materiatéw podstawowych

Linia napowietrzna SN 15kV 3xAFL-6 35mm?2 'Sroda 1" — rondo na ul.
Brodowskiej
monta

1 stup kraicowy Kpgo 13,5/24z fundamentem FSV i uzbrojeniem kpl. 2
2 stup kraicowy K2(2go) 13,5/24z fundamentem FSV i uzbrojeniem kpl. 1
3 rozhcznik RNIII 24/4 kpl. 2
4 rozhczniko-uziemnik RUNIII 24/4 kpl. 2
5 ogranicznik przept np.POLIM-D-18 kpl. 12
6 konstrukcja pod gtowice jedaglowe kpl. 4
7 gtowice napowietrzne jediagtowe POLT-24D/1X0O-12A kpl. 12
8 kabel energetyczny YHAKXS 1x70mm?2 m 255
9 kabel energetyczny YHAKXS 1x120mm? m 435
10 rura ostonowa typu np.SV110 m 22
11 rura ostonowa typu HDPE160 (DVK160) m 19
12 ptaskownik stalowy ocynkowany Fe/Zn>3mm m 230
13 pret stalowy ocynkowany Fe/Ziil 18mm m 180
14 folig kalandrowan koloru czerwonego, typu np. TO-ENC/20/16 m 180
15 oznacznik kablowy OKI szt. 20
16 | piasek m? 14

demonta
1 stup przelotowo-kngcowy BSW 13 (Zerdzie) z uzbrojeniem kpl 1
2 przewodd AFL 35mm? m 360
ll. CZ ESC RYSUNKOWA
1. Plan orientacyjny -rys.nrl
2. Plan sytuacyjny -rys.nr2

3 Schemat przebudowy sieci -rys.nr3



