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ul. Wilczak 51

60-623 Poznan

‘Warunki techniczne nr 184/WW/2014
podliaczenia do sieci wodociggowej

Lokalizacja: Grzymystawice, dz. nr 45/5
— projektowane rondo — droga wojewo6dzka nr 432, teren zieleni o pow. 700 m?
— wiasciciel: Wojewddztwo Wielkopolskie,
— trwaly zarzad: Wielkopolski Zarzad Drog Wojewoddzkich, 61 — 623 Poznan,
ul. Wilczak 51.

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.09.2014 r., podajemy nastepujace warunki:

1. Podtaczenie wykona¢ przylaczem wodociagowym od przebudowywanej sieci wodociagowej
wzdhuz drogi wojewddzkiej nr 432, zgodnie z opinig nr 93/UW/2014 z dnia 15.09.2014 r.
Uwaga: Podlqczenie jest uwarunkowane przebudowaniem sieci i oddaniem jej do eksploatacji
potwierdzonej protokolem odbioru.

a) Do wykonania przylacza nie stosowac technologii klejenia przewodow.

b) Dopuszcza sig¢ umieszczenie wodomierza w studzience wodomierzowej (na warunkach
okreslonych rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. Dz.U. Nr 75 poz.
690 z 2002 r. z pdzniejszymi zmianami).

c) Zazestawem wodomierzowym — zgodnie z kierunkiem przeptywu wody — nalezy zainstalowaé
zawOr zwrotny antyskazeniowy.

d) Ciénienie w sieci wiejskiej — SUW Bardo: 0,2+0,3 MPa.

€) Pobor wody do celéw podlewania zieleni w iloéci 2,0 m*/d; przeptyw obliczeniowy q = 0,05
dm?/s.

2. Projekt budowlany opracowaé na podstawie:

* niniejszych warunkéw technicznych wydanych przez PWiK Sp. z 0.0. we Wrzeéni,
¢ PN-92/B-01706 i warunkéw okre$lonych rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dn.12.04.2002 (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. z pdZniejszymi zmianami),
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e projektu usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzgodnionego przez Narade
Koordynacyjng dziatajaca przy Starostwie Powiatowym we Wrze$ni.

3. Projekt budowlany przedlozyé w 3 egz. w naszym Przedsigbiorstwie celem uzgodnienia,
z ktorych jeden zostaje w aktach PWiK we Wrzesni Sp. z o.0..

4. Zgodnie ze zmiang przepiséw Prawa budowlanego (Dz. U. Nr 163, poz.1364), przed terminem
Zamierzonego rozpoczecia robdt, inwestor powinien dokonaé zgtoszenia budowy przytacza
wodociggowego:

a) co najmniej 30 dni w Starostwie Powiatowym we Wrzeéni — Wydzial Administracyjny
Architektoniczno-Budowlany, ul. Chopina 10 (art.30 ust.1 pkt.1a w zw. z art. 29 ust. 1 pkt
20), lub

b) w terminie 14 dni do PWiK Sp. z 0.0. we Wrzeéni, ul. Mitostawska 8 (art. 29a) pisemnie
na naszym druku.

5. Montazu nasady rurowej (nawiertki) lub wcinki moze wykonaé wylacznie dostawca wody
na zlecenie wnioskodawcy.

6. Przylacze wodociggowe wykona¢ kosztem i staraniem wnioskodawcy przez uprawnionego
wykonawce z wylaczeniem wodomierza gldwnego, ktory jako wlasny przyrzad pomiarowy
zainstaluje dostawca wody po dokonanym odbiorze technicznym.

7. Oplata za przylaczenie do sieci wodociggowej zgodnie z zatwierdzonym cennikiem od m-ca
marca 2014 roku wynosi 96,00 zt. + Vat.

8. Wykonane przytacze wodociggowe, po przephukaniu i przeprowadzeniu dezynfekcji, w stanie
odkrytym zgtosié:

a) uprawnionemu geodecie celem zinwentaryzowania,

b) naszemu Przedsigbiorstwu celem dokonania odbioru technicznego.

9. Potwierdzeniem dokonanego odbioru jest spisany protokét, ktéry stanowi podstawe, jako jeden
z dokument6éw, do zawarcia umowy na dostawg wody.

10. Do protokotu odbioru inwestor dostarcza 1 egz. mapki inwentaryzacyjnej przytacza ze szkicem
polowym i wykazem wspdhrzgdnych, alternatywnie uznamy potwierdzenie przez geodetg
dokonanej inwentaryzacji. W przypadku zlozenia potwierdzenia, ww. mapkg inwentaryzacyjna
ze szkicem polowym i wykazem wspolrzgdnych, inwestor dostarczy do PWiK Sp. z o.0.
we Wrzesni ul. Mitostawska 8 w terminie 1 m-ca od dnia odbioru.

11. Na trasie wybudowanego przytacza wodociagowego nie umieszczaé obiektéw budowlanych
lub dokonywaé nasadzen drzew i krzewow.

12. Wykonane przylacze wodociggowe stanowi¢ bedzie wlasnos¢ inwestora z wylaczeniem
nawiertki lub zaworu odcinajacego stanowigcej granicg podzialu  majatkowego
i eksploatacyjnego stron. Usuwanie skutkdw ewentualnych awarii przylacza wodociagowego
ponosi¢ bedzie whasciciel.

13. Warunkiem zaopatrzenia w wodg jest zawarcie z tut. przedsi¢biorstwem umowy na dostawe
wody, po wystapieniu z pisemnym wnioskiem osoby, ktérej nieruchomo$¢ zostala podtaczona

do siecl.
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14. Inwestorowi niezadowolonemu z wydanych warunkéw technicznych przystuguje wniosek
0 ponowne rozpatrzenie sprawy. Pismo zawierajace zarzuty i argumenty przeciwko wydanym
warunkom technicznym nalezy zlozy¢ w siedzibie Spotki w terminie 7 dni od daty

doreczenia/odebrania warunkow.

Warunki techniczne wazne sa przez okres 24 m-cy.

Zalacznik:
- 1 egz. mapy z wkreslonym
uzbrojeniem wodociagowym
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SMP Projektanci

Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.
ul. Promienista 87A/1

60-141 Poznan

Dotyczy: Projektu budowy drég publicznych oraz parkingéw w ramach zadania ,,Uzbrojenie
strategicznych terenéw inwestycyjnych w poblizu autostrady A2 na terenie Gminy
Wizeénia”.

- projektowane rondo na skrzyzowaniu drogi wojewédzkiej nr 432, powiatowej
nr 2930P oraz planowanej drogi gminnej.

W zalaczeniu przesytamy uzgodniony projekt zmiany przebiegu drogi wojewddzkiej
nr 432, drogi powiatowej nr 2930P oraz planowanej drogi gminnej z nizej podanymi
warunkami przebudowy i zabezpieczenia urzadzen wod. - kan. bedacych w naszym

posiadaniu:

1. Na planie sytuacyjnym 1 : 500 naniesiono istniejace uzbrojenie bedace w posiadaniu
PWiK Sp. z 0.0. we Wrzeéni:

- linia ciagla, kolor niebieski — istniejaca sie¢ wodociagowa AC 100 mm.

2. W obrebie projektowanego ronda drogi wojewddzkiej nr 432 Sroda Wlkp. - Wrzesnia oraz
drogi powiatowej nr 2930P Grzymystawice - Chwalibogowo dokonaé przebudowy oraz
wymiany istniejacej sieci wodociagowej AC 100 mm na sie¢ PE 110 mm.

Gtebokos¢ utozenia istniejacej sieci wodociggowej ok. 1,40 m — 1,80 m ppt.

3. Na przebudowe istniejacej sieci wodociggowej Inwestor opracuje projekt budowlano -
wykonawczy wraz z uzyskaniem wszelkich pisemnych zgod i pozwolen na ulozenie sieci
wodociggowej na terenach innych wiascicieli. Opracowany projekt budowlano —
wykonawczy nalezy uzgodni¢ w naszym przedsigbiorstwie, tj. PWiK Sp. z o. o. we
Wrzeéni ul. Milostawska 8, Dziat Techniczny.

4. Wykonawcg przebudowy istniejacej sieci wodociagowej moze by¢ wylacznie wilasciciel
czynnej sieci wodociggowej, tj. PWiK Sp. z 0.0. we Wrzesni, ktéry na zlecenie Inwestora
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dokona przebudowy sieci na podstawie opracowanego projektu.

5. Wobec braku doktadnych rzednych utozenia sieci wodociagowej, przed przystapieniem do
robot dokonaé probnych przekopdw w celu ustalenia jej zaglgbienia.

6. W przypadku wystapienia podczas robot koniecznoSci ewentualnej dalszej przebudowy

naszego uzbrojenia, nalezy bezwzglednie uzgodni¢ sposob ich rozwigzania w PWiK Sp. z
0.0. we Wrzeséni, ul. Mitostawska 8, Dzial Techniczny.

7. Koszty wszelkich rob6t i uszkodzen na sieciach oraz urzadzeniach PWiK Wrzesnia w
wyniku prowadzonych prac zwiazanych z budowg projektowanej drogi, jak i wadliwego ich
wykonania ponosi Inwestor.

8. O rozpoczeciu prac ziemnych zwiazanych z budowsa drogi Inwestor powiadomi pisemnie
PWiK Wrzeénia z wyprzedzeniem 14 dni, a o odbiorze koficowym z wyprzedzeniem 7 dni,
celem lokalizacji oraz sprawdzenia stanu urzadzen wod. - kan. po wykonanych robotach.

9. Po wykonanych robotach Inwestor dostarczy do PWiK Sp. z 0.0. we Wrzesni mapg
inwentaryzacyjng przebudowy drogi oraz sieci wodociagowej wraz z naniesionymi

rzednymi skrzynek zasuw, wlazow oraz rzgdnymi posadowienia wymienionej sieci.

Projekt uznaje sie za uzgodniony po spetnieniu powyzszych uwag.

Zalacznik:

— plan sytuacyjny 1:500 z wkreslong
istniejaca siecig wodociagowa.

PREZES ZARZADU
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. Czesé opisowa:

1. Podstawa opracowania:

. zlecenie inwestora,
. opracowanie dokumentacji technicznej ,,Projekt zmiany przebiegu drogi

wojewddzkiej nr 432 Sroda Wielkopolska — Wrzesnia na odcinku Grzymystawice -

Obfaczkowo”,

. Warunki techniczne,

. obowigzujgce normy i przepisy,
. wizja w terenie.

2. Zakres opracowania:
Zakres opracowania obejmuje projekt przebudowy sieci wodociggowej w
zakresie projektowanego ronda na skrzyzowaniu z drogg wojewodzkag nr 432

wraz z budowg przytgcza do podlewania zieleni na projektowanym rondzie.

3. Stanistniej gcy i uzbrojenie obce:
Teren bedacy przedmiotem niniejszego opracowania uzbrojony jest
W nastepujgce istniejgce sieci:
. wodociggowe,
. teletechniczne,
. energetyczne,
. kanalizacyjne.
UWAGA:
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI PROJEKTOWANYCH PRZEWODOW NALEZY ZA POMOCA
PRZEKOPOW KONTROLNYCH ZLOKALIZOWAC PRZEBIEG UZBROJENIA ISTNIEJACEGO. PRACE TE
NALEZY PROWADZIC W SPOSOB RECZNY POD NADZOREM WLASCICIELI UZBROJENIA.

4. Opis rozwi gzan projektowych
Zgodnie z warunkami technicznymi przewiduje sie przebudowe istniejgcego
odcinka wodociggu wykonanego z rur ac DN100 mm na rurocigg z rur PE100
SDR11 PN16 o srednicy Dz 110 mm. Ponadto projektuje sie przytacze
wodociggowe o srednicy Dz 32 mm PE do podlewania zieleni na
projektowanym rondzie bedgcym zakresem opracowania. Koncowke przytgcza
wyposazy¢ w zawor odcinajgcy Dn25 ze ztgczkg do weza. Zawor usytuowaé

1.0 m ponad projektowany teren.
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4.1 Rury:

Projektowane rurociggi wykonac¢ z rur PE100 SDR11 PN16 Dz 110 mm i Dz 32
mm (przytacze), taczonych poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe.

Rury PE nie wymagajg ochrony antykorozyjnej.

Rury PE100 SDR11 nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm
z zageszczaniem przez ubijanie reczne. Obsypke rurociggu wykona¢ warstwg
piasku o gr. 20 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem lekkim sprzetem
mechanicznym. Piasek nalezy zagesci¢ do 98% wg. Proctora.

Gtebokos¢ zaprojektowanego rurociggu przyjeto 1.60 m (os), doktadne rzedne
posadowienia istniejgcego rurociggu ustalic w trakcie budowy.

Na projektowanym przytgczu przy przejsciu pod projektowana drogg (rondem)
zastosowac rure ochronng PE100 SDR11 Dz 110 mm. Rura przewodowa
bedzie prowadzona w rurze ochronnej na ptozach z tworzywa sztucznego o
wysokosci : h- 24 mm. Konce rur ochronnych wyposazyé w manszety

uszczelniajgce wykonane z elastomeru o wym. 33/165/75.

4.2 Ksztaltki z PE:
Zalamania sieci wykona¢ za pomocg ksztattek polietylenowych zgrzewanych
doczotowo Ilub elektrooporowo bgdz wykorzystujgc elastycznosé rur PE.

Ksztattki winny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa.

4.3 Potaczenia rurowe:

Potgczenia rur PE wykonac poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe.
Potgczenia z istniejgcym rurociggiem wykona¢ zgodnie ze schematem
montazowym. Wszystkie potgczenia zgrzewane powinny posiadac karty
technologiczne zgrzewania, wykonawca po wykonaniu sieci wodociggowej
wykonuje plan polgczen zgrzewanych z domiarami. Potgczenia przylgcza
pokazano w czesci rysunkowej niniejszej dokumentacji.

Potgczenie z istniejgcym wodociggiem - dokladng lokalizacje podigczenia
ustali¢ w trakcie budowy i po wykonaniu przekopdw kontrolnych lokalizujgcych

istniejgcag siec.

4.4 Armatura:
Na projektowanym przylaczu wodociggowym zaprojektowano zasuwe

odcinajgca ze ztgczami ISO dla rur PE o srednicy DN1” PN16. Armatura winna
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posiada¢ certyfikat dopuszczeniowy do stosowania dla wody pitnej. Pod
armature nalezy zastosowac¢ bloczki podporowe.

Ponadto do pomiaru zuzycia wody na przylgczu zaprojektowano studzienke
wodomierzowg z tworzywa sztucznego (oznaczona na planie jako SW) np. PE
o Srednicy Dw1000 mm. Studzienke wyposazy¢ w wodomierz, ktory nalezy
zainstalowa¢ na typowej konsoli montazowej. W sktad zestawu
wodomierzowego wchodzi nastepujgca armatura: zawory odcinajgce kulowe |,
antyskazeniowy zawoOr zwrotny wyposazony w zawory spustowe do poboru
prébek wody do badan oraz wodomierz d nom = 20 mm.

Zestaw montowac 0.90 m powyzej dna studni.

4.5 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych o terminie rozpoczecia halezy
zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i uzytkownikow, ktérych instalacje
znajdujg sie w poblizu trasy projektowanego wodociggu i przytgcza. W
miejscach szczegdllnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac¢ prébne
poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewodow. Pozwoli to na
ewentualng korekte trasy rurociggu lub wykonanie specjalnych zabezpieczen
uzbrojenia wzgledem wodociggu w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych
Z przepisami, odlegtosci miedzy nimi. W trakcie budowy wodociggu nalezy
wykona¢ wykopy o $cianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny byc¢
zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Projektowany rurocigg nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grub. 20 cm
I stosowa¢ nadsypke o grubosci 20 cm ponad najwyzszy punkt zewnetrznej
powierzchni rury. Wykopy nalezy prowadzi¢ jako umocnione. W przypadku
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod
nadzorem wiasciciela istniejgcej sieci. Pozostatg czeS¢ wykopu zasypac nalezy
gruntem rodzimym. Rury ukfadac¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami
podanymi na profilu podiuznym sieci wodociggowej

Na gtebokosci 30 cm nad goérag rurociggu nalezy utozyé tasme lokalizacyjng
koloru niebieskiego. Ponadto zastosowa¢ drut miedziany DY min. 1,0 mm2 pod
rurociggiem lub przy nim (z boku). Drut nalezy wyprowadzi¢ pod skrzynke
uliczng do zasow i przymocowaé do obudowy. Oznaczenie uzbrojenia (zasuw)
wodociggowych dokona¢ za pomocg tablic tworzywowych umieszczonych na
istniejgcych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na
wysokosci ok. 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie

wiekszej niz 5 m od oznaczanego uzbrojenia. Tablice z wciskanymi literkami.
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Wzory tablic i wymagania co do tresci, wymiaru, materialu, wykonania,
wykonczenia okresla norma PN-86/B-09700 (Tablice orientacyjne do
oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych).

Dla zapewnienia bezpieczenstwa i wymogow eksploatacyjnych nalezy
zachowac¢ pasy ochronne pozbawione zabudowy i zadrzewienia 0 Szerokosci,
liczonej od skraju przewodu z kazdej strony:

- - dla sieci wodociggowej o srednicy DN < 250 mm po 3,0 m.

4.6 Proba szczelno sci

Badanie szczelnosci przewodéw wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ w
oparciu o PN-B-10725 ,Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i
badania” oraz zgodnie z informacjami technicznymi producenta rur. Po probie

szczelnosci rurocigg nalezy poddaé ptukaniu i dezynfekcji.

4.7 Ptukanie i dezynfekcja wodoci ggu

Wykonane przylacze wodociggowe winne by¢ dokladnie przeptukane
i zdezynfekowane po pomyslnie przeprowadzonej prébie szczelnosci. Plukanie
wodociggu nalezy wykona¢ wodg wodociggowa o szybkosci przeptywu przez
rurocigg nie mniejszej niz 1,0 m/s iczasie minimum 60 minut do uzyskania
optycznie czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka rurociggu. Wode do
ptukania nalezy pobrac z najblizszego istniejgcego hydrantu. Po ptukaniu wode
nalezy odprowadzi¢ do najblizszej istniejgcej studzienki kanalizacyjnej lub rowu.
Dezynfekcje rurociggu przeprowadza sie przy uzyciu wapna chlorowanego lub
wody chlorowej, o stezeniu chloru nie mniej niz 250 mg/l. Po uptywie 24 godzin
nalezy przeptuka¢ rurocigg czystg wodg wodociggowg do zaniku jawnego
zapachu chloru. Po zakonczeniu powtérnego ptukania pobiera sie probke wody
do badan laboratoryjnych iich wynik decyduje o przekazaniu wodociggu do
eksploatacji. Wigczenie wodociggu do sieci wodociggowej po przeprowadzonej
dezynfekcji powinno nastgpi¢ przed uptywem 10 dni, w przeciwnym razie

dezynfekcje nalezy powtorzyc.

Uwagi ko hcowe

. Prace ziemne wykonywac recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym
uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo

I zgodnie z ustaleniami wiascicieli istniejgcego uzbrojenia.
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. Wykopy o glebokosci powyzej 1m na calej dlugosci nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

. Prace przetgczeniowe prowadzi¢ pod nadzorem gestora sieci

. Do wykonania wodociggu i przytacza stosowac rury z PE100 SDR11
PN16.

Prowadzone roboty nale zy wykonywa € zgodnie z:

. Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47,
poz. 401),

. Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu, eksploatacji obiektéw i urzgdzen
sciekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

= Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy zleci¢é nadzor wszystkim

wlascicielom uzbrojenia podziemnego ha omawianym terenie;

= Wodocigg przed zasypaniem wykopu nalezy poddac prébie szczelnosci, ptukaniu
i dezynfekcji;

. Nie zasypang sie¢ wodociggowa nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego;

. Wykonana sie¢ wodociggowa winna zosta¢ naniesiona na mapy zasadnicze

przez stuzby geodezyjne;

. Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania iOdbioru Robo6t cz.ll - Instalacje Sanitarne i Przemysiowe oraz
z PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania ibadania przy
odbiorze;

. Materialy uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie;

= Osoby wykonujgce powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia
robot.

= Doktadng lokalizacje urzgdzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow
kontrolnych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikow.

= Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod nadzorem

uzytkownikow, stosujac sie do ich zlecen odnosnie zabezpieczenh urzgdzen.

Uwaga: Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ Aprobate Techniczng wydang
przez Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie - zgodnie Ustawa z dnia 5 lipca 1994r. ,Prawo
Budowlane” (Dz. U. Nr 89 z dn. 25 sierpnia 1994r. poz. 414), Dz. U. Nr 111 z dn. 23. 09. 1997r. poz.
726.
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6. Zestawienie materiatow:

~

Lp. Wyszc zegdlnienie llosé
Rury cisnieniowe PE100 SDR11 Dz 32/3 mm

1. 27,30 m
zgrzewane elektrooporowo ( lub doczotowo)

2 J/w lecz Dz 110/20 mm 161,30 m

3. Rura ochronna PE100 SDR11 Dz 110 mm 7,00 m

4. Ptozy z tworzywa sztucznego h —24 mm 6 kpl.

5 Manszety z elastomeru o wymiarze 33/165/73 2 kpl.

6 Zasuwa ze zfgczami ISO dla rur PE DN1 ‘ z 1 kol
obudowg i skrzynkg uliczng do zasuw bl
Opaska do nawiercania pod cisnieniem 110/1" z

7. o 1 szt.
odejsciem obrotowym

8. Kolano ( zalom) 22 stopnie Dz110 PE100 1 szt.

9. J/w lecz 9 stopni 1 szt.

10. | J/w lecz 26 stopni 1 szt.

11. | J/w lecz 30 stopni 1 szt.

12. | J/w lecz 47 stopni 1 szt.

13. | Lgcznik rurowy do rur PE i a-c DN100 2 szt.
Studzienka wodomierzowa D1000 mm z

14. S 1 kpl.
tworzywa z wiazem z wypetnieniem betonowym

15 Zestaw wodomierzowy z zaworami odcinajgcymi i 1 kol

" | antyskazeniowym zaworem zwrotnym Pl

16. | Wodomierz dnom = 20 mmm 1 szt.

17. Oznakovv_anl_e wc_)douagu Za pomocg tasmy w 188,60 m
kolorze niebieskim
Oznakowanie trasy wodociggu drutem

18. miedzianym DY min. 1,0 mm2 188,60 m
Oznakowanie armatury za pomocg tabliczek

19. 2 szt.
tworzywowych

20. | Zawdér odcinajacy ze ztgczka do weza DN25 1 kpl.

21. | Likwidacja istniejgcego wodociggu ac DN100 212,00 m

. Przepisy zwi gzane:

PN-B-0100:1985 Wodociggi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna -
Oznaczenia graficzne;

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw  wodociggowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie —
Dziennik Ustaw R.P. nr 43 z dnia 14 maja 1999r,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie iich

usytuowanie Dz. U. nr 63 z dnia 30 maja 2000r.
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* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
nr 47, poz. 401).

Opracowala:

inz. Agnieszka Rak

lll. Czes¢ rysunkowa
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