
istn. kable PKP zabezpieczyć na czas
robót w dwudzielne rury osłonowe
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podbeton C12/15
gr.15cm

przekładka podatna - warstwa piasku
warstwa wyrównawcza z betonu C12/15

izolacja - papa termozgrzewalna
płyta przejściowa L=6m- beton C25/30
podbeton B15 (C12/15) gr.min 10cm

o gr. >10cm po zagęszczeniu, warstwa drenująca

zasypka inżynierska

konstrukcja nawierzchni na dojazdach - wg opracowania branży drogowej

osłona przeciwporażeniowa, h=2,1m

ustrój nośny - belki typu T , L=24,0m

warstwa ścieralna - SMA                    gr. 4cm
wartswa wiążąca - asfalt twardolany       gr. 5cm
izolacja - papa zgrzewalna                  gr. 1cm
beton C30/37 o grubości 25cm

perforowana rura PCV ∅110mm
w tkaninie geotechnicznej w
zasypce z gruntu przepuszczalnego

stalowa ścianka szczelna
- zabezpieczenie na czas robót

fundament ściany oporowej
30x60x1370cm

umocnienie skarpy stożka
z kostki wibroprasowanej gr. 8cm
na podsypce cem.-piask. gr. 15cm 1:1,5

balustrada stalowa z kształtowników
zamkniętych, h=130cm

35

Dylatacja korpus/skrzydło
z elem. pref. szerokości 2cm

min. 80
min. 400

2320

barieroporęcz ochronna H2 B; h=1,10m
(max. ugięcie dynamiczne 0,8m)

łożysko elastomerowe

powierzchnie stykające się z gruntem
zabezpieczone izolacją powłokową
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umocnienie podnóża skarpy
fundamentem betonowym 30x100cm

betonowy ściek prefabrykowany
500

istn. kable PKP zabezpieczyć na czas
robót w dwudzielne rury osłonowe

1 - Ogranicznik niskonapięciowy TZD-1NR w obudowie OS

2 - Kątownik mocujący zwiernik

3 - Segmentowy łączni rozporowy SŁR M10x130

4 - Przewód ALYd 750 1x120mm²

5 - Uchwyt do rur - słupowy SF75

6 - Końcówka kablowa do zaprasowania

7 - Śruba z nakrętką M12-B-Fe/Zn

8 - Podkładka okrągła i sprężysta Do 13

9 - Rura osłonowa do kabli RHDPE75

10 - Kołek gwintowany do połączeń szynowych

11a - Kolanko RHDPE75-90

11b - Kolanko RHDPE75-60

11c - Kolanko RHDPE75-30

2,3,6,7,8

11a

11c

11b

4,9

ścianka szczelna H=6,0m
- L=18,0m, tymczasowe

zabezpieczenie wykopów
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obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie betonowej z oporem

WIDOK Z GÓRY
SKALA 1:100

OLEŚNICA
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200 krawężnik kamienny 20x20cm na grysie 4/6 otoczonym żywicą, L=24,1m 200krawężnik kamienny 20x30cm, na ławie betonowej z oporem, L=15,2m krawężnik kamienny 20x30cm, na ławie betonowej z oporem, L=15,2m krawężnik kamienny 20x30cm,
na ławie betonowej z oporem,
odcinek zanikania L=2m, H=14-2cm

krawężnik kamienny 20x30cm,
na ławie betonowej z oporem,
odcinek zanikania L=2m, H=14-2cm

200 krawężnik kamienny 20x20cm na grysie 4/6 otoczonym żywicą, L=24,1m 200krawężnik kamienny 20x30cm, na ławie betonowej z oporem, L=15,2m krawężnik kamienny 20x30cm, na ławie betonowej z oporem, L=15,2m

krawężnik betonowy 20x30cm,
na ławie betonowej z oporem,
odcinek przejściowy L=2m, H=14-12cm
-wg opracowania branży drogowej

krawężnik betonowy 20x30cm,
na ławie betonowej z oporem,
odcinek przejściowy L=2m, H=14-12cm
-wg opracowania branży drogowej

izolacja pomostu - papa zgrzewalna mostowa

epoksydowo-poliuretanowych gr. 5mm
kapa chodnikowa - beton C25/30            gr. 23cm
zabezpieczenie izolacji (pod kapą i krawężnikiem)

Nawierzchnia na bazie elastycznych żywic 

 gr. 1cm
- papa zgrzewalna mostowa

ustrój nośny - belki typu T , L=24,0m
beton C30/37 o grubości 25cm
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krawężnik wg opracowania
branży drogowej

krawężnik wg opracowania
branży drogowej

bariera ochronna H2 B, L=54,4m (max ugięcie dynamiczne 0,8m)bariera ochronna H2 B, L=12,0m  - odcinek przejściowy bariera ochronna H2 B, L=12,0m  - odcinek przejściowy

bariera ochronna H2 B, L=12,0m  - odcinek przejściowy bariera ochronna H2 B, L=12,0m  - odcinek przejściowybariera ochronna H2 B, L=54,4m (max ugięcie dynamiczne 0,8m)

Balustrada stalowa z kształtowników
zamkniętych h=130cm, L=54,4m

balustrada na dojazdach
wg opracowania branży drogowej

balustrada na dojazdach
wg opracowania branży drogowej
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schody skarpowe dla obsługi

ustrój nośny - belki typu T , L=24,0m

warstwa ścieralna - SMA                    gr. 4cm
wartswa wiążąca - asfalt twardolany       gr. 5cm
izolacja - papa zgrzewalna                  gr. 1cm
beton C30/37 o grubości 25cm
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studnia wpustowa
-wg opracowania branży drogowej

studnia wpustowa
-wg opracowania branży drogowej

ściek skarpowy
-wg opracowania branży drogowej

4,9

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień
specjalność Podpis

Sprawdzający

Projektant

Opracował

mgr inż. Piotr Piskorek

inż. Wojciech Marciniak 331/74/Pm
elektryczna

Opracował

Skala:Data opracowania: 08/2014 1:50,100

Nr 2Tytuł rysunku:
Widok ogólny wiaduktu

Stadium dokumentacji:Branża:

PB/PW

Nazwa inwestycji:

Inwestor:

ZAP/0219/POOE/11
elektryczna

Projekt zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432
Środa Wielkopolska - Września na odcinku Grzymysławice - Obłaczkowo

Elektryczna

Nr umowy:

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

399/44.15/14


