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I. CZĘŚĆ OPISOWA, UZGODNIENIA 
 
1.  Informacje ogólne 
 
1.1. Inwestor 

Inwestorem zadania jest Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Wilczak 51, 61-623 
Poznań. 

 
1.2 Adres budowy 

Prace prowadzone przy przebudowie sieci INEA w całości znajdują się na terenie gminy 
Września (obszar powiatu wrzesińskiego). Kablowa linia telekomunikacyjna jest generalnie 
obiektem liniowym, a trasa przedmiotowego odcinka istniejącej infrastruktury INEA, kolidującego 
z robotami drogowymi w zakresie rozbudowy drogi krajowej nr 15, przebiega przez teren m. 
Obłaczkowo. 

 
1.3 Wykonawca dokumentacji 

Wykonawcą dokumentacji jest SMP Projektanci Sp. j., ul. Promienista 87A/1, 60-141 Poznań. 
 
1.4 Wykonawca robót 

Specjalistyczna firma branży telekomunikacyjnej, jako podwykonawca Generalnego 
Wykonawcy branży drogowej wybranego w drodze przetargu. 

 
1.5 Uzgodnienia 

Wszystkie wymagane uzgodnienia załączono w niniejszej dokumentacji w punkcie 4. 
 
1.6. Zakres rzeczowy 

Zakres rzeczowy niniejszego projektu obejmuje budowę: 
a) rurociągu kablowego 2 x RHDPE 32/2.9    - 0,295 km; 
b) studni kablowych typu SK-2     - 2 kpl.; 
c) muf kablowych na kablu światłowodowym   - 2 kpl.; 
d) kabla światłowodowego typu Z-XOTKtsd 144J   - 0,358 km; 

Całkowita długo ść trasowa prac ziemnych wyniesie - 0,295 km 
 
1.7. Podstawy opracowania projektu 

Niniejsza dokumentacja została opracowana na podstawie: 
- umowy podpisanej między SMP Projektanci a WZDW, 
- warunków technicznych wydanych przez HFC Systems operatora sieci INEA S.A. 
- dokonanych uzgodnień lokalizacyjnych, 
- danych zebranych przez projektanta w terenie, 
- map zasadniczych w skali 1:1000, 
- uzgodnień z urzędami i instytucjami. 

 
1.8. Projekty zwi ązane 

Niniejsza dokumentacja związana jest z Projektem Budowlanym na roboty drogowe w ramach 
zadania: „Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 Środa Wielkopolska – Września na 
odcinku Grzymysławice – Obłaczkowo. Zakres rozbudowy drogi krajowej nr 15.” 

Stan projektowany z dokumentacji związanej przyjęto za istniejący. 
 

1.9. Normy i dokumenty odniesienia 
Niniejsza dokumentacja jest, pod względem szczegółowych rozwiązań budowy kabli 
światłowodowych, związana następującymi normami  i przepisami: 

ZN/TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne.  
Ogólne wymagania techniczne 

ZN/TP S.A.-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. 
 Ogólne wymagania i badania. 

ZN/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania. 
ZN/TP S.A.-006 Złącza spajane światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania. 
ZN/TP S.A.-007 Złączki światłowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania. 
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ZN/TP S.A.-008 Osłony złączowe. Wymagania i badania. 
ZN/TP S.A.-009 Przełącznice światłowodowe. Wymagania i badania. 
ZN/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 
ZN/TP S.A.-014 Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania. 
ZN/TP S.A.-015  Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania. 
ZN/TP S.A.-016  Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowo.  Wymagania i badania. 
ZN/TP S.A.-017 Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania I 

badania. 
ZN/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. 
ZN/TP S.A.-023  Studnie kablowe. Wymagania i badania. 
ZN/TP S.A.-025  Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. 
ZN/TP S.A.-027  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. 

Wymagania  
i badania. 

ZN/TP S.A.-029  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe 
o izolacji  
i powłoce polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania. 

ZN/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe. Wymagania 
badania. 

ZN/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i głowice kablowe. 
Wymagania i badania. 

ZN/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych. 
Wymagania  
i badania. 

ZN/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające obiektów 
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 

ZN/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 
optotelekomunikacyjne. 

ZN/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. 
ZN/TP S.A.-013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 
ZN/TP S.A.-019 Rury trudnopalne (RHDPE). Wymagania i badania. 
ZN/TP S.A.-020 Złączki rur. Wymagania i badania. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010, Nr 243 poz.1623 ze 
zmianami). 

Ustawa z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 
106 poz. 675 ze zm.) 

Ustawa z dnia 12 października 2012r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106 poz. 675 ze zmianami oraz z 2012 r. poz. 951), 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze. 
zm.), 

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze 
zm.). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, 
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. Warunki techniczne jakim 
powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.  (Dz.U. nr 219 poz. 
1864, ze zm.).  

 
 

2. Charakterystyka techniczna 
2.1. Stan istniej ący 

Pomiędzy m. Obłaczkowo i Skotniki wzdłuż drogi krajowej nr15 istnieje rurociąg kablowy 
zbudowany  
z dwóch rur RHDPE 32/2.9mm będący własnością do INEA S.A.. Jest on fragment dłuższej linii 
łączącej  
m. Września i Miłosław. Do jednej z rur zaciągnięty jest kabel światłowodowy typu Z-XOTKtsd 144J 
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(12x12)  
o oznaczeniu K06164. Przebieg przedmiotowego rurociągu kablowego krzyżuje sie z planowanym 
włączeniem drogi wojewódzkiej nr 432 do drogi krajowej nr 15, czyli z budową ronda oraz budową 
chodnika od planowanego skrzyżowania do miejscowości Obłaczkowo. Budowa chodnika na 
nasypie powyżej istniejącej rzędnej terenu nie koliduje z istniejącym rurociągiem kablowym 
ułożonym na głębokości około 1m  
i nie wymusza zmiany jego przebiegu. Natomiast budowa ronda połączona z wymianą gruntu, 
budową rowów odwadniających i podbudowy drogowej wymaga przebudowy istniejącej linii 
telekomunikacyjnej INEA według Warunków Technicznych wydanych przez Użytkownik tej sieci tj., 
HFC Systems. 
 

2.2. Stan projektowany 
2.2.1. Podstawowe rozwi ązania 

W ramach niniejszej Inwestycji zaprojektowano zgodnie z wydanymi WT i właściwie do 
ostatecznego przebiegu nawierzchni drogowych z infrastrukturą towarzyszącą: 
- dwie prefabrykowane betonowe dwuelementowe studnie kablowe typu SK-2 (rama i pokrywa 

wzmocniona) oznaczone odpowiednio, jako „studnia A” i „studnia B”; 
- nowy odcinek rurociągu kablowego 2x RHDPE 32/2.9mm łączący ww. studnie; 
- nowy odcinek kabla światłowodowego typu Z-XOTKtsd 144J. 

Studnie kablowe typu SK-2 z pokrywą ryglowaną (typ zamka ustalić z Użytkownikiem na etapie 
wykonawstwa) oraz wyposażone w wietrzniki i „logo” INEA posadowić na istniejącym rurociągu 
kablowym  
w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym w przestrzeni planowanego chodnika. Rzędną 
pokrywy studni dostosować do planowanej rzędnej chodnika. Ponieważ głębokość studni typu SK-
2 wynosi około 0.9m, a istniejący rurociąg znajdzie poniżej jednego metra od rzędnej 
projektowanego chodnika, konieczne może okazać się zastosowanie dwóch działań dla 
zniwelowania różnicy poziomów dna studni i głębokości ułożenia istniejącego rurociagu: 

- montażu ramy studni na bloczkach betonowych, co umożliwi obniżenie studni o 10-20cm; 
- odkopanie kilkumetrowego odcinka istniejącego rurociągu i wypłycenie go do właściwej 

głębokości. 
Zakres powyższych dział jest zależny od docelowej rzędnej chodnika  i rzeczywistej rzędnej 
ułożenia istniejącego rurociągu. 

Pomiędzy projektowanymi studniami kablowymi, w przestrzeni projektowanego chodnika, 
wybudować odcinek nowego rurociągu kablowego z dwóch rury typu RHDPEwp 32/2.9mm 
ułożonych na minimalnej głębokości 0.7m. Do budowy rurociąg wykorzystać rury w kolorze 
czarnym z barwnymi wyróżnikami (kolor wyróżników należy ustalić z Użytkownikiem, powinien on 
odpowiadać istniejącym wyróżnikom). Do łączenia odcinków rurociągu użyć złączek skręcanych, 
nową rurę z istniejącą łączyć w studni. Po zaciągnięciu kabla rury z kablami uszczelnić 
uszczelkami pneumatycznymi. 

Istniejący rurociąg kablowy wraz kablem światłowodowym przeciąć w połowie odległości między 
projektowanymi studniami. Powstałe odcinki kabla cofnąć do projektowanych studni i wykorzystać 
do budowy złączy przelotowych oraz zapasów kabla od strony istniejącej linii światłowodowej.  

Do nowo wybudowanego odcinka rurociągu kablowego zaciągnąć metodą pneumatyczną kabel 
optotelekomunikacyjny typu Z-XOTKtsd 144J z włóknami w standardzie G.652D. Nowy odcinek 
kabla połączyć z kablem istniejącym łącząc włókna światłowodowe przelotowa z zachowaniem 
ciągłości kolorystyki tub i włókien. Do budowy złączy kablowych zastosować mufy kablowe typu 
FIST-GCO2-BC16-NN. Zapasy kabla o wielkości minimum 25 metrów nawinąć na stelaże zapasów 
kabla typu SZ-2.3 montowane 
na ścianach projektowanych studni. 

Rurociąg kablowy układać prostoliniowo z normatywnym falowaniem, bez wzajemnego 
krzyżowania się. Złączki rur powinny być tego samego producenta, co rury lub przez niego 
zalecane. Złączki wszystkich rur rurociągu muszą być wykonane w tych samych miejscach z 
wzajemnym przesunięciem. Złączki rur umieszczane w ziemi muszą posiadać zabezpieczenie 
przed rozłączeniem gwarantujące połączenie aż do zerwania rury rurociągu. Zamienne można 
stosować dedykowaną mufę systemową jako osłonę mechaniczną złączek.. Szczegółowe 
rozwiązania techniczne budowy rurociągu zawarto w pkt. 2.2.2.  

Jako kabel lokalizacyjny zastosować kabel sygnalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,8, który 
należy ułożyć razem z rurociągiem i w sposób trwały do niego przymocować. W studniach 
kablowych końcówki kabla należy wprowadzić do niej i zakończyć w puszce hermetycznej na 
kostce zaciskowej. 
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Taśmę ostrzegawczą z napisem „UWAGA KABEL ŚWIATŁOWODOWY” należy ułożyć nad 
rurociągiem  
w połowie głębokości wykopu. Na terenach uprawnych głębokość ułożenia taśmy nie powinna być 
mniejsza niż 0,8 m. Przejście pod projektowaną nawierzchnią drogową wykonać rurą ochronną 
typu RHDPEp 110/6,3 
z zachowaniem 2-metrowego przegłębienia w przypadku budowy przepustu kablowego przed 
pracami drogowymi. 

Na skrzyżowaniach z innym uzbrojeniem podziemnym wszystkie prace przy układaniu 
rurociągu kablowego wykonywać należy ręcznie. Dokładne położenie uzbrojenia ustalić za pomocą 
przekopów próbnych. 

Prace wykona ć pod nadzorem słu żb utrzymaniowych zgodnie z zał ączonymi Warunkami 
Technicznymi. 
 
2.2.2. Podstawowe warunki techniczne budowy linii k ablowej optotelekomunikacyjnej  

Kanalizacja wtórna i ruroci ąg kablowy  

• Do budowy rurociągów kablowych i kanalizacji wtórnej należy stosować rury z polietylenu o dużej 
gęstości typu RHDPEwp zgodnie z punktem 2.2.1. 

• Rurociąg kablowy składać się będzie z pakietu grubościennych rur (HDPE), trwale ze sobą 
połączonych 

• Łącza światłowodowe realizowane w technologii budowy kabli kanałowych zaciąganych do 
kanalizacji pierwotnej będą budowane z wykorzystaniem kabli typu Z-XOTKtsd, 

• Projektowane kable w budynkach (na drabinkach i w szybach technicznych) prowadzić korytkach 
kablowych, kanałach technologicznych, układając go w rurze trudnopalnej RHDPEt. 

• Obiekty ochronne (obiektowe) należy wykonać z rur RHDPEp. Rury obiektowe ułożyć metodą 
przewiertu sterowanego, przecisku hydraulicznego lub, jeśli to możliwe w wykopie otwartym. Końce 
rur ochronnych należy uszczelnić zgodnie z wymaganiami normatywnymi z zastosowaniem 
dedykowanych, zalecanych przez producenta rur zatyczek. 

• Rurociąg kablowy ułożyć:  
- na głębokości minimum 1,0 m licząc od górnej krawędzi rurociągu do powierzchni terenu poza 
terenem zabudowanym, 
- na głębokości minimum 0,7 m licząc od górnej krawędzi rurociągu do powierzchni terenu w terenie 
zabudowanym, 

• Łączenie rur polietylenowych powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami producenta rur. 

• Do uszczelniania końców rur zarówno zajętych przez kable, jak i pustych stosować uszczelki 
dedykowane, zgodne z wymaganiami producenta rur. 

• Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego powinny być układane przy temperaturze powietrza 
powyżej -5°C. W razie potrzeby prowadzenia robót przy niższej temperaturze należy zapewnić 
odpowiednie podgrzewanie rur w zwojach lub na bębnach. 

• Jeśli rury polietylenowe kanalizacji wtórnej zaciągane są do kanalizacji kablowej w okresie letnim,  
tj. gdy temperatura panująca w kanalizacji jest znacznie niższa od temperatury rur na placu budowy,  
to wszystkie dalsze prace związane z łączeniem rur i układaniem ich w studniach kablowych zaleca 
się prowadzić po upływie co najmniej 24 godzin od czasu zaciągnięcia rur. 

• W okresie letnim, tj. gdy temperatura w ziemi na głębokości 1 m jest znacznie niższa od temperatury 
rur na placu budowy, zasypanie rurociągu powinno odbywać się dwuetapowo. Najpierw należy 
umieścić warstwę podsypki, a dopiero po 24 godzinach, po ochłodzeniu się rur w ziemi, powinno 
nastąpić ostateczne zasypanie rurociągu. 

• Przy zaciąganiu rur wtórnych i mikrorur należy stosować osprzęt pomocniczy analogicznie jak przy 
zaciąganiu kabli metalowych (kołnierze ochronne, rolki, wsporniki itp.). Siła, z jaką można zaciągać 
rury kanalizacji wtórnej, powinna zawierać się  w granicach od 2000 do 3000 N (200 - 300 kG). 

• Łączenie rur kanalizacji wtórnej dopuszczalne jest tylko w studniach kablowych. 

• Zmontowane odcinki kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego powinny być sprawdzone pod 
względem szczelności. Po napełnieniu rur sprężonym powietrzem do nadciśnienia 0,1 MPa, pomiar 
kontrolny wykonany manometrem technicznym po upływie 24 godzin. 

• Po ułożeniu rur a przed zasypaniem rowu powinna być wykonana inwentaryzacja geodezyjna. 
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• Wykopy na odcinkach miejskich powinny być zasypywane warstwami po 20 cm z ubijaniem każdej 
warstwy.  
Na ulicach i w drogach grunt powinien być zagęszczony zgodnie z wymaganiami zarządcy. Urobek 
pozostały po zasypaniu wykopów powinien być wywieziony w wyznaczone miejsce. Wykopy z 
umocnionymi ścianami powinny być zasypane po demontażu umocnień. 

• Projektowany pakiet mikrorur powinien być wyposażony w preinstalowany przewód lub razem z 
rurociągiem ułożony kabel sygnalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,8 trwale połączony z rurociągiem. 

Układanie, zaci ąganie i monta ż kabli optotelekomunikacyjnych 

• Zastosowana technologia zaciągania kabli do rurociągów kablowych i kanalizacji wtórnej powinna 
zapewnić ułożenie tych kabli bez uszkodzeń i naruszania zewnętrznych osłon ochronnych, przy 
zachowaniu promienia wyginania kabla nie mniejszego od 20 jego średnic. 

• Ręczne lub mechaniczne zaciąganie kabli OTK jest dopuszczalne w uzasadnionych wypadkach, ale 
pod warunkiem ciągłej kontroli siły naciągu i stosowania urządzeń zabezpieczających przed 
przekroczeniem dopuszczalnej wielkości tej siły. Do rurociągu kablowego kable należy wdmuchiwać. 

• Przy zaciąganiu kabli OTK należy przestrzegać, aby temperatura otoczenia nie była niższa od -5°C. 

• Uszczelnić wejścia do obiektów w sposób uniemożliwiający przedostawanie się gazu do 
kontenerów. 

• W studniach kablowych kable powinny być wygięte łagodnym łukiem i przymocowane do ścian 
studni tak,  
aby nie ulegały uszkodzeniom mechanicznym. 

• Do montażu złączy kabli OTK należy stosować osłony złączowe. 

• Połączenia światłowodów jednomodowych w złączu powinny być tak wykonane, aby tłumienność 
średnia przypadająca na jedną spoinę w złączu nie przekroczyła wartości 0,10 dB. Tłumienność 
spoin powinna być określona jako wartość średnia (z uwzględnieniem znaków) z pomiarów 
reflektometrycznych w obu kierunkach transmisji. Wymagania powinny być spełnione dla fal o 
długości 1310 nm i 1550 nm.  

• Tłumienność odbicia wstecznego (reflektancja) powinna być większa od 60dB. 

• W studniach kablowych i zasobnikach projektowany kabel optotelekomunikacyjny należy oznaczyć 
przywieszką identyfikacyjną o minimalnych wymiarach 45x70mm. 

 
2.2.3. Pomiary kabla 

W trakcie budowy i montażu linii optotelekomunikacyjnej powinny być wykonane następujące 
pomiary: 

- pomiar reflektometrem po zmontowaniu linii tj. po wykonaniu złączy z obu stron odcinka w 
obu oknach transmisyjnych (1310 i 1550 nm) na wszystkich włóknach dla uzyskania 
wykresów reflektometrycznych, 

- pomiar optycznej tłumienności dla fal 1310 i 1550 nm na wszystkich włóknach zestawem do 
pomiaru mocy optycznej między punktami styku na stojakach zakończeniowo-
podłączeniowych (od półzłącza rozłącznego), co daje tłumienność kabla 
optotelekomunikacyjnego, 

- pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych. 
Zestaw pomiarowy powinien zawierać nadajnik optyczny na fale 1310 i 1550nm przy szerokości 

spektralnej (FWHM) 10nm. 
 

2.3.  Wpływ na środowisko 

 Projektowany rurociąg nie będzie miał negatywnego wpływu na środowisko naturalne. 
Wszystkie użyte dla tej inwestycji materiały (studnie kablowe, rury, osprzęt) są chemicznie 
obojętne. Teren inwestycji będzie zajęty jedynie na czas wykonywania prac budowlanych, a po ich 
zakończeniu doprowadzony będzie do stanu pierwotnego. 

2.4. Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 

1) Podstawa sporządzenia informacji: 
• art.20. ust. 1. pkt 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r Dz.U. 00.106.1126 z 

późniejszymi zmianami 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz pionu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. Ust. NR 120 poz. 1126) 

2) Zakres robót dla projektowanej budowy: 
• zabezpieczenie placu budowy; 
• przygotowanie placu dla materiałów budowlanych; 

3) Kolejność realizacji budowy sieci i kanalizacji telekomunikacyjnej: 
• prace geodezyjne – wytyczenie trasy; 
• wykonanie  i zabezpieczenie wykopów pod rurociąg; 
• posadowienie rurociągu kablowego; 
• inwentaryzacja powykonawcza – prace geodezyjne; 
• odbiór techniczny; 
• zasypanie wykopów  i uporządkowanie terenu; 
• roboty wykończeniowe; 
• odbiór końcowy z przekazanie do eksploatacji wybudowanych rurociągów 

telekomunikacyjnej. 

4) Wykaz istniejących obiektów budowlanych - brak 
Na działkach nie występują elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

5) Podczas realizacji robót budowlanych mogą  wystąpić  przewidywane zagrożenia: 
• roboty wykonywane przy użyciu sprzętu zmechanizowanego;  
• prace ziemne w wykopach i nad wykopami. 

6) Pracownicy przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych powinni 
zostać poinformowani o istniejących zagrożeniach i przeszkoleni zgodnie z obowiązującymi 
przepisami BHP 

7) Kierownictwo robót powinno zapewnić w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia i ich 
sąsiedztwie: 

• Właściwe, zgodne z obowiązującymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc 
niebezpiecznych  
– wszystkie wykopy; 

• właściwe zgodne z odrębnymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych 
(barierki wykopów i miejsca, z których istnieje ryzyko upadku lub zasypania wykopu); 

• właściwą organizację placu budowy zapewniającą bezpieczeństwo i sprawną komunikację 
umożliwiającą szybką  ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń; 

• umieszczenie na tablicy budowy telefonów alarmowych: 
- straży pożarnej 
- pogotowia ratunkowego 
- policji. 

8) Określenie obszaru oddziaływania obiektu 
Obszar oddziaływania obiektu ogranicza się do terenu prowadzenia robót budowlanych  
na przedmiotowych działkach. 
 

2.5. Przejście pod torami PKP i ciekami 
W ramach niniejszej dokumentacji nie występują przejścia pod torami PKP, ani ciekami 

podstawowymi. 
 
2.6. Uwagi ko ńcowe 

Przy budowie linii optotelekomunikacyjnej należy stosować Polskie Normy, metody opracowane 
przez Zakład Doświadczalny Budownictwa Łączności i przedstawione w instrukcjach IT-90/ZDBŁ-
59, IT-90/ZDBŁ-60, IT-90/ZDBŁ-52, IT-89/ZDBŁ-55,T-01/94 oraz normach ZN-96/TPSA. 

Materiały przewidziane do wybudowania musz ą posiada ć odpowiednie atest, certyfikaty, 
świadectwa zgodno ści lub aprobaty techniczne oraz by ć zatwierdzone przez In żyniera 
Kontraktu. 

Przed przyst ąpieniem do robót nale ży dokładnie zapozna ć się z opiniami jednostek 
uzgadniaj ących  
i stosowa ć się do zawartych tam zalece ń.  
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Ponadto przy pracach w obrębie dróg publicznych należy bezwzględnie przestrzegać przepisy 

BHP.  
W trakcie realizacji projektu powinien być prowadzony nadzór autorski ze strony projektanta, 
nadzór inwestorski ze strony Inwestora tj. WSS S.A. . 

 
W obrębie skrzyżowań z innym uzbrojeniem, gdzie nie przewidziano przewiertu lub przecisku, 

prace należy wykonać ręcznie. Ewentualne uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu, 
wynikłe w trakcie prowadzenia robót powinny być uzgodnione z Projektantem, Inwestorem i 
Użytkownikiem oraz wniesione do projektu tak, by mogły stanowić materiał inwentaryzacyjny, a w 
przypadkach zmian trasy powinny być one wniesione do zasobów geodezyjnych i, jeśli wynikać to 
będzie z innych przepisów, uzgodnione we właściwym terytorialnie ZUDP. 

 
- Koniec - 

Opracował: 
 
 
 

……………………………….. 
mgr inż. Janusz Boruszak 
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4. WARUNKI, DECYZJE I 
UZGODNIENIA
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 
Rys. 1.   Oznaczenia         ark.1 
Rys. 2.   Plan orientacyjny                                         ark.1 
Rys. 3.   Plan sytuacyjny        ark.2 1:500 
Rys. 4.   Schemat optyczny i wyprostowany linii światłowodowej  ark.1 

 


