STUDZIENKA SCIEKOWA Z POJEDYNCZYM
WPUSTEM | OSADNIKIEM
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Wpust uliczny typu ciezkiego

Pierscien zelbetowy

Studzienka z kregdw betonowych sr. 50 cm
Przykanalik z rury PVC &r. 160 mm

Fundament gr. 10 cm z betonu C12/15
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Podsypka piaskowa gr. 5 cm

UWAGA
Stosowa¢ wpust chodnikowy boczny klasy C250; w przypadku niemoznosci
wykonania wpustu chodnikowego bocznego — stosowaé wpust zeliwny kl. D400

Rurowa bariera segemntowa U-12a

rura g 60.3/2.9 lub
rura g 63.5/2.9

rura g 48.3/2.9
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Uwaga:
1. Malowa¢ proszkowo na kolor biaty, okleja¢ folig odblaskowa koloru czerwonego
2. Segmenty bariery mozna zespoli¢ $rubami o $r. 8 mm poprzez otwory w rurze stupka
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Usytuowanie rurowej bariery U—12a

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Wielkopolski Zarzqd Drog Wojewddzkich w Poznaniu
Rejon Drég Wojewddzkich w Nowym Tomyslu
64—300 Nowy Tomysl, ul. Poznanska 42

INWESTOR

Wielkopolski Zarzqd Drdog Wojewddzkich w Poznaniu

ZAMAWIAJACY

Wielkopolski Zarzqd Drdog Wojewddzkich w Poznaniu

Remont chodnika w ciqgu drogi wojewbdzkiej

TEMAT:

nr 307 Poznan — Bukowiec w m. Wojnowice, ul. Poznariska
STADIUM: SKROCONA DOKUMNETACJA PROJEKTOWA
BRANZA: DROGOWA
TRESC . .
RYSUNKU: Szczegély konstrukcyjne

m. Wojnowice: ul. Poznanska
LOKALIZACJA: gmina: Opalenica
powiat: nowotomyski
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