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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Wielkopolski Zarzqd Drog Wojewddzkich w Poznaniu
Rejon Drég Wojewddzkich w Nowym Tomyslu
64—300 Nowy Tomysl, ul. Poznanska 42

INWESTOR

Wielkopolski Zarzqd Drdog Wojewddzkich w Poznaniu

ZAMAWIAJACY

Wielkopolski Zarzqd Drdog Wojewddzkich w Poznaniu

Remont nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 308
TEMAT: Nowy Tomysl — Grodzisk Wikp. — Koscian — Kunowo
na odc. Grodzisk Wikp. — Ujazd

Grodzisk Wlkp. I Koscian
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4 cm|w-wa scieralna z SMA 8 PMB 45/80-55 4 cm|w-wa scieralna z SMA 8 PMB 45/80-55 8 cm|betonowa kostka EcrE.a wg PN-EN 1338, kolor czerwony
6 cm|w-wa wigzqca z AC 16 W 35/50 6 cm|w—wa_wiqzqca z AC 16 W 35/50 3 cm|podsypka_cementowo—piaskowa
8 cm [podbudowa zasadnicza z AC 22 P 50/70 |_¢m_wﬁ. nawierzchnia bitumiczna 15 cm|ulepszone podloze z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2
20 cm |podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0-31,5 mm Lacznie: 26 cm
15 cm|warstwa ulepszonego podloza z mieszanki zwiqzanej ¢ tem C1,5/2
—bON_._mo_ 53 ¢m docelowa konst. zjozdu
8 cm|betonowa kostka brukowa wg PN-EN 1338, kolor grafitowy
3 cmpodsypka_cementowo—piaskowa
8 cmibetonowa kostka U:;E.a wg PN-EN 1338, kolor szary 20 cm|podbudowa zasadnicza z mieszanki zwiqzanej cementem C5/6
3 cm podsypko nmamaoso\p.umrcsc. - - 15 cm|ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2
15 cm |ulepszone podioze z mieszanki zwiqzanej cementem C1,5/2 Lqcznie: 46 cm
Lqcznie: 26 cm
w km 21+688 — 21+845
1,00 7,00 2,50
k L k }
T i i docelowy ciqg pieszy z ruchem K
1,00
. r——
odbudowa krawadzi
Grodzisk Wlkp. I Koscian
| 1U 2% _ 2%
X LN\ . Pl Lo
| | | __H |
b |
A2
7 A
| ‘75
|
| 4 em| w-wa scieraing z SWA 8 PMB AU\moluu 4 cm|w-wa scieralna z SMA 8 PMB a\mcluu 8 cm|betonowa kostka cerg.a wg PN-EN 1338, kolor czerwony
0.40 6 cm|w-wa wiqzqca z AC 16 W 35/50 6 cmw-wa wiqzaca z AC 16 W 35/50 3 cm|podsypka_cementowo—piaskowa
) 8 om |podbudowa zasadnicza z AC 22 P 50/70 |_‘__mr nawierzchnia bitumiczna 15 cm|ulepszone podtoze z mieszanki zwiqzanej cementem C1,5/2
20 ¢m . Lqcznie: 26 cm
15 cm
tqcznie: 53 cm

kraweznik betonowy 20/30 wg PN-EN 1340
dsypk towo—piask 1:4 gr. 5 cm
lawa betonowa z oporem z betonu Klasy C12/15 wg PN-EN 206-1

O,
krawgznik_betonowy 12/25 wg PN-EN 1340
dsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 cm

)P

lawa betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206-1

®
lobrzeze betonowe 8/30 wg PN-EN 1340
dsypk towo—piask 114 gr. 5 cm

lawa_betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206-1

betonowa kostka brukowa wg PN-EN 1338, kolor szary
dsypk towo—piask 1:4 gr. 3 cm
__23 bet z betonu Klasy C12/15 wg PN-EN 206-1

pobocze umocnione destruktem bitumicznym gr. 15 cm

plantowanie, profilowanie poboczy gruntowyh
z $cigciem oraz uzupetnieniem w miejscu do 15 ¢m

ist. réw do oczyszczenia i poglebienia z wyprofilowaniem skarp

STADIUM: SKROCONA DOKUMNETACJA PROJEKTOWA
mm\»ZN\».. DROGOWA

TRESC )

RYSUNKU: Przekroje normalne

odc. Grodzisk Wikp. — Ujazd
LOKALIZACJA: gmina: Grodzisk Wikp, Kamieniec
powiat: grodziski

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO PODPS
Projektowat: inz. Maciej NOWACZYK
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