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0,
krawgznik_betonowy 20/30 wg PN-EN 1340
dsypka cementc iask 1:4 qr. 5cm

P P

lawa_betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 wgq PN-EN 206-1

@
kraweznik _betonowy 12/25 wg PN-EN 1340

- 1:4 gr. 5 ¢cm

)P P

tawa betonowa z oporem z betonu Klasy C12/15 wg PN-EN 206-1

®
krawgznik betonowy trapezowy 15-21/30 wg PN-EN 1340
dsypka_cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 ¢cm

lawa_betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206-1

®
lobrzeze betonowe 8/30 wq PN-EN 1340

yp pi 1:4 gr. 5 cm
lawa_betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206-1

®

betonowa kostka brukowa wq PN-EN 1338, kolor szary

P p 1:4 gr. 3 cm
tawa_betonowa z betonu klasy C12/15 wq PN-EN 206-1

pobocze umocnione destruktem bitumicznym gr. 15 cm

plantowanie, profilowanie poboczy gruntowyh
$scigciem oraz_uzupetnieniem w_miejscu do 15 cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Wielkopolski Zarzqd Drog Wojewddzkich w Poznaniu
Rejon Drég Wojewddzkich w Nowym Tomyslu
64—300 Nowy Tomysl, ul. Poznanska 42

INWESTOR

Wielkopolski Zarzqd Drdog Wojewddzkich w Poznaniu

ZAMAWIAJACY

Wielkopolski Zarzqd Drdog Wojewddzkich w Poznaniu

istniejqca nawierzchnia bitumiczna Remont nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 308
(*) Pochylenie poprzeczne gruntowego pobocza na odcinku krzywoliniowym o pochyleniu poprzecznym jezdni innym TEMAT: Nowy Tomysl — Grodzisk Wikp. — Koscian — Kunowo
niz na odcinku prostym powinno wynosic: na odc mﬁoE\ — Bukowiec
1) 0 2% do 3% wigeej niz pochylenie jezdni, jezeli jest to pobocze po wewngtrznej stronie tuku, ’
2) tyle co pochylenie jezdni — do szerokosci 1 m pobocza, a na pozostatej czesci pobocza — 2% w kierunku przeciwnym,
jezeli jest to pobocze po wewngtrznej stronie fuku
. STADIUM: SKROCONA DOKUMNETACJA PROJEKTOWA
na zatoce autobusowej
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0,50 (min. 0,25) ! ! odbudowa nawierzehni 0,50 (min. 0,25) BRANZA: DROGOWA
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8 cmlbetonowa kostka_brukowa wg PN-EN 1338, kolor szary 8 cm|betonowa kostka brukowa wg PN—EN 1338, kolor szary o&o.. Sqtopy — Bukowiec
3-4 cmpodsypka_cementowo—piaskowa 3 cmpodsypka_cementowo—piaskowa LOKALIZACJA: gmina: Nowy Tomys/
istniejqca_nawierzchnia_bitumiczna 20 cm|podbudowa zasadnicza z_betonu powiat: nowotomyski
_ 20 ¢m|podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C5/6
8 cm|betonowa kostka brukowa wg PN-EN 1338, kolor czerwony Lqcznie: 51 cm 8 cm|betonowa kostka brukowa wq PN-EN 1338, kolor czerwony
3 _cm Jpodsypk towo—piask 3 cm |podsypka ¢ towo—piask
15 nj%%sm podloze z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 15 _cm|ulep podtoze z mieszanki zwiqzanej tem C1,5/2 STANOWISKO IMIE | NAZWISKO PODPS
Lqcznie: 26 cm Lqcznie: 26 cm
. Projektowat: inz. Maciej NOWACZYK
konstrukcja wyspy (mata kropla) / !
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8 tonowa kostka brukowa wg PN-EN 1338, kolor czerwony
— 3 cm|podsypka_cementowo—piaskowa DATA SKALA NR RYSUNKU
15 cm|ulep podtoze z mi ki_zwiqzanej tem C1,5/2
Lqcznie: 26 ¢cm O@ NO._U ‘_UO N




