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Szczegbt mocowania balustrady U-11a
do muru oporowego

widok z gory
Nawierzchnia chodnika
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Mur oporowy
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Sruba kotwiaca M10

Stupek balustrady U-11a

Blacha ptaska 120x120x10

Mur oporowy
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE - LEGENDA

Warstwa Scieraina

beton asfaltowy SWA 8 S PMB 65/105-60 - gr. 4 cm
Warstwa wigZaca

beton astaltowy AC 16 W 50/70 - gr. 5 cm

Poabudowa zasadnicza

beton asfaltowy AC 22 P 50/70 - gr. 10.cm

Podbudowa zasadnicza

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/63- gr. 20 cm
Poabudowa pomocnicza

grunt stabilizowany cementem o Rm = 5MPa - gr. 15 cm

Warstwa humusu z obsianiem trawg - gr. 10 cm

Istnigjaca konstrukacja jezdni o nawierzchni bitumiczne/

Kraweznik trapezowy- 30x15/21 cm
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Podsypka cementowo - piaskowa w stosunku 1.4

tawa betonowa z betonu C12/15

Ele)

Betonowa Kostka brukowa koloru szarego, grafitowego,
czerwonego - gr. 8 cm

Kraweznik betonowy uliczny, typ ciezki -20x30 cm

Obrzeze chodnikowe betonowe 6x30 cm

Opornik betonowy 12x 25 cm

Sclek przykiaweznikowy

betonowa kostka brukowa (szara) - gr. 8 cm

Poabudowa zasadnicza

grunt stabilizowany cementem o Rm = 5MPa - gr. 10.cm
Podbudowa zasadnicza

chuay beton - gr. 20 cm

Poabudowa pomocnicza

grunt stabilizowany cementem o Rm = 5MPa - gr. 20 cm

Kraweznik najazdowy - 20x22 cm

Poabudowa zasadnicza

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/63- gr. 15 cm
Mur oporowy typu L

130x80x12

Balustrada U-11a

Pobocze z kruszywa
famanego stabilizowansgo mechanicznir 0/31,5 - gr. 15 cm
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jednostka BIURS INEZYNIERII LADOWES
ADRES: ul. Przemystowa 5/19, 64-700 Czarnkow

projektowa Q\Q \cmqm TELEFON: +48 698 92 00 73

E-MAIL:  eurostrada@wp.pl
RUFIV JARKA

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE COPY RIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1984 r. (Dz. U. Nr 34 poz. 83)

dani
zadanie BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ
NR 241 WAGROWIEC — ROGOZNO W M. POKRZYWNICA
inwestor Wielkopolski Zarzgd Drog Wojewodzkich
w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
tel. (0-61) 826-53-92
rysunek
PRZEKROJE NORMALNE
projektant mar inz. Rufin Jarka podpis
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej nr WKP/0294/POOD/12
opracowat magr inz. Rufin Jarka podpis
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej nr WKP/0294/POOD/12
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