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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. CZESC ADMINISTRACYJNA

1.1.Zespot projektowy

Projektant (bran za drogowa): mgr inz. Rufin JARKA

Opracowat (bran za drogowa): mgr inz. Rufin JARKA

Czarnkow, grudzien 2015
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1.2.Kopie uprawnie n projektowych iza swiadcze n z Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-199/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt I, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Rufin Antoni Jarka

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 07 stycznia 1983 r. w Czarnkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0294/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow w tasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorg¢czenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
/\ |

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Rufin Antoni Jarka jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ij\Z\\,l\

Otrzymuja:
1. Pan Rufin Antoni Jarka
64-700 Czarnkow, ul. Sikorskiego 38/5
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

.............................

ZASWIADCZENIE

i Rufin Antoni Jarka
27 1) 3 | R RS ——

ul. Sikorskiego 38/5

MICJSCE ZAMIESZKANIA  ....oveoeeeeees ettt ee st nesseseas
é4-?00 Czarnkow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym _WKP/BD/0068/13

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia“ ...2013-04-01
: 2014-03-31

0 RINBA) . oo simssiumesinsssicusobims o s st s s S A SRR

PRZEWODNICZACY
Wielkopolski kregowaej |
Inzynjipre Whictwa

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownigtwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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2. CZESC OGOLNA
2.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla tematu: ,Budowa
chodnika w ci ggu drogi wojewddzkiej nr 241 W aggrowiec - Rogo zno w m.
Pokrzywnica” . Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w catosci na
terenie wojewddztwa wielkopolskiego, w powiecie Wagrowieckim , na obszarze

Gminy Wagrowiec.

2.1.Zleceniodawca

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61 — 623 Poznan

2.2.Jednostka projektowa

BIURDO INZYNIERII LADOWEJ

Ez/m 7‘)‘(; 3203

RUFIN JARKA

Biuro Inzynierii Lgdowej ,EUROSTRADA” Rufin Jarka
ul. Przemystowa 5/19

64-700 Czarnkow

2.3.Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego
okreslajgcego technologie oraz zakres budowy chodnika w ciggu drogi wojewoddzkiej
nr 241 w m. Pokrzywnica oraz uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnieh oraz

pozwolenia na budowe niniejszego przedsiewziecia.

Projekt budowlany - techniczny. Branza drogowa str. 9
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2.4.Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej dla tematu: ,Budowa
chodnika w ci ggu drogi wojewddzkiej nr 241 W aggrowiec - Rogo zno w m.
Pokrzywnica ” jest umowa zawarta pomiedzy Wielkopolskim Zarzgdem Drog
Wojewddzkich a Biurem Inzynierii Lgdowej EUROSTRADA Rufin Jarka.

Materialy, na ktérych oparto sie podczas prac projektowych to:

Decyzja o warunkach zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego nr

IGP.6733.9.2015.BD,

— aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowe do celéw projektowych w skali
1:500,

— o0golna inwentaryzacja elementéw znajdujgcych sie na terenie planowanej
inwestyciji,

— obowigzujgce przepisy prawne i techniczne,

— spotkania i uzgodnienia robocze pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostkg

Projektowa.

2.5.Wykaz podstawowych aktow prawnych i norm

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane

lub cytowane w dokumentacji:

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz.
430 z pbdzniejszymi zmianami),

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 2000 r., poz.
735 z pOzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrze$nia 2004 r., poz. 2072 z

pozniejszymi zmianami),

str. 10 Projekt budowlany - techniczny. Branza drogowa
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— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
3 listopada 1998 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z dnia 20 listopada 1998 r., poz. 906 2z pOzniejszymi
Zmianami),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz.
1118 z pbdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pOzniejszymi zmianami),

— Komentarz do warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. Czes¢ | — Wprowadzenie. Czes¢ Il — Zagadnienia
techniczne. ,Transprojekt — Warszawa” 2000 i 2002 r.,

- Katalog powtarzalnych elementow drogowych czes¢ | i Il, Centralne Biuro
Projektowo Badawcze Drog i Mostow , Transprojekt — Warszawa”, Warszawa
1979r.,

- Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych, Instytut
Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 2001 r.,

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poisztywnych, Instytut
Badawczy Drég i Mostow. Warszawa 1997 r.,

— Norma PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe - Roboty ziemne -
Wymagania i badania”,

— Norma PN-S-96025:2000 ,Drogi samochodowe i lotniskowe — Nawierzchnie
asfaltowe — Wymagania”.

— Katalog Detali Mostowych GDDKIA,

— Katalog drogowych barier ochronnych (wg producenta barier),

— Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych,

— Pozostate normy zgodne z SST.

2.6.Podstawowy zakres inwestycji

Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwa: ,Budowa chodnika w
ciggu drogi wojewddzkiej nr 241 W aggrowiec - Rogo zno w m. Pokrzywnica”
obejmuje swoim zakresem nastepujgce prace:

— budowe chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;,
— budowe zjazdéw indywidualnych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej

na podbudowie z kruszywa tamanego lub o nawierzchni bitumicznej,

Projekt budowlany - techniczny. Branza drogowa str. 11
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— wykonanie szykany na wlocie do miejscowosci od strony Wagrowca wraz z
wykonaniem wyspy wyniesionej,

— przebudowa jezdni — poszerzenie pasa ruchu do szer. 3,50m,

— oczyszczenie i odtworzenie istniejgcego rowu przydroznego,

— przebudowa zatok autobusowych,

— wprowadzenie zmian w oznakowaniu i organizacji ruchu.

2.7.Projektowane parametry techniczne

Projektowana inwestycja zostala zaprojektowana z wykorzystaniem

nastepujgcych parametrow technicznych:

— kategoria administracyjna: droga wojewodzka,

— klasa techniczna drogi: G — gtéwna ,

— kategoria ruchu: KR 4,

— predkos¢ projektowa: 50 km/h,

— przekrdj poprzeczny 1x2

— typ przekroju: uliczny, potuliczny i drogowy

— szerokos¢ pasa ruchu: 3,00 — 3,50 m,

- szerokos¢ chodnika: 2,50 m,

— szerokos¢ pobocza: 1,25 m,

— odwodnienie: powierzchniowe, oczyszczane i odtwarzane rowy,

— szerokos$¢ wyspy wyniesionej: 2,00 - 4,50m,

2.8.0pis zagospodarowania terenu w otoczeniu inwes  tyciji

Projektowany chodnik w ciggu drogi wojewoddzkiej nr 241 Wagrowiec -
Rogozno w m. Pokrzywnica zlokalizowany jest w Powiecie Wagrowieckim, Gmina
Wagrowiec. W bezposrednim sagsiedztwie przedmiotowe]j inwestycji zlokalizowane sg
tereny zabudowane oraz rolne. Znaczgcg cze$¢ zabudowy stanowig budynki

mieszkalne jednorodzinne.

2.9.0pis zagospodarowania pasa drogowego w stanie istniej gcym

W istniejgcym stanie droga wojewodzka posiada jezdnie o nawierzchni

bitumicznej o szerokosci ok. 6,00 m, na ktérej obowigzuje ruch dwukierunkowy.

str. 12 Projekt budowlany - techniczny. Branza drogowa
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Jezdnia nie jest ograniczona kraweznikami. W stanie istniejgcym nie ma
utwardzonych chodnikow natomiast mozna wyodrebni¢ zatoke autobusowg. W celu
zapewnienia powigzania przylegtych terendw z drogg publiczng wystepujg zjazdy
publiczne i indywidualne.

2.10. Zestawienie powierzchni zagospodarowanego pas a drogowego

— powierzchnia jezdni: 6 438 m2

— powierzchnia chodnikéw: 2 014 m2

— powierzchnia zatok autobusowych: 228 m2
— powierzchnia poboczy: 515 m2

— powierzchnia zjazdow z kostki: 425 m2

— powierzchnia zjazdow z destruktu: 188 m2

— powierzchnia humusowania: 421 m2

2.11. Analiza powi gzania drég z innymi drogami publicznymi

Uktad potgczen dw241 z innymi drogami publicznymi nie zostanie w zaden
sposOb zmieniony. Droga ta w skali makro stanowi potgczenie miejscowosci
Rogozno oraz Wagrowiec. Dodatkowo dw241 tgczy sie z innymi drogami gminnymi,
a mianowicie z ulica Nad stawem oraz z droga gminng w kierunku miejscowosci
Wiatrowiec. Wszystkie skrzyzowania na dw241 sg w stanie istniejgcym jako

skrzyzowania zwykte.
2.12. Wplyw inwestycji na srodowisko

Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 241 Wagrowiec — Rozno w
m. Pokrzywnica polegajgca na wykonaniu chodnika, poszerzenia pasa ruchu wraz z
utozeniem nakladki na istniejgcg nawierzchnie drogi wojewddzkiej, zjazdow oraz
zatok autobusowych z peronami spowoduje poprawe bezpieczenstwa i komfortu

uczestnikdw ruchu drogowego oraz pieszych.

Droga objeta niniejszym projektem znajduje sie na terenie obszaru

chronionego krajobrazu tj. Doliny Welny i Rynny Gotaniecko - Wagrowieckie;.

Po zrealizowaniu inwestycji wptyw drogi na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie, w stosunku do istniejgcej sytuacji, poprawi sie pod

wzgledem:

— emisji zanieczyszczen gazowych i pytowych,
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— emisji hatasu i wibracji.
Nastgpi zmniejszenie emisji szkodliwych czynnikéw. W wyniku wykonania
nowej nawierzchni bitumicznej zmniejszy sie halas powstajgcy z toczenia sie kot po
nawierzchni. Ponadto nowa gtadka nawierzchnia uptynni ruch w wyniku czego

emitowanych bedzie mniej zanieczyszczen przez pojazdy.

W trakcie wykonywania rob6t, w miare mozliwosci nalezy stosowac srodki
umozliwiajgce ograniczenia ucigzliwosci dla mieszkancow sgsiednich nieruchomosci,

a prace powodujgce emisje hatasu nalezy prowadzi¢ w porze dziennej.

2.13. Ochrona konserwatorska

Nie dotyczy — teren znajduje sie poza obszarem objetym ochrona

konserwatorska.
2.14. Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy — teren znajduje sie poza obszarem eksploatacji gorniczej.
2.15. Zielen istniej gca

W zwigzku z realizacjg inwestycji zaklada sie wykonanie przeswietlenia
istniejgcych drzew wraz z ewentualnym obcieciem gatezi kolidujgcych z inwestycja.
Lokalizacje drzew do przeswietlenia zaznaczono na rys. 2 "Plan sytuacyjny".

Podczas wykonywania robét zwigzanych z budowg chodnika, drzewa beda
narazone m.in. na mechaniczne uszkodzenia. Prace ziemne powodujg
najpowazniejsze uszkodzenia systeméw korzeniowych. Podczas wykonywania robot
budowlanych nalezy zastosowaé¢ okreslone zasady zabezpieczajgce drzewa
(zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r., art. 82, ust. 1):

— wykonywania wykopdw blizej niz 2 m od pnia ze szczeg0lng ostroznoscig nie
powodujgc uszkodzen bryly korzeniowej,

— prace w obrebie korzeni wykonywac¢ w miare mozliwosci sposobem recznym,

— odstoniete korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym
wysuszeniem (lato) lub przemarznieciem (zima) ostania¢ materiatami ze
stomy, tkanin workowatych lub torfem, przy wykonywaniu prac podczas
upatéw — maksymalnie skroci¢ okres narazenia korzeni na przesuszenie (pkt.

1, schemat 1),
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— zadbaé¢ o to, aby bezposrednio pod koronami drzew nie byly skladowane
materiaty budowlane ani ziemia z wykopow, gdyz uniemozliwia to wymiane
gazowg miedzy powietrzem i glebg, co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do
zamierania gnicia korzeni, ponadto wody opadowe mogg wyptukiwac
z materiatdbw budowlanych (cement, wapno) zanieczyszczenia szkodliwe dla
roslinnosci (pkt. 4, schemat 1),

— zakaz zmiany poziomu gruntu do odlegtosci rzutu korony + 1 m, w przypadku
koniecznosci zmiany poziomu nalezy wykonac systemy napowietrzajgce glebe
(pkt.2, schemat 1),

— zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym (pkt. 6, schemat
1),

— zakaz odcinania korzeni szkieletowych,

— zabezpieczenie pni (pkt. 3, schemat 1),

0 ogrodzenia — przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje
powierzchnie rowng rzutowi koron, przy drzewach waskich powierzchnia
ogrodzona obejmuje obszar $rednicy rownej 2-krotnej srednicy koron
drzew,

o ostony przypniowe (odeskowania, ostony z maty stomianej bgdz juty):

= ostona z desek wokot catego pnia,
= wysokos¢ nie mniejsza niz 150 cm,
= dolna czesc desek powinna opierac sie na podtozu,
= oszalowanie nalezy opasa¢ drutem bgdz tasmg co 40 — 69 cm
(min. 3 razy),
= deski powinny Scisle przylegac do pnia,
= zamiast desek dopuszczalne jest zastosowanie mat stomianych,
folii pecherzykowych, juty,
zabezpieczenie koron drzew - podwigzywanie gatezi narazonych na
uszkodzenia, wykonanie cie¢ redukujgcych rozmiary koron drzew (ciecia powinny
by¢ wykonane zgodnie z normami obowigzujgcymi w chirurgii drzew).

Schemat — ochrona zieleni na terenach inwestycyjnych
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1. Wykopy 2. Nasypy

3. Zabezpieczenie pni
a) ogrodzenia b) ostony przypniowe (odeskowania,

ostony z maty stomianej lub juty)

4. Skladowanie materiatéw
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2.16. Warunki gruntowo - wodne

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci 2,0m ppt, nie

nawiercono pierwszego poziomu wodonosnego.
Whioski i zalecenia odnosnie projektowanej inwestyciji:

— Zalegajgce od powierzchni nasypy nie powinny stanowi¢ bezposredniego
podtoza projektowanego chodnika. Zaleca sie usuniecie nasypow.

— Podczas usuwania nasypow zaleca sie ich selektywne sktadowanie. Nasypy
sktadajg sie w wiekszosci gruntéw piaszczystych, ktére mozna ponownie
wykorzystac.

— Grunty rodzime zalegajgce pod nasypami stanowig podioze nosne o
korzystnych parametrach geotechnicznych, ktére zaliczy¢ mozna do grupy do
grupy G1 (wg Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430).

— Na dokumentowanym terenie nie nawiercono zwierciadta wody gruntowej.
Zaznacza sie ze badania wykonano w okresie niskiego stanu wod gruntowych.
W okresach mokrych (diugotrwate opady, roztopy) moze dochodzi¢ do
wzniesienia poziomu wody gruntowej.

— Parametry warstw geotechnicznych podane w dokumentacji geotechnicznej
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3. BRANZE TOWARZYSZACE
3.1.Istniej gce uzbrojenie terenu

W obrebie planowanej inwestycji polegajgcej na budowie chodnika w
miejscowosci Pokrzywnica znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia technicznego

terenu:

sie¢ teletechniczna,
— sie¢ wodociggowa,
— sie¢ TV kablowej,
— siec elektroenergetyczna,

Trasy tych urzgdzen zostaly zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie
aktualizacji map syt. - wys. w skali 1 : 500. Niezaleznie od tego przed przystgpieniem do
robot przewiduje sie wykonanie probnych przekopow recznych
w celu wyznaczenia przebiegu istniejacych urzgdzen podziemnych.

Prace te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji eksploatujgcych

te urzgdzenia.
3.2.0dprowadzenie wod opadowych

Odprowadzenie wod opadowych realizowane bedzie powierzchniowo poprzez
odpowiednie pochylenie poprzeczne i podluzne zapewniajgce sprawne
odprowadzenie wody poprzez Scieki przykraweznikowe
i wpusty uliczne do odtwarzanych rowow. Niniejsze opracowanie ogranicza sie do
wskazania lokalizacji wpustow oraz przykanalikbw wraz z  wylotami
prefabrykowanymi, w celu przejecia catosci wéd opadowych, nie powodujgc zastoisk

wody.

Zestawienie projektowanych wpustow

. Rzedna Rzedna Rzedna 2 .
Pikietarz | strona | (06| gory | (ESOIR | dna | wylow | oRERE | TOUEERS
P wpustu plyw wpustu | przykanalika przy przy
0+045,22 | str. L | Kraweznikowo | g 15 | 2795 | 7745 77,75 9,90 Row
- jezdniowy
0+095,22 | str. L | Kraweznikowo | g o7 | 7854 | 7774 77,03 10,50 Studnia
— jezdniowy
0+095,22 | str. P Przejazdowy 79,07 78,12 77,62 77,03 4,50 Studnia
0+174,80 | str. L - 79,11 78,39 77,89 78,30 9,30 Row
Kraweznikowo
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- jezdniowy

0+229,64 | str.L | Przejazdowy | 79,10 | 78,38 | 77,88 78,19 9,50 ROW

0+300,00 | str.L | Kraweznkowo | oq 45 | g5, | 7774 78,05 9,70 R6W
- jezdniowy

0+335.06 | str. L | raweznikowo | oq 0, | 2550 | 7770 78,01 9,70 R6W
- jezdniowy

0+434.16 | str.L | raweznikowo | og o0 | 2505 | 7755 77,85 9,80 R6W
- jezdniowy

0452024 | str.L | Kraweznikowo | og g9 | 7727 | 7757 77,57 10,20 ROW
- jezdniowy

0+670.24 | str.L | Kraweznikowo | oq 40 | 45600 | 7750 77,80 10,10 ROW
- jezdniowy

0+750,33 | str.L | Przejazdowy | 79,32 | 7830 | 77,80 78,10 9,90 ROW

Dodatkowo po prawej stronie jezdni w miejscu zatoki autobusowej od km
0+059.00 oraz dodatkowego chodnika od km 0+500.50 zaprojektowano row kryty
fi400 z rur PEHD z prefabrykowanymi $ciankami czotowymi na ktorym przewidziano

studnie rewizyjne niewtazowe fi600.

W km 0+570.24 oraz 0+620.24 zaprojektowano sciek podchodnikowy wraz ze

Sciekiem skarpowym do istniejgcego rowu.
3.3.Usuniecie kolizji z istniej gcym uzbrojeniem terenu

Wprowadzone rozwigzania sytuacyjne i wysokosciowe branzy drogowej
nie powodujg kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu. W miejscach gdzie lokalizacja
wpustow ulicznych jest bezposrednio przy istniejgcym uzbrojeniu technicznym roboty
ziemne nalezy wykonac recznie, bezposrednio przed wykonywaniem roboét nalezy
zlokalizowa¢ doktadne potozenie kabli. W przypadku kolizji kabli teletechnicznych lub
elektroenergetycznych z ustawianymi studniami wpustowymi nalezy kable przesungc
trasowo na odlegtos¢ umozliwiajgcg lokalizacje studni w wyznaczonym miejscu.

Dodatkowo takg sie¢ na tym odcinku nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowa.
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4. ZAt ACZNIKI GRAFICZNE

4.1.Rys. 1 Plan orientacyjny

4.2.Rys. 2 Plan sytuacyjny skala 1 : 500
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
5. CZESC TECHNICZNA — BRAN ZA DROGOWA
5.1.Opis trasy w planie

Dokumentacja projektowa dla tematu: ,Budowa chodnika w ci ggu drogi
wojewodzkiej nr 241 W agrowiec - Rogo zno w m. Pokrzywnica” obejmuje swoim
zakresem budowe chodnika, przebudowe zatok autobusowych, poszerzenie
istniejgcego pasa ruchu, wykonanie wyspy wyniesionej oraz wymiane warstwy
Scieralnej nawierzchni drogi wojewodzkiej. Diugos¢ odcinka objetego opracowaniem

wynosi 945,5m.

Os$ dw241 skiada sie z 5 odcinkdéw prostych, w tym 3 zalomow o matym kacie
zwrotu trasy oraz 1 tuku kotowego o promieniu 550m. Nie zastosowano krzywych

przejsciowych ze wzgledu na zachowanie statego pochylenia poprzecznego jezdni.

Osie tras odtworzono w taki sposob aby:

unikng¢ zmiany geometrii drogi,
— unikng¢ dodatkowego zajecia terenu,
— zapewni¢ dostep do wszystkich przylegtych posesii,

— unikng¢ przebudowy istniejgcych urzadzen podziemnych oraz
ogrodzen.

Geometrie trasy w planie oraz rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na Rys

2 ,Plan sytuacyjny”.
5.2.0pis trasy w przekroju podiu  znym

Niwelete odtworzono zachowujgc charakterystyke istniejgcego uksztattowania
terenu, przy zalozeniu pochylen podtuznych gwarantujgcych prawidtowe i sprawne
odprowadzenie wod opadowych do Scieku,
a dalej poprzez wpusty uliczne do odmulanych i odtwarzanych rowow. Projektowana
niweleta zapewnia rowniez prawidiowe powigzanie projektowanej nawierzchni jezdni
oraz chodnika z przylegtym terenem oraz odpowiednig obstuge przylegtych

nieruchomosci.

Niwelety tras przedstawiono na rys. 4 ,Przekréj podiuzny”.
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5.3.Opis trasy w przekroju poprzecznym

W projekcie przewidziano przebudowe jezdni w zakresie poszerzenia pasa
ruchu do 3.5m. Pochylenie poprzeczne jezdni jest state, daszkowe ze spadkiem 2%
(odtworzenie istniejgcego pochylenia). Wzdtuz krawedzi jezdni bezposrednio przy
krawezniku przewidziano wykona¢ $ciek przykraweznikowy z betonowej kostki

brukowej. Sciek ma szeroko$¢ 0,21 m.

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie zatok autobusowych o
szerokosci 3,00 m, ze spadkiem poprzecznym powierzchni 2% w kierunku s$cieku
przykraweznikowego.. Po lewej stronie jezdni przewidziano budowe chodnika, ktory
zostat wyniesiony kraweznikiem betonowym 20x30 cm o0 12 cm ponad poziom jezdni.
Szerokos¢ chodnika wynosi 2,50 m, a szerokos$¢ peronu przy zatoce autobusowej z
prawej strony jezdni wynosi 1,50 m. Na wlocie do miejscowosci od strony Wagrowca
nalezy wykona¢ wyspe wyniesiong na szerokos¢ 2,00 - 4,50 m, ze spadkiem
Pochylenie poprzeczne chodnikdédw i peronu jest state i wynosi 2% daszkowym w
kierunku krawedzi jezdni. Wyspe wyniesiona nalezy wynieS¢ o 6 cm powyzej

krawedzi jezdni za pomocg kraweznika trapezowego 15/21x30 cm.

SzczegOlowe rozwigzania zastosowane w projekcie przedstawiono na Rys.

3.1 - 3.3 ,Przekroje normalne” oraz ,Szczegoty konstrukcyjne”.
5.4.Nawierzchnia jezdni
Dla inwestycji zgodnie z SIWZ przyjeto kategorie ruchu KR 4.

Dla przedmiotowej inwestycji przewidziano wykonanie przebudowy
nawierzchni jezdni jako nakfadki bitumicznej. Zaprojektowano nastepujgcg

konstrukcje naktadki:

— warstwa $cieralna: mieszanka mastyksowo - grysowa SMA 8 S 45/80-55 —

gr. 4 cm,

— istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni po frezowaniu na $rednig

gtebokos¢ 4 cm

W celu wykonania poszerzenia pasa ruchu zaprojektowano nastepujgca

konstrukcje:
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warstwa $cieralna: mieszanka mastyksowo - grysowa SMA 8 S 45/80-55 —

gr. 4 cm,
warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 16 W 50/70 — gr. 8 cm,
podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC 22 P 50/70 — gr. 10 cm,

podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane mechanicznie 0/63 mm — gr. 20

cm,

podbudowa pomocnicza: grunt stabilizowany cementem o Rm=5 MPa — gr.
15 cm.

W celu zapobiegniecia spekaniom podiuznym na potgczeniu istniejgcej

konstrukcji jezdni z dobudowywang zaprojektowano wykonanie geosiatki o
wytrzymatosci 120x120 kN na szerokos¢ 1,00m.

5.5.Nawierzchnia chodnika/peronu

W dokumentacji projektowej przyjeto wykonanie chodnikédw i peronéw o

nastepujgcej konstrukcji:

warstwa Scieralna: betonowa kostka brukowa, koloru szarego - gr. 8 cm,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 5 cm,

podbudowa zasadnicza: grunt stabilizowany cementem o Rm=5MPa — gr.

10 cm.

5.6.Zatoka autobusowa

Dokumentacja projektowa przewiduje budowe zatok autobusowych na

nastepujgcej konstrukcji:

warstwa Scieralna: betonowa kostka brukowa, koloru szarego - gr. 8 cm,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 5 cm,

podbudowa zasadnicza: chudy beton — gr. 20cm,

podbudowa pomocnicza:

grunt stabilizowany cementem o Rm=5MPa — gr. 20cm,
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5.7.Zjazdy indywidualne i gospodarcze

W projekcie przewidziano przebudowe istniejgcych zjazdow indywidualnych i
gospodarczych w celu zapewnienia komunikacji wydzielonych nieruchomosci
przylegtych do pasa drogowego z jezdnig. Szerokosci zjazdoéw oraz promienie
wyokraglajgce krawedzie lub skosy zostaly przedstawione i zwymiarowane na Rys 2

~Plan sytuacyjny”

W projekcie przewiduje sie wykonanie zjazdéw gospodarczych o nawierzchni

z destruktu bitumicznego gr. 15 cm.

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie nawierzchni zjazdéw

nastepujgcej konstrukcji:

— warstwa Scieralna: betonowa kostka brukowa, koloru grafitowego — gr. 8
cm,

— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 5 cm,

— podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63
mm — gr. 15 cm,

W ponizszej tabeli przedstawiono zestawienie zjazdow:

Lp. Kllo[rknrﬁ]t faz Strona
1 0+002.65 Lewa
2 0+033.30 Lewa
3 0+063.98 Prawa
4 0+103.46 Lewa
5 0+127.77 Lewa
6 0+139.98 Lewa
7 0+157.45 Lewa
8 0+182.48 Lewa
9 0+195.39 Lewa

10 0+232.60 Lewa

11 0+284.02 Prawa

12 0+315.34 Lewa

13 0+358.26 Lewa

14 0+389.24 Prawa

15 0+416.37 Lewa

16 0+513.70 Prawa

17 0+591.14 Lewa

18 0+666.46 Lewa

19 0+695.89 Lewa

20 0+699.39 Lewa

21 0+720.10 Lewa
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Kilometraz
Lp. [km] Strona
22 0+751.07 Lewa
23 0+770.93 Lewa
24 0+797.69 Prawy
25 0+816.28 Lewa

5.8. Wyspa wyniesiona

Od km: 0-856,70 w osi jezdni nalezy wykona¢ wyspe wyniesiong na dtugosci
52,30 m. Przyjeto nastepujgcg konstrukcje wyspy wyniesionej:

— warstwa Scieralna: betonowa kostka brukowa, koloru czerwonego — gr. 8
cm,
— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 5 cm,

— istniejgca konstrukcja jezdni

5.9.Zielen

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie przewiduje sie nowych nasadzen zieleni.
Istniejgce drzewa nalezy zachowaé a grunt wokét drzew nalezy odpowiednio obrobic
poprzez wytozenie growtdkning do scidtkowania koloru czarnego o gramaturze min.

80 g/m? ze stabilizatorem UV i wysypanie warstwy kory drzew grubosci 5 cm.
5.10. Pobocza

Pobocza nalezy wykona¢ =z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm i szerokos¢ zgodnie z Rys. 3.1 — 3.3 "Przekroje

normalne". Wykonane pobocze nalezy odpowiednio zagescic i wyprofilowac.
5.11. Sciek dwurz edowy z kostki betonowe;.

Na calym odcinku projektowanego chodnika oraz w rejonie zatok
autobusowych, przewidziano budowe scieku przykraweznikowego z kostki betonowej
koloru szarego o grubosci 8 cm. Sciek ma szeroko$¢ 21 cm i ulozony jest
dwurzedowo na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm i tawie z betonu
C12/15 (B15).

Celem Scieku jest doprowadzenie do sprawniejszego sptywu wody opadowej,

a jednoczesnie ograniczenie zalegania wody deszczowej na pasie ruchu.
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Szczegoty wykonania $cieku przykraweznikowego przedstawiono na Rys. 3.2
.Przekroje normalne — szczegdty konstrukcyjne”.

5.12. Mur oporowy

W projekcie przewidziano wykonanie prefabrykowanego muru oporowego typ
"L" od km: 0+091,56 do km: 0+127,56 oraz od km 0+775,00 do km 0+807,00. Mur
oporowy nalezy utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz na
tawie z betonu C 12/15 gr. 15cm. Do wykonanego muru oporowego nalezy przykrecié¢
balustrade U-1la za pomocg s$rub kotwigcych M-10. Szczego6t wykonania muru
oporowego oraz montazu balustrad U-1la przedstawiono na rys. 3.3 "Przekroje

normalne".

Mur oporowy zaprojektowano z elementéw prefabrykowanych o

nastepujgcych parametrach:

- wysokos¢ —130cm
— dlugosc¢ podstawy — 80 cm,

— grubosc¢ $ciany — 12 cm,

5.13. Kraw ezniki i obrze za

W projekcie przyjeto wykorzystanie trzech rodzajow kraweznikéw. Jako
ograniczenie jezdni i zatoki autobusowej od chodnika zaprojektowano kraweznik
betonowy uliczny typ ciezki o wymiarach 20x30 cm. Przewiduje sie wyniesienia
kraweznika ponad poziom jezdni o 12 cm. Na wysokosci zjazdow, przejs¢ dla
pieszych nalezy obnizy¢ kraweznik do wysokosci 4 cm ponad jezdnie. W miejscach
tych nalezy zastosowac kraweznik najazdowy 20x22 cm. Zmiane wysokosci nalezy
wykona¢ stosujgc krawezniki skosne na dlugosci jednego kraweznika. Jako
obramowanie wyspy wyniesionej nalezy zastosowaé kraweznik trapezowy 15/21x30
cm wyniesiony 6 cm powyzej krawedzi jezdni. Dodatkowo w miejscach
wyodrebnienia réznych nawierzchni bedgcych w jednym poziomie zastosowano
opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm.

Projekt przewiduje zastosowanie obrzezy chodnikowych betonowych 8x30 cm
koloru szarego w celu ograniczenia od zewnetrznej strony krawedzi chodnika o

nawierzchni z betonowej kostki brukowe.
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Lokalizacja zastosowania odpowiednich kraweznikOw oraz obrzezy zostata

przedstawiona w czesci rysunkowej — ,Plan sytuacyjny” oraz ,Przekroje normalne”
5.14. Elementy organizacji ruchu i BRD

Elementy docelowej organizacji ruchu oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego zwigzanych z realizacjg projektowanej inwestycji stanowig odrebny tom

opracowania.
5.15. Rozbiérka elementow drég

Technologia oraz zakres prac przewidzianych w projekcie wymaga wykonania
prac rozbiorkowych przed rozpoczeciem prac budowlanych. Przewidziano rozbiorke

nastepujgcych elementéw:

cata konstrukcja krawedzi nawierzchnia jezdni bitumicznej do szer.0,5m,

frezowanie nawierzchni bitumicznej na sr. glebokosé¢ 4 cm,

nawierzchnia zjazdow bitumicznych,

istniejgce oznakowanie pionowe i urzgdzenia BRD.
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6. ZAL ACZNIKI GRAFICZNE

6.1.Rys. 3.1 -3.3 Przekroje normalne skala 1: 50, 1:20, 1:10
6.2.Rys. 4 Przekroje podiuzne skala 1 : 50/500
6.3.Rys. 5.1 -5.2 Przekroje poprzeczne skala 1:100/100
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7. UZGODNIENIA
7.1.Wykaz opinii, decyzji, uzgodnie n

7.1.1. Wojt Gminy Wagrowiec, decyzja nr IGP.6733.9.2015.BD z dnia
27.10.2015 r., decyzja o warunkach zabudowy dla lokalizacji

inwestycji celu publicznego,

7.1.2. Starostwo Powiatowe w Wagrowcu, protokot nr GN.6630.429.2015

z dnia 08.12.2015 r., protokot z posiedzenia narady koordynacyjnej
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7.2.Kopie opinii, decyzji, uzgodnie n

WOJT GMINY 1GP.6733.9.2015.RD
WAGROWIEC { Wagrowicc, dnia 27.10.2015r.
was ' . D000, SIEIA LA
s
M. M’&

o i o ") DECYZJA
R -2 v

o *varunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu
4

a8 dlalokalizacji inwestycji celu publicznego

i

Na podstawie art. 50 ust. 1, w zwigzku z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2015 r.
poz. 199 z pdin. zm.), zgodnie 7 rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
sierpnia 2003 1. w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z
2003 r. Nr 164, poz. 1589), w trybie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013 poz. 267 z péin. zm.), po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.08.2015 r. (data wplywu: 24.08.2015 r.), ktdry ztozyt:

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu,
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznani

Wiéjt Gminy Wagrowiec
ustala
lokalizacje inwestycji celu publicznega
terenu sktadajacego sig z dziatek ozn. nr ewid.; 251, 282 - obreb Wiatrowieci 23 -
obreb Debina Orla, zlokalizowanego w ciagu drogi wojewddzkiej nr 241 Wagrowice-
RogoZno, gmina Wagrowiecc
dla inwestycji obejmujacej:

budowe chodnika.

1. Rodzaj zabudowy: drogi publiczne.

2. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: chodnik realizowany w liniach
rozgraniczajgecych droge publiczna.

3. Ustalenia dotyczace warunkéw | wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego -
okreslenic parametréw i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu: linia zabudowy, wskaznik wielkosci powierzchni nowej

zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki, maksymalna szerokosc elewacji
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frontowe], maksymalna wysokos¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu,
okapu lub attyki, liczona od éredniego poziomu terenu przed glownym wejsciem do
budynku, wysokos¢ gtéwnej kalenicy mierzona od $rednicgo poziomu terenu przed
gtéwnym wejéciem do budynku, uktad gtownych polaci dachowych, kierunek gtownej
kalenicy dachu w stosunku do frentu dziatki - clementy ktore nie wystepuja w
planowane] inweslycji, zatem odstapiono od ich vkreslenia.

4, Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

4.1. Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzieé wymienionych w rozporzadzeniu
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddzialywaé na sradowiske (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397 z pdin.
zm.).

4.2. Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t. j. Dz. U. z 2013 1.
poz. 1235 7 pdin. zm.) organ rozwazyl czy przedsiewziecie moze potencjalnie
znaczaco oddzialywa¢ na obszar Natura 2000 i uznal, Ze oddziatywanic,
o ktorym mowa wyzej nie wystapi.

4.3. Nakaz zastosowania takich rozwiazail organizacyjnych i technologicznych, ktére
spowoduja, Ze faza budowy przedsiewziecia, w zakresie wprowadzania gazow
lub pytéw do powictrza oraz emisji hatasu, nie spowoduje przekroczenia
standarddw jakosci poza terenem, do ktérego inwestor posiada tytut prawny.

4.4, Nakaz zastosowania, na etapie budowy i eksploatacji, rozwiazai chronigcych
§rodowisko w zakresie gospodarki odpadami, ochrony gleby oraz wéd
powierzchniowych i podziemnych.

4.5, Planowane zamierzenie inwestycyine polozone jest w granicach Obszaru
Chronionege Krajobrazu Dolina Wefny ¢ Rynna Getaniecko-Wagrowiecka,
utworzonego na podstawie Rozporzadzenia Nr 5/98 Wojewody Pilskiego z dnia
15 maja 1998 r. w sprawie ustanowienia obszardw chronionego krajobrazu w
wojewodztwie pilskim - stosowaé odpowiednie przepisy rozporzadzenia.

5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr

leultury wspélczesnej:
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y

5.1.Kio, w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych odkryje
przedmiot, co do klérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zahytkiem, jest
obowigzany:

— wslrzymaé wszelkie roboty moggce uszkodzic lub zniszczy¢ odkryty
przedmiot,

- zahezpieczyé ten przedmiot i miejsce jego odkrycig,

- niezwlocznic zawiadomi¢ o tym Wiclkopolskiege Wajewddrzkiega
Konserwatora Zabytkéw, a je§li nie jest to mozliwe - Wojta Gminy
Wagrowiec.

5.2. Inwestycja zlokalizowana jest w pgranicach gminnego zespolu stanowisk

archeologicznych nr 21.

. Dla ochrony archeologicznej dziedzictwa kulturowego, podczas prac ziemnych

[S28
[#5]

przy realizagjii inwestycji, ustala sig  obowiazek prowadzenia badan
archeologicznych, na ktére Inwestor winien uzyska¢ pozwolenie
konserwatorskie; wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badan
archeologicznych nalegy ztozy¢ przed zatwierdzeniem projektu budowlanego.
6. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:
6.1. Sposéb zaopatrzenia w wode: nie dotyczy.
6.2. Sposéh zaopatrzenia w energie elektryczna: nic dotyczy.
6.3. Sposéh zaopatrzenia w gaz: nie dotyczy.
6.4. Sposdb zaopatrzenia w Srodki tacznosci: nie dotyczy.
6.5. Sposdb odprowadzania Sciekow: nie dotyczy.
6.6. Sposéh odprowadzania wod opadowych lub roztopowych: do istniejacego
systemu odwodnienia drogi publiczne].
6.7. Sposdb gospodarowania odpadami: nie dotyczy.
6.8. Dostep do drogi publicznej: nie dotyczy.
6.9. Wymagana ilo$¢ miejsc parkingowych: nie dotyczy.
7. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw osob trzecich:
7.1. Projektowane obiekty budowlane powinny spetnia¢ wymogi okreslone w art. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz U. z 2013 r. poz. 1409

z pdZn. zm.).
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7.2. Realizacja inwestycji nie moze ograniczad korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej 1 cieplnej orez $rodkéw lacznosci dla  obiektéw
zlokalizowanych na innych dziatkach.

7.3. Realizacja inwestycji nie moze zmienia¢ stosunkéw wadnych na dziatkach
sasiednich.

7.4 Realizacja inwestycji nie moze powodowaé zagrozenia bezpieczenstwa
pozarowego, a takze nie moze powodowac przekroczen, zaktacen elektrycznych
i promieniowan przewidzianych w przepisach odrebnych.

7.5. Realizacja inwestycji nie moze pozbawiaé oséb trzecich dostepu do drogi
publicznej i dostepu do $wiatta.

7.6. Realizacja inwestycji nie moze powodowaé wzrostu Zanieczyszczenia
powietrza, wody i glehy.

8. Ochrony obiektéw budowlanych na teremach gérmiczych: nie stwierdzono
ograniczen.

9. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji oznacza sie na kopii mapy zasadniczej
stanowigcej integralna czgs¢ decyzji - zalgczmik nr 1 (wykonano na |
zeskanowanym oryginale kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 - oryginat konii
ww. mapy znajduje sie w dokumentacji sprawy].

10.Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych |
i lesnych na cele nierolnicze i niclesne. '

11.Inne warunki:

11.1. Sposéb odtworzenia nawierzchni ulicy, chodnika oraz zieleni w istniejacych
pasach drogowych nalezy uzgodnié¢ z wlasciwym zarzadea lub wiacicielem
drogi.

11.2. Przed rozpoczgciem robét nalezy uzyskaé decyzjc na umieszczenie urzadzenia
obcego w pasie drogowym oraz prowadzenie robot i zajecie pasa drogowego,
atakze zatwierdzi¢ projekt zabezpieczenia robét i organizacjl ruchu, zgodnie
zustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 460
z pOZn. zm.).

11.3. Wielkopolski Zarzad Drég Wojewédzkich zastrzega moiliwoié zmiany trasy
projektowanej trasy na etapie uzyskania decyzji na umieszczenie urzgdzenia

obeegu w pasie drogowym.,
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7

11.4. W przypadlu wystapicnia kolizji podczas hudowy, przebudowy i remontu drogi
wojewddzkie], ww. infrastruktura techniczna zostanie przelozona na koszt jej
wlasciciela na warunkach wynikajacych z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca
1985r. v drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r,, poz. 260).

11.5. Nalezy zachowa¢, zgodne z przepisami Prawa budowlanego, ustawy z dnia 18
lipca 2001 r. Prawo wadne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z p6Zn. zm.) i Palskimi
Normami, ovdlegtosci projektowanych obiektéw od infrastruktury podziemnej
inadziemnej przebiegajacej przez teren objety wnioskiem i w  jega
bezposrednim otoczeniu; zaleca sie uzgodnienie tych odlegtosci z wiascicielami
sieci; dopuszcza sie usuniecie kolizji nawarunkach okreslonych przez
wihascicicla sieci;

11.6. Realizacja inwestycji nie moze naruszac przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U.2013 r. poz 1409 z p6in, zm.) oraz Rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.

2012 1. poz. 462).
UZASADNIENIE

W dniu 24.08.2015 r. wptynat do tutejszego Urzedu Gminy w Wagrowcu wniosek
w przedmiotowej sprawie.

Whnioskowany teren nie jest objely miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Wobec powyzszego, postepowanie o wydanie niniejszej decyzji byto prowadzone
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t. j. Dz U. 2015 r. paz. 199 z pa#n. zm.), jak dla terenu, dla ktérego brak
jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i dla inwestycji, dla ktorej nie
ma obowiazku sporzadzania takiego planu.

Po dokonaniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy, wynikajacych z przepisow odrebnych, stanu faktycznego i prawnego terenu,
na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji (zgodnie z art. 53 ust. 3 ww. ustawy),
wtym poprzeprowadzeniu ogledzin  terenu, na podstawie opisu inwestycji
przedstawionego w wyze] wymienionym wniosku, ustalono powyisze warunki

lokalizacji inwestycji celu puhlicznego na terenie objetym wnioskiem.

==
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Reasumujac, wnioskowany teren oraz rodzaj inwestycji, przy spetnieniu ustales
niniejszej decyzji, spetnia wymagania ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 199 z pdzn. zm.).
INFORMAC)A

Integralng czed¢ decyzji stanowig opicczgtowane i ponumerowane zalaczniki
sporzadzone w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach z ktérych jeden otrzymuje
wnioskodawca, a drugi pozostaje w aktach sprawy do wgladu.

W odniesieniu do tego samego terenu decyzja o warunkach zabudowy mozna
wydal wiecej niz jednemu wnioskodawcy. Organ pierwszej instancji stwierdzi |
wygaszenie niniejszej decyzji w przypadku, gdy inny wnioskadawca uzyskat pozwolenie
na budowe lub zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
zawierajacy ustalenia inne niz ustalenia decyzji, zwyjatkiem przypadkuy, gdy zostanie

wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe (art. 65 upzp).

Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie
0 zwrot nakladéw poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzjg lokalizacyjna.
Decyzja nie jest pozwoleniem na budowe. O pozwolenie na budowe lub ze
zgloszeniem robot budowlanych nalezy wystapi¢ do Starostwa Powiatowego
w Wagrowcu - Wydziat Architektury i Budownictwa. Do budowy mozna przystapi¢ po .
uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowg lub w przypadku gdy wladciwy
organ nie wniesie sprzeciwu w terminie 30 dni od dnia zgloszenia.
Projekt decyzji o ustaleniu warunkéw zabud owy zostat sporzadzony przez osobe,
ktéra byla wpisana na liste czlonkéw Zachodniej Olirggowej Izby Urbanistéw pod

numerem Z-536, posiadajgea kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego

w Pile, ktdre wnosi si¢ za moim posrednictwem w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia,

Zalyczniki;
Nr 1 - zalgeznik graticzny - mapa zasadnicza w skali 1:1
Otrzymuja:
1. Wnioskodawrca,
2. Strony postepowania wg rozdzielnika w aktach
3. aa.
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$TARQOSTWC POWIATOWE
ul. Koscluszki 15

£2-100 WAGROWIEC . _ "

tel, 67 265 05 00, fax 67 262 78 88 Wagrowiec , dnia _2915 12-08

s s (D-SQ).

GN.6630.429.2015

(Oznaczenie kancelaryjre sprawy)

PROTOKOL

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287, z pdzn. zm.),
wdniu 02.12.2015r w  Starostwie Powiatowym w Wagrowcu, ul. Kosciuszki 15
(Data) (Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)

przeprowadzono narade koordynacyjna.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt:

Wiestawa Lewandowska Inspektor
(Imie i nazwisko przewodniczacego narady) (SIEHOWISkD stuzbowe przewndniczacego narady)
dziatajgcy z upowaznieniaNr  OR.077.71.2014 wydanego przez

Staroste Wagrowieckiego

(Nazwa organu wydajgcego upowaznienie)

. Przedmiot narady koordynacyjnej:

Row kryty oraz studnie wpustowe z przykanalikami

Gmina: Wagrowiec obreb: Wiatrowiec dz. 251, 282

EUROSTRADA Biuro Inzynierii Ladowej
Rufin Jarka
ul. Przemystowa 5/19
64-700 Czarnkow

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewoédzkich w Poznaniu
Ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

Z up. yﬁ!"’
'l’r.‘..‘ﬂf:”(;}

HSRG
INSPERTOR
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ll. Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Oznaczenie podmiotow Podpis
Imig i nazwisko uczestnika reprezentowanych przez uczestnika - uczestnika
o e narady el narady \
Votauh Jarostaw Magdziarz ENEA Operator Sp. z 0.0. RD Chodziez
(“tu(,\ el Przemystaw Majchrzak Urzad Gminy Wagrowiec il 1V
Wiktor Smotka W.ZM i UW. wWagrowcu = {
Jacek Sachar G.Z.G.K i M Wagrowiec Bty |
Andrzej Targowski PZD w Wagrowcu T aE ®ongn
Marek Rak PSG Poznan RDG ChOdZIGZ NIE Doty T
Przemystaw Nowakowski WSS S.A ' -

lll. Stanowiska uczestnikow narady:

02-100 Wagro
- mlwoum.' 47

Q\’L Cotp !uﬂ—g’\:--w.—’ G-?.i u’\,‘f/c ¢ !
i 8 Lo Ko 1 W TR \

GMINNY ZAKF COSPGLAR
KOMUNALNEJ 1 MIESZKANIOW T
- fer o ] q rowcu
(/c ﬁ'@ I e o 6 BE e 3‘~ 62-100 Wagrhwid€, ul. Janowiecka g2/
, - NIP 766-1£02-146_REGON 5701174040
o, ] F8h, 2 0.0 i fax 67
i MG LD Lt mase f(.moz: J:;n??- h Ly
A Ll £ Loy WA
Al f o

4\2?? wNmka i uzq/r.axm -

=

IV. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili sie:

Z uy. Btarosty
o dancloin”

L el —————— S S 2 Wiestowa Lewandowske
/ INSPEKTOR
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Z At A CZ NI1KNINRI1
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Z A0 {3 cisesswaviseisivssiinssess

ENEA Operator Sp. z 0.0. — Rejon Dystrybucji Chodziei:

1. Przed rozpoczeciem robodt nalezy zglosic sie do Kierownika Posterunku
Energetycznego , ktdry poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie eksploatowanych przez
Energetyke” urzadzen podziemnych i pomotze na miejscu w ich zidentyfikowaniu. W celu
ustalenia doktadnej trasy przebiegu linii kablowe] nalezy dokona prébnych przekopow.

2. Uzgodnienie nie dotyczy urzadzer elektroenergetycznych nie bedacych wiasnodcig ENEA
Operator RD Chodziez / Gniezne.

3, Przy skrzyzowaniach lub zblizeniach z urzadzeniami ENEA Operator zachowat
dopuszczalne odlegloéei wzajemne zgodnie z obowigzujacymi normami | przepisami.

4. Prace wykona¢ pod nadzorem kierownika PE Wagrowiec. ’

5. Stosowaé wykopy reczne.

k. Sz eclalistalds. Rozwoju

Jercsiaw Magdziarz

Z up. Starosty

. A5-12-pp

wer Tor
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WIELKOPOLSKA SIEC g —

E. PROGRAMY REGIONALNE ot sommsye ([SSRSTOHS
SZEROKOPASMOUIA = "7 v o

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A

ul. Wierzbowa 84
Z At
Wysogotowo, 62-081 PrzeZmierowo A € Z N1 K NRS

do protokof_u...ﬂ\".!‘.{a £eR. bas. 2“5/

shesannossssnssunnanns

2005-12-012

2 0018, .. coscoiniiie i e

Warunki techniczne realizacji robot.

1. Szczegdlowy przebieg sieci telekomunikacyjnej nalezy ustalié na podstawie przekopow
probnych.

2. Prace ziemne w miejscach skrzyiowan i zblizeri z siecig WSS S.A. wykonywaé recznie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg ostroinoscia, zachowujac normatywne
odlegtosci

Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem
miejsca zabezpieczen podlegaja cdbiorowi przez stuzby techniczne WSS S.A.

3. Przy natrafieniu w trakcie prowadzenia robdt ziemnych na urzadzenia WSS S.A. nie
naniesione na podklad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. ( tel. 61 222
47 76, fax. 61 222 47 78) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposob
wykluczajagcy mozliwosE powstania awarii sieci lub urzadzern WSS S.A. W przypadku
uszkodzenia w trakcie prowadzenia robdt, infrastruktury WSS S.A. nalezy ja zabezpieczy¢ i
bezwzglednie powiadomic WSS S.A (tel. 61 222 47 76, fax. 61 222 47 78). Inwestor ponosi
odpowiedzialnos¢ materialng i karng wynikajgcg z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury WSS S.A. w czasie wykonywania rob6t oraz za szkody , ktdre
mogtyby powstac w przysztosci na skutek przeprowadzonych robét.

5. Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomié pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem WSS
S.A. (adres: Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, tel. (61) 222 47 76, fax
(61) 222 47 78, e-mail sekretariat@wsssa.pl.

6. W przypadku koniecznosci  przebudowy lub  przemieszczenia  urzadzeri
telekomunikacyjnych WSS S.A., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysows,
ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela WSS S.A. oraz zleci
wykonanie roboét firmie specjalistycznej na wiasny koszt.

\PEURGRI (PR |

oo -12- ¢ 8 Stagesty

wiee, dnia

Projekt budowlany - techniczny. Branza drogowa str. 41



Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 241 Wagrowiec — Rogozno w m. Pokrzywnica

62-100 WAGROV
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PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYINEJ:

1. Nalezy uwzgledni¢ stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej.

2. Zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujacych
sie na terenie realizowanej inwestycji punktdw osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych art.
15.1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r.
Nr 193 poz. 1287 z pdin. zm.). W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w punktow osoby
odpowiedzialne za ochrone i zabezpieczenia punktow osnowy geodezyjnej i punktéw
granicznych podlegaja karze grzywny art. 48.1 (Dz. U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287 z p6én. zm. ).
Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne nalezy odtworzyé na koszt Inwestora.

3. Obiekty uzbrojenia terenu podlegaja geodezyjnemu  wytyczeniu  w  terenie,
a po ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (przed ich zasypaniem).

Z up.' Stavosty -~
(/o e

Wiestawa Lewandowsha
TNSPERTOR
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