PREFABRYKOWANY SCIEK PODCHODNIKOWY "KORYTKOWY" WG KPED 01.31

Sciek
przykraweznikowy

konstrukcja jezdni

beton C20/25

ZE SCIEKIEM SKARPOWYM

ptyta Sciekowa korytkowa 50x60x15 cm

kraweznik betonowy 20x30 typ

uliczny na tawie z betonu C 12/15

plyta Sciekowa korytkowa 50x60x15 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 10cm

na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 10cm
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podsypka cementowo piaskowa 1:3
gr. 10 cm

betonowa kostka brukowa (szara) -gr. 8cm

umocnienie kamieniem polnym podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr. 5cm

na tawie z betonu C /10 gr. 20 cm mieszanka zwiazana cementem C 1,520 - gr. 15 cm

warstwa piasku - gr. zmienna

betonowa kostka

brukowa
Sciek

przykraweznikowy

beton C20/25

obrzeze
chodnikowe 8x30 -

umochienie kamieniem polnym
na tawie z betonu C 8/10 gr. 20 cm

2.60

plyta $ciekowa korytkowa 50x60x15 cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 10 cm

kraweznik betonowy 20x30 typ
uliczny na tawie z betonu C 12/15

piyta $ciekowa korytkowa 50x60x15 cm

na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 10 cm
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TEMAT Przebudowa drogi wojewc')d_zkiej nr 449 Sycéw-B_laszki od mostu
OPRACOWANIA: na rzece Prosna do ser)‘/Nzc;nvv.aS;?a?ydrogq powiatowg nr 5587
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA: DROGOWA
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Robert CYRKIEL WKP/0086/POOD/08
mgr inz. Wojciech SULIKOWSKI WKP/0301/POOD/13
mgr inz. Tomasz KUZNIAK -
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DATA: sierpien 2015 r. |  SKALA: 1:50
TYTUL RYSUNKU‘ SCHEMAT SC|EKU RYS. NR
PODCHODNIKOWEGO 9
ZE SCIEKIEM SKARPOWYM TYP I
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