SD PROJEKT s.c.

ul. Szymborska 10/8 L
60-254 Poznan - L/

tel./fax 61 847 38 06

e-mail: biuro@sdprojekt.pl

DOKUMENTACIJA TECHNICZNA

(zatacznik do zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych)

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 449 Sycow-
Btaszki od mostu na rzece Prosna do skrzyzowania
z drogq powiatowa nr 5587 w m. Palaty

Inwestor / Zamawiajacy: Wielkopolski Zarzad Drég
Wojewoddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

Dziatki, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja:

Gmina: Grabow nad Prosng
Obreb: 0012, Palaty
Dziatki numer: 42/1,42/2,85/2,46/1,85/4,47/7,47/9

ZESPOL PROJEKTOWY
BRANZA STANOWISKO IMIE I NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
. mgr inz.
Drogowa Projektant Robert CYRKIEL WKP/0086/POOD/08
. mgr inz.
Elektryczna Projektant Dariusz ZAWADA WKP/0107/POOE/05

Egzemplarz nr 1

Poznan, sierpien 2015 r.

SD PROJEKT s.c.

NIP: 779-234-12-51 REGON:300888051
www.sdprojekt.pl biuro@sdprojekt.pl
_1_




Przebudowa drogi wojewdédzkiej nr 449 Sycow - Btaszki
od mostu na rzece Prosna do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 5587 w m. Palaty

SPIS TRESCI

1. Uzgodnienia, opinie, pisma i zatgczniki.........cocovveveniinnnns
1.1. Uzgodnienie - Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich.
1.2. Uzgodnienie - Powiatowy Zarzad Drég w Ostrzeszowie..

u b ww

1.3. Uzgodnienie - Miasto i Gmina Grabdéw nad Prosng..... .

1.4. Uzgodnienie — G.EN. GAZ ENEIGI@ .uiuuiuiuniiiiiiiiiitiii et e st e st s e e et e et e e e e r e e st e 6
1.5. Uzgodnienie — Zakfad Ustug KOMUNGINYCN ..u.iuiuiiiitiiiiii et e s e st s e et et e e e s e s e e s e e een 8
1.6. Uzgodni@nie — NETI@ SA ..iniuiiiiiiiiii e e e 9
1.7. Uzgodnienie — Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej W POZN@NIU .....cuiuiuiiiiiiiiiiiiiiniii e s ea e 10
1.8. Uzgodnienie - Orange POISKa S.A. ... uiuiiiitiiiies ittt e e st s a s e e b et s e s e e b s e s s e e h s st e e et e e 11
1.9. Opinia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdéw w Poznaniu. Delegatura W KaliSZU ..........ovveuiveuniinnnreineeieeneeeneens 13
1.10. Pismo o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dziatkach objetych inwestycjg ..........covvvenee. 14
1.11. Warunki techniczne — Energa Operator SA ... ..t s s e et ee e e e 15
1.12. Warunki techniczne - O$wietlenie UlICZNE | DFOGOWE SP. Z 0.0. +uiuuuierueirueenaeseeenareteeneetaesnraeserenerenaernaaeraeenaanes 18
1.13. Uzgodnienie — ENerga Operator SA ... it e 19

1.14. Uzgodnienie - Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0.. .. 20

1.15. Protokét z posiedzenia narady koordynacyjnej. .21

1.16. Decyzja — zezwolenie Na WYCINKE AIrZEW ......iuieiiiiii e e e e e e e e e e e e e e 28
N 4 =Ta [ g1 o] o] o T or= Tl o L iV T o - 30
JC S 1= o1 o T Y F= 1o 30
LN 1= T [ o 1) e T o o) (=] 0 1 N 30
5. Podstawa opracowania... ... 30
[T ] = T 1] 1= = 31
8 2T 4 11 < PP 31
8. Podstawowe parametry TECNNICZNE .. .. e 32
LTS = T o] o 1= o011 [ N 32

9.1. Droga w planie... .. 32

9.2. Droga w przekroju podtuznym .. 33
LS 0C TR 0 5T T [ 33
LS TR T- . N 33
9.5. Skrzyzowanie z drogg gminng Nr 836605 (Ul. JArz€DINOWA) ....uuieiiieieiiiiiiieirerere e e ra e e e e e e e e rararaes 33
L0 TN G 0 o To o< TR 33
L 4 =1 =1 E PP TPTPTOUPTPR 34
Lo RS R T 17T [ 1= o 1= 34
B0 = o} = ol o o1 N 34
B A 2o Yoo} Y4 T=T o TN 35
B U 4 oY o) 1= YT =T ol =T o T 35
G TR =0 T T 1 N 35
B o =y B o) F= T = N AT = 4 o | 36
14.1. Konstrukcja Naktadki DW 449, ... .. iuiuiiiiiitiii ettt e ar e et e e s e e et e st e 36
14.2. Konstrukcja nawierzchni odbudowy (PoSzerzeni€ DW 449) ... ..ttt e eaeas 36
14.3. Konstrukcja nawierzchni zjazddwW Z KOSTKI DFUKOWE] .. .uuvuuiuniiiiie ittt et e et e e e e e et e e e e e ene e e naaeanas 36
14.4. Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej N 836605 ...uuiuuiiuiiiiuitiiitiii e e e 36
14.5. Konstrukcja nawierzchni zjazdu DitUMICZNEGO0 .....uiuieiiii e e e e eens 37
14.6. Konstrukcja nawierzchni chodnika odsuni€tego 0d JEZANT ... ..vuiviiiiiiiiiiiiii e 37
14.7. Konstrukcja nawierzchni chodnika przy Krawedzi JEZANi........cuvuiuiiiiiii s 37
15, ObramoOWaNIE NAWIEIZCNNI L.uiuitiieii e s et e e e e b s e e e b s e e e r e et e e e 37
BT B @ o] o= 4T 1T =TT = Lo ¥ 37
15.2. ODramOWANIE ZJAZAOW ..uueuiiuiiiiei ettt et e e e et e et et e e e e ea e ea s e tn et n et e e e e e et e e e ne e e e e e ea e e e e b et n e s e e e e e eneeanea e e 38
15.3. Obramowani@ ChOANIKE .. ..vuuuieiiiiiii e e s et st e e e e 38
15.4. Obramowanie PODOCZA Z KESM ...uiiuiiiiiiiiitiii e e e et et r e et e e s e e 38
B = 1= Yo 2= BT =Y S v - 38
B R oY £y ot L= o] o] =Tl e 11V o1 - 38
BT A 13T o o) =Y U 39
16.3. Istniejgca sieC eleKtroenergetyCzna NN=0,4KV ... ..iuu i iiuieriiie e e ee et e e e e e e e eaa et r e s e e e e eneeaneaneanns 39
16.4. Projektowana przebudowa ukfadu sieci nn-0,4kV .. .39
16.5. Konstrukcje wsporcze i fundamenty .. .. 39
16.6. Tablice numeracyjne i ostrzegawcze . .. 40
16.7. Warunki realizacji inwestycji ............ .. 40
B TR S T U 1T o I e Tl Y PPN 40
17. WYKAZ ZatgCzZniKOW grafiCZnyCh .. i i e ettt e e e et e e et et e et e et e e e et e e e et et e e a e e ann 41
Rys. 1. Plan orientacyjny w skali 1:25 000
Rys. 2. Plan sytuacyjny w skali 1:500
Rys. 3. Przekroje normalne w skali 1:50
B 012 Y O 7N = 4 PPN 45

-2- Dokumentacja techniczna



Przebudowa drogi wojewdédzkiej nr 449 Sycow - Btaszki
od mostu na rzece Prosna do skrzyzowania z drogq powiatowq nr 5587 w m. Palaty

1. Uzgodnienia, opinie, pisma i zataczniki

1.1. Uzgodnienie — Wielkopolski Zarzad Dré6g Wojewodzkich

Wielkopolski Zarzgd Dréog Wojewddzkich
w Poznaniu

WZDW.WD.5310.44/15 Poznan, dnia 07 lipca 2015r.

SD Projekt S.C.
ul. Szymborska 10/8
60-254 Poznan

dot. ,,Przebudowy dr woj. nr 449 Sycéw — Blaszki od mostu na rzece Prosna do skrzyzowania
z drogg powiatowg nr 5587 w m. Palaty”

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich informuje, ze w nawigzaniu do
przekazanych materiatéw t. planu sytuacyjnego, wykazu whascicieli dzialek oraz przekrojow
normalnych uzgadniamy przedtozone rozwiazania projektowe z nastgpujacg uwagg:

o Zjazdy do posesji na dziatke 457 i 459 zaprojektowa¢ na diugosci tylko pasa drogi
wojewodzkie;j.

P

P Xﬁ f ekto;:%
Powet Kedorzwishi

Sprawe prowadzi:

Grzegorz Szczepaniak

Tel: 6122 58310

e mail: g.szczepaniak@wzdw.pl

B R
ul, Witczak 51,  61-623 Poznan
telefon / fax 61 826 53 92,
NIP 972-09-14-891, REGON 631 280 809
http://www.wzdw.pl e-mail: poczta@wzdw.pl
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Przebudowa drogi wojewdédzkiej nr 449 Sycow - Bfaszki
od mostu na rzece Prosna do skrzyzowania z drogq powiatowg nr 5587 w m. Palaty

1.2. Uzgodnienie - Powiatowy Zarzad Drég w Ostrzeszowie

STAROSTWO POWIATOW
w Osirzessowis
Wydsial Zevzadusnia
Drogami Powiatowymi
ul. Sikorskiego 58, 63-600 Ostizeszéw
adres do korespondencii:

ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzesz6w Ostrzeszéw, dnia 16.07.2015.

WZDP 4040 /U-99/2015 VC

SD PROJEKT s.c.
Ul. Szymborska 10/8
60-254 Poznan

Opinia
Dotyczy: Przebudowy drogi wojewddzkiej nr 449 Sycéw — Blaszki od mostu na rzece Prosna
do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 5587 w m. Palaty.

Rozpatrujagc wniosek z dnia 10.07.2015 w sprawie uzgodnienia planu sytuacyjnego
JPrzebudowy drogi wojewédzkiej nr 449 Sycéw — Blaszki od mostu na rzece Prosna do skrzyzowania
z droga powiatowa nr 5587 w m. Palaty” Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie , Wydziat Zarzadzania
Drogami Powiatowymi opiniuje plan z ponizszymi uwagami:

1) Zaproponowane rozwigzanie moze byé zaakceptowane tylko przy jednoczesnej przebudowie
skrzyzowania z drogg powiatowg nr 5587.

2) Podigczenie z drogg powiatowa wykonad zgodnie z Ustawa o Drogach Publicznych z dnia 21
marca 1985r. oraz wediug parametréw zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

Pp.0. Kierownik Wydzialu

Otrzymuja: Zaﬂﬂj,fi i a?;‘;iir;g:cz}ﬂwwm
1. SD PROJEKT s.c. mgr Wiestaw Dombek
Ul. Wichrowa 4
60-449 Poznan
2. alaWZDP

WOLYMELO: 4208424
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Przebudowa drogi wojewdédzkiej nr 449 Sycow - Btaszki
od mostu na rzece Prosna do skrzyzowania z drogq powiatowq nr 5587 w m. Palaty

1.3. Uzgodnienie - Miasto i Gmina Grabow nad Prosna

MIASTO I GMINA GRABOW NAD PROSNA

Ul Kolejowa 8, 63 — 520 Grabdw nad Prosna, Tel: /62/ 730 50 24
www.grabownadprosna.com.pl urzad@grabownadprosna.com.pl

Grabow nad Prosnag, dnia 20.07.2015r.

RI0S.033.18.2015

SD PROJEKT s.c.
ul. Wichrowa 4
60-449 Poznan

W odpowiedzi na Panstwa Pismo z dnia 10.07.2015r. dotyczacego uzgodnienia
projektu przebudowy drogi wojewddzkiej 449 Sycow - Btaszki od mostu na rzece
Prosnie do skrzyzowania z droga powiatowa nr 5587, Miasto i Gmina Grabdw nad
Prosna nie wnosi uwag do przekazanego projektu.

Z powazaniem

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala

-5- Dokumentacja techniczna



Przebudowa drogi wojewdédzkiej nr 449 Sycow - Btaszki
od mostu na rzece Prosna do skrzyzowania z drogq powiatowq nr 5587 w m. Palaty

1.4. Uzgodnienie - G.EN. Gaz Energia

oAz ENERGIA

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. , ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgérne

G.EN. Gaz Energia Sp. z 0.0.
Oddziat w Twardogorze

Uzgodnienie nr 38/PA/2015 z dnia 14.07.2015

Dotyczy: Projektowanej przebudowy drogi wojewdédzkiej nr 449 Sycéw — Blaszki
od mostu na rzece Prosna do skrzyzowania z drogg powiatowa nr 5587 w m. Palaty

Po zapoznaniu sie z wiw opracowaniem firma G.EN. Gaz Energia Sp. z 0.0. oddziat w Twardogérze
uzgadnia zatgczong dokumentacje techniczng pozytywnie z zachowaniem szczegétowych
warunkéw uzgodnienia.

Warunki uzgodnienia:

1. Nalezy zapewni¢ minimalne przykrycie gazociggu $redniego cisnienia PE de 110 réwne 1 m,
jednoczeénie projektujac niwelete drogi tak, aby gazociag nie znalazt sie w jej warstwie
konstrukcyjnej. Odlegtos¢ $cianki zewnetrznej rury ochronnej gazociggu od powierzchni jezdni nie
moze byé mniejsza niz 0,8 m. Odlegiosé pozioma korica rury ochronnej gazociagu od zewnetrznej
krawedzi jezdni, mierzona prostopadle do osi drogi nie moze byé mnigjsza niz 0,5 m.

2. Gazocigg w miejscach przejscia pod drogg (w tym chodnikami) zabezpieczy¢ rurg ochronng
dwudzielng.

3. W miejscu kolizji zjazdow/wjazdéw z gazociggiem gazocigg nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng
dwudzielng, ktdrej kofice wyprowadzone bedg na odlegtosé min. 0,5 m od krawedzi kraweznikow.

4. Rure ochronng zastosowa¢ z materialu o wtasciwosciach nie gorszych niz chroniony gazocigg.
Technologie montazu Wykonawca uzgodni z Dyrektorem G.EN. GAZ ENERGIA O/Twardogdra.

5. Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na miejsca przeciecia gazociggu z kraweznikami, a podczas ich
montazu nie umieszczaé kraweznikdw wzdiuz jego osi. W przypadku pokrycia sig trasy
kraweznikdw z osig gazociggu konieczne jest przesuniecie gazociggu w strone chodnika.
Wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym przesunieciem gazociggu obcigzajg Inwestora. Wiw
prace nalezy uzgodni¢ i wykonywa¢ pod nadzorem przedstawicieli G.EN. GAZ ENERGIA
OfTwardogéra.

6. Wykonane skrzyzowania podlegajg odbiorowi przez przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA
OfTwardogéra przed zasypaniem. Wykonawca przed zasypaniem spisze protokét z odbioru
wykonanego skrzyzowania.

7. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac nalezy dokfadnie okreslié gleboko&é posadowienia
gazociggu, a takze okreslic jego rzeczywisty przebieg w terenie na podstawie istnigjgcych
stupkéw oznacznikowych i skrzynek ulicznych oraz poprzez reczne wykonanie przekopow
poprzecznych do osi gazociggu pod nadzorem przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA
OfTwardogora.

8. Wszelkie prace ziemne w obrebie strefy kontrolowanej gazociaggu réwnej 0,5 m na strone od osi
gazociggu mozna prowadzi¢ wytgcznie recznie. Wykonywanie prac ziemnych — korytowanie
i wykopy, w szczegdlnosci bezposrednio nad gazociggiem mozliwe sg jedynie pod nadzorem
przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA O/Twardogéra.

Zarzad: Falko Thormeier (Prezes Zarzadu), Jaromir Lipiec G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.

Sad Rejonowy Poznari ~ Nowe Miasto i Wilda, Vill Wydz. Gosp. KRS nr 0000490202 Siedziba: ul. Dorczyka 1, 62-080 Tamowo Podgérne
Kapitat Zaktadowy PLN 158.167.550,00 (w petni wptacony) Tel. +48 61 829 98 20, Fax +48 61 829 98 22
mBank S.A,, nr kanta 22 1140 1977 0000 3015 2900 1001 E-mail: gen@gen.com.pl, Internet: www.gen.com.pl

NIP 669-050-27-73 REGON 330017284

Komentarz Projektanta:
W miejscach przejscia gazociagu pod droga wojewddzka nie zaprojektowano rury ochronnej dwudzielnej,
gdyz w ramach zadania wykonana zostanie jedynie naktadka bitumiczna i odbudowa krawedzi jezdni.
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Przebudowa drogi wojewdédzkiej nr 449 Sycow - Btaszki
od mostu na rzece Prosna do skrzyzowania z drogq powiatowq nr 5587 w m. Palaty

oAz ENERG A

9. W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie prac ziemnych, zéMej tasmy ostrzegawczej,
utozonej ok. 0,2 — 04 m nad gazociggiem ilub przewodu lokalizacyjnego, Wykonawca
zobowigzany jest do utozenia nowego odcinka tasmy i/lub przewodu - z zachowaniem cigglosci

elektrycznej.

10. W przypadku uszkodzenia gazociggu Wykonawca lub Inwestor zostang obcigzeni wszelkimi
kosztami powstatymi w nastepstwie uszkodzenia, w tym takze przerw w dostawach gazu dla
odbiorcow, przywrocenia pracy stacji redukcyjnej gazu, wybuchu gazu lub gaszenia pozaru w
czasie budowy lub w terminie 1 roku od czasu zakoriczenia rob6t.

11. Wykonawca robot zobowigzany jest do pisemnego poinformowania Dyrektora GPT G.EN. GAZ
ENERGIA OfTwardogéra (ul. Ogrodowa 11 , 56-416 Twardogora ; tel. 71 399 64 01/ 71 315 05
05) o planowanym rozpoczeciu prac, na co najmniej siedem dni przed ich planowanym

rozpoczeciem.

Informujemy, ze uzgodnienie niniejsze traci waznos¢ po uptywie dwoch lat liczgc od daty wystawienia
zgodnie z Dz.U. nr 89 poz. 414 ,Prawo budowlane” Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pozniejszymi

Zmianami.
Z wyrazami szacunku

G.EN. GAZ ENERGIA Sp.z 0.0.

Oddlzia wT\:a%W
Specjali 5. eksplgalackgiec
s Lﬁeﬁ T

-+ Lukasz Mikula

tukasz Mikuta
Specjalista ds. eksploatacji sieci

Zarzad: Falko Thormeier (Prezes Zarzadu), Jaromir Lipiec
Sad Rejonowy Poznari — Nowe Miasto i Wilda, VIl Wydz. Gosp. KRS nr 0000480202
Kapitat Zaktadowy PLN 158.167.550,00 (w peini wptacony)
mBank S.A., nr konta 22 1140 1977 0000 3015 2900 1001

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.

Sledziba: ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgéme
Tel. +48 61 829 98 20, Fax +48 61 829 98 22
E-mail: gen@gen.com.pl, Internet: www.gen.com.pl
NIP 669-050-27-73 REGON 330017284
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow — Bfaszki
od mostu na rzece Prosna do skrzyZzowania z droggq powiatowg nr 5587 w m. Palaty
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Przebudowa drogi wojewdédzkiej nr 449 Sycow - Btaszki
od mostu na rzece Prosna do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 5587 w m. Palaty

Uzgodnienie — Netia SA

NETIA

Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondencji:

Netia SA

Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
63-400 Ostrow Wikp, ul. Warynskiego 25

SD PROJEKT s.c
ul. Szymborska 10/8
60-254 Poznan

Nasz znak: E/W/15/4030/JP : 16.07.2015r.
Wasz znak: SDP/AJ/374/15_276 pismo z dnia 10.07.2015

UZGODNIENIE BRANZOWE

Dotyczy: Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 449 Sycow — Blaszki od mostu na rzece Prosna
do skrzyzowania z droga powiatowa nr 5587 w m. Palaty.

W odpowiedzi na pismo SDP/AJ/374/15/276 z dnia 10.07.2015 otrzymane
w dniu 13.07.2015r. Firma ABIS w imieniu Dzialu Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia S.A
uzgadnia projekt przebudowy drogi wojewddzkiej nr 449 Sycéw - Btaszki od mostu na rzece
Prosna do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 56587 w m. Palaty bez uwag.

Uzgodnienie wazne przez jeden rok

Z powazaniem:

T
e

o -
Jon f’f’eilgb/
Petnonfocnik Netd.Sdh-"
ds. uzggﬁ,u‘ rdnzowych
=

Zatgezniki:
Mapa sytuacyjna z projektem drogowym

Stronalz1
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Przebudowa drogi wojewdédzkiej nr 449 Sycow - Btaszki
od mostu na rzece Prosna do skrzyzowania z drogq powiatowq nr 5587 w m. Palaty

1.7. Uzgodnienie - Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu

wzat Gosnoankil Wot Qi
Zarzqd Zlewm Srodkowej i Dolnej Warty
z siedzibg w Poznaniu

NZP.Z.471.2.2015.Ka Poznan, dnia 30 lipca 2015 r.

SD PROJEKT s.c.
ul. Wichrowa 4
60-449 Poznan

dotyczy: pisma znak: SDP/AJ/371/15 276 z dnia 10.07.2015 r. w przebudowy drogi wojewodzkiej nr 449
Sycéw — Blaszki od mostu na rzece Prosna do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 5587
w m.Palaty.

W nawigzaniu do pisma j.w. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu — Zarzad Zlewni
Srodkowej i Dolnej Warty z siedziba w Poznaniu informuje, iz :

1. Nie wnosi uwag do rozwigzan technicznych przedstawionych w przestanej dokumentacji.

2. Na podstawie mapy zagrozenia powodziowego, sporzadzonej przez Prezesa Krajowego Zarzadu
Gospodarki Wodnej, zawierajacej m.in. granice zasiegu wod o prawdopodobiefistwie wystgpienia p = 1% (tj.
$rednio raz na 100 lat) oraz p = 10% (tj. raz na 10 lat) ustalono, ze:

a) dziatki, na ktérych ma byé zlokalizowana przedmiotowa inwestycja znajduja sie poza obszarem

szezegélnego zagroienia powodzia, w rozumieniu art. 9 ust, 1 pkt 6¢ lit. a ustawy Prawo wodne (Dz. U.
z 2015 r. poz. 469), tj. poza obszarem, na ktérym prawdopodobienistwo wystapienia powodzi jest $rednie

i wynosi raz na 100 lat.

b) dziatki, na ktérych ma by¢ zlokalizowana przedmiotowa inwestycja znajdujg si¢ poza obszarem
szczegblnego zagrozenia powodzia, w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6¢ lit. b ustawy Prawo wodne (Dz. U.
z 2015 r. poz. 469), tj. poza obszarem, na ktorym prawdopodobiefistwo wystapienia powodzi jest wysokie
i wynosi raz na 10 lat.

W zwiazku z powyzszym dla ww. zamierzenia nie jest wymagane uzyskanie decyzji dyrektora
zwalniajacej z zakazéw okreslonych w ustawie Prawo wodne.

Dodatkowo informujemy, iz na podstawie mapy zagrozenia powodziowego, sporzadzone|j przez Prezesa
Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej, zawierajacej obszary na ktdrych prawdopodobienstwo wystapienia
powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (p=0,2%) ustalono, iz dziatki, na ktérych ma by¢é zlokalizowana
przedmiotowa inwestycja znajduja sie poza zasiegiem wody o p =0,2%.

3. Dzialki, na ktérych ma byé zlokalizowana przedmiotowa inwestycja nie sa administrowane przez

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
W zwigzku z powyzszym Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu nie jest wlasciwy do
udzielania opinii w sprawie warunkow uzytkowania przedmiotowych nieruchomodci.

Do wiadomosci:

1. RZGW-TP v b7 e & i
YN Kaliss WPEYMELO: &e8L22780

3. NZP-a/a

L. Podpis: . ‘/S’“/”/ ‘/;/

ul. Czarna Rola 4, 61-625 POZNAN, tel 0-61 8270-600, fax 0-61 8270-601, e-mail: inspektorat.poznan@rzgw.poznan.pl
NIP 778-11-73-212, REGON 000079243
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1.8. Uzgodnienie - Orange Polska S.A.

Orange Polska S.A.

Domena Hurt SD Projekt s.c
Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Wichrowa 4
Wydziat Ewidencji | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw 60-254 Poznan

Adres do korespondenciji:
ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroctaw
tel.: 71 347 05 06; fax: 71 347 07 23

“ Wroctaw, 28 lipca 2015r.

Numer pisma:  TOTDBA-KL.2110-45881/15/PF
Temat: uzgodnienie zakresu przebudowy drogi wojewddzkiej nr 449, Sycéw-Blaszki od mostu na rzece Prosna do skrzyzowania
z droga powiatowg nr 5587 w miejscowosci Palaty, gmina Grabdw nad Prosng, powiat ostrzeszowski.

Szanowni Paristwo,”

informujemy, ze uzgadniamy przebudowe drogi wojewddzkiej nr 449, Sycdw-Btaszki od mostu na rzece Prosna
do skrzyzowania z drogg powiatowa nr 5587 w miejscowosci Palaty, gmina Grabéw nad Prosng,
powiat ostrzeszowski. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujgcych uwarunkowan,
ktdre sg integralng czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min.
na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgloszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE
POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnodci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
dcigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.
Pismo nalezy kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Purkyniego 2

50-155 Wroctaw

fax. 71 347 07 23

2. Roboty budowlano ~ montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjne] wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Techniczngj Klienta
we Wroctawiu;

3. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopdw
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzer nienaniesionych na planie nalezy
je zabezpieczy¢ i powiadomié uzytkownika oraz inspektora nadzoru;

4, W strefie pasa jezdniowego i projektowanych wjazddw na posesje na etapie wykonywania prac, istniejgca
infrastrukture  telekomunikacyjng nalezy  zabezpieczyé  wytrzymatodciowo, przed — uszkodzeniem
i przesunieciem ochronng rura dwudzielng gruboscienng (po 1,0m poza strefe). Projektowane krawezniki
usytuowaé poza strefg sieci telekomunikacyjnej. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustalié na roboczo
przed rozpoczeciem robdt z naszym przedstawicielem — Jarostaw Sieron tel. 62 736 78 78, 502 435 986.
Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy;

Orange Polska Spalka Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat j Rejestru pod numerem 0000010881; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catoéci kapitafei zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.
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5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom pokrywy studni do projektowane] niwelety.
Zachowad normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej i kabli doziemnych. Koszty z tym zwigzane
pokrywa naruszajacy stan istniejgcy; :

6. Miejsca zblizer i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegajg

obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktur w Kaliszu
Aleja Wolnosci 7, tel. 62 736 78 78, 502 435 986;

7. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsigbiorstwa prowadzgcego roboty ziemne,
egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytutem braku
transmisji, sporzadzonej przez ORANGE POLSKA S.A,;

8. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem -
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacii w formie protokotu odbioru
lub notatki stuzbowsj;

9.  Ninigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw otrzymat do celdw
stuzbowych 1 egz. planu sytuacyjnego.

Z powazaniem

Kierownik Wydziatu Ewidendii
i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw
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1.9. Opinia Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu. Delegatura

w Kaliszu

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW 62-800 Kalis»

ul. Juliana Tuwima 10

T tel. (62) 767 23 21
W POZNANIU tel./fax (62) 757 64 21

DELEGATURA W KALISZU http://poznanwuoz.gov.pl/
e-mail. kalisz sckretariat@poznan.wuoz.gov. pl

Ka.5183.2635.2.2015 Kalisz, dn. 27.07.2015 1.

SD PROJEKT s.c.
ul. Szymborska 10/8
60-254 Poznan

(adres do korespondencji:

ul. Wichrowa 4

60-449 Poznan)

sprawe prowadzi: Robert Cyrkiel

Dot. pisma:
z dnia: 10.07.2015r.

znak: SDP/AJ/378/15 276
data wplywu: 13.07.2015 r.

Dotyczy: uzgodnienia projektu przebudowy drogi wojewddzkiej nr 449 Syeéw — Blaszki
od mostu na rzece Prosna do skrzyiowania z droga powiatowg nr 5587 w m. PALATY,
gmina Graboéw nad Prosna, zgodnie z zataczonym do wniosku planem orientacyjnym

W odpowiedzi na wymienione powyzej pismo Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w
Poznaniu Delegatura w Kaliszu informuje, iz uzgadnia przedstawiony do zaopiniowania projekt na

rzecz SD PROJEKT s.c. z siedzibq przy ul. Szymborskiej 10/8, 60-254 Poznar.

Obszar inwestycji znajduje si¢ w poblizu stanowiska ,, 71" (osada kultury przeworskiej). W zwiqzku z
powyzszym jezeli w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemmych zostanie odkryty przedmiot,
co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, Inwestor zobowigzany
Jjest niezwlocznie zglosi¢ ten fakt do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu —

Delegatury w Kaliszu.

aa.
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1.10. Pismo o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na

dziatkach objetych inwestycja

Grabdéw nad Prosng , dnia 23 czerwca 2015r,

Nr RI0S.6727.18.2015

Zaswiadczenie

Urzad Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosna za$wiadcza, ze dziatki nr ewidencyjny
319/1,319/2,56/2,113/17,376,145/1,187/2,187/3,188/8,47/10,46/2,44/3,44/4,44/5,85/2,461,
460,459,457,454,44/8,44/20,43,500,38,36/2,492/1,492/2,488,489,37,42/1,42/2,453,46/1,
47/7,85/4,47/9,47/8,56/1. zlokalizowane na obszarze wsi Palaty nie sa objete planem
zagospodarowania przestrzennego, poniewaz Miasto i Gmina Grabéw nad Prosna, nie
posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zaswiadczenie przygotowano na wniosek: SD PR(M@(@M i3
celem przedtozenia w Wielkopolskim Ulzqdme/W@ )
|.w

1, Szymborska 10/8, 6() 254 P0711ar’1

na budowe .

engye red. Palwer Graesiel

KIBROWMIK REFERATL
Infrastrukdiny Techniczone)
| Qelvely Srodowlska

Zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt.3
ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej
(Dz.U.z 2006r.,Nr 225, poz. 1635)

1. Wnioskodawca;

SD PROJEKT s.c.
ul. Szymborska 10/8
.60-254 Poznan

2. aa WPLYNELO: 599 9ors.

/
 Podpis; Kbt p )
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1.11. Warunki techniczne - Energa Operator SA

Energa

operator

SD PROJEKT s.c.
ul. Szymborska 10/8
60-254 Poznan

Znak EOP-42-004392-2015
Dot. Warunkow usuniecia kolizji z sieciq elektroenergetyczng ENERGI — OPERATOR SA

W odpowiedzi na pisemny wniosek, ktory wplynat do RD w Ostrowie Wikp. w dniu 22.06.2015 roku
w zalgczeniu przesytamy okre$lone warunki usunigcia kolizji nr WUK/14/RD2/2015 z dnia
23.06.2015 roku wraz z projektem umowy w sprawie usuniecia kolizji (2 egz.) dla Podmiotu
wchodzacego w kolizie: Wielkopolski Zarzad Drég Wojewédzkich,  ktorej projektowane
zagospodarowanie dzialki zlokalizowanej w m-ci Palaty, dz.nr 42/2 ( droga wojewddzka nr 449),
gmina Grabow nad Prosng koliduje z istniejacym fragmentem infrastruktury elektroenergetycznej
ENERGI - OPERATOR SA.

Przebudowa istniejacej sieci elektroenergetycznej zostanie wykonana na podstawie umowy cywilno-
prawnej, ktora Podmiot wchodzacy w kolizig winien zawrze¢ z ENERGA - OPERATOR Spétka
Akcyjna Oddziat w Kaliszu. Zawarcie umowy winno nastapi¢ przed przystapieniem do realizacji
przedmiotowego zadania. Podmiot wchodzacy w kolizie zostanie obcigzony kosztami przebudowy
infrastruktury elektroenergetycznej w formie oplaty za usunigcie kolizji. Kazdy egzemplarz
przestanego projektu umowy w sprawie usunigcia kolizji wymaga uzupetnienia z Panstwa strony o
dane Wnioskodawcy. Prosimy nie wpisywa¢ daty zawarcia umowy. Jednostronnie podpisane 2
egzemplarze umowy nalezy odesta¢ na adres: Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim,
ul. Zamenhofa 2, 63-400 Ostrow Wielkopolski celem dalszego zatatwienia.

Sprawe prowadzi:
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu
Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim
Grochowski Roman
tel. 801 404 404
Z powazaniem:

WPLYNELO: .20 86 2otk k...,

7
Podpis: “,465«*:%‘<

T+48 62500 22 10 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Polnoc

oy
F +48 62 500 22 00 Oddzial w Kaliszu VIl Wydzial Gospodarczy KRS f
al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz KRS 0000033455 £
UKAS
o M
Regon 190275904-00043 operalor.kalisz@energa.p! nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117 -
NIP £83-000-11-90 energa-operator.pl Kapital zaktadowy/wplacony 1356 110 400 zI
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Energa

operator

Numer WUK/M4/RD2/2015 Miejscowosc Ostrow Wielkopolski Data (dzien, miesiag, rok) 23.06.2015

1.

WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI

ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddzial w Kaliszu (dotyczace usunigcia kolizji)

Obiekt wehodzaey w kolizje:

Nazwa: Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 449

Adres (nr dziatki): = Palaty, dz. nr 42/2, gmina Grabéw nad Prosng
Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:
Linia napowietrzna niskiego napigcia zasilana obwodem nn. ze stacji transformatorowe]
nr 22504 obw. 2, stup nr1
Zakres prac niezbednych do realizacji usunigcia kolizji oraz wymagania w zakresie sposobu przebudowy i typow
stosowanych elementow projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej:
3.1. Urzadzenia WN i SN: nie dotyczy
3.2. Stacja transformatorowa: nie dotyczy
3.3. Urzgdzenia nn:
- przebudowa stupa linii napowietrznej niskiego napigcia z zastosowaniem zerdzi wirowanej typu E,
- demontaz istniejacego stupa rozgateznego linii nn.

3.4. Materialy z demontazu nalezy przekaza¢ do RD Ostréw Wikp.
Dane dotyczgce sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:
4.1. Dotyczy sieci 0 napieciu do 1 kV:

a) Uklad sieci TN-C

b) Napiecie znamionowe sieci 0,4kV

¢) Maksymalny prad zwarciowy w sieci 6kA

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d) System ochrony od porazen
4.2. Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV: nie dotyczy,

a) Sposob pracy punktu neutralnego sieci

b) Napiecie znamionowe sieci

¢) Prad 1-fazowy zwarcia doziemnego

d} Czas wylgczenia zwarcia doziemnego

e) Moc zwarciowa na szynach SN... kV w stacji WN/SN...

f)y Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego w stacji WN/SN ...

Rzeczywista warto¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g) System ochrony od porazenh uziemienie
ochronne

Wyzej wymieniona czes¢ istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej jest fragmentem sieci elektroenergetycznej
ENERGA-OPERATOR SA, w zwigzku z tym réwniez po jej przebudowie, umozliwiajacej zrealizowanie
projektowanegofistniejacego zagospodarowania dziatki/-tek, o ktérej/-ych mowa w pkt 1 warunkéw przebudowy
sieci, przebudowane elementy sieci bedg wlasnoscig ENERGA-OPERATOR SA.
Wymagania dotyczace dokumentacii projektowej: dokumentacja jest wymagana.

6.1. Na zakres okre$lony w pkt 3 warunkéw przebudowy sieci nalezy opracowaé projekt budowlano-wykonawczy,
ktéry podlega uzgodnieniu w RD Ostrow Wikp. przed przystapieniem do realizac)i przebudowy.

6.2. Wersje robocza koncepciji rozwiazania technicznego przebudowy sieci nalezy uzgodni¢ z ...

6.3. Do projektu budowlano-wykonawczego naleZy dofaczyé odpis uzgodnien z wiascicielami gruntow,
instytucjami i wtadzami terenowymi, na ktorych zlokalizowane beda elementy przebudowanej infrastruktury
elektroenergetycznej (wzorzec stosownego o$wiadczenia w zalaczeniu) oraz odpis  decyzji
uprawomocnionego pozwolenia na budowe.

6.4. Projektowane linie elektroenergetyczne nalezy prowadzié:

—  wzdluz granic i ciggbw pieszo jezdnych,
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- prostopadie do ich osi dla linii krzy2ujacych sie z istniejgcymi ciggami komunikacyjnymi.

6.5. Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz przy przebudowie urzadzen i sieci elektroenergetycznych
nalezy zachowaC wymagania wynikajgce z obowigzujacych norm (m.in. PN-E-05100-1:1998, PN-EN 50423-
1:2007, N SEP-E-003, N SEP-E-004) i przepisow, np. w zakresie: obostrzen, uziemien oraz ochrony
przeciwporazeniowej.

6.6. W przypadku wyboru rozwigzania przebudowy sieci linig napowietrzng, dokumentacja projektowa winna
zawiera¢ m.in. profil przebudowanego odcinka linii napowietrznej wzgledem projektowanegofistniejgcego
zagospodarowania dziatki/-ek, o ktorych mowa w pkt 1 niniejszych warunkbw, wraz z okreslonymi
najmniejszymi odlegtoSciami przewoddw linii napowietrznej od najdalej wysunietych czesci proj. obiektow na
w/w dziatkach, co umozliwi dokladng weryfikacje zakresu dokumentacii projektowej pod katem zachowania
wymagan podyktowanych wiaSciwymi przepisami, w tym w szczegélno$ci postanowieniami normy
PN-E-05100-1:1998 i PN-EN 50423-1:2007. Ponadto nalezy rowniez przewidzie¢ wiasciwy stopien
obostrzenia zgodny z normg PN-E-05100-1:1998.

6.7. W przypadku wyboru rozwigzania przebudowy sieci linia kablowa, dokumentacja projektowa winna zawiera¢
m.in. szkice wszystkich podziemnych skrzyzowan z infrastrukturg techniczng wraz z zaznaczonymi
odlegtosciami czgsci infrastruktury krzyZzujacej sig z proj. odeinkami linii elektroenergetycznych, co umozliwi
dokfadng weryfikacje zakresu dokumentacji projektowej pod katem zachowania wymagan podyktowanych
wlasciwymi przepisami, w tym w szczegdinosci postanowieniami normy N SEP-E-004,

6.8. Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej nalezy -zwymiarowaé od punktow
stalych.

6.9. Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy korzystac z rozwigzan typowych i powtarzalnych.

6.10. Zastosowane urzadzenia i materiaty musza posiadat stosowne atesty i certyfikaty.
Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej musza by¢ zgodne ze standardami
technicznymi obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA.

7. Wraz z jednostronnie podpisang umowy o przebudowe sieci w zwiazku z usunigciem kolizji nalezy dodatkowo
dostarczyé:

- aktualny odpis z ksiegi wieczystej dla dzialki/-iek, o ktdrej’-ych mowa w pkt 1 warunkéw przebudowy sieci,
- aktualny wypis z KRS-u,

8. Dodatkowe danei ewentualne szczegdly dotyczgce ninigjszych warunkow przebudowy mozna uzyskat w
RD Ostréw Wikp., Dziat Przytaczen.

9. Zawarcie umowy o przebudowe sieci w zwiazku z usunigciem kolizji z siecig elektroenergetyczng stanowi podstawe
do rozpoczecia realizacii prac budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie.

10. Zawarta umowa o przebudowe sieci w zwigzku z usunieciem kolizji z siecig elektroenergetyczng (w okresie
obowigzywania niniejszych warunkéw) jest dokumentem nadrzednym w stosunku do wydanych warunkéw
przebudowy sieci. Waznoé umowy wygasa z chwilg wywigzania sie przez Strony ze wszystkich postanowierh
umowy.

11. Ewentualne odwotanie od niniejszych warunkéw przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesigca od daty
ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usunigcie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.

12. Warunki przebudowy sieci sg wazne 2 lata od dnia ich okreslenia.

OPRACOWAL.: ¥ (ZATWIERDZIL:
Roman Grochowski
rovwnik
rjatlpraytaczef
iefacny
Ofrzymuija; 1) Wnioskodawca

2 ala
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Przebudowa drogi wojewdédzkiej nr 449 Sycow - Btaszki
od mostu na rzece Prosna do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 5587 w m. Palaty

1.12. Warunki techniczne - Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.0.

OSWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE sp. z o.0.

62-800 Kalisz, ul. Wroctawska 71A
tel. (062) 598 52 70, fax (062) 598 52 74, e-mail : zarzad@ouid.pl

Kalisz, 2015-07-15

WPLYNELO: w:m‘?“:hs.?::};.;, 2008y SD PROJEKT s.c.
— ul. Wichrowa 4

) w 60-449 Poznan
Podpis: ... ‘) =

»Os$wietlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o. o. w Kaliszu w zwigzku z otrzymaniem
w dniu 01.07.2015 pisma znak: SDP/RC/350/15_276 dot. ,Opracowania dokumentacji projektowe;
przebudowy drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow-Blaszki od mostu na rzece Prosna do skrzyzowania z drogg
powiatowa nr 5587 w m. Palaty” w odniesieniu do warunkéw przebudowy sieci wydanych przez ENERGA
OPERATOR SA podaje techniczne warunki usunigcia kolizji z istn. instalacja o$wietlenia ulicznego:

- nalezy uwzgledni¢ przelozenie istniejacej oprawy ze stupa nr II/1 zasilanego ze stacji 22504 na
nowo projektowany stup linii napowietrznej nN uwzgledniajac wymiane wysiegnika na dluzszy
w przypadku lokalizacji nowo projektowanego stupa w dalszej odlegtosci wzgledem drogi niz obecnie
umiejscowiony stup II/1 utrzymujac zasilanie do w/w oprawy.

Do wiadomosei:
1. a/a(4508)
2. Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

Sad Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004

REGON: 250680024

Kapitat zaktadowy : 50.938.000 z}

NIP : 618-16-07-268

Konta bankowe

Deutsche Bank PBC S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001
Bank PeKaO S.A.10/Kalisz 74 1240 2946 1111 0000 2873 3740

Prezes Zarzadu: Grzegorz Nawrocki
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow — Bfaszki
od mostu na rzece Prosna do skrzyZzowania z droggq powiatowg nr 5587 w m. Palaty

1.13. Uzgodnienie — Energa Operator SA

< Energa

operator

ENERGA OPERATOR SA Ostrow Wielkopolski, 28-08-2015 roku
Oddziat w Kaliszu RD Ostrow Wielkopolski
Dziat Dokumentacji Energetycznej

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI

Nr uzgodnienia:  EOP-4-032006-2015
Dokumentacja: ~ Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 449 Sycow-Blaszki od mostu na rzece Prosna
do skrzyzowania z droga powiatowa nr 5587.

Miejscowos¢: Palaty

Ulica:

Dziatki

Gmina: Grabéw nad Prosng

Zakres formalno-prawny oraz techniczny (zgodno$¢ z rozwigzaniami technicznymi i standardami

uzgodnienia: przyjetymi do stosowania w ENERGA - OPERATOR SA)
Uzgodniono: TAK

Uwagi:
1. Bezuwag.

Uzgodnienie wazne jest do:  28.08.2017
Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajgcej rozpoczecie robét
budowlanych okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialnosci
w zakresie stosowania obowigzujacych przepisow budowy i norm.
Zalgczniki:

1. Projekt

Zatwierdzit

Inzynier
ds. Dokumentacji Energetyczne)

2%
Szymon Werner
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Przebudowa drogi wojewdédzkiej nr 449 Sycow - Btaszki
od mostu na rzece Prosna do skrzyzowania z drogq powiatowq nr 5587 w m. Palaty

1.14. Uzgodnienie - Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.0.

@”"i OSWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE sp. z o.0.
62-800 Kalisz, ul. Wroctawska 71 A
tel. (062) 598 52 70, fax (062) 598 52 74, e:mail : zarzad@ouid.pl

DT/TE/SzK/. 415142015 Kalisz, 2015-08-05

SD PROJEKT s.c.
ul. Wichrowa 4
60-449 Poznan

Oéwietlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o. o. w Kaliszu w zwiazku z  otrzymaniem
w dniu 24.07.2015 pisma znak: SDP/RC/398/15_276 dot. uzgodnienia dokumentacji projektowej
przebudowy drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow-Blaszki od mostu na rzece Prosng do skrzyzowania z droga
powiatows nr 5587 w m. Palaty informuje, ze uzgadnia przediozong dokumentacje bez uwag.

Sprawe prowadzi: Szymon Kubiak tel. 62 598 52 82

Do wiadomosci:
1. afa(4508)
2. Wielkopolski Zarzad Drog Wojewdodzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

Sad Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004

REGON: 250680024

Kapital zakladowy : 50.938.000 21

NIP : 618-16-07-268

Konta bankowe

Deutsche Bank PBC S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001
Bank PeKaO S.A. | O/Kalisz 74 1240 2946 1111 0000 2873 3740

Prezes Zarzadu: Grzegorz Nawrocki
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow — Bfaszki
od mostu na rzece Prosna do skrzyZzowania z droggq powiatowg nr 5587 w m. Palaty

1.15. Protokot z posiedzenia narady koordynacyjnej

_ Ostrzeszéw ,dnia  12.08.2015r.
' (Miejscowosc) ’ (Data)

~ GG.6630. 102 .2015

(Oznaczenle kance!aryjne sprawy)

PROTOKOL Nr 108 | QDPIS

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 . poz. 520),
w dniu 12.08.2015r. w  Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie,

(Data) (Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)

ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszow

przeprowadzono narade koordynacyjng.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt:

Zofia Nieruchalska Geodeta Powiatowy
(Imig i nazwisko przewodniczgcego narady) (Stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady)
dziatajacy’ z upowaznienia Nr 05/2014 z dn. 17.02.2014r. wydanego przez

Staroste Ostrzeszowskiego
(Nazwa organu wydajgcego upowaznienie)
l. Przedmiot narady koordynacyjnej:

GG.6630.102.2015

'Redzarpr,olektowanejv
sieci uzbrojenia | Sie elektroenergetyczna

Pblozén‘i’e’
projektowaneg sieci | Palaty, dz. 42/2

Imig i n gwlske | spPrROJEKTsC

orazinnedane | Robert Cyrkiel
udentyﬁktuace - ul. Szymborska 10/8
wmoskodawce 60-254 Poznan

! Niepotrzebne skresli¢
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow — Bfaszki
od mostu na rzece Prosna do skrzyZzowania z droggq powiatowg nr 5587 w m. Palaty

il. Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Imie i nazwisko
uczestnika

lub informacija
o przyczynach uczestnictwa
w naradzie

Oznaczenie reprezentowanych podmiotow

Adam Grzesiek B, 55
i - @)w; i
Fefnomocnik Netia -Dialac
ds. uzgodnien branzowych /{/ /
a '
(s
Jun Hojka
e N
inzynier 2rator
2 rgetycznel -
4. Dokuroentacji Energeticznes :A-OPERATOR SA

Artur Grzelalk

w Kaliszu
Qe ystrybucji w Ostrowie Wielkopalsklm
ul enhofs 2

B3-A00 OUstrow wietkopotskt
148627378280
27364891

00033495

£3-000-11-90
3275904-00042

X Q\)@A,Q,(,o\,@\a,\
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow — Bfaszki
od mostu na rzece Prosna do skrzyZzowania z droggq powiatowg nr 5587 w m. Palaty

fil. Stanowiska uczestnikow narady/uwagi i zalecenia dotyczace zgloszonych

whnioskow:

Imie i nazwisko
uczestnika

Stanowiska uczestnikéw narady/

Uwagi i zalecenia

GG.6630.102.2015

ODPIS

Adam Grzesiek

Petnomoenik Netia-Dia
ds.uzgodnien branzowy

- Netia S.A.

ch Uzgodniono: bez uwag

ot v wig TS ot
v Pk 19(5-97 45

inzynier
ds. Dokumentaci energetyczne|

Actur Grzelak

.f)e 2 Ui o,c?

W«me

10% faanlC s S0

Qe
'f,mz,&qu«lﬂux—v%\f
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Przebudowa drogi wojewdédzkiej nr 449 Sycow - Btaszki
od mostu na rzece Prosna do skrzyzowania z drogq powiatowq nr 5587 w m. Palaty

IV. Na naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili sig:

Oznaczenie reprezentowanych podmiotow
lub informag;j

Imie i nazwisko uczestnika o przyczynach uczbsgmictwa,
w naradzi i fm ES
: G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. Oddziat w
tukasz Mikuta Twardogbrze
; G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. Oddziat w
Tomasz Bartecki Twardogérze
~ Janusz Wesotowski GAZ-SYSTEM Oddziat w Poznaniu

Stawomir Czemplik Miasto i Gmina Ostrzeszow

 Rafat Wreczycki Orange Polska S.A.

Pawet Frgszczak: Orange Polska S.A.

'W,ies{aw'Dombek | Wyadziat Zarzgdzania Drogami Powiatowymi

_ S%awomir Kuchta ZEC Ostrzeszéw

~ Arkadiusz Gajék o Projektant- INTER-NOVA Sp. z 0.0.

L ‘ Projektant- Ustugi Projektowe,
Piotr Pigpinkiewice | Komputerowo- Biurowe

Projektant- ,GAZ SERWIS”

Katarzynaf Sz‘c;ze‘pa‘niak .

Robert Cyrkiel Projektant- SD PROJEKT s.c.

Inwestor

Jerzy Pawlak

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad- Kalisz

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad- Poznan

PKP ENERGETYKA S A

Miasto i Gmina Grabow nad Prosna

Miasto i Gmina Ostrzeszéw

Gmina Doruchow

Wielkopolski Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu
Delegatura w Kaliszu

Wojewodzki Zarzad Drog Wojewddzkich
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow — Bfaszki

od mostu na rzece Prosna do skrzyZzowania z droggq powiatowg nr 5587 w m. Palaty

V. Podpisy os6b uczestniczacych w naradzie koordynacyjnej

Imie i nazwisko uczestnika

Podpis

Adam Grzesiek

Palnomooni

CoZeet

drim Floilie

1 aiar

ds, Dokumentacji Energetycznel

Artur Grzelaik

Ly _k

1 Moss Ko laxy,

H

GG.6630. 102 .2015

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

Ostrzeszéw , dnia

(Miejscowost)

12.08.2015r.

(Data)
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow — Bfaszki
od mostu na rzece Prosna do skrzyZzowania z droggq powiatowg nr 5587 w m. Palaty

|WIELKOPOLSKA SIEC
|SZEROKOPASMOUWA

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A
ul. Wierzbowa 84
62-081 Wysogotowo, PrzeZmierowo

PROGRAMY REGIONALNE

Warunki techniczne realizacji robot.

1. Szczegblowy przebieg sieci telekomunikacyjnej nalezy ustalié na podstawie przekopow
prébnych.

2. Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z siecig INEA S.A. wykonywaé rgcznie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z nalezyty ostrozno$cig, zachowujge normatywne
odleglosci

Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem
migjsca zabezpieczen podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne INEA S.A.

3. Przy natrafieniu w trakcie prowadzenia robot ziemnych na urzadzenia INEA S.A. nie
naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié INEA S.A. (tel. 61 222
11 00, fax. 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postgpowania.

4, Zobowigzuje si¢ Inwestora i Wykonawce rob6t do prowadzenia prac w sposéb
wykluczajgey mozliwoéé powstania awarii sieci lub urzgdzen INEA S.A. W przypadku
uszkodzenia w trakcie prowadzenia rob6t, infrastruktury INEA S.A. nalezy jg zabezpieczy¢ i
bezwzglednie powiadomi¢ INEA S.A (tel. 61 222 11 00, fax. 61 222 11 11). Inwestor ponosi
odpowiedzialnosé materialng i karng wynikajgcg z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury INEA S.A. w czasic wykonywania rob6t oraz za szkody , ktore
moglyby powsta¢ w przysztosci na skutek przeprowadzonych robot.

5. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy powiadomié pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem
INEA S.A. (adres: Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, tel. (61) 222 11
00, fax (61) 222 11 11.

6. W przypadku koniecznosei  przebudowy lub  przemieszczenia  urzadzeh
telekomunikacyjnych INEA S.A., Inwestor opracuje dokumentacjg projektowo-kosztorysows,
ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci
wykonanie robo6t firmie specjalistycznej na wiasny koszt.
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow — Bfaszki
od mostu na rzece Prosna do skrzyZzowania z droggq powiatowg nr 5587 w m. Palaty

1.16. Decyzja - zezwolenie na wycinke drzew

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRABOW NAD PROSNA

UL. Kolejowa 8, 63 — 520 Grabdw nad Prosna, Tel: /62/ 730 50 24
www.grabownadprosna.com.pl urzad@grabownadprosna.com.pl

Grabow nad Prosna. dn. 31.08.2015 .

RIOS.6131.110.2015

DECYZJA
Na podstawie art. 83 ust. 1. 2a. 2¢. 3. art, 86 ust. | pkt 51 6 ustawy 7 dnia 16 kwictnia 2004r. o ochronie przyrady (Dz. U, 7
20003, poz. 627 j1) oraz art. 104 ustawy 2z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U, #
2013r.. poz. 267, j.L.) po rozpatrzeniu sprawy z wniosku Pana mgr inz. Roberta Cyrkiela przedstawicicla biura projeklowego
SD PROJEKT S, C. 2 siedzibg ul. Szymborska 10/8 60-254 Poznan dzialajgeego w imieniu Wielkopolskiego Zarzadu Drog
Waojewadzkich w Poznaniu, 7 sicdziby ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

orzekam

L. Udzieli¢ zezwolenia na wycinke drzew w obrebie miejscowosci Palaty:
Klon jawor — 32 szt., o obwodach 122, 128, 34, 36, 34, 63, 38. 42. 35, 46, 32, 37, 44, 43, 48,

38, 28, 60, 58, 50, 43, 53, 32, 33, 32, 32, 47, 37. 26, 43. 45, 37 cm. topola osika — 2 szt. o
obwodach 40 i 60 ¢cm oraz 16 m” zakrzewien bzu koralowego. rosnacych w pasie drogowym
drogi wojewodzkiej nr 449 Sycow — Blaszki, w terminie 28 lutego 2016r.

2. Zobowigza¢ wnioskodawee do wykonania nasadzen nastgpezych usuwanych drzew. krzewami

nicowocowych gatunkéw podanych nizej, w ilosci co najmniej 150 szt.. w najblizszym
sezonie wegetacyjnym. na terenach zieleni miejskiej w obrebie rond tj. skrzyzowania drogi
wojewaddzkiej nr 449 z ul. Ostrzeszowska i drogi wojewodzkiej 449 z ul. Grodzka i Laczna w
Grabowie nad Prosna. O terminie zakonczenia nasadzen nalezy powiadomi¢ na pismie
tutejszy urzad nie pozniej jednak niz do 31 listopada 2016r.
Gatunki wskazane do nasadzen: r6za okrywowa odmiana . Short Track™, hortensja bukictowa
odmiana ..Cocktail”, krzewuszka cudowna odmiana Weigela Nana Purpurea™ mahonia
rozlogowa, oczar, odm. Pallida. ognik szkarlatny odm. .Red Column™, laurowisnia
wschodnia.

3. Ustali¢, ze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014r. w
sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2014r., poz. 1348), w okresie od | marca do
15 pazdziernika zabrania si¢ usuwania gniazd z budek dla ptakow i ssakéw oraz zabrania sig
usuwania gniazd ptasich z obiektow budowlanych i terendéw zieleni. gatunkéw dziko
wystepujacych zwierzat wymienionych w zalgeznikach do w/w rozporzadzenia. W zwiazku z
powyzszym w przypadku pojawienia si¢ w w/w okresie gniazd ptasich na drzewach
przeznaczonych do wycinki, wycinke drzew nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu okresu
legowego ptactwa nie podlegajacego ochronie. Ponadto w przypadku stwierdzenia poza
okresem legowym wystgpienia miejsc legowych gatunkow chronionych, nalezy zwrocic sig z
wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu 7z wnioskiem o
wydanie zezwolenia na odstgpstwa od zakazow w stosunku do gatunkow dziko wystgpujacych
zwierzat objetych ochrong.

Uzasadnienie

Pan mgr inz. Robert Cyrkiel przedstawiciel biura projektowego SD PROJEKT S. C. z siedziba ul.
Szymborska 10/8 60-254 Poznan, dzialajac w imieniu Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w
Poznaniu, z siedziba ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan wystapil z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na wycigcie
34 szt. Drzew i 16 m” zakrzewien. Podezas ogledzin w terenie stwierdzono, ze przedmiotowe drzewa i krzewy
rosng w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow - Blasz ki. Zarzadea drogi plan uje calkowity
przebudowe skrzyzowania, w celu poprawienia warunkow korzystania z drogi publicznej o znacznym nat¢zeniu
ruchu. Wigkszos¢ przedmiotowych klonow stanowia odrosty korzeniowe, kilka z posuszem korony po ostatniej
wichurze. W obrebie drzew nie stwierdzono gatunkéw chronionych.

Zgodnie z art. 83 ust. 2¢, ww, ustawy o ochronie przyrody Burmistrz Miasta i Gminy Grabow nad
Prosna zwrocil si¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu z prosba o wydanie stosownej
opinii do projektu decyzji.

Wobec powyzszego nalezalo orzec jak w sentencji decyzji.

Strona l 22
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow — Bfaszki
od mostu na rzece Prosna do skrzyZzowania z droggq powiatowg nr 5587 w m. Palaty

Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo wnaiesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Kaliszu za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Grabowa nad Prosny,
w terminie 14 dni, od daty otrzymania decyzji.

Zwolniona 7 oplaty skarbowe; na podstaw e czescr 1 ust fo ustawy 7 dmia 16 histopada 2006 r o oplacie skarbowe)
( Dz 11722006 1 Nr 225, poz 1635)

nanowska

srodowiska

Otrzymuja za dowodem dorgczenia:
|. Robert Cyrkiel Biuro Projektowe SD PRO.

2.a/a

Otrzymuja do wiadomosci:
I. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu

Strona2z2
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2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dla zadania pn. Przebudowa drogi

wojewddzkiej nr 449 Sycéw - Btaszki od mostu na rzece Prosna do skrzyzowania z drogg

powiatowg nr 5587 w m. Palaty.

Niniejsze opracowanie sktada sie z:

czesci opisowej,
czesci rysunkowej - rysunki techniczne, na ktérych przedstawiono zakres prac oraz

dane niezbedne do wykonania przedmiotu opracowania.

Niniejsza dokumentacje opracowano w celu ztozenia jako zatacznik do Zgtoszenia zamiaru

wykonania robdt budowlanych.

3. Zleceniodawca

Wielkopolski Zarzad Dréog Wojewddzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

4. Jednostka projektowa
SD PROJEKT s.c.

ul. Szymborska 10/8 PROJEKT

60-254 Poznan
tel./fax 61 847 38 06
e-mail: biuro@sdprojekt.pl

Branza drogowa:
Projektant: mgr inz. Robert CYRKIEL
oraz zespot w skfadzie: mgr inz. Wojciech SULIKOWSKI
mgr inz. Tomasz KUZNIAK
inz. Marcin NOWACZYK
inz. Anna JANKOWIAK

Branza elektryczna:
Projektant: mgr inz. Dariusz ZAWADA

5. Podstawa opracowania

Umowa 319/05.WD/15 z dnia 16 kwietnia 2015 r. pomiedzy Wielkopolskim Zarzadem
Drég Wojewddzkich w Poznaniu a biurem projektowym SD PROJEKT s.c.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr 43 poz. 430, z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz.U. 2013 poz. 1129, z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 106,
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poz. 1126, z pézn. zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.
260, z p6zn. zm.)

- Aktualizowana mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Wizja lokalna

6. Stan istniejacy

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Palaty na terenie gminy Grabdéw nad Prosng,
powiat ostrzeszowski, wojewoddztwo wielkopolskie.

Przebudowywany odcinek drogi wojewddzkiej ma dtugos¢ ok. 0,34 km. Poczatek drogi
zlokalizowany jest za mostem na rzece Prosna, natomiast koniec przed skrzyzowaniem z drogq
powiatowg nr 5587.

Droga wojewodzka posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 6,0 m, w wielu miejscach
wystepujg koleiny oraz spekania. Ponadto korona drogi wojewoddzkiej sktada sie réwniez
z chodnika, usytuowanego po pétnocnej stronie drogi oraz pobocza gruntowego po stronie
potudniowej. Spadki poprzeczne nawierzchni drogi wojewddzkiej sa niejednorodne. Taki stan
drogi powoduje utrudnienia w ruchu pojazdow.

Droga odwadniana jest powierzchniowo poprzez zapewnione odpowiednie spadki podiuzne
i poprzeczne. Woda odprowadzona jest do rowdw przydroznych oraz na przylegte tereny.

Droga wojewddzka objeta niniejszym opracowaniem krzyzuje sie z ul. Jarzebinowg (droga
gminna nr 836605). Jest to skrzyzowanie zwykte, typu ,T".

W obrebie inwestycji zlokalizowane sg zjazdy do posesji prywatnych oraz na droge
gruntowg. Zjazdy posiadajg nawierzchnie bitumiczng, z betonowej kostki brukowej, ptyt
azurowych, ptytek chodnikowych, z kruszywa a cze$¢ posiada nawierzchnie gruntowa.

W pasie drogowym oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie zlokalizowane jest nastepujace
uzbrojenie terenu:

e siec elektroenergetyczna z przytgczami,

e osSwietlenie uliczne,

e wodociag z przytaczami,

e siec¢ telekomunikacyjna przytgczami,

e sie¢ kanalizacji ogdélnosptawnej z przytaczami,

e sie¢ gazowa z przytgqczami.

7. Rozbiorki
W projekcie przewidziano wykonanie nastepujacych rozbiérek:
e rozbidrka obrzezy i opornikéw betonowych,
e rozbiorka s$cieku korytkowego,
e rozbidrka nawierzchni z betonowej kostki brukowej, betonowych ptytek chodnikowych,
e rozbidrka nawierzchni z azurowych ptyt betonowych,
e rozbidrka nawierzchni z kruszywa,

e rozbidrka nawierzchni bitumicznej,

-31- Dokumentacja techniczna



Przebudowa drogi wojewdédzkiej nr 449 Sycow - Btaszki
od mostu na rzece Prosna do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 5587 w m. Palaty

e frezowanie istniejgcej nawierzchni,

e rozbidrka podbudowy z kruszywa,

e rozbidrka podbudowy z bruku granitowego,

e rozbidrka rury PCV @200mm,

e rozbidorka kamienia polnego na tawie z betonu C 8/10.

Powstaty w wyniku rozbiérki gruz budowlany nalezy wywiez¢é na sktadowisko Wykonawcy
i zutylizowaé lub wywiez¢ na sktadowisko Zamawiajagcego RDW Ostrow Wielkopolski (zgodnie

z przedmiarem robdt)

8. Podstawowe parametry techniczne
Odcinek drogi wojewddzkiej nr 449 zaprojektowano przy zatozeniu nastepujacych

parametrow technicznych:

¢ klasa techniczna drogi: G

e kategoria ruchu: KR3

e predkos¢ projektowa vp: 50 km/h

e predko$¢ miarodajna vp: 60 km/h

e przekrdj poprzeczny: 1x2

e szerokos¢ jezdni: 6,5m

e szerokosc¢ chodnika: od1,5mdo2,0m
e szeroko$¢ pobocza z KESM: 1,5m

e szerokos$¢ pobocza gruntowego: od 0,5 m do 2,0 m

9. Stan projektowany

9.1. Droga w planie

Przebudowe drogi wojewodzkiej nr 449 zaprojektowano w sposob zapewniajacy optymalne
wykorzystanie dostepnego pasa drogowego przy zapewnieniu jak najwiekszej ptynnosci oraz
bezpieczenstwa ruchu.

Dtugos$¢ przebudowywanego odcinka wynosi 331,70 m. Trase w planie zaprojektowano
odtwarzajac istniejacy odcinek prosty.

Nawierzchnie drogi wojewddzkiej nr 449 zaprojektowano jako nawierzchnie z SMA (zostanie
wykonana naktadka bitumiczna). Dodatkowo konieczne jest wykonanie odbudowy konstrukcji
nawierzchni po obu stronach w celu ujednolicenia szerokosci jezdni. W ten sposob szerokos¢
jedni po przebudowie wynosi¢ bedzie 6,5 m.

Zaprojektowano jezdnie o przekroju daszkowym o pochyleniu 2,5% oprocz odcinka od km
0+311,70 do km 0+331,70, gdzie zaprojektowano rampe przechytkowg z pochylenia
daszkowego réwnego 2,5% do pochylenia jednostronnego réwnego 4% w kierunku lewej
krawedzi jezdni (nawigzanie sie do skrzyzowania objetego odrebnym opracowaniem pn.
Przebudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 449 Sycéw - Blaszki z drogg powiatowg
nr 5587 w m. Palaty).

Lokalizacje drogi pokazano na Rys. 2. Plan sytuacyjny.
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9.2. Droga w przekroju podiuznym

Niwelete zaprojektowano w sposéb zapewniajacy prawidtowe odwodnienie drdg
przecinajacych sie i obstuge terendw sasiadujacych, biorgc pod uwage rzedne istniejgcych
zjazdébw do posesji oraz niwelete projektowanego skrzyzowania (objetego odrebnym
opracowaniem pn. Przebudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 449 Sycoéw - Bfaszki
z drogq powiatowg nr 5587 w m. Palaty).

Niweleta przebudowywanego odcinka drogi wojewddzkiej zostata zaprojektowana w taki
sposOb, aby w mozliwie najdoktadniejszy sposéb odwzorowac niwelete istniejacg. Niweleta
sktada sie z 9 odcinkow prostych potgaczonych zatomami. Ze wzgledu na niewielkie rdznice
pochylen, nie jest konieczne zastosowanie tukéw pionowych.

Niweleta drogi gminnej zaprojektowano biorgc pod uwage niwelete drogi wojewddzkiej oraz
istniejace rzedne jezdni. Niweleta sktada sie z 3 odcinkdw prostych potaczonych zatomami. Ze

wzgledu na niewielkie réznice pochylen, nie jest konieczne zastosowanie tukéw pionowych.

9.3. Chodniki

Wzdtuz drogi wojewddzkiej usytuowany jest chodnik lewostronny z betonowej kostki
brukowej o grubosci 8 cm.

Pochylenie poprzeczne chodnika wynosi 2%. Szerokos¢ chodnika odsunietego od jezdni
wynosi 1,5 m, a zlokalizowanego przy krawedzi jezdni 2,0 m.

Lokalizacje chodnika pokazano na Rys. 2. Plan sytuacyjny.

9.4. Zjazdy

Zaprojektowano zjazdy o szerokosciach 4,5 m i 5,5 m o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej. Zjazd na droge gruntowg zaprojektowano jako bitumiczny o szerokosci 4,5 m,
wyokraglony fukiem o promieniu 8,0 m.

W rejonie poczatku opracowania zaprojektowano nawigzanie jezdni z istniejgcq oraz
dobudowang konstrukcjg nawierzchni zjazdu.

Zjazdy nalezy wysokosciowo dopasowac z jednej strony do wysokosci krawedzi jezdni,
a z drugiej strony do wysokosci nawierzchni na posesji/terenu istniejgcego.

Lokalizacje zjazdéw w planie pokazano na Rys. 2. Plan sytuacyjny.

9.5. Skrzyzowanie z droga gminng nr 836605 (ul. Jarzebinowa)

W miejscu przeciecia drogi wojewddzkiej z ul. Jarzebinowa (droga gminna nr 836605)
przewidziano przebudowe skrzyzowania tréjwlotowego poprzez zmiane uktadu geometrycznego
wlotu, ktéra polega na zaprojektowaniu tukéw wewnetrznej krawedzi jezdni o promieniu 8 m
dla pojazddéw skrecajacych w prawo oraz 6 m dla pojazdow skrecajacych w lewo.

Szerokos$¢ oraz spadek poprzeczny drogi gminnej nie ulegnie zmianie.

Nawierzchnie skrzyzowania zaprojektowano jako nawierzchnige z SMA.

Lokalizacje skrzyzowania w planie pokazano na Rys. 2. Plan sytuacyjny.

9.6. Pobocza

W ciggu drogi wojewodzkiej po obu stronach oraz w obrebie skrzyzowania z drogg gminng

i zjazddw zaprojektowano pobocze z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

o szerokosci 1,5 m i pochyleniu 6%. Dodatkowo w ciggu drogi wojewddzkiej po lewej stronie
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przy poboczu z kruszywa tamanego, zaprojektowano pobocze gruntowe o szerokosci 2,0 m
i pochyleniu 6%. Przy chodniku zaprojektowano pobocze gruntowe o szerokosci 0,5 m
i pochyleniu 6%.

Lokalizacje pobocza w planie pokazano na Rys. 2 Plan sytuacyjny.
9.7. Zielen

Pozostate nieumocnione powierzchnie pasa drogowego nalezy obhumusowaé na grubos¢

10 cm i obsia¢ trawa.

9.8. Odwodnienie

Wzdtuz krawedzi jezdni drogi wojewoddzkiej po lewej stronie (za zjazdem na droge
gruntowg) zaprojektowano $ciek przykraweznikowy z dwodch rzedow betonowej kostki
brukowej o gr. 8 cm. Sciek nalezy utozy¢ 2 cm ponizej projektowanej krawedzi jezdni.

Dodatkowo w celu prawidtowego odwodnienia drogi wojewddzkiej zaprojektowano dwa
$cieki pochodnikowe wraz ze $ciekami skarpowymi.

W projekcie przewidziano takze wykonanie prawostronnych i lewostronnych rowdw
retencyjno-infiltracyjnych, do ktérych zbierana bedzie woda opadowa.

Szczegdétowe miejsca lokalizacji  $ciekdw  przykraweznikowych, podchodnikowych,

skarpowych i rowow przedstawione zostaty na Rys. 2. Plan sytuacyjny.

10. Geotechnika

W sprawozdaniu z badan nosnosci oraz rozpoznania konstrukcji nawierzchni i podtoza
gruntowego w rejonie projektowanej przebudowy drogi wojewddzkiej nr 449 Sycoéw - Btaszki
na odcinku od mostu na rzece Prosna do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 5587 w m. Palaty
opracowanej przez firme LABORTEST s.c. Brzezinscy stwierdzono, ze podtoze gruntowe
rozpoznane do gtebokosci max. 4,00 m p.p.t. stanowig:

* nasypy budowlane i niebudowlane, ztozone z piaskéw drobnych, piaskéw Srednich,
piaskow préchnicznych, zuzla, kamieni i piaskéw gliniastych. Nasypy posiadajg
zroéznicowany i niejednorodny sktad i zalegajg do gtebokosci max. 2,50 m od
powierzchni terenu. Ze wzgledu na gestg sie¢ infrastruktury podziemnej istnieje
mozliwo$¢ wystepowania nasypow o migzszosci wiekszej niz to zostato
udokomentowane badaniami,

= osady akumulacji wodnolodowcowej wyksztatcone w postaci piaskédw pylastych
i piaskéow drobnych, ktérych nie przewiercono do gtebokosci rozpoznania max.
3,00 m od powierzchni terenu,

» osady akumulacji zastoiskowej wyksztalcone w postaci pytow, ktére za
PN-81/B-03020 zaliczono do grupy konsolidacji ,C". Stanowig one lokalne
przewarstwienia o migzszosci max. 0,70m w obrebie osaddw niespoistych. Osady te
nalezy zaliczy¢ od bardzo wysadzinowych.

Wzdtuz lewej krawedzi drogi wojewodzkiej nr 449 (na catej dlugosci) z uwagi na
wystepowanie gruntdw organicznych w  wierzchniej warstwie nasypow, nasypow

niebudowlanych z gruntow spoistych (w stanie twardoplastycznym na pograniczu plastycznego
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oraz w stanie plastycznym na pograniczu miekkoplastycznego) w podiozu nasypow
budowlanych oraz przewarstwien z gruntdéw spoistych przyjeto grupe nosnosci podtoza G4.

Wzdtuz prawej krawedzi drogi wojewddzkiej nr 449 (na catej diugosci) z uwagi na
wystepowanie nasypow niebudowlanych zawierajacych grunty spoiste, bardzo wysadzinowe
oraz z uwagi na podmokty obszar (mozliwe stabe warstwy w gtebszym podiozu) przyjeto grupe
nosnosci G4.

11. Roboty ziemne

W ramach robét ziemnych przewidziano:

* usuniecie na gteboko$¢ 1,50 m warstwy podtoza pod odbudowe jezdni, chodnikéw
i zjazdéw po lewej stronie drogi wojewddzkiej nr 449 oraz wykonanie dodatkowego
wzmocnienia podtoza gruntowego z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 o grubosci
30 cm,

= usuniecie na gtebokos¢ 1,20 m warstwy podtoza pod odbudowe jezdni, zjazdéw
i drogi gminnej po prawej stronie drogi wojewddzkiej nr 449 oraz wykonanie
dodatkowego wzmocnienia podtoza gruntowego z mieszanki zwigzanej cementem
C 3/4 o grubosci 30 cm,

*= usuniecie na gtebokos$¢ 0,20 m warstwy podtoza pod chodnik odsuniety od krawedzi
jezdni.

UWAGA!

Ze wzgledu na wystepowanie w korycie drogowym gruntéw wysadzinowych nalezy
niezwlocznie po wykonaniu wykopow przystapi¢ do ukladania wzmocnienia podioza
gruntowego z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 o gr. 30 cm.

Ze wzgledu na duze zageszczenie uzbrojenia terenu nalezy wykonaé, maksimum
co 25 metrow lub czesciej (w zaleznosci od zageszczenia sieci uzbrojenia terenu), recznie
przekopy probne na szerokos$c¢ i gtebokos¢ wykonywanych robét ziemnych.

Minimalna grubos¢ nasypu z piasku pomiedzy wzmocnieniem podloza gruntowego
z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 o gr. 30 cm a warstwa mieszkanki zwiazanej
cementem C 3/4 o gr. 15 cm lub podbudowy z betonu C 8/10 wynosi 20 cm.

12. Uzbrojenie terenu

Prace w poblizu istniejgcych sieci nalezy wykonywac recznie. Wszystkie istniejgce zawory,
studnie oraz inne elementy armatury naziemnej nalezy dopasowa¢ do projektowanych
rzednych nawierzchni jezdni, zjazdéw i chodnikéw itd. Podczas wykonywania robot nalezy
uwzgledni¢ zabezpieczenie istniejacej sieci uzbrojenia terenu.

Prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac recznie.

13. Geosiatka

W celu wzmocnienia pofaczenia nawierzchni istniejacej z odbudowa nawierzchni
przewidziano utozenie geosiatki.

Geosiatke nalezy uktadac w taki sposob, aby:

— krawedz geosiatki byta zlokalizowana w odlegtosci 0,5 od miejsca taczenia nawierzchni -

zapewni to prawidtowe potaczenie i wspotprace warstw bitumicznych z geosiatka,

- po jej utozeniu krawedZ pasma geosiatki byla odsunieta o 10 cm od krawedzi

nawierzchni.
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Nalezy zastosowal geosiatke o witdknach szklanych wstepnie przesaczonych asfaltem,
o wytrzymatosci na rozcigganie = 120 kN/m i wydtuzeniu przy zerwaniu wzdtuz pasma < 3 %.

Sposéb utozenia geosiatki pokazano na Rys. 2. Plan sytuacyjny oraz na Rys. 3. Przekroje
normalne.
14. Konstrukcja nawierzchni
14.1. Konstrukcja nakiadki DW 449

Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje naktadki:
» Warstwa Scieralna z SMA 11 S PMB 45/80-55 - gr. 4cm

=  Warstwa wyréwnawcza z AC 16 W 35/50 - gr. zmienna

= Istniejgca nawierzchnia po frezowaniu na gtebokos$¢ 1-8 cm

RAZEM: min. 9 cm
14.2. Konstrukcja nawierzchni odbudowy (poszerzenie DW 449)
Zaprojektowano nastepujacg_konstrukcje odbudowy:
» Warstwa Scieralna z SMA 11 S PMB 45/80-55 - gr. 4cm

=  Warstwa wyréwnawcza z AC 16 W 35/50 - gr. zmienna

= (Geosiatka

= Podbudowa zasadnicza gérna z AC 22 P 35/50 - gr. 7cm
» Podbudowa zasadnicza dolna z KLSM 0/31,5 mm -gr. 20 cm
» Mieszanka zwigzana cementem C 3/4 -gr. 15 cm
» Warstwa piasku - gr. zmienna

= Dodatkowe wzmocnienie podtoza gruntowego

mieszanka zwigzana cementem C 3/4 -gr.30 cm

RAZEM: min. 101 cm
14.3. Konstrukcja nawierzchni zjazdow z kostki brukowej

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje zjazdow z kostki brukowej:

= Betonowa kostka brukowa koloru grafitowego, typu ,,Domino” - gr. 8cm
» Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - gr. 5cm
= Podbudowa z betonu C 8/10 -gr. 20 cm
»  Warstwa piasku - gr. zmienna

» Dodatkowe wzmocnienie podtoza gruntowego

mieszanka zwigzana cementem C 3/4 -gr. 30 cm

RAZEM: min. 83 cm
14.4. Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej nr 836605

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje nawierzchni drogi gminnej:

=  Warstwa $cieralna z SMA 11 S PMB 45/80-55 - gr. 4cm
= Warstwa wigzgca z AC 16 W 35/50 - gr. 5cm
= Podbudowa zasadnicza gérna z AC 22 P 35/50 - gr. 7cm
» Podbudowa zasadnicza dolna z KtkSM 0/31,5 mm - gr. 20 cm
= Mieszanka zwigzana cementem C 3/4 -gr. 15cm
=  Warstwa piasku - gr. zmienna

-36- Dokumentacja techniczna



Przebudowa drogi wojewdédzkiej nr 449 Sycow - Btaszki
od mostu na rzece Prosna do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 5587 w m. Palaty

» Dodatkowe wzmocnienie podtoza gruntowego

mieszanka zwigzana cementem C 3/4 -gr. 30 cm

RAZEM: min. 101 cm

14.5. Konstrukcja nawierzchni zjazdu bitumicznego

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje zjazdu bitumicznego:

» Warstwa Scieralna z SMA 11 S PMB 45/80-55 - gr. 4cm
= Podbudowa zasadnicza gérna z AC 22 P 35/50 - gr. 7cm
*» Podbudowa zasadnicza dolna z KLSM 0/31,5 mm - gr. 20 cm
» Mieszanka zwigzana cementem C 3/4 -gr.15cm
» Warstwa piasku - gr. zmienna

= Dodatkowe wzmocnienie podtoza gruntowego

mieszanka zwigzana cementem C 3/4 -gr.30 cm

RAZEM: min. 96 cm

14.6. Konstrukcja nawierzchni chodnika odsunietego od jezdni

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje chodnika odsunietego od jezdni:

» Betonowa kostka brukowa koloru szarego, typu ,Cegta” - gr. 8cm
* Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - gr. 5cm
* Mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2,0 -gr. 15cm
» Warstwa piasku - gr. zmienna

RAZEM: min. 28 cm

14.7. Konstrukcja nawierzchni chodnika przy krawedzi jezdni

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje chodnika przy krawedzi jezdni:

= Betonowa kostka brukowa koloru szarego, typu ,Cegta” - gr. 8cm
*» Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - gr. 5cm
* Mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2,0 -gr. 15cm
= Warstwa piasku - gr. zmienna

» Dodatkowe wzmocnienie podfoza gruntowego

mieszanka zwigzana cementem C 3/4 -gr. 30 cm

RAZEM: min. 78 cm

15. Obramowanie nawierzchni

15.1. Obramowanie jezdni

Na pofaczeniu nawierzchni jezdni ze zjazdami z betonowej kostki brukowej oraz z poboczem
z KESM nalezy zastosowaé wtopiony opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm, za wyjatkiem
krawedzi drogi gminnej i zjazddw bitumicznych, gdzie nie przewidziano obramowania.

Na potaczeniu nawierzchni jezdni z chodnikiem nalezy zastosowaé kraweznik betonowy,
typu ulicznego, o wymiarach 20x30 cm, ktory wyniesiono na 12 cm.

Wszystkie elementy stanowigce obramowanie na obszarze objetym opracowaniem nalezy

utozy¢ na tawie z oporem, wykonanej z betonu C 12/15.
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15.2. Obramowanie zjazdow

Jako obramowanie zjazdu o nawierzchni z betonowej kostki brukowej od strony pobocza
z KLSM, zieleni i chodnika zastosowano wtopiony opornik betonowy 12x25 cm.

Na potgaczeniu zjazdu z betonowej kostki brukowej i jezdni przewidziano opornik betonowy
(zgodnie z punktem 15.1 Obramowanie jezdni).

Do obramowania zjazdu o nawierzchni bitumicznej od strony chodnika zastosowano
kraweznik betonowy, typu ulicznego, o wymiarach 20x30 cm, wyniesiony na 12 cm wzgledem
nawierzchni zjazdu. W miejscu przejscia dla pieszych przez zjazd przewidziano ww. kraweznik
betonowy, wyniesiony na 2 cm i wtopiony opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm.

Zjazd bitumiczny od strony pobocza z KLSM nalezy obramowaé wtopionym opornikiem
betonowym o wymiarach 12x25 cm.

Wszystkie elementy stanowigce obramowanie na obszarze objetym opracowaniem powinny

by¢ utozone na tawie z oporem, wykonanej z betonu C 12/15.

15.3. Obramowanie chodnika

Chodnik od strony zieleni i pobocza bedzie obramowany betonowym obrzezem
chodnikowym o wymiarach 8x30 cm.

Na potaczeniu chodnika i jezdni przewidziano krawezniki betonowe, typu ulicznego (zgodnie
z punktem 15.1. Obramowanie jezdni). Natomiast na potaczeniu chodnika ze zjazdem
bitumicznym przewidziano kraweznik betonowy oraz obrzeze betonowe (zgodnie z punktem
15.2 Obramowanie zjazdéw).

Wszystkie elementy stanowigce obramowanie na obszarze objetym opracowaniem powinny

by¢ utozone na tawie z oporem, wykonanej z betonu C 12/15.

15.4. Obramowanie pobocza z KLSM
Obramowanie pobocza z KESM stanowi od strony jezdni oraz zjazddéw wtopiony opornik
betonowy (zgodnie z punktem 15.1. Obramowanie jezdni oraz 15.2 Obramowanie zjazdow).
Wszystkie elementy stanowigce obramowanie na obszarze objetym opracowaniem powinny

by¢ utozone na tawie z oporem, wykonanej z betonu C 12/15.

16. Branza elektryczna

16.1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt obejmuje usuniecie kolizji istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej
dystrybucyjnej, kolidujacej z projektowanag przebudowg drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow-
Btaszki od mostu na rzece Prosna do skrzyzowania z drogg powiatowa nr 5587 w m. Palaty.

Podstawy techniczne opracowania stanowiq:

* umowa zawarta ze Zleceniodawcy,

* warunki przebudowy sieci,

» wizja lokalna,

= ustalenia lokalizacyjne,

* uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami,

* uzgodnienia z wtascicielami gruntéw,

= aktualne normy i obowigzujace przepisy.
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16.2. Zakres projektu
Zakres projektu zawarty w niniejszym tomie, obejmuje:

= przebudowe istniejgcego stupa nn-0,4kV.

16.3. Istniejaca siec elektroenergetyczna nn-0,4kV

W chwili obecnej w rozpatrywanym miejscu sie¢ elektroenergetyczna nn-0,4kV wykonana
jest jako napowietrzna z wykorzystaniem stupa zelbetowego 1/RPK-10/ZN. Linia wykonana jest
przewodami 4xAL 35mm?+1xAL 25mm? w uktadzie ptaskim. Na stupie zamocowana jest lampa

oswietlenia drogowego.

16.4. Projektowana przebudowa uktadu sieci nn-0,4kV

W celu usuniecia kolizji z projektowang przebudowg drogi wojewoddzkiej nr 449 konieczna
jest zmiana w lokalizacji istniejacego stanowiska stupowego 1/RPK-10/ZN.

W tym celu nalezy:

= zdemontowa¢ istniejacy stup 1/RPK-10/ZN wraz z oprawg o$wietlenia drogowego,

= w miejscu niekolizyjnym zgodnie ze wskazaniem na planie posadowi¢ proj. stanowisko

stupowe typu 1/RPK-10,5/10. Na stupie zamocowaé istniejgce przewody
4xAL 35mm2+1xAL 25mm? oraz istniejaca oprawe oswietlenia drogowego. Montaz
oprawy nad przewodami linii na wysiegniku o dtugosci ramienia 2,0 m i kacie nachylenia
10°. Z uwagi na skrzyzowanie z przewodami linii napowietrznej SN-15kV, na stupie
wykonaé obostrzenie 1°. W miejscu skrzyzowania linii zachowaé¢ warunek odlegtosci
miedzy przewodami wynoszacej 2,1 m.

Zgodnie z postanowieniami normy PN-E-05100-1:1998 "Elektroenergetyczne linie
napowietrzne. Projektowanie i budowa" wymagana odlegtos¢ pozioma linii napowietrznej
nn-0,4kV wykonanej przewodami gotymi od kazdej tatwo dostepnej czesci budynku
(w przypadku zblizenia do budynku, a nie skrzyzowania) powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

W rozpatrywanym przypadku odlegtos$¢ skrajnego przewodu linii napowietrznej od elewacji
bocznej budynku zlokalizowanego przy ul. Jarzebinowej 19 wynosi 5,7 m - wobec tego

warunek wymaganej odlegtosci poziomej jest zachowany.

16.5. Konstrukcje wsporcze i fundamenty

Dla projektowanego stupa niskiego napiecia, jako konstrukcje wsporczg zastosowano
Zerdzie strunobetonowe wirowane typu E o dtugosci 10,5 m i nosnosci 10 kN.

Dla nowoprojektowanego stupa przewidziano zastosowanie ustroju wierconego typu Uos2.

Posadowienie stupa dobrane zostato dla gruntu $redniego.

Dla zabezpieczenia przyziemia stupa przed wnikaniem wilgoci zastosowano dwukrotne
malowanie $rodkiem Abizol R. Zabezpieczenie zerdzi i fundamentu stupa nalezy stosowa¢ do
gtebokosci 0,7 m ponizej i 0,3 m powyzej poziomu gruntu.

Dla przypadkéw gdzie sktad gruntu nie odpowiada kategorii gruntu sSredniego nalezy
dodatkowo wykonac jego stabilizacje w obrebie wykopu. Stabilizacja gruntu wykonywana jest
w obszarze wykopu poprzez wymieszanie masy odktadowej z cementem portlandzkim 32,5 w
ilodci 80-100 kg cementu na 1 m?® gruntu. W skfad mieszanki nie moga wchodzi¢ grunty ze

sktadnikami organicznymi, grunty préchnicze i namuty.
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Zasypywanie wykopéw nalezy wykonywac¢ bardzo starannie, gdyz czynnos¢ ta decyduje
0 nos$nosci posadowienia. Zasypanie powinno by¢ wykonywane warstwami grubosci 20-30 cm
z zageszczeniem gruntu, umozliwiajgcym uzyskanie maksymalnego dla danego gruntu stopnia
zageszczenia. Polewanie woda zasypywanej ziemi przed ubijaniem powoduje lepsze

zageszczenie gruntu.

16.6. Tablice numeracyjne i ostrzegawcze

Zgodnie z postanowieniami normy PN-E-05100-1:1998, wszystkie stupy linii
elektroenergetycznych powinny by¢ wyposazone w trwate znaki lub tablice numeracyjne
i ostrzegawcze. Tablice nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-88/E-08501
~Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa”. Tablice powinny by¢ umieszczone na

stupie na wysokosci od 1,5 do 3 m i powinny by¢ wykonane jako metalowe-emaliowane.

16.7. Warunki realizacji inwestycji

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac sie szczeg6towo z:

» protokotem narady koordynacyjnej,

= uzgodnieniami z wtascicielami i uzytkownikami gruntéw.

Cato$¢ prac montazowych nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i instrukcjami. W poblizu istniejgcych urzadzen prace ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznoscig. Rozpoczecie robdét nalezy ponadto zgtosi¢ do zainteresowanych instytucii,

zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach.

16.8. Uwagi koncowe

» Wykonawca robot winien zapozna¢ sie z uwagami podanymi na rysunkach oraz
z uwagami zawartymi w poszczegdlnych uzgodnieniach.

*» Wyznaczenie lokalizacji stupa oraz inwentaryzacje powykonawczg winien wykonad
uprawniony geodeta.

= Catos$¢ prac wykonaé zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,
ze Scistym przestrzeganiem zasad i przepisow BHP.

*» Przed oddaniem urzadzen do eksploatacji przeprowadzi¢ obowigzujace badania
i pomiary potwierdzone odpowiednimi protokotami.

= Wszelkie zmiany rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Opracowali:

Branza drogowa: mgr inz. Robert Cyrkiel

Branza elektryczna: mgr inz. Dariusz Zawada
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17. Wykaz zatacznikéw graficznych
Rys. 1. Plan orientacyjny w skali 1:25 000
Rys. 2. Plan sytuacyjny w skali 1:500
Rys. 3. Przekroje normalne w skali 1:50
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. Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodinych obiektow

zamierzenie budowlane bedzie wykonywane w miejscowosci Palaty,

prace geodezyjne — wytyczenie zakresu robét oraz obstuga geodezyjna przez caty czas
trwania robodt,

roboty przygotowawcze - rozbidrki,

roboty ziemne - wykonanie wykopdéw i nasypow; wbudowanie warstwy piasku,
korytowanie pod konstrukcje odbudowy jezdni, chodnikéw, zjazdow itd.

zasypanie wykopu,

wbudowanie elementéw ulic (krawezniki, obrzeza itp.)

wykonanie dolnych warstw nawierzchni: jezdni, zjazddéw, chodnika itd.; skropienie
warstw bitumicznych,

wykonanie gérnych warstw nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazdéw itd.; skropienie
warstw bitumicznych,

roboty wykonczeniowe - umocnienie powierzchniowe skarp rowu oraz wylotu $cieku
podchodnikowego, uzupetnianie poboczy, wykonanie pobocza umocnionego,

wykonanie oznakowania poziomego oraz ustawienie znakdéw pionowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu.

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

droga wojewddzka nr 449 i droga gminna nr 836605,
istniejace skrzyzowania oraz zjazdy,

istniejacy chodnik,

ogrodzenia posesji na granicy pasa drogowego,

sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej wraz z przytagczami,
urzadzenia i sieci telekomunikacyjne wraz z przytgczami,
sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami i hydrantami,

sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna z przytaczami,

stupy i lampy oswietlenia ulicznego,
sie¢ gazowa z przytaczami.

. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

skrzyzowania,

zjazdy do posesiji,

sie¢ kanalizacji og6lnosptawnej wraz z przytgczami,
urzadzenia i sieci telekomunikacyjne wraz z przytaczami,
sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami i hydrantami,

sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna z przytgczami,

stupy i lampy os$wietlenia ulicznego,
sie¢ gazowa z przytaczami.

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

niebezpieczenstwa zwigzane z ruchem pojazdow na istniejacej jezdni w trakcie
wykonywania prac w pasie drogowym i jego bezposrednim sasiedztwie,

wykonywanie prac podczas budowy i przebudowy elementdw sieci uzbrojenia terenu,
wykonywanie prac w poblizu urzadzen i sieci uzbrojeniach terenu,
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w

wykonywanie robdét budowlanych sprzetem bedacym zrédiem drgan i hatasu
przekraczajacego 100 dB,
wykonywanie robot koparkami, koparko-tadowarkami, samochodami

samowytadowczymi, samochodami  wyposazonymi w  podnosniki  dzwigowe,
zageszczarkami, miotami pneumatycznymi, przycinarkami oraz pitami do bitumu
i betonu,

przysypanie, przygniecenie obsuwajacg sie ziemig - moze nastgpi¢ przy pracach
ziemnych. Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ skarpy wykopdéw
pionowych przez podparcie lub rozparcie Scian (np. deskowanie, Scianki szczelne),
stosowac pochylenie skarpy o nachyleniu odpowiednim do rodzaju gruntu, w wykopach
powyzej 1m od poziomu terenu stosowal bezpieczne zejscie (wyjscie). Przed
kazdorazowym rozpoczeciem robdét w wykopie sprawdzi¢ stan jego obudowy, podczas
wydobywania urobku z wykopu sposobem mechanicznym zachowaé bezpieczng
odlegtos¢. Nie sktadowacé urobku i innych materiatdow w granicach klina odtamu, ruch
$rodkow transportowych moze odbywac sie poza klinem odtamu gruntu,

brak ochrony przeciwpozarowej i przeciwprzepieciowej istniejagcego uzbrojenia
oraz innych elementow zagospodarowania terenu.

trakcie budowy beda wykonywane nastepujace roboty budowlane wymagajace

sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu
BIOZ):

roboty wykonywane pod ruchem samochodéw w pasie drogowym oraz jego
bezposrednim sgsiedztwie,

roboty rozbidrkowe,

roboty ziemne,

roboty nawierzchniowe,

roboty zwigzane z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego,

roboty wykonywane w poblizu urzadzen i przewodow linii elektroenergetycznych:
napowietrznych,

roboty wykonywane w poblizu urzgdzen i przewododw linii telekomunikacyjnych,

roboty wykonywane w poblizu sieci gazowych,

roboty wykonywane w poblizu sieci i przytgqczy wodociggowych,

roboty wykonywane w poblizu sieci i przytaczy kanalizacji ogélnosptawnej.

Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okreéla rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

konieczno$¢ stosowania przez pracownikédw $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgacych przed skutkami zagrozen,

zasady bezpiecznego wykonywania prac w wykopach,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.
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. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

- roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,

— roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

- W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepiséw: dotyczacych ochrony
érodowiska, przeciwpozarowych i bhp, ochrony intereséw o0sob trzecich oraz przepiséw
zwigzanych z wykonywanymi robotami,

- w przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie
pod nadzorem wtasciciela istniejacej sieci,

— przed przystgpieniem do robdt ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomic
zainteresowane instytucje i uzytkownikéw, ktorych instalacje znajdujg sie w poblizu
trasy projektowanego przykanalika,

- w czasie prowadzenia robdét nalezy przestrzegac ustalen zawartych w planie BIOZ.
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow — Btaszki
od mostu na rzece Prosna do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 5587 w m. Palaty

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
dla zasilania elektroenergetycznego:

W zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego wchodza:

- demontaz istniejacego stanowiska stupowego w linii napowietrznej nn-0,4kV,
— posadowienie proj. stanowiska stupowego w linii napowietrznej nn-0,4kV.

Kolejno$¢ realizacji poszczegoéinych obiektow:
- przebudowa stupa przed przebudowa drogi/ulicy
2. Wykaz istniejacych obiektow:

Istniejgca droga/ulica do przebudowy.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki Ilub terenu, ktére moga
stanowic¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Przebudowa drogi/ulicy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajac skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
ich wystepowania:

— linia napowietrzna nn-0,4kV

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych:

- zapoznanie pracownikéw przez kierownika budowy z planem bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia,

— przeszkolenie pracownikéw w zakresie ochrony przeciwpozarowej i BHP,

— przeszkoleni  pracownicy powinny posiada¢ stosowne i aktualne dokumenty
o przebytych szkoleniach,

— przeszkoleni pracownicy powinni by¢ kompetentni tj. posiada¢ stosowne uprawnienia do
prac, ktére majg wykonywac,

- przeprowadzenie szkolenia i instruktazu nalezy potwierdzi¢ pisemnie wskazujac ich zakres,
rodzaj, date waznosci i zakres petnienia obowigzkéw odpowiednio dla:

- 0so6b kierownictwa dla napiecia od 1 kV,

- 0s0b zajmujacych sie montazem i uruchamianiem urzadzen elektroenergetycznych,

— inspektorow dozoru dla napiecia od 1kV.

Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych, wykonawca zobowigzany
jest:

- zaznajomi¢ pracownikéw o zakresie obowigzkéw czynnosci,

— zaznajomi¢ pracownikdéw ze sposobem wykonywanej pracy,

- poinformowac pracownikdw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich
pracg oraz o zasadach ochrony prze zagrozeniami,

- dostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej,

- okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

- wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielania pierwszej pomocy.

Podstawowe zasady bezpieczenstwa pracy przy urzadzeniach

elektroenergetycznych
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Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania osob
porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé tylko po wytgczeniu ich spod napiecia
zgodnie z  wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach

elektroenergetycznych.

Zasady bezpieczenstwa przy robotach ziemnych
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznacé sie z projektem technicznym oraz
trasami sieci i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowac¢ na terenie prowadzonych robét oraz
okresli¢ ich bezpieczng odlegto$é od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do
uzbrojenia terenu wykopy o gtebokosci wiekszej niz 0,4m prowadzi¢ recznie. W przypadku
odkrycia jakichkolwiek przewoddw instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie przerwaé roboty do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym
miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnieciem oséb

postronnych.

Zasady bezpieczenstwa pracy przy stosowaniu sprzetu ciezkiego

Koparki
Przy wykonywaniu wykopow koparka nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie

znajdujg sie sieci i urzadzenia podziemne.
Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia.
W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.

Dzwigi samojezdne
Zatadunek i wytadunek bebndéw z kablami moze by¢ dokonywany wytgcznie przy uzyciu dzwigu

albo ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp. Beben z
kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i rownym. O$ bebna

wypoziomowac. Hamowanie obrotow bebna za pomocg deski metoda dzwigni.

Podnosniki koszowe
Pracownicy wykonujacy prace zwigzane z przebudowq istniejacej linii napowietrznej nn t.j. na

wysokosciach powinni by¢ przeszkoleni z zasad bhp, sprawni fizycznie i psychicznie oraz
posiada¢ aktualne badania lekarskie.

W trakcie robot nalezy wykazac szczegolng ostroznos¢ z zachowaniem nastepujacych zasad:

- przestrzegac scisle zalecenia instrukcji fabrycznej podnosnika,

— zabrania sie wykonywania prac w czasie silnych wiatréw, ulewnych deszczdéw, Sniezycy,

- na pomoscie roboczym pojedynczego kosza mogg przebywac jednoczesnie dwie osoby,

— zabrania sie nawet krotkich przejazdéw, gdy pracownicy znajdujq sie na pomoscie,

- pracownicy zatrudnieni na wysokosci oraz pracownicy wspodtpracujacy z nimi majg
obowigzek uzywania hetmdw ochronnych,

- w czasie wykonywania prac na wysokosciach jeden z pracownikéow powinien znajdowac sie
na ziemi wyposazony w sprzet i $rodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy.
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. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia Ilub w sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- przy wykonywaniu prac nalezy stosowac standardowe S$rodki ochrony zdrowia,
dostosowane do rodzaju prac,

- przed rozpoczeciem budowy nalezy ogrodzi¢ plac budowy i opisa¢ sposoby ewakuacji na
wypadek zagrozen,

- plac budowy nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe i $niegowe,

— gasnice powinny by¢ zlokalizowane pod zadaszeniem w odlegtosci nie wiekszej niz 30m od
stanowiska pracy,

- wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia,

- w przypadku powstania pozaru nalezy przystapi¢ do akcji gasniczej, wykorzystujac gasnice
przenosne. Nalezy rowniez zawiadomi¢ jednostke gasniczo - ratownicza PST pod nr tel.
998,

- w sytuacji wysokiego zagrozenia wynikajacego z powstatego pozaru nalezy ewakuowac sie
w bezpieczne miejsce, zgodnie ustaleniami okreslanymi w trakcie szkolenia z zakresu
ochrony przeciwpozarowej.

Wytyczne do wykonywania roboét budowlanych

— teren robot liniowych, obejmujacych wykopy rowoéw kablowych, oznakowaé na catej
dtugosci trasy tasma koloru biato - czerwonego na wysokosci 1m,

- w trakcie wykonywania wszelkich robét elektroenergetycznych i budowlanych przestrzegad
aktualnych przepiséw BHP i ppoz.

Na terenie budowy, zabrania sie:

- wykonywania czynnosci, ktére mogg spowodowac pozar i jego rozprzestrzenienie sie,

- uzywania otwartego ognia, palenia tytoniu i innych czynnikédw mogacych powodowad
zapton materiatdw niebezpiecznych pozarowo znajdujacych sie w strefie zagrozenia,

— uzywania instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposéb niezgodny
z przeznaczeniem, lub warunkami okreslonymi przez producenta,

- rozgrzewania za pomoca otwartego ognia smoty, bitumu, lub innych materiatow w
odlegtosci mniejszej niz 5m od budowanego obiektu,

- przechowywania materiatdw palnych w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od urzadzen i
instalacji, ktérych powierzchnie zewnetrzne moga nagrzewac sie do temperatury
przekraczajacej 373,15K/1000C/ od linii kablowej o napieciu 1kV, przewodow
uziemiajacych oraz przewoddw odprowadzajacych instalacji piorunochronnej czynnych
rozdzielni pradu elektrycznego, przewoddéw elektrycznych sitowych i gniazd wtykowych
sitowych o napieciu 400V,

- sktadania materiatéw palnych na drogach komunikacyjnych budowli,

— uniemozliwienia lub ograniczenia dostepu do gasnic
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