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WIERZCHOŁEK G1
WSPÓŁRZĘDNE:
X=6509138.8993

Y=5707925.0295

WIERZCHOŁEK G2
WSPÓŁRZĘDNE:
X=6509124.1947

Y=5707902.1803
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Wierzchołek G1

Początek przebudowy drogi gminnej nr 836605km 0+000.00
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innej nr 836605

km
 0+028.00

proj. ściek podchodnikowy ze ściekiem
skarpowym typ I km 0+285.00
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istn. słup
Oa-10/ŻN

istn. stacja transformatorowa
nr 22504

istn. słup RPK-10/ŻN
wraz z oprawą oświetleniową
do demontażu

istn. słup
RPK-10/ŻN istn. przewody

linii napowietrznej nn-0,4kV
typ 4xAL 35mm2+1x25mm2
układ płaski
do ponownego zawieszenia

istn. przewody
linii napowietrznej nn-0,4kV
typ 4xAL 35mm2+1x25mm2
układ płaski
do ponownego zawieszenia

proj. słup RPK-10,5/10
wraz z oprawą oświetleniową
z demontażu
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ob. 1o

LEGENDA:

 - numery działek, na których zlokalizowana jest inwestycja

 - istn. granice działek

 - krawędź jezdni

 - proj. krawędź pobocza z KŁSM 0/31,5 mm

 - proj. krawędź pobocza gruntowego

 - proj. opornik betonowy 12x25 cm (wtopiony)

 - proj. osie

 - proj. krawężnik betonowy 20x30 cm (wyniesiony +12 cm)

 - proj. krawężnik betonowy 20x30 cm (wyniesiony +2 cm)

 - proj. obrzeże betonowe 8x30 cm

 - proj. krawędź dobudowy i odbudowy konstrukcji nawierzchni

PLAN SYTUACYJNY 2

 - proj. ściek przykrawężnikowy z bet. kostki brukowej gr. 8 cm (szarej)

 - drzewa/krzewy do wycinki

 - zabezpieczenie istn. gazociągu Dn 110mm rurą
   dwudzielną stalową Dn 200mm


