opornik betonowy 12x25 cm

konstrukcja jezdni

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

gr. 10cm

opornik betonowy 12x25 cm, dt. 100 cm

PREFABRYKOWANY SCIEK SKARPOWY
"KORYTKOWY" WG KPED 01.31

ptyta $ciekowa korytkowa 50x60x15 cm

umochnienie wylotu $cieku skarpowego

kamieniem polnym na fawie C8/10

opornik betonowy 12x25 cm na fawie z betonu C 1,5/2,0

umochnienie wylotu $cieku skarpowego

pobocze z KLSM 0/31,5 mm

2.00

0.60

kraweznik betonowy typ uliczny
20x30 cm, dt. 100 cm

ptyta $ciekowa korytkowa 50x60x15 cm
na podsypce cementowo-
-piaskowej 1:3 gr. 10 cm

kamieniem polnym na tawie C8/10

opornik betonowy 12x25 cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

na tawie z betonu C 1,5/2,0
2 L/

SD PROJEKT s.c.
ul. Szymborska 10/8
60-254 Poznan

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO

ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

Wielkopolski Zarzad Dr6g Wojewoédzkich

TEMAT Przebudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 449
OPRACOWANIA: Sycow - Btaszki z drogg powiatowg nr 5587 w m. Palaty
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA: DROGOWA
FUNKCJA IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Robert CYRKIEL WKP/0086/POOD/08
mgr inz. Tomasz KUZNIAK
mgr inz. Kamil NAWROCKI
OPRACOWALI
mgr inz. tukasz SKRZYPACZ
mgr inz. Katarzyna RATAJCZYK
SPRAWDZAJACY mgr inz. Piotr JASIUKIEWICZ | WKP/0099/PO0OD/09
DATA: grudzien 2014 r. |  SKALA: 1:50
TYTUL RYSUNKU RYS. NR
SCIEK SKARPOWY 7
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