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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

- gr.   5 cm

N2

- gr. 20 cm

- gr. 15 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

- gr.   8 cm

- gr.   5 cm

N3

- gr. 15 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

- gr.   6 cmbetonowa kostka brukowa (szara) 

N6

warstwa ścieralna z SMA 11 S PMB 45/80-55

- gr. 20 cmpodbudowa z betonu C 8/10

- gr.   5 cmwarstwa wiążąca z AC 16 W 50/70

- gr. 11 cm

- gr.   4 cm

- gr. 20 cmpodbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5 mm

- gr. 15 cm

N1

LEGENDA:

warstwa ścieralna z SMA 11 S PMB 45/80-55

podbudowa zasadnicza z AC 22 P 50/70

- gr.   5 cm

- gr. 15 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

betonowa kostka brukowa (szara) 

N4

- gr.   8 cm

podbudowa z betonu C 8/10

- gr. 15 cm

N5

- gr. ok. 20 cm

podbudowa z betonu C 16/20

kamień polny na ławie z betonu C 8/10

- gr.   5 cmwarstwa wiążąca z AC 16 W 50/70

- gr. 11 cm

- gr.   4 cm

- gr. 20 cmpodbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5 mm

- gr. 15 cm

N8

warstwa ścieralna z SMA 11 S PMB 45/80-55

podbudowa zasadnicza z AC 22 P 50/70

geosiatka *

- gr. 19 cm

podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5 mm

warstwa piasku - gr. zmienna 

- gr. 15 cm

warstwa piasku - gr. zmienna

- gr. 15 cm

warstwa piasku - gr. zmienna

- gr. 15 cm

warstwa piasku - gr. zmienna

- gr. 15 cm

warstwa piasku - gr. zmienna

warstwa piasku - gr. zmienna

- gr. 15 cm

N7

pobocze z KŁSM 0/31,5 mm

warstwa piasku - gr. zmienna

- gr. 15 cm

- gr. 20 cm

- gr. 4 cm

- gr.   4 cm

- gr. 20 cmpodbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5 mm

N9

warstwa ścieralna z SMA 11 S PMB 45/80-55

podbudowa zasadnicza z AC 22 P 50/70

geosiatka *

betonowa kostka brukowa (czerwona)

- gr. 20 cm

- gr.   5 cm

- gr.   7 cm

geosiatka *

- gr. 5 cm

- gr. min 7 cm

warstwa wyrównawcza z AC 16 W 50/70

warstwa wyrównawcza z AC 16 W 50/70

- gr.   5 cm

- gr. 15 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

podbudowa z betonu C 8/10

warstwa piasku - gr. zmienna

N10

istn. betonowa kostka brukowa (szara) 

- gr. min.  7 cm

istn. nawierzchnia po frezowaniu na głębokość ok. 1-2 cm

- gr.   5 cm

- gr. 15 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

warstwa piasku - gr. zmienna

istn. betonowa kostka brukowa (szara) 

N11

- gr.  15 cm

ława z oporem z betonu C 12/15

krawężnik kamienny trapezowy 30x15/21 cm

K1

- gr.  10 cm

K2

obrzeże betonowe 8x30 cm 

ława z oporem z betonu C 12/15

- gr.  23 cm

K3

ława z oporem z betonu C 12/15

- gr.  15 cm

K4

ława z oporem z betonu C 12/15

- gr.  15 cm

opornik betonowy 12x25 cm

K5

ława z oporem z betonu C 12/15 - gr.  28 cm

- gr. 13-16 cm

warstwa piasku - gr. zmienna

- gr.  15 cm

warstwa piasku - gr. zmienna

warstwa piasku - gr. zmienna

- gr.  15 cm

warstwa piasku - gr. zmienna

- gr.  15 cm

warstwa piasku - gr. zmienna

- gr.  15 cm

K6

ława z oporem z betonu C 12/15 - gr.  15 cm

warstwa piasku - gr. zmienna

- gr.  15 cm

opornik betonowy 12x25 cm

krawężnik betonowy 20x30 cm typ uliczny

krawężnik betonowy 20x30 cm typ uliczny

K7

- gr.  20 cm

ława z oporem z betonu C 12/15 - gr.  26 cm

krawężnik betonowy 20x30 cm typ uliczny

K8

- gr.  20 cm

ława z oporem z betonu C 12/15 - gr.  16 cm

krawężnik betonowy 20x30 cm typ uliczny

K9

ława z oporem z betonu C 12/15 - gr.  15 cm

opornik betonowy 12x25 cm

PRZEKRÓJ NORMALNY  2 - 2 
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   - wyd³u¿enie przy zerwaniu wzd³u¿ pasma max. 3 %

   - wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie min. 120 kN/m

* geosiatka o w³óknach szklanych wstêpnie przes¹czana asfaltem

drogi wojewódzkiej nr 449 z drog¹ powiatow¹ nr 5587

Po³¹czenie warstw bitumicznych
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PRZEKRÓJ NORMALNY  5 - 5
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K4

w-wa œcieralna z SMA 11 S PMB 45/80-55 - gr.   4 cm

w-wa wyrównawcza z AC 16 W 50/70

w-wa wyrównawcza z AC 16 W 50/70

- gr.   5 cm

- gr. min. 7 cm
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scieku skarpowego

umocnienie wylotu 

ławie z betonu C 8/10
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- gr.  31 cm

- gr. 6-8 cm

- gr. 6-8 cm

pas ruchu pas ruchu
gruntowe

pobocze

gruntowe

pobocze

z KŁSM
pobocze

pas ruchu pas ruchu
gruntowe

pobocze

pas ruchu

z kamienia polnego

pobocze 
pas ruchupas ruchu

z KŁSM
pobocze

z KŁSM
pobocze

pas ruchu pas ruchu

mieszanka związana cementem C 1,5/2,0

mieszanka związana cementem C 1,5/2,0

mieszanka związana cementem C 1,5/2,0

mieszanka związana cementem C 1,5/2,0

mieszanka związana cementem C 1,5/2,0

mieszanka związana cementem C 1,5/2,0

mieszanka związana cementem C 1,5/2,0

mieszanka związana cementem C 1,5/2,0

mieszanka związana cementem C 1,5/2,0

mieszanka związana cementem C 1,5/2,0

mieszanka związana cementem C 1,5/2,0

mieszanka związana cementem C 1,5/2,0

mieszanka związana cementem C 1,5/2,0

mieszanka związana cementem C 1,5/2,0

mieszanka związana cementem C 1,5/2,0

mieszanka związana cementem C 1,5/2,0

mieszanka związana cementem C 1,5/2,0

mieszanka związana cementem C 1,5/2,0

mieszanka związana cementem C 1,5/2,0

mieszanka związana cementem C 1,5/2,0

mieszanka związana cementem C 1,5/2,0

mieszanka związana cementem C 1,5/2,0

mieszanka związana cementem C 1,5/2,0

z KŁSM
pobocze

pas ruchu pas ruchu

pas ruchu
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