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Przebudowa drogi wojewdédzkiej nr 449 Sycow - Bfaszki
od mostu na rzece Prosna do skrzyzowania z drogq powiatowg nr 5587 w m. Palaty

1. Uzgodnienia, opinie, pisma i zataczniki

Wykonawca robot zobowigzany jest przed przystgpieniem do wykonywania robdt
budowlanych do zapoznania sie z uzgodnieniami, opiniami, pismami i zatgcznikami
znajdujacymi sie w Dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi wojewddzkiej
nr 449 Sycow - Bfaszki od mostu na rzece Prosna do skrzyzowania z drogq powiatowg nr 5587

w m. Palaty.

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania pn. Przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 449 Sycéw - Bfaszki od mostu na rzece Prosna do skrzyzowania z drogg
powiatowg nr 5587 w m. Palaty.
Niniejsze opracowanie sktada si¢ z:
- czesci opisowej,
- czesci rysunkowej - rysunki techniczne, na ktdrych przedstawiono zakres prac oraz

dane niezbedne do wykonania przedmiotu opracowania.

3. Zleceniodawca
Wielkopolski Zarzad Dréog Wojewddzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

4. Jednostka projektowa
SD PROJEKT s.c.

ul. Szymborska 10/8 PROJEKT

60-254 Poznan
tel./fax 61 847 38 06
e-mail: biuro@sdprojekt.pl

Projektant: mgr inz. Robert CYRKIEL
oraz zespot w skfadzie: mgr inz. Wojciech SULIKOWSKI
mgr inz. Tomasz KUZNIAK
inz. Marcin NOWACZYK
inz. Anna JANKOWIAK

5. Podstawa opracowania
- Umowa 319/05.WD/15 z dnia 16 kwietnia 2015 r. pomiedzy Wielkopolskim Zarzadem
Drog Wojewddzkich w Poznaniu a biurem projektowym SD PROJEKT s.c.
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr 43 poz. 430, z p6zniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow - Bfaszki
od mostu na rzece Prosna do skrzyZzowania z droggq powiatowg nr 5587 w m. Palaty

wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2013 poz. 1129, z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. Nr. 2012 poz. 462, z pézn. zm.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 106,
poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.
260, z p6zn. zm.)

- Aktualizowana mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Wizja lokalna

6. Stan istniejacy

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Palaty na terenie gminy Grabdéw nad Prosng,
powiat ostrzeszowski, wojewddztwo wielkopolskie.

Przebudowywany odcinek drogi wojewddzkiej ma dtugos¢ ok. 0,34 km. Poczatek drogi
zlokalizowany jest za mostem na rzece Prosna, natomiast koniec przed skrzyzowaniem z drogq
powiatowg nr 5587.

Droga wojewddzka posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 6,0 m, w wielu miejscach
wystepujg koleiny oraz spekania. Ponadto korona drogi wojewoddzkiej sktada sie rowniez
z chodnika, usytuowanego po poétnocnej stronie drogi oraz pobocza gruntowego po stronie
potudniowej. Spadki poprzeczne nawierzchni drogi wojewddzkiej sa niejednorodne. Taki stan
drogi powoduje utrudnienia w ruchu pojazdow.

Droga odwadniana jest powierzchniowo poprzez zapewnione odpowiednie spadki podtuzne
i poprzeczne. Woda odprowadzona jest do rowdw przydroznych oraz na przylegte tereny.

Droga wojewddzka objeta niniejszym opracowaniem krzyzuje sie z ul. Jarzebinowg (droga
gminna nr 836605). Jest to skrzyzowanie zwykte, typu ,T".

W obrebie inwestycji zlokalizowane sa zjazdy do posesji prywatnych oraz na droge
gruntowq. Zjazdy posiadaja nawierzchnie bitumiczng, z betonowej kostki brukowej, ptyt
azurowych, ptytek chodnikowych, z kruszywa a cze$¢ posiada nawierzchnie gruntowa.

W pasie drogowym oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie zlokalizowane jest nastepujace
uzbrojenie terenu:

e sie¢ elektroenergetyczna z przytgczami,

e oswietlenie uliczne,

e wodociag z przytaczami,

e siec telekomunikacyjna przytaczami,

e sie¢ kanalizacji ogolnosptawnej z przytaczami,

e sie¢ gazowa z przytaczami.

7. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Opinia Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu (pismo

Ka.5183.2635.2.2015 z dnia 27.07.2015) zostata zataczona do Dokumentacji technicznej.
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Przebudowa drogi wojewdédzkiej nr 449 Sycow - Bfaszki
od mostu na rzece Prosna do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 5587 w m. Palaty

8. Usuniecie drzew

W projekcie przewidziano wycinke drzew i krzewow kolidujagcych z projektowang

przebudowg drogi. Lokalizacje drzew i krzewow przewidzianych do wycinki pokazano na Rys. 2

Plan sytuacyjny.

9.

Rozbiorki

W projekcie przewidziano wykonanie nastepujacych rozbiérek:

rozbidrka obrzezy i opornikéw betonowych,

rozbidrka scieku korytkowego,

rozbidrka nawierzchni z betonowej kostki brukowej, betonowych ptytek chodnikowych,
rozbidrka nawierzchni z azurowych ptyt betonowych,

rozbidrka nawierzchni z kruszywa,

rozbidrka nawierzchni bitumicznej,

frezowanie istniejgcej nawierzchni,

rozbiérka podbudowy z kruszywa,

rozbiérka podbudowy z bruku granitowego,

rozbiérka rury PCV @200mm,

rozbidrka kamienia polnego na fawie z betonu C 8/10.

Powstaty w wyniku rozbidrki gruz budowlany nalezy wywiez¢ na sktadowisko Wykonawcy

i zutylizowac lub wywiez¢ na sktadowisko Zamawiajgcego RDW Ostrow Wielkopolski (zgodnie

z przedmiarem robdt)

10. Podstawowe parametry techniczne

Odcinek drogi wojewddzkiej nr 449 zaprojektowano przy zatozeniu nastepujacych

parametrow technicznych:

klasa techniczna drogi: G

kategoria ruchu: KR3

predkos¢ projektowa vy: 50 km/h

predkos$¢ miarodajna vm: 60 km/h

przekrdj poprzeczny: 1x2

szerokos¢ jezdni: 6,5m

szerokos$c¢ chodnika: od1,5mdo2,0m
szerokos$¢ pobocza z KESM: 1,5m

szeroko$¢ pobocza gruntowego: od 0,5 m do 2,0 m

11. Trasa w planie
11.1. Jezdnia

Przebudowe drogi wojewodzkiej nr 449 zaprojektowano w sposdb zapewniajacy optymalne

wykorzystanie dostepnego pasa drogowego przy zapewnieniu jak najwiekszej ptynnosci oraz

bezpieczenstwa ruchu.

Dtugos$¢ przebudowywanego odcinka wynosi 331,70 m. Trase w planie zaprojektowano

odtwarzajac istniejacy odcinek prosty.

Nawierzchnie drogi wojewddzkiej nr 449 zaprojektowano jako nawierzchnie z SMA (zostanie

wykonana naktadka bitumiczna). Dodatkowo konieczne jest wykonanie odbudowy konstrukcji
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow - Bfaszki
od mostu na rzece Prosna do skrzyZzowania z droggq powiatowg nr 5587 w m. Palaty

nawierzchni po obu stronach w celu ujednolicenia szerokosci jezdni. W ten sposéb szerokos¢
jedni po przebudowie wynosi¢ bedzie 6,5 m.

Zaprojektowano jezdnie o przekroju daszkowym o pochyleniu 2,5% oprécz odcinka od km
0+311,70 do km 0+331,70, gdzie zaprojektowano rampe przechytkowg z pochylenia
daszkowego réwnego 2,5% do pochylenia jednostronnego réwnego 4% w kierunku lewej
krawedzi jezdni (nawigzanie sie do skrzyzowania objetego odrebnym opracowaniem pn.
Przebudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow - Btaszki z drogg powiatowa
nr 5587 w m. Palaty).

Lokalizacje drogi pokazano na Rys. 2. Plan sytuacyjny.

11.2. Chodniki

Wzdtuz drogi wojewodzkiej po lewej stronie zaprojektowano chodnik z betonowej kostki
brukowej o grubosci 8 cm.

Pochylenie poprzeczne chodnika wynosi 2%. Szeroko$¢ chodnika odsunietego od jezdni
wynosi 1,5 m, a zlokalizowanego przy krawedzi jezdni 2,0 m.

Lokalizacje chodnika pokazano na Rys. 2. Plan sytuacyjny.

11.3. Zjazdy

Zaprojektowano zjazd o szerokosciach 4,5 m i 5,5 m o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej. Zjazd na droge gruntowg zaprojektowano jako bitumiczny o szerokosci 4,5 m,
wyokraglony fukiem o promieniu 8,0 m.

W rejonie poczatku opracowania zaprojektowano nawigzanie jezdni z istniejacq oraz
dobudowang konstrukcjg nawierzchni zjazdu.

Zjazdy nalezy wysokosciowo dopasowac z jednej strony do wysokosci krawedzi jezdni,
a z drugiej strony do wysokosci nawierzchni na posesji/terenu istniejgcego.

Lokalizacje zjazdéw w planie pokazano na Rys. 2. Plan sytuacyjny.

11.4. Skrzyzowania z drogq gminng nr 836605 (ul. Jarzebinowa)

W miejscu przeciecia drogi wojewddzkiej z ul. Jarzebinowa (droga gminna nr 836605)
przewidziano przebudowe skrzyzowania tréjwlotowego poprzez zmiane uktadu geometrycznego
wlotu, ktéra polega na zaprojektowaniu tukéw wewnetrznej krawedzi jezdni o promieniu 8 m
dla pojazddow skrecajacych w prawo oraz 6 m dla pojazdow skrecajacych w lewo.

Szerokos$¢ oraz spadek poprzeczny drogi gminnej nie ulegnie zmianie.

Nawierzchnie skrzyzowania zaprojektowano jako nawierzchnie z SMA.

Lokalizacje skrzyzowania w planie pokazano na Rys. 2. Plan sytuacyjny.

11.5. Pobocze

W ciggu drogi wojewddzkiej po obu stronach oraz w obrebie skrzyzowania z drogq gminng
i zjazdow zaprojektowano pobocze z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
o szerokosci 1,5 m i pochyleniu 6%. Dodatkowo w ciggu drogi wojewodzkiej po lewej stronie
przy poboczu z kruszywa tamanego, zaprojektowano pobocze gruntowe o szerokosci 2,0 m
i pochyleniu 6%. Przy chodniku zaprojektowano pobocze gruntowe o szerokosci 0,5 m
i pochyleniu 6%.

Lokalizacje pobocza w planie pokazano na Rys. 2 Plan sytuacyjny.
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Przebudowa drogi wojewdédzkiej nr 449 Sycow - Bfaszki
od mostu na rzece Prosna do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 5587 w m. Palaty

11.6. Zielen

Pozostate nieumocnione powierzchnie pasa drogowego nalezy obhumusowac¢ na grubosé
10 cm i obsia¢ trawa.

12. Droga w przekroju podtuznym

Niwelete zaprojektowano w sposéb zapewniajacy prawidtowe odwodnienie drdg
przecinajacych sie i obstuge terendw sasiadujacych, biorgc pod uwage rzedne istniejgcych
zjazdébw do posesji oraz niwelete projektowanego skrzyzowania (objetego odrebnym
opracowaniem pn. Przebudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 449 Sycéw - Bfaszki
z drogq powiatowg nr 5587 w m. Palaty).

Niweleta przebudowywanego odcinka drogi wojewddzkiej zostata zaprojektowana w taki
sposOb, aby w mozliwie najdoktadniejszy sposdéb odwzorowac niwelete istniejgcg. Niweleta
sktada sie z 9 odcinkéw prostych potaczonych zatomami. Ze wzgledu na niewielkie réznice
pochylen, nie jest konieczne zastosowanie fukéw pionowych.

Niweleta drogi gminnej zaprojektowano biorgc pod uwage niwelete drogi wojewddzkiej oraz
istniejace rzedne jezdni. Niweleta sktada sie z 3 odcinkdw prostych potaczonych zatomami. Ze
wzgledu na niewielkie réznice pochylen, nie jest konieczne zastosowanie tukéw pionowych.

Niwelete jezdni drogi wojewddzkiej pokazano na Rys. 5.1 Przekrdj podtuzny DW449.

Niwelete jezdni drogi gminnej pokazano na Rys. 5.2 Przekrdj podtuzny droga gminna nr
836605.

Niwelete chodnika pokazano na Rys. 5.3 Przekrdj podtuzny chodnik.

13. Geotechnika

W sprawozdaniu z badan nos$nosci oraz rozpoznania konstrukcji nawierzchni i podfoza
gruntowego w rejonie projektowanej przebudowy drogi wojewddzkiej nr 449 Sycéw - Btaszki
na odcinku od mostu na rzece Prosna do skrzyzowania z droga powiatowa nr 5587 w m. Palaty
opracowanej przez firme LABORTEST s.c. Brzezinscy stwierdzono, ze podtoze gruntowe
rozpoznane do gtebokosci max. 4,00 m p.p.t. stanowig:

* nasypy budowlane i niebudowlane, ztozone z piaskéw drobnych, piaskéw Srednich,
piaskdw prochnicznych, zuzla, kamieni i piaskow gliniastych. Nasypy posiadajg
zréznicowany i niejednorodny sktad i zalegajgq do gtebokosci max. 2,50 m od
powierzchni terenu. Ze wzgledu na gestg sie¢ infrastruktury podziemnej istnieje
mozliwo$¢ wystepowania nasypow o migzszosci wiekszej niz to zostato
udokomentowane badaniami,

= osady akumulacji wodnolodowcowej wyksztatcone w postaci piaskédw pylastych
i piaskédw drobnych, ktérych nie przewiercono do gtebokosci rozpoznania max.
3,00 m od powierzchni terenu,

= osady akumulacji =zastoiskowej wyksztalcone w postaci pytow, ktore za
PN-81/B-03020 zaliczono do grupy konsolidacji ,C". Stanowig one lokalne
przewarstwienia o migzszosci max. 0,70m w obrebie osaddw niespoistych. Osady te
nalezy zaliczy¢ od bardzo wysadzinowych.

Wzdtuz lewej krawedzi drogi wojewoddzkiej nr 449 (na catej dlugosci) z uwagi na

wystepowanie gruntdw organicznych w  wierzchniej warstwie nasypow, nasypow
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow - Bfaszki
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niebudowlanych z gruntow spoistych (w stanie twardoplastycznym na pograniczu plastycznego
oraz w stanie plastycznym na pograniczu miekkoplastycznego) w podtozu nasypéw
budowlanych oraz przewarstwien z gruntéw spoistych przyjeto grupe nosnosci podtoza G4.
Natomiast wzdtuz prawej krawedzi drogi wojewddzkiej nr 449 (na catej dtugosci) z uwagi na
wystepowanie nasypdéw niebudowlanych zawierajacych grunty spoiste, bardzo wysadzinowe
oraz z uwagi na podmokty obszar (mozliwe stabe warstwy w giebszym podiozu) przyjeto grupe
nosnosci G4.
14. Roboty ziemne

W ramach robét ziemnych przewidziano:

* usuniecie na gtebokos$¢ 1,50 m warstwy podtoza pod odbudowe jezdni, chodnikéw
i zjazdéw po lewej stronie drogi wojewddzkiej nr 449 oraz wykonanie dodatkowego
wzmocnienia podfoza gruntowego z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 o grubosci
30 cm,

» usuniecie na gtebokos¢ 1,20 m warstwy podtoza pod odbudowe jezdni, zjazdow
i drogi gminnej po prawej stronie drogi wojewddzkiej nr 449 oraz wykonanie
dodatkowego wzmocnienia podtoza gruntowego z mieszanki zwigzanej cementem
C 3/4 o grubosci 30 cm,

* usuniecie na gtebokos$¢ 0,20 m warstwy podioza pod chodnik odsuniety od krawedzi
jezdni.

UWAGA!

Ze wzgledu na wystepowanie w korycie drogowym gruntéw wysadzinowych nalezy
niezwlocznie po wykonaniu wykopow przystapi¢ do ukladania wzmocnienia podioza
gruntowego z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 o gr. 30 cm.

Ze wzgledu na duze zageszczenie uzbrojenia terenu nalezy wykona¢, maksimum
co 25 metrow lub czesciej (w zaleznosci od zageszczenia sieci uzbrojenia terenu), recznie
przekopy probne na szerokosc i glebokos¢ wykonywanych robét ziemnych.

Minimalna grubos¢ nasypu z piasku pomiedzy wzmocnieniem podioza gruntowego
z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 o gr. 30 cm a warstwa mieszkanki zwigzanej
cementem C 3/4 o gr. 15 cm lub podbudowy z betonu C 8/10 wynosi 20 cm.

15. Uzbrojenie terenu

Prace w poblizu istniejgcych sieci nalezy wykonywac recznie. Wszystkie istniejace zawory,
studnie oraz inne elementy armatury naziemnej nalezy dopasowac¢ do projektowanych
rzednych nawierzchni jezdni, zjazdow i chodnikéw itd. Podczas wykonywania robdt nalezy
uwzgledni¢ zabezpieczenie istniejacej sieci uzbrojenia terenu.

Prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac recznie.

16. Skropienie pod warstwy konstrukcyjne

Podtoze, na ktorym beda ukiadane warstwy asfaltowe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg
w takiej ilosci, aby ilos¢ pozostatego lepiszcza wynosita:

- 0,5-0,7 kg/m? - w przypadku skrapiania podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego,

- 0,3-0,5 kg/m? - w przypadku skrapiania warstwy podbudowy z betonu asfaltowego pod

warstwe wigzacq z betonu asfaltowego oraz nawierzchni asfaltowej o chropowatej
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powierzchni pod warstwe wyréwnawczg z betonu asfaltowego,
- 0,1-0,3 kg/m? - w przypadku skrapiania warstwy wigzacej z betonu asfaltowego pod
warstwe Scieralng z SMA.
17. Odwodnienie

Wzdtuz krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej po lewej stronie (za zjazdem na droge
gruntowg) zaprojektowano $ciek przykraweznikowy z dwoch rzedow betonowej kostki
brukowej o gr. 8 cm. Sciek nalezy utozy¢ 2 cm ponizej projektowanej krawedzi jezdni.

Dodatkowo w celu prawidlowego odwodnienia drogi wojewddzkiej zaprojektowano dwa
$cieki pochodnikowe wraz ze sciekami skarpowymi.

W projekcie przewidziano takze wykonanie prawostronnych i lewostronnych rowow
retencyjno-infiltracyjnych, do ktérych zbierana bedzie woda opadowa.

Szczegodtowe miejsca lokalizacji $ciekdw przykraweznikowych, pochodnikowych, skarpowych
i rowow przedstawione zostaty na Rys. 2. Plan sytuacyjny.

18. Geosiatka

W celu wzmocnienia pofaczenia nawierzchni istniejacej z odbudowa nawierzchni
przewidziano utozenie geosiatki.

Geosiatke nalezy uktadac¢ w taki sposdb, aby:

- krawedz geosiatki byta zlokalizowana w odlegtosci 0,5 od miejsca taczenia nawierzchni -

zapewni to prawidlowe potgczenie i wspotprace warstw bitumicznych z geosiatka,

- po jej utozeniu krawedz pasma geosiatki byta odsunieta o 10 cm od krawedzi

nawierzchni.

Nalezy zastosowal geosiatke o witdknach szklanych wstepnie przesaczonych asfaltem,
o wytrzymatosci na rozcigganie = 120 kN/m i wydtuzeniu przy zerwaniu wzdtuz pasma < 3 %.

Sposdb utozenia geosiatki pokazano na Rys. 2. Plan sytuacyjny oraz Rys. 3. Przekroje
normalne.

19. Uszczelnienie polaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych, tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego
samego materiatu wykonywanego w roéznym czasie oraz spoin stanowigcych potaczenia
roznych materiatow lub potgczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni
lub ja ograniczajacymi, nalezy stosowaé materiaty termoplastyczne, takie jak tasmy asfaltowe,
pasty itp. wedlug norm lub aprobat technicznych. Grubo$¢ materiatu termoplastycznego do
spoiny powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta.

20. Nawigzanie do innego opracowania

Przedmiotowy projekt na koncu przebudowywanego odcinka zostanie nawigzany do
opracowanego projektu pn. Przebudowa skrzyZowania drogi wojewddzkiej nr 449 Sycéw -
Btaszki z drogg powiatowgq nr 5587 w m. Palaty.

W przypadku jezeli roboty nawierzchniowe przewidziane do wykonania w ww. projekcie nie
beda realizowane jednoczesnie z robotami zaprojektowanymi w przedmiotowym projekcie,
projektowana nakitadke nalezy nawigza¢ do istniejgcej nawierzchni poprzez wykonanie
potaczenia warstwy $cieralnej z istniejgcg nawierzchnig w sposéb pokazany na Rys. 3 Przekroje

normalne.
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21. Konstrukcja nawierzchni
21.1. Konstrukcja nakiadki DW 449
Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje naktadki:
= Warstwa Scieralna z SMA 11 S PMB 45/80-55 - gr. 4cm

=  Warstwa wyréwnawcza z AC 16 W 35/50

= Istniejgca nawierzchnia po frezowaniu na gtebokosé¢ 1-8 cm

- gr. zmienna

RAZEM:
21.2. Konstrukcja nawierzchni odbudowy (poszerzenie DW 449)
Zaprojektowano nastepujaca_konstrukcje odbudowy:
= Warstwa Scieralna z SMA 11 S PMB 45/80-55
=  Warstwa wyréwnawcza z AC 16 W 35/50

» Geosiatka

= Podbudowa zasadnicza gérna z AC 22 P 35/50

= Podbudowa zasadnicza dolna z KLSM 0/31,5 mm
* Mieszanka zwigzana cementem C 3/4

= Warstwa piasku

= Dodatkowe wzmocnienie poditoza gruntowego

mieszanka zwigzana cementem C 3/4

min. 9 cm

- gr. 4cm

- gr. zmienna

- gr. 7cm
-gr. 20 cm
-gr.15cm

- gr. zmienna

-gr. 30 cm

RAZEM:
21.3. Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje zjazdéw z kostki brukowej:

= Betonowa kostka brukowa koloru grafitowego, typu ,Domino”
» Podsypka cementowo-piaskowa 1:3

= Podbudowa z betonu C 8/10

= Warstwa piasku

= Dodatkowe wzmocnienie poditoza gruntowego

mieszanka zwigzana cementem C 3/4

min. 101 cm

- gr. 8cm
- gr. 5cm
-gr. 20 cm

- gr. zmienna

-gr.30 cm

RAZEM:
21.4. Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej nr 836605

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje nawierzchni drogi gminnej:

= Warstwa $cieralna z SMA 11 S PMB 45/80-55

»  Warstwa wigzaca z AC 16 W 35/50

» Podbudowa zasadnicza gérna z AC 22 P 35/50

» Podbudowa zasadnicza dolna z KLSM 0/31,5 mm
» Mieszanka zwigzana cementem C 3/4

= Warstwa piasku

» Dodatkowe wzmocnienie poditoza gruntowego

mieszanka zwigzana cementem C 3/4

min. 83 cm

- gr. 4cm
- gr. 5cm
- gr. 7cm
-gr. 20 cm
-gr.15cm

- gr. zmienna

-gr. 30 cm

RAZEM:

min. 101 cm
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21.5. Konstrukcja nawierzchni zjazdu bitumicznego

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje zjazdu bitumicznego:

= Warstwa Scieralna z SMA 11 S PMB 45/80-55 - gr. 4cm
*» Podbudowa zasadnicza gérna z AC 22 P 35/50 - gr. 7cm
= Podbudowa zasadnicza dolna z KLSM 0/31,5 mm -gr. 20 cm
* Mieszanka zwigzana cementem C 3/4 -gr. 15cm
= Warstwa piasku - gr. zmienna

» Dodatkowe wzmocnienie podtoza gruntowego

mieszanka zwigzana cementem C 3/4 -gr. 30 cm

RAZEM: min. 96 cm
21.6. Konstrukcja nawierzchni chodnika odsunietego od jezdni

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje chodnika odsunietego od jezdni:

» Betonowa kostka brukowa koloru szarego, typu ,Cegta” - gr. 8cm
* Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - gr. 5cm
* Mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2,0 -gr. 15cm
= Warstwa piasku - gr. zmienna

RAZEM: min. 28 cm

21.7. Konstrukcja nawierzchni chodnika przy krawedzi jezdni

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje chodnika przy krawedzi jezdni:

= Betonowa kostka brukowa koloru szarego, typu ,Cegta” - gr. 8cm
* Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - gr. 5cm
» Mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2,0 -gr.15cm
» Warstwa piasku - gr. zmienna

= Dodatkowe wzmocnienie podtoza gruntowego

mieszanka zwigzana cementem C 3/4 -gr.30 cm

RAZEM: min. 78 cm
22. Obramowanie nawierzchni
22.1. Obramowanie jezdni
Na pofaczeniu nawierzchni jezdni ze zjazdami z betonowej kostki brukowej oraz z poboczem
z KESM nalezy zastosowaé wtopiony opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm, za wyjatkiem
krawedzi drogi gminnej i zjazddéw bitumicznych gdzie nie przewidziano obramowania.
Na potaczeniu nawierzchni jezdni z chodnikiem nalezy zastosowa¢ kraweznik betonowy,
typu ulicznego, o wymiarach 20x30 cm, ktéry wyniesiono na 12 cm.
Wszystkie elementy stanowigce obramowanie na obszarze objetym opracowaniem nalezy
utozy¢ na tawie z oporem, wykonanej z betonu C 12/15.
22.2. Obramowanie zjazdow
Jako obramowanie zjazdu o nawierzchni z betonowej kostki brukowej od strony pobocza
z KLSM, zieleni i chodnika zastosowano wtopiony opornik betonowy 12x25 cm.

Na potgaczeniu zjazdu z betonowe]j kostki brukowej i jezdni przewidziano opornik betonowy
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(zgodnie z punktem 22.1 Obramowanie jezdni).

Do obramowania zjazdu o nawierzchni bitumicznej od strony chodnika zastosowano
kraweznik betonowy, typu ulicznego, o wymiarach 20x30 cm, wyniesiony na 12 cm wzgledem
nawierzchni zjazdu. W miejscu przejscia dla pieszych przez zjazd przewidziano ww. kraweznik
betonowy, wyniesiony na 2 cm i wtopiony opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm.

Zjazd bitumiczny od strony pobocza z KtSM nalezy obramowaé wtopionym opornikiem
betonowym o wymiarach 12x25 cm.

Wszystkie elementy stanowigce obramowanie na obszarze objetym opracowaniem powinny
by¢ utozone na fawie z oporem, wykonanej z betonu C 12/15.

22.3. Obramowanie chodnika

Chodnik od strony zieleni i pobocza bedzie obramowany betonowym obrzezem
chodnikowym o wymiarach 8x30 cm.

Na potaczeniu chodnika i jezdni przewidziano krawezniki betonowe, typu ulicznego (zgodnie
z punktem 22.1. Obramowanie jezdni). Natomiast na potaczeniu chodnika ze zjazdem
bitumicznym przewidziano kraweznik betonowy oraz obrzeze betonowe (zgodnie z punktem
22.2 Obramowanie zjazddw).

Wszystkie elementy stanowigce obramowanie na obszarze objetym opracowaniem powinny
by¢ utozone na tawie z oporem, wykonanej z betonu C 12/15.

22.4. Obramowanie pobocza z KLSM

Obramowanie pobocza z KLSM stanowi od strony jezdni oraz zjazdéw wtopiony opornik
betonowy (zgodnie z punktem 22.1. Obramowanie jezdni oraz 22.2 Obramowanie zjazdow).

Wszystkie elementy stanowigce obramowanie na obszarze objetym opracowaniem powinny
by¢ utozone na fawie z oporem, wykonanej z betonu C 12/15.

Opracowat:

mgr inz. Robert Cyrkiel
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23. Zataczniki graficzne
Rys. 1. Plan orientacyjny w skali 1:10 000
Rys. 2. Plan sytuacyjny w skali 1:500
Rys. 3. Przekroje normalne w skali 1:50
Rys. 4. Szczegdty konstrukcyjne w skali 1:10
Rys. 5.1. Przekrdj podtuzny DW449 w skali 1:50/500
Rys. 5.2. Przekréj podtuzny droga gminna nr 836605 w skali 1:50/500
Rys. 5.3. Przekrdj podtuzny chodnik w skali 1:50/500
Rys. 6.1. Przekroje poprzeczne w skali 1:100
Rys. 6.2. Przekroje poprzeczne w skali 1:100
Rys. 7. Plan rozbidrek w skali 1:500
Rys. 8. Schemat Scieku pochodnikowego ze sciekiem skarpowym typ I w skali 1:50
Rys. 9. Schemat Scieku pochodnikowego ze Sciekiem skarpowym typ II w skali 1:50

Kopia aktualizowanej mapy zasadniczej do celéw projektowych w skali 1:500
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