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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SD PROJEKT s.c.

60-254 Poznań

ul. Szymborska 10/8

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

OPRACOWANIA:

TEMAT

STADIUM:

BRANŻA:

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS

WKP/0086/POOD/08mgr inż. Robert CYRKIEL

TYTUŁ RYSUNKU

DATA: SKALA:

mgr inż. Wojciech SULIKOWSKI WKP/0301/POOD/13

-

-

DROGOWA

PROJEKTANT

mgr inż. Tomasz KUŹNIAK

OPRACOWALI

-

61-623 Poznañ

ul. Wilczak 51

w Poznaniu

Wielkopolski Zarz¹d Dróg Wojewódzkich

w m. Palaty

na rzece Prosna do skrzyżowania z drogą powiatową nr 5587   
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 449 Syców-Błaszki od mostu 

inż. Anna JANKOWIAK

RYS. NR

inż. Marcin NOWACZYK

PROJEKT WYKONAWCZY

PDF: 276_T1_07_A3_cz-b.pdf

sierpień 2015 r.
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ZE ŒCIEKIEM SKARPOWYM 
PREFABRYKOWANY ŒCIEK PODCHODNIKOWY "KORYTKOWY" WG KPED 01.31

ZE ŚCIEKIEM SKARPOWYM TYP I

PODCHODNIKOWEGO

SCHEMAT ŚCIEKU 

na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 10 cm

p³yta œciekowa korytkowa 50x60x15 cm

gr. 10 cm

piaskowa 1:3 podsypka cementowo-

konstrukcja jezdni

podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 10cm

p³yta œciekowa korytkowa 50x60x15 cm na 

na ³awie z betonu C 12/15

opornik betonowy 12x25

na ³awie z betonu C 12/15

opornik betonowy 12x25na ³awie z betonu C 12/15uliczny 

krawê¿nik betonowy 20x30 typ 

na ³awie z betonu C 12/15uliczny 

krawê¿nik betonowy 20x30 typ 

beton C20/25

0
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0

na ³awie z betonu C 8/10 gr. 20 cm

umocnienie kamieniem polnym

na ³awie z betonu C 8/10 gr. 20 cm

umocnienie kamieniem polnym


