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Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 449 Sycow-Btaszki
od mostu na rzece Prosna do skrzyzowania z drogq powiatowg nr 5587 w m. Palaty

1. Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu
Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu

MARSZALEK

wnioskiem SD Projekt

po zasiegnieciu opinii:

podajge nr zatwierdzenia

podajac nr zatwierdzenia
oraz

podajac nr opinii.

zatwierdzono 3 egz.
egz. ,2‘ /3

otrzymujg:

RDW Ostrow Wikp.

zalgcznik:
1] projekt organizacji ruchu - 1 egz.

sprawg prowadzi:
Agnieszka Sawinska tel. 61 2258 206

/a
Q‘?D Projekt, ul. Szymborska 10/8, 60-254 Poznan

WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO

nr zatwierdzenia: WZDW.WUD.4202 - 171/15

Dzialajac na podstawie art. 10 ust. 4 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

(Dz.U.z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 11 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177, poz 1729)

w zwigzku ze ztozonym w dniu 25.08.2015 .

na podstawie projektu sporzadzonego przez Pana Roberta Cyrkiel
opracowanego na zlecenie WZDW

Komendanta Wojewddzkiego Policji w Poznaniu
RDW Ostréw Wikp.
Miasta i Gmiony Grab6éw n/ Prosng

zatwierdzam stalg organizacje ruchu

na drodze wojewodzkiej nr 449 Sycéw-Ostrzeszow-Blaszki

w m. Palaty ul. Klonowa

w zwigzku z przebudowg na odcinku od mostu do skrzyzowania z DP 5587

bez uwag.

Zgodnie z § 8 ust. 7. w/w rozporzadzenia wyznaczam termin, w ktérym powinna zosta¢ wprowadzona
organizacja ruchu: do 31.07.2017 r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 w/w rozporzadzenia jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia
pisemnie o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu:

1) Marszalka Wojewddztwa Wielkopolskiego al. Niepodleglosci 34, 61-714 Poznan
lub fax'em nanr 61 626 66 11 lub e¢-mailem na: wojciech.jankowiak@umww.pl

2) Wielkopolski Zarzad Drag Wojewddzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
lub fax'em nanr 61 8 265392 lub e-mailem na: powiadomienia@wzdw.pl
3)Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Policji ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

lub fax'em na nr 61 841 40 69 lub e-mailem na: naczelnik wrd@po.policja.gov.pl

Brak zawiadomienia w/w okreslonych terminach skutkuje utratz waznosci

zatwierdzonej organizacji ruchu.

Ponadto wyznacza sig RDW w Ostrowie Wikp. do realizacji zadania wynikajacego z § 12 ust. 3 ww. rozporzadzenia
tj. w terminie do 14 dni od dnia wprowadzenia organizacji ruchu, RDW przeprowadzi kontrole
wykonania zadan technicznych wynikajgcych z realizacji projektu.

al.Niepodlegtosci 34
61-714 Poznan

RSZALKA WGJ':\:\,’ODZT\'\I'A

dicicch Jankowiak
Wicemarszalek

Poznan, 27.08.2015 r.
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Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 449 Sycow-Btaszki
od mostu na rzece Prosna do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 5587 w m. Palaty

2. Opinia Komendy Wojewdédzkiej Policji w Poznaniu

Poznan, dnia 17 lipca 2015 roku

W POZNANIU

WYDZIAL RUCHU DROGOWEGO
R-Z-1-I.N -5321/W/699/2015

SD PROJEKT s. ¢.
UL Szymborska 10/8
60-254 Poznan

3
dotyezy: przebudowy drogi wqjcwo’dzkie%%%%d mostu na rzece Prosna do skrzyzowania
z droga powiatowg nr 5587 w m. Palaty
Odpowiadajac na pismo z dnia 10 lipca 2015 roku informuje, ze na podstawie § 7 ust.
2 pkt I rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szezegblowych warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzqdzeniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729), opiniuje pozytywnie przediozony projekt
docelowej organizacji ruchu.
Do projektu wnosze ponizsze uwagi: ;
- na skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej z droga gminng (ul. Jarzgbowa), znak D-1
nalezy zastosowa¢ z dwoch stron skrzyzowania (dla kazdego kierunku ruchu z
pierwszenstwem)

- wprowadzajacy organizacj¢ ruchu, powolujac na l.dz. zawarta w nagtdwku opinii,

zawiadomi WRD KWP w Poznaniu oraz KMP/KPP wiasciwg mie¢jscowo o lerminie
Jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Dane teleadresowe:

- WRD KWP w Poznaniu — 60-844 Poznan, ul. Kochanowskiego 2a, e-mail:

naczelnik wrd@npo.policia.cov.pl, faks nr 61 841 40 69,

- KMP/ KPP woj. wielkopolskiego — dane teleadresowe przedstawione zostaly na

stronie www.bip.poznan.kwp.policia.gov.pl - w ,Menu przedmiotowym” w zaktadce

mJednostki” (siodma zakladka od gory)

WIELROPOLSK KOMENDA
z g LW ) .

ZASTE ANACZELNIKA
WYE)L{IA#,UKB %

Gl DROGOWEGD
wf Poxnaniv

wyk. 2 egz. ) »
| adresat podinsp. Pdyfiusz Kaczyrisid
2a/a

LN/LN
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3. Opinia Rejonu Drog Wojewodzkich w Ostrowie Wielkopolskim

(o
o had ym zarzadzeniem {1
1728 §7 usl. 2 pkt 4)

p
arnt ruchi - bez twag

1 -y g 4
v, WD, 0nisennl,

Yy
USil)

7

wd Weasizia
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Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 449 Sycow-Btaszki
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4. Opinia Miasta i Gminy Grabow nad Prosna

/ /- K()J(/i,gmv, %M z,ua%

Pitiasto | Gmira Grabbw nad Prosag
ul. Kolajows 8

B350 stw nad Prosag

el 62 730

Hp 1402
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Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 449 Sycow-Btaszki
od mostu na rzece Prosna do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 5587 w m. Palaty

5. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla tematu: Przebudowa

drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow-Btaszki od mostu na rzece Prosna do skrzyZzowania z drogq

powiatowg nr 5587 w m. Palaty.

6. Zakres i cel opracowania

Projekt obejmuje wykonanie statej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome)

po wykonaniu przebudowy drogi wojewddzkiej nr 449 Sycéw - Bfaszki od mostu na rzece

Prosna do skrzyzowania z drogq powiatowg nr 5587 w m. Palaty.

Niniejszy projekt wykonano w celu uzyskania niezbednych opinii Komendy Wojewddzkiej

Policji w Poznaniu, Rejonu Drég Wojewddzkich w Ostrowie Wielkopolskim, Miasta i Gminy

Grabdw nad Prosng oraz zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu przez Wielkopolski

Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu.

7. Zleceniodawca

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51
61 - 623 Poznan

8. Jednostka projektowa

SD PROJEKT s. c.

ul. Szymborska 10/8
60-254 Poznan

tel./fax 061 847 38 06
e-mail: biuro@sdprojekt.pl

Projektant: mgr inz. Robert CYRKIEL
Opracowata: inz. Anna JANKOWIAK

9. Podstawa opracowania

Umowa 319/05.WD/15 z dnia 16.04.2015 r. zawarta pomiedzy Wielkopolskim Zarzadem
Drog Wojewddzkich w Poznaniu a biurem projektowym SD PROJEKT s.c.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2012
poz. 1137)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
z dnia 31 sierpnia 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatéow drogowych (Dz. U. nr 170,
poz. 1393 z 2002 r. z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkoéw technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181
z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami)

Przeprowadzona wizja w terenie

Mapa zasadnicza w skali 1:500
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow-Btaszki
od mostu na rzece Prosna do skrzyZzowania z droggq powiatowg nr 5587 w m. Palaty

10. Stan istniejacy
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Palaty na terenie gminy Grabdw nad Prosna,

powiat ostrzeszowski, wojewddztwo wielkopolskie.

Przebudowywany odcinek drogi wojewddzkiej ma diugos¢ ok. 0,34 km. Poczatek drogi
zlokalizowany jest za mostem na rzece Prosna, natomiast koniec przed skrzyzowaniem z drogg
powiatowg nr 5587.

Droga wojewddzka posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 6,0 m, w wielu miejscach
wystepujg koleiny oraz spekania. Spadki poprzeczne nawierzchni drogi wojewddzkiej sa
niejednorodne. Taki stan drogi powoduje utrudnienia w ruchu pojazdéw. Ponadto korona drogi
wojewoddzkiej sktada sie réwniez z chodnika, usytuowanego po podtnocnej stronie drogi oraz
pobocza gruntowego po stronie potudniowej.

Droga odwadniana jest powierzchniowo. Woda odprowadzona jest poprzez Sciek korytkowy
do rowdéw przydroznych oraz na przylegte tereny.

Droga wojewoddzka objeta niniejszym opracowaniem krzyzuje sie z ul. Jarzebinowg (droga
gminna).

W obrebie inwestycji zlokalizowane sg zjazdy do posesji prywatnych oraz na pola uprawne.
Zjazdy posiadajg nawierzchnie bitumiczng, z betonowej kostki brukowej, ptyt azurowych,

a czes¢ posiada nawierzchnie gruntowa.

11. Stan projektowany
Poczatek opracowania przyjeto w poblizu mostu na rzece Prosna, a koniec przy

projektowanym skrzyzowaniu objetym opracowaniem ,Przebudowa skrzyzowania drogi
wojewodzkiej nr 449 Sycow-Btaszki z drogg powiatowa nr 5587 w m. Palaty”. Odcinek drogi
wojewoddzkiej objety opracowaniem ma diugosc ok. 0,34 km.

Przebudowe drogi wojewodzkiej zaprojektowano w sposOb zapewniajacy optymalne
wykorzystanie dostepnego pasa drogowego przy zapewnieniu jak najwiekszej ptynnosci oraz
bezpieczenstwa ruchu.

Niwelete drogi zaprojektowano w sposdb zapewniajacy prawidiowe odwodnienie i obstuge
sasiadujacych terendw, biorac pod uwage rzedne istniejacych zjazdéw i projektowanego
skrzyzowania (objetego osobnym opracowaniem).

Na drodze wojewddzkiej nr 449 zaprojektowano naktadke bitumiczng na istniejacq
nawierzchnie. Dodatkowo przewidziano odbudowe i dobudowe konstrukcji nawierzchni po obu
stronach. W ten sposéb zmieni sie szeroko$¢ jezdni i wynosi¢ ona bedzie 6,5 m.
Zaprojektowano jezdnie o przekroju daszkowym o pochyleniu 2,5%.

Nawierzchnie drogi obramowano wtopionym opornikiem betonowym 12x25 cm.
Na potaczeniu nawierzchni jezdni i chodnika zastosowano kraweznik betonowy 20x30 cm.
W celu umozliwienia bezpiecznego ruchu pieszych zaprojektowano chodnik o pochyleniu
poprzecznym 2,0% i szerokosci 1,5 lub 2,0 m z betonowej kostki brukowej. Chodniki od strony
zieleni obramowane zostang obrzezem betonowym 8x30 cm.

Zaprojektowano pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokosci
1,5 m i pochyleniu 6%.

W miejscach, gdzie zlokalizowane s bramy wjazdowe do posesji zaprojektowano

o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Zjazd na pole zaprojektowano jako bitumiczny

Projekt statej organizacji ruchu -12 -



Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 449 Sycow-Btaszki
od mostu na rzece Prosna do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 5587 w m. Palaty

o szerokosci 4,5 m, wyokraglony tukiem o promieniu 8,0 m. Zjazdy nalezy wysokosciowo
dopasowac¢ z jednej strony do wysokosci krawedzi jezdni, a z drugiej strony do wysokosci
nawierzchni na posesjach. Zjazdy obramowane zostang wtopionym opornikiem betonowym.

W miejscu przeciecia drogi wojewddzkiej z ul. Jarzebinowg przewidziano przebudowe
skrzyzowania trojwlotowego poprzez zmiane uktadu geometrycznego wlotu, ktéra polega na
zaprojektowaniu ftukéw wewnetrznej krawedzi jezdni o promieniu 8 m dla pojazdéw
skrecajacych w prawo oraz 6 m dla pojazdéw skrecajagcych w lewo. Droge gminng nalezy
wysokosciowo dopasowac z jednej strony do projektowanej wysokosci krawedzi jezdni drogi
wojewodzkiej, a z drugiej strony do wysokosci istniejgcej nawierzchni drogi gminnej.
Skrzyzowanie zaprojektowano z nawierzchni bitumicznej.

Nieumocniona czes$¢ pasa drogowego zostanie obhumusowana i obsiana trawa.

Odwodnienie bedzie realizowane poprzez powierzchniowe odprowadzenie wod deszczowych
do projektowanego rowu. Dodatkowo na czesci drogi wojewddzkiej przewidziano odwodnienie
za pomocg S$cieku przykraweznikowego i odprowadzenie wody za pomocg $cieku
pochodnikowego do projektowanego rowu i zieleni.

12. Projektowane oznakowanie pionowe
Na przebudowywanym odcinku drogi wojewoddzkiej nr 449 zaprojektowano nastepujace

oznakowanie pionowe:
— usuniecie znaku A-2 ,niebezpieczny zakret w lewo” od strony miejscowosci Sycow,
— usuniecie znakow D-1 ,droga z pierwszenstwem” od strony miejscowosci Btaszki
i Sycow,

— usuniecie tabliczek T-6b od strony miejscowosci Btaszki i Sycéw,

— usuniecie drogowskazu E-13 ,Brzeziny 14, Btaszki 29" od strony miejscowosci Sycow,

— wymiane i ustawienie stupkéw prowadzacych U-1a,

— wymiane znaku A-7 ,ustap pierwszenstwa” od strony ul. Jarzebinowej,

- wymiane znaku D-23a ,stacja paliwowa z gazem do napedu pojazdéw 2,5 km”,

- ustawienie znaku D-43 ,koniec obszaru zabudowanego”,

- ustawienie znakéw D-1 ,droga z pierwszenstwem” od strony miejscowosci Sycow oraz

Btaszki przed skrzyzowaniami z ul. Jarzebinowa,

- ustawienie znaku A-7 ,ustgp pierwszenstwa” w obrebie skrzyzowania z ul. Jarzebinowa,

- ustawienie drogowskazu E-13 ,Brzeziny 14, Btaszki 29” za skrzyzowaniem z drogq

powiatowg od strony miejscowosci Sycow,

- ustawienie drogowskazu E-4 ,Galewice 21” po prawej stronie jezdni od strony

miejscowosci Sycow.

Znaki zaprojektowano jako znaki pionowe $rednie (S). Dla projektowanego znaku A-7
Lustap pierwszenstwa” zastosowano folie odblaskowg typu 2. Dla pozostatych znakow
pionowych zastosowano folie odblaskowa typu 1.

Projektowane oznakowanie pionowe dostosowano do oznakowania pionowego zawartego
w projekcie organizacji ruchu ,Przebudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow-
Btaszki z drogq powiatowg nr 5587 w m. Palaty”.

Szczegotowq lokalizacje znakdw pionowych pokazano na Rys. 2 Plan organizacji ruchu.
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow-Btaszki
od mostu na rzece Prosna do skrzyZzowania z droggq powiatowg nr 5587 w m. Palaty

13. Projektowane oznakowanie poziome

Na przebudowywanym odcinku drogi wojewddzkiej nr 449 zaprojektowano nastepujace

oznakowanie poziome:

0$ jezdni oznakowano liniami segregacyjnymi P-1b ,linia pojedyncza przerywana -
krétka” i P-4 ,linia podwdjna ciggta”, ktore zostang czesciowo odtworzone,

w rejonie skrzyzowan o$ jezdni oznaczono liniami segregacyjnymi P-1e linia
pojedyncza przerywana — prowadzaca szeroka” i P-4 ,linia podwdjna ciggta”. W obrebie
skrzyzowan ul. Jarzebinowej z droga wojewodzka zastosowano takze znak P-13 ,linia
warunkowego zatrzymania ztozona z tréjkatow”,

w rejonie zjazdéw bitumicznych krawedz jedni oznaczono linig P-7c ,linia krawedziowa -
przerywana waska”,

w rejonie skrzyzowania z drogg powiatowg zaprojektowano znak P-1e ,linia pojedyncza
przerywana — prowadzgca szeroka”,

od strony miejscowosci Sycow o0$ jezdni oznaczono linig P-6 ,linia ostrzegawcza”.

Oznakowanie poziome zaprojektowano jako grubowarstwowe chemoutwardzalne.

Projektowane oznakowanie poziome dostosowano do oznakowania poziomego zawartego

w projekcie organizacji ruchu ,Przebudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 449 Sycéw-

Btaszki z droggq powiatowa nr 5587 w m. Palaty”.

Szczegdtowq lokalizacje znakdw pionowych pokazano na Rys. 2 Plan organizacji ruchu.

14. Termin wprowadzenie statej organizacji ruchu
Termin wprowadzenia organizacji ruchu dla Przebudowy drogi wojewodzkiej nr 449 Sycow

— Bfaszki od mostu na rzece Prosna do skrzyzowania z droggq powiatowg nr 5587 w m. Palaty:
do 31 lipca 2017 r.

Opracowat

mgr inz. Robert Cyrkiel

Projekt statej organizacji ruchu -14 -
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15. Zalaqczniki graficzne

Zat.1  Tablica pamigtkowa

Rys. 1 Plan orientacyjny w skali 1:10 000
Rys. 2 Plan organizacji ruchu w skali 1:500
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow-Bfaszki
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Zat.1 Tablica pamiagtkowa
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