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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania pn. Przebudowa
skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 449 Sycéw - Bfaszki z drogg powiatowa nr 5587
w m. Palaty.

Niniejsze opracowanie sktada sie z:

- czesci opisowej,

- czesci rysunkowej - rysunki techniczne, na ktérych przedstawiono zakres prac oraz

dane niezbedne do wykonania przedmiotu opracowania.

2. Zleceniodawca
Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

3. Jednostka projektowa
SD PROJEKT s.c.

ul. Szymborska 10/8 PROJEKT

60-254 Poznan
tel./fax 61 847 38 06
e-mail: biuro@sdprojekt.pl

Gtéwny Projektant: mgr inz. Robert CYRKIEL

Branza drogowa:

Projektant: mgr inz. Robert CYRKIEL
Sprawdzajacy: mgr inz. Piotr JASIUKIEWICZ
oraz zespot w sktadzie: mgr inz. Kamil NAWROCKI

mgr inz. tukasz SKRZYPACZ
mgr inz. Tomasz KUZNIAK
mgr inz. Katarzyna RATAJCZYK
Branza sanitarna:
Projektant: mgr inz. Pawet KWIATKOWSKI
Sprawdzajacy: mgr inz. Artur SZKOP

4. Podstawa opracowania

- Umowa nr 617/20.22/14 zawarta w dniu 11 sierpnia 2014 r. pomiedzy Wielkopolskim
Zarzadem Drég Wojewddzkich w Poznaniu a biurem projektowym SD PROJEKT s.c.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr 43 poz. 430, z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2013 poz. 1129, z p6zn. zm.)
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- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. Nr. 2012 poz. 462, z pdézn. zm.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 106,
poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.
260, z pdzn. zm.)

- Aktualizowana mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Wizja lokalna

5. Stan istniejacy

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Palaty na terenie gminy Grabow nad Prosnag,
powiat ostrzeszowski, wojewddztwo wielkopolskie.

Skrzyzowanie bedace przedmiotem niniejszego opracowania jest skrzyzowaniem zwykiym,
typu ,T”, przecinajacym sie pod ostrym katem. Wloty drogi gtéwnej (ul. Klonowa) stanowig
ciag drogi wojewoddzkiej nr 449 Sycéw - Bfaszki. Wlot drogi podporzadkowanej to droga
powiatowa nr 5587 (ul. Le$na).

Jezdnie w obszarze skrzyzowania posiadajg nawierzchnie bitumiczng o szerokosci od ok. 5,0
m do ok. 7,0 m. Obie drogi posiadajg pobocza gruntowe. Ponadto korona drogi wojewddzkiej
sktada sie réwniez z chodnika, usytuowanego po pdétnocnej stronie drogi.

Skrzyzowanie odwadniane jest powierzchniowo, poprzez spadki podiuzne i poprzeczne.
Woda z drogi wojewddzkiej odprowadzana jest $ciekiem przykraweznikowym oraz korytkowym
do wpustéw deszczowych, a nastepnie poprzez przykanalik do rowu.

W obszarze skrzyzowania zlokalizowane sg zjazdy do prywatnych posesji. Nawierzchnie
zjazdébw wykonane sg z betonowej kostki brukowej, ptyt azurowych, a czes$é¢ posiada
nawierzchnie gruntowa.

Ponadto kat przeciecia osi drég na skrzyzowaniu powoduje niekorzystne warunki
widocznosci i przejezdnosci dla pojazdow relacji podporzadkowanej. Dodatkowym zagrozeniem
jest brak przejscia dla pieszych w obszarze skrzyzowania. Taki stan drogi powoduje duze
utrudnienia w ruchu pojazddw i pieszych oraz stwarza niebezpieczenstwo potrgcenia pieszych
przez samochody.

W pasie drogowym oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie zlokalizowane jest nastepujace
uzbrojenie terenu:

- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna z przytaczami,

os$wietlenie uliczne,

- wodociag z przytaczami,

- sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna i doziemna z przytaczami,
- sie¢ kanalizacji ogolnosptawnej z przytaczami,

- sie¢ gazowa z przytaczami.

Projekt wykonawczy -6-
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6. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow
Zgodnie z pismem Ka.5183.3420.2.2014 z dnia 29.10.2014 r. Wojewddzkiego Urzedu

Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w Kaliszu projekt zostat pozytywnie zaopiniowany.

7. Usuniecie drzew
W projekcie przewidziano wycinke drzewa kolidujacego z projektowang budowq
skrzyzowania. Lokalizacje drzewa przewidzianego do wycinki pokazano na Rys. 2 Plan

sytuacyjny.

8. Rozbiorki
W projekcie przewidziano wykonanie nastepujacych rozbiorek:
e rozbidrka/przetozenie nawierzchni zjazdéw i chodnikdw z elementéw betonowych
(kostka brukowa),
e rozbidrka kraweznikdéw i obrzezy betonowych,
e rozbidrka nawierzchni z kruszywa,
e rozbidrka nawierzchni bitumicznej,
e rozbidrka podbudowy brukowcowej,
e rozbidrka podbudowy z zuzla wymieszanego z destruktem asfaltowym,
¢ frezowanie istniejgcej nawierzchni,
e rozbidrka przykanalika,
e rozbidrka wiazu studni kanalizacji ogdlnosptawnej,
e rozbidrka wpustu deszczowego,
¢ likwidacja ogrodzenia,
e rozbidrka bariery drogowej,
e przetozenie stupkow betonowych,
e regulacja wysokosciowa istniejgcych zawordw, studni itp.

Powstaty w wyniku rozbidérki gruz budowlany nalezy wywiez¢ i zutylizowac.

9. Podstawowe parametry techniczne

Skrzyzowanie zaprojektowano przy zatozeniu nastepujacych parametrow:

e klasa techniczna krzyzujacych sie drog:
droga wojewddzka nr 449 (ul. Klonowa) - G
droga powiatowa nr 5587 (ul. Le$na) - Z

¢ kategoria ruchu:
droga wojewddzka nr 449 (ul. Klonowa) - KR3
droga powiatowa nr 5587 (ul. Lesna) — KR3

o predkos¢ projektowa vp:
droga wojewddzka nr 449 (ul. Klonowa) - 50 km/h
droga powiatowa nr 5587 (ul. Lesna) — 40 km/h

o predko$¢ miarodajna vpm:
droga wojewddzka nr 449 (ul. Klonowa) - 60 km/h
droga powiatowa nr 5587 (ul. Lesna) — 50 km/h
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e szerokos¢ jezdni na wlocie:
droga wojewoddzka nr 449 (ul. Klonowa) - ~ 6,40 - 7,00 m (stan istniejacy)
droga powiatowa nr 5587 (ul. Le$na) - ~ 5,50 m

e szerokos¢ przejscia dla pieszych - 4,00 m

e szerokos$¢ chodnika w obszarze skrzyzowania - od 1,50 m do 2,00 m

e szerokos¢ pobocza:
droga wojewddzka 449 (ul. Klonowa) - 1,50 m

droga powiatowa 5587 (ul. Lesna) - 1,00 lub 1,50 m

10. Skrzyzowanie w planie

10.1. Jezdnia
Przebudowe omawianego skrzyzowania zaprojektowano w sposdb zapewniajacy optymalne
wykorzystanie dostepnego pasa drogowego przy zapewnieniu jak najwiekszej ptynnosci oraz
bezpieczenstwa ruchu. Trase krzyzujgcych sie ulic podzielono na 2 odcinki:
- odcinek pierwszy - droga wojewodzka nr 449 (ul. Klonowa), wlot od miejscowosci Sycéw
i Btaszki,
- odcinek drugi - droga powiatowa nr 5587 (ul. Lesna), wlot od m. Galewice.
Odcinek pierwszy odzwierciedla stan istniejgcy drogi wojewddzkiej. Sktada sie z odcinkow
prostych potgczonych zatomami.
Odcinek drugi sktada sie z dwoch odcinkéw prostych potgczonych zatomem (zastosowano
tuk kotowy o promieniu R=38 m).
Nalezy wykonaé¢ nawigzanie z istniejgcg nawierzchnig bitumiczng DW 449 na poczatku i
koncu projektowanego odcinka na dtugosci 20 m. Lokalizacje nawigzania pokazano na rys. 2.

Plan sytuacyjny.
10.2. Chodniki

W celu umozliwienia ruchu pieszych w obszarze skrzyzowania drogi wojewddzkiej
i powiatowej zaprojektowano chodnik z betonowej kostki brukowej.

Nawierzchnia istniejacego chodnika w ciaqgu drogi wojewddzkiej po stronie podtnocnej
zostanie przetozona na odcinku od km 0+019,00 do km 0+106,34.

Pochylenie poprzeczne chodnikéw usytuowanych przy jezdni wynosi 2% i jest skierowane
w kierunku krawedzi jezdni. Szeroko$¢ chodnika odsunietego od jezdni wynosi 1,5,
a zlokalizowanego przy krawedzi jezdni 2,0 m. Co wiecej, istniejacy chodnik z betonowej kostki
brukowej przy drodze wojewddzkiej dostosowano do projektowanej niwelety DW 449.

Lokalizacje chodnikow pokazano na rys. 2. Plan sytuacyjny.

10.3. Zjazdy

W projekcie przewidziano przetozenie istniejacych zjazdéw z betonowej kostki brukowej
przy drodze wojewddzkiej w celu dostosowania ich do przebudowywanego skrzyzowania.

W miejscach, gdzie zlokalizowane sq bramy wjazdowe do posesji zaprojektowano zjazdy
o szerokosciach dopasowanych do istniejacych bram wjazdowych, jednak nie wiekszych niz
szeroko$c¢ jezdni. W ciggu drogi powiatowej zaprojektowano zjazd z nawierzchni bitumicznej na

pole uprawne.
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Zjazdy nalezy wysokosciowo dopasowac z jednej strony do wysokosci krawedzi jezdni,
a z drugiej strony do wysokosci nawierzchni na posesji/terenu istniejgcego.
Lokalizacje zjazdéw w planie pokazano na rys. 2. Plan sytuacyjny.

Konstrukcje zjazddéw pokazano na rys. 3. Przekroje normalne.

10.4. Droga dojazdowa

Przewidziano wykorzystanie istniejacej jezdni drogi powiatowej na dojazd do terendw
zlokalizowanych w poblizu przebudowanego skrzyzowania w celu poprawy bezpieczenstwa
pojazdow wiaczajacych i wytaczajacych sie z ruchu.

Szerokos¢ oraz spadek poprzeczny drogi nie uleglty zmianie. Droge dojazdowa nalezy
wysokosciowo dopasowaé z jednej strony do projektowanej wysokosci krawedzi jezdni,
a z drugiej strony do wysokosci istniejgcej nawierzchni drogi powiatowej.

Odcinek faczacy droge powiatowg z drogg dojazdowg zaprojektowano z betonowej kostki
brukowej.

Lokalizacja drogi dojazdowej w planie pokazano na rys. 2. Plan sytuacyjny.

10.5. Wyspa wyniesiona
Na drodze powiatowej zaprojektowano wyniesiong wyspe z betonowej kostki brukowej.
Szczegdtowe rozwigzania zostaty przedstawione na rys. 2. Plan sytuacyjny.

Konstrukcje wyspy dzielacej pokazano na rys. 3. Przekroje normalne.

10.6. Pobocze

Na dojezdzie do skrzyzowania w ciggu drogi wojewddzkiej po stronie potudniowej
zaprojektowano pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokosci
1,5 m i pochyleniu 8%. Na dojezdzie do skrzyzowania od strony drogi powiatowej
zaprojektowano pobocze umocnione kamieniem polnym o szerokosci 1,5 m i pochyleniu 8%.
Na pozostatych odcinkach drogi powiatowej przewidziano pobocza z kruszywa ftamanego
stabilizowanego mechanicznie o szerokosci 1,0 lub 1,5 m i pochyleniu poprzecznym 8%,
natomiast na drodze dojazdowej o szerokosci 0,75 m i pochyleniu 8%. Przy chodniku
zaprojektowano pobocze gruntowe o szerokosci 0,5 m i pochyleniu 6%.

Lokalizacje pobocza w planie pokazano na rys. 2 Plan sytuacyjny.
10.7. Zielen

Pozostate nieumocnione powierzchnie pasa drogowego nalezy obhumusowac i obsia¢ trawa.

11. Skrzyzowanie w przekroju podiuznym

Niwelete zaprojektowano w sposdéb zapewniajacy prawidtowe odwodnienie drdg
przecinajacych sie i obstuge terendw sgsiadujacych, biorgc pod uwage rzedne istniejacych
zjazdéw do posesji oraz niwelety istniejgcych odcinkéw drég.

Niweleta budowanego odcinka drogi powiatowej sktada sie z 4 odcinkéw potaczonych
zatomami (zaprojektowano tuk wklesty o promieniu R=300 m oraz fuki wypukte o promieniu
R=600 m i R=300 m).

Niweleta drogi wojewddzkiej zostata zaprojektowana w taki sposdb, aby w mozliwie
najdoktadniejszy sposdb odwzorowal niwelete istniejgcq. Niweleta skiada sie z 6 odcinkdéw
prostych.
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Niwelete jezdni drogi wojewddzkiej pokazano na rys. 5.1 Przekrdj podtuzny DW449.
Niwelete jezdni drogi powiatowej pokazano na rys. 5.2 Przekrdj podtuzny DP5587.

12. Geotechnika

W sprawozdaniu z badan nosnosci oraz rozpoznania konstrukcji nawierzchni i podtoza
gruntowego w rejonie projektowanej Przebudowy skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 449
Sycow - Bfaszki z drogg powiatowg nr 5587 w m. Palaty opracowanej przez firme LABORTEST
s.c. Brzezinscy stwierdzono, ze:

e Podtoze gruntowe rodzime pod projektowana nawierzchnie drogowg, rozpoznane do
gtebokosci 3,0 m ponizej poziomu terenu, okazato sie w wierzchniej warstwie glebg
0 migzszosci 45 cm, spoczywajacej na piaskach drobnych w stanie $rednio
zageszczonym. W przedziale gtebokosci od 0,7 m do 1,1 m piaski drobne sag
przewarstwione piaskami gliniastymi, a na gtebokosci 1,1 m wystepuje 10 cm warstwa
gliny pylastej. W przedziale od 1,2 m do 3,0 m wystepujq piaski drobne.

e Swobodne zwierciadto wody gruntowej stwierdzono na giebokosci 1,5 m ponizej
poziomu wiercenia.

e Biorgc pod uwage liczne przewarstwienia piaskow gliniastych (grunty bardzo
wysadzinowe) w wierzchniej warstwie podtoza oraz opisane warunki wodne podtoza
zakwalifikowano do grupy nos$nosci G4 (podtoze wymagajace wzmocnienia).

Uwzgledniajac wymiane gruntdw stabonosnych, w nawigzaniu do tresci Rozporzadzenia

MTBIGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych,
z dnia 25 kwietnia 2012 roku, zakwalifikowano projektowang budowe do I kategorii

geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych.

13. Roboty ziemne

Gorng warstwe podfoza gruntowego stanowig przede wszystkim grunty organiczne, ktére
nie mogg stanowi¢ podtoza do bezposredniego posadowienia konstrukcji jezdni. Grunty te
wymagajq usuniecia.

W ramach robot ziemnych zaprojektowano usuniecie gruntéw stabonosnych, nastepnie
wbudowanie warstwy z mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2,0 o gr. 15 cm i warstwy piasku
w przypadku jezdni drogi powiatowej, wyspy wyniesionej, projektowanych zjazdéw do poses;ji
i na pola uprawne oraz drogi dojazdowej. Konstrukcja odbudowy nawierzchni drogi
wojewddzkiej, chodnika oraz przektadanych zjazdéw i chodnikdw na drodze wojewddzkiej
zawiera, po usunieciu gruntdw niemogacych stanowi¢ podifoza gruntowego nawierzchni,

warstwe piasku.

km DP5587 grubos¢ piasku[cm]
0+010 20
0+020 20
0+030 20
0+041 20
0+050 20
0+060 63
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0+073 79

14. Odwodnienie wykopu

W przypadku, gdy dno wykopu przebiega¢ bedzie ponizej poziomu wody gruntowej,
konieczne jest zastosowanie odwodnienia wykopow. W celu tymczasowego odwodnienia
wykopdéw zaleca sie zastosowanie iglofiltrow wptukiwanych z powierzchni. Igtofiltry nalezy
potaczy¢ za pomocg wezy gumowych zbrojonych z odcinkami kolektora w zestawy igtofiltrow
o rozstawie igiet 1,0 m po obydwu stronach wykopu. Zestaw igtofiltrow nalezy podtaczy¢ za
pomocg przewodu przytgczeniowego do agregatu pompowo-prozniowego.

W przypadku, gdy dojdzie do zatykania igtofiltrdw przez grunty rodzime, igtofiltry nalezy
instalowac¢ przy pomocy rury wptukujacej pozwalajacej na wykonanie wokdt instalowanego
igtofiltra obsypki filtracyjnej. Zastosowanie obsypki filtracyjnej pozwoli zatrzymac drobne
frakcje gruntu rodzimego i zapobiegnie zatykaniu igtofiltréw.

Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera sie odpowiednio do gruntu, w ktéorym posadowiony
bedzie filtr, stosujac zasade:

Dso/dso = 5 =+ 10

gdzie:

Dso - $rednia grubos¢ ziaren obsypki,

dso - $rednia grubosé ziaren gruntu.

Jezeli powyzsze metody obnizenia poziomu wody gruntowej okazg sie niewystarczajace

nalezy rozwazy¢ zastosowanie dodatkowo $cianek szczelnych.

15. Uzbrojenie terenu
Prace w poblizu istniejacych sieci nalezy wykonywac recznie. Wszystkie istniejagce zawory,
studnie oraz inne elementy armatury naziemnej nalezy dopasowa¢ do projektowanych

rzednych nawierzchni jezdni, zjazdéw, chodnikéw itd.

16. Skropienie pod warstwy konstrukcyjne
Podtoze, na ktorym beda ukfadane warstwy asfaltowe nalezy skropi¢ emulsjgq asfaltowg
w takiej ilosci, aby ilos$¢ pozostatego lepiszcza wynosita:

- 0,5-0,7 kg/m? - w przypadku skrapiania podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego,

- 0,3-0,5 kg/m? - w przypadku skrapiania warstwy podbudowy asfaltowej pod warstwe
wigzacq | wyréwnawcza z betonu asfaltowego oraz nawierzchni asfaltowej
o chropowatej powierzchni pod warstwe wyréwnawczg z betonu asfaltowego lub
warstwe Scieralng z SMA,

- 0,1-0,3 kg/m? - w przypadku skrapiania warstwy wiazacej pod warstwe $cieralng
z SMA.

17. Odwodnienie

17.1. Wpusty deszczowe

W celu odwodnienia projektowanego zakresu drogowego zaprojektowano:
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e regulacje wysokosciowg istniejgcego wpustu deszczowego
e oraz wymiane drugiego istniejgcego wpustu deszczowego wraz z przykanalikiem
Dn100mm odprowadzajacego wody opadowe do istniejacego rowu.

Projektowany przykanalik nalezy wykonaé¢ z rur PVC-U SDR34 SN8 klasy S o Srednicy
Dz160/4,7mm. Potaczenia rur nalezy wykonac¢ jako kielichowe z zastosowaniem uszczelki.
Z uwagi na konieczno$¢ utozenia przykanalika powyzej granicy przemarzania oraz jego
lokalizacje pod jezdnig, projektowany rurociag nalezy utozy¢ w otulinie z ‘tupkow
poliuretanowych o s$rednicy Dn150mm ($rednica wewn. 160 mm, grubos¢ otuliny 45 mm),
a nastepnie utozy¢ w stalowej rurze ochronnej o $rednicy Dn250mm. Istniejacy przykanalik
Dn100mm nalezy usungg.

Wylot przykanalika do rowu nalezy umocni¢ za pomocg narzutu kamiennego na fawie
z betonu C 8/10 gr. 20 cm.

Studzienke wpustowg nalezy wykona¢ z elementéw betonowych, w planie okragta,
o $rednicy Dn500mm z osadnikiem wysokosci 0,50 m ponizej wylotu przykanalika ze
studzienki. Poszczegdlne elementy tych studni powinny by¢ taczone za pomoca zaprawy
betonowej na zasadzie pidro-wpust. Jako element odbierajacy sptywajace wody opadowe
i roztopowe przewidziano zeliwny wpust uliczny, klasy D-400, wykonany z zabezpieczeniem
antykradziezowym. Wpust deszczowy (kratka) nalezy ustawi¢ 1 cm ponizej dochodzacego do
niego $cieku przykraweznikowego z betonowej kostki brukowej, a takze wykonac na typowych
betonowych pierscieniach utrzymujacych. Ponadto studzienke nalezy wyposazy¢ w pierscien
odcigzajacy zapobiegajacy przenoszeniu sie obcigzen od ruchu kotowego.

Studnie oraz przykanaliki nalezy uktfada¢ na warstwie piasku o grubosci odpowiednio 10 cm
i 15 cm.

Lokalizacje oraz rzedne przykanalika i wpustu podano na planie sytuacyjnym i przekroju
podtuznym.

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokona¢ jego kontroli wizualnej,
a takze przeprowadzi¢ probe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych. Podczas wykonywania proby szczelnosci nalezy rowniez stosowac
sie do zalecen producenta rur.

Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem, Polskimi Normami i Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — COBRTI INSTAL Zeszyt 9.

17.2. Scieki przykraweznikowe i skarpowe
Wzdtuz krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej po stronie potnocnej zaprojektowano wymiane
écieku przykraweznikowego z dwoch rzeddéw betonowej kostki brukowej, na podsypce
cementowo-piaskowej 1:3 o gr. 5 cm i tawie betonowej z betonu C 12/15. Sciek nalezy utozy¢
2 cm ponizej projektowanej krawedzi jezdni.
Dodatkowo w celu prawidtowego odwodnienia drogi powiatowej zaprojektowano $ciek
skarpowy o wymiarach 50x60x15 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:3 o gr. 10 cm,

Zz umocnieniem wylotu za pomocag narzutu kamiennego na fawie z betonu C 8/10 gr. 20 cm.
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18. Geosiatka

W celu wzmocnienia pofaczenia nawierzchni istniejgcej z projektowang nawierzchnig jezdni

zaprojektowano utozenie geosiatki.

Geosiatke nalezy uktadaé w taki sposéb, aby:

- krawedz geosiatki byta zlokalizowana w odlegtosci co najmniej 0,5 lub 1,0 m od miejsca
taczenia nawierzchni - zapewni to prawidiowe potaczenie i wspotprace warstw
bitumicznych z geosiatka,

- po jej utozeniu krawedZz pasma geosiatki byla odsunieta o 10 cm od krawedzi
nawierzchni, dotyczy to rdéwniez otworéw wycinanych w geosiatce na urzadzenia
zlokalizowane w jezdni (wpusty, studzienki, zawory itp.).

Nalezy zastosowal geosiatke o widknach szklanych wstepnie przesaczonych asfaltem,

o wytrzymatosci na rozcigganie = 120 kN/m i wydtuzeniu przy zerwaniu wzdtuz pasma < 3 %.

Sposdb utozenia geosiatki pokazano na rys. 3. Przekroje normalne.

19. Uszczelnienie potaczen i krawedzi
Do uszczelnienia potaczen technologicznych, tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego
samego materiatu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potaczenia
roznych materiatéw lub potaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni
lub jg ograniczajacymi, nalezy stosowaé materiaty termoplastyczne, takie jak tasmy asfaltowe,
pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych. Grubo$¢ materiatu termoplastycznego do

spoiny powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta.

20. Kanalizacja sanitarna
W zwigzku z kolizjg projektowanego zakresu drogowego z istniejacq studnig kanalizacji
sanitarnej, nalezy usungc istniejacy wtaz wraz z wywietrznikiem i wstawi¢ nowy, typowy,
wentylowany, klasy D-400 wraz z pierscieniem odcigzajacym. Rzedng goéry wiazu dostosowac

do projektowanej nawierzchni.

21. Zabezpieczenie istniejacego gazociagu
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadacd sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013
poz. 640) z poézniejszymi zmianami, oraz z normg PN-91/M/34501 Gazociagi i instalacje
gazownicze. Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami terenowymi, nalezy zabezpieczyc
istniejacy gazociag Dn100mm przy kolizji z projektowanym uktadem drogowym.

Zaprojektowano zabudowe rury ochronnej, dwupotdwkowej, stalowej o srednicy Dz219,1/6,3
mm. Rury te wyposazy¢ nalezy w ptozy dystansowe z tworzywa sztucznego. Odlegto$¢ konca
rury ochronnej dwupotéwkowej od krawedzi jezdni wynosi min. 0,5 m, a minimalna odlegtos$¢
pionowa pomiedzy zewnetrzng powierzchnig rury ochronnej, a powierzchnig drogi 0,8 m.

Istniejacy gazociag nalezy odkopac recznie od projektowanych koncéw rury ochronnej w obu
kierunkach na odcinku min. 2,0 m. Trase wykopu nalezy wyznaczy¢ w oparciu o czesc
rysunkowg. Roboty ziemne wykonac recznie zgodnie z PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty

ziemne. Wymagania ogolne”. Wykop wykona¢ z odktadem ziemi na odlegtos¢ min. 1,0 m od
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skarpy wykopu, wykonanej z pochyleniem w zaleznosci od rodzaju gruntu (min. 1:1,5). Jezeli
wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, do wykopu wykonac zejscia
dla pracownikéw (min. szerokos¢ 0,7 m). Zejscia wykonac¢ w Scianie wykopu o nachyleniu max
45°, W wykopie nalezy wykona¢ min. dwa wyjscia z dwdch stron w przeciwnych kierunkach. W
przypadku wystgpienia wod gruntowych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng
zwirowo-piaskowg grubosci min. 0,15 m. Jezeli zachodzi¢ bedzie konieczno$¢ odwodnienia
wykopdéw Wykonawca na podstawie rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych przedstawi
do akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegdtowy opis proponowanych metod odwodnienia
wykopu na czas prowadzenia prac. Odcinek gazociggu, na ktéorym zaktadana bedzie rura
ochronna nalezy podkopa¢ od spodu w taki sposéb, aby powstata szczelina umozliwiajgca
wsuniecie pod gazocigg potowki rury ochronnej (ok. 0,8 m). Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic,
by podkopany gazocigg nie zmienit swojego posadowienia. Podkopujgc gazociaqg w odcinkach
nie dtuzszych niz 10,0 m, stosowac nalezy podwieszenia gazociggu. Gazociag przed zabudowg
rury ochronnej powinien by¢ oczyszczony z resztek piasku i osuszony.

Po zatozeniu i sprawdzeniu izolacji na gazociqgu nalezy zatozy¢ ptozy centrujace typu E/C
wg katalogu producenta Integra. Ptozy powinny by¢ zatozone, co 1,50 m, a w miejscu rury
ochronnej dwupotéwkowej nalezy zatozy¢ dwie ptozy obok siebie. Rure stalowg ochronng,
nalezy rozcig¢ wzdtuz na dwie rowne czesci. Linie ciecia muszg by¢ proste i powinny przebiegac
rownolegle. Krawedzie rury po przecieciu nalezy zukosowac jak dla spoiny ,Y” i oczysci¢
Z zanieczyszczen. Do dolnej potdwki nalezy przyspawac spoing szczepng bednarke 50x3, ktéra
bedzie pomocna w zestawieniu i centrowaniu obu potéwek rury oraz chroni¢ bedzie izolacje
istniejacego gazociggu. Powierzchnie wewnetrzng rury zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
malowanie farbg antykorozyjng podktadowa (grubos$¢ warstwy malarskiej min. 40 pum).
Nastepnie mozna przystgpi¢ do wsuniecia pod gazocigqg potdwki rury ochronnej i przykrycia
gazociggu drugg potdéwka rury ochronnej. Powieszenie gazociagu przetozy¢ pod zabudowywang
rure ochronng. Obie potowki nalezy wycentrowac i pospawac.

Rurociag nalezy zasypa¢ na catej dtugosci gruntem nieskalistym, bez grud i kamieni,
gruntem mineralnym, sypkim, drobno lub s$rednio ziarnistym, ponad goérng krawedz rury
ochronnej do wysokoséci 0,2 m. Dalsza zasypka wykopu powinna by¢ przeprowadzona
warstwami 0,1 - 0,2 m z réwnoczesnym zageszczeniem gruntu o wspdétczynniku zageszczenia
zgodnie z wymogami PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania” - min. 0,98. Po dokonaniu odbioru zabezpieczenia gazociggu rurg ochronng przez
Inspektora zabezpieczony gazocigg mozna zasypac.

Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami producenta
rur, a takze z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniu nr 55/PA/2014 z dnia 26.11.2014 r. od
G.EN. Gaz Energia Sp. z 0.0. Oddziat w Twardogorze.

22. Regulacja wysokosciowa bram
Z uwagi na zmiane rzednych niwelety DW 449, w celu zachowania wymaganych pochylen na
zjazdach, nalezy odpowiednio wyregulowac rzedne wysokosciowe wskazanych bram. Na Rys.1

i Rys.2 przedstawiono bramy przeznaczone do regulacji wysokosciowej.
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Rys.1 Brama do regulacji wysokosciowej na dziatce nr 319/2
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Rys.2 Brama do regulacji wysokosciowej na dziatce nr 56/2

23. Konstrukcja nawierzchni

23.1. Konstrukcja nakfadki bitumicznej (DW 449)
Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje jezdni:

= Warstwa Scieralna z SMA 11 S PMB 45/80-55 -gr. 4cm
= Warstwa wyréwnawcza z AC 16 W 50/70 - gr. 5cm
= Warstwa wyréwnawcza z AC 16 W 50/70 - gr. min. 7 cm

= Istniejgca nawierzchnia po frezowaniu profilujacym na gtebokos$¢ ok. 1-2 cm

RAZEM: min. 16 cm
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23.2. Konstrukcja nawierzchni przektadanych chodnikoéw (DW 449)

Zaprojektowano nastepujgca konstrukcje przektadanego chodnika:

= Istn. betonowa kostka brukowa koloru szarego, typu ,Cegta” -gr. 6-8 cm
* Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr. 5cm
= Mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2,0 -gr.15cm
=  Warstwa piasku - gr. zmienna

RAZEM: min. 26-28 cm

23.3. Konstrukcja nawierzchni przektadanych zjazdow (DW 449)

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje przektadanych zjazdéw:

= Istn. betonowa kostka brukowa koloru szarego, typu ,Cegta” - gr. 6-8 cm
* Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr. 5cm
= Podbudowa z betonu C 8/10 -gr.15cm
= Warstwa piasku - gr. zmienna

RAZEM: min. 26-28 cm

23.4. Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowej

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje jezdni:

*» Warstwa Scieralna z SMA 11 S PMB 45/80-55 - gr. 4cm
» Warstwa wigzaca z AC 16 W 50/70 - gr. 5cm
= Podbudowa zasadnicza z AC 22 P 50/70 -gr. 11 cm
= Podbudowa pomocnicza z KLkSM 0/31,5 mm -gr. 20 cm
= Mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2,0 -gr.15cm
» Warstwa piasku - gr. zmienna
= Mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2,0 -gr.15cm

RAZEM: min. 70 cm

23.5. Konstrukcja nawierzchni wyspy wyniesionej

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje wyspy wyniesionej:

= Betonowa kostka brukowa koloru czerwonego, typu ,Cegta” -gr. 8cm
* Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr. 5cm
= Podbudowa z betonu C 8/10 -gr.20 cm
* Podbudowa pomocnicza z KLkSM 0/31,5 mm -gr. 20 cm
= Mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2,0 -gr.15cm
=  Warstwa piasku - gr. zmienna
= Mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2,0 -gr.15cm

RAZEM: min. 83 cm

23.6. Konstrukcja nawierzchni chodnika

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje chodnika:

= Betonowa kostka brukowa koloru szarego, typu ,Cegta” -gr. 6cm
* Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr. 5cm
* Mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2,0 -gr.15cm

Projekt wykonawczy -16-



Przebudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow - Bfaszki z drogq powiatowa nr 5587 w m. Palaty

= Warstwa piasku - gr. zmienna

RAZEM: min. 26 cm

23.7. Konstrukcja nawierzchni zjazdéw do posesji/potaczenia drogi dojazdowej

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje zjazdéw do posesiji:

= Betonowa kostka brukowa koloru szarego, typu ,Cegta” -gr. 8cm
* Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr. 5cm
» Podbudowa z betonu C 8/10 -gr.15cm
= Warstwa piasku - gr. zmienna
= Mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2,0 -gr. 15cm

RAZEM: min. 43 cm

23.8. Konstrukcja nawierzchni zjazdow na pola uprawne

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje zjazdéw na pola uprawne:

= Warstwa Scieralna z SMA 11 S PMB 45/80-55 - gr. 4cm
» Warstwa wigzaca z AC 16 W 50/70 - gr. 5cm
= Podbudowa zasadnicza z AC 22 P 50/70 -gr. 11 cm
* Podbudowa pomocnicza z KLkSM 0/31,5 mm -gr. 20 cm
= Mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2,0 -gr.15cm
» Warstwa piasku - gr. zmienna
» Mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2,0 -gr.15cm

RAZEM: min. 70 cm

23.9. Konstrukcja odbudowy nawierzchni drogi wojewoddzkiej

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje odbudowy nawierzchni drogi wojewddzkiej:

= Warstwa $cieralna z SMA 11 S PMB 45/80-55 - gr. 4cm
=  Warstwa wyréwnawcza z AC 16 W 50/70 - gr. 5cm
» Geosiatka*
=  Warstwa wyréwnawcza z AC 16 W 50/70 - gr. min. 7 cm
» Podbudowa zasadnicza z AC 22 P 50/70 -gr. 7cm
* Podbudowa pomocnicza z KtkSM 0/31,5 mm -gr. 20 cm
= Mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2,0 -gr. 20 cm
RAZEM: min. 63 cm

* geosiatka o wtdknach szklanych wstepnie przesgczana asfaltem
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie min. 120 kN/m

- wydiuzenie przy zerwaniu wzdiuz pasma max. 3%

24. Obramowanie nawierzchni

24.1. Obramowanie jezdni
Na odcinku objetym opracowaniem, na pofaczeniu nawierzchni jezdni oraz pobocza z KLSM
lub kamienia polnego nalezy zastosowac wtopiony opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm,
za wyjatkiem krawedzi naprzeciw chodnika usytuowanego wzdtuz drogi powiatowej, gdzie nie

przewidziano obramowania.
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W ciggu chodnika na drodze powiatowej oraz przektadanego chodnika na drodze
wojewodzkiej obramowanie stanowi kraweznik betonowy, typu ulicznego, o wymiarach 20x30
cm, ktéry wyniesiono na 12 cm wzgledem jezdni. W miejscu przejs¢ dla pieszych oraz na
odcinku pomiedzy koncem chodnika wzdiuz drogi powiatowej a Sciekiem skarpowym
zaprojektowano ww. kraweznik betonowy, wyniesiony na 2 cm.

Od strony wyspy dzielacej zastosowano kraweznik trapezowy kamienny o wymiarach
30x15/21 cm, wyniesiony na 6 cm wzgledem jezdni.

Na potaczeniu nawierzchni jezdni drogi powiatowej oraz zjazdow do posesji oraz drogi
dojazdowej zaprojektowano opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm.

Jako obramowanie pomiedzy przektadanymi zjazdami a jezdnig drogi wojewddzkiej
przewidziano krawezniki betonowe 20x30 cm, typu ulicznego, wyniesione na 2 cm wzgledem
krawedzi jezdni.

Wszystkie krawezniki stanowigce obramowanie na obszarze objetym opracowaniem nalezy

utozy¢ na tawie z oporem, wykonanej z betonu C 12/15.

24.2. Obramowanie zjazdéw

Jako obramowanie nawierzchni zjazdu do posesji zaprojektowano od strony jezdni, posesji
oraz pobocza wtopione oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm.

Zjazdy bitumiczne na pola uprawne obramowano od strony granicy pasa drogowego
wtopionymi opornikami betonowymi o wymiarach 12x25 cm.

Wzdtuz jezdni drogi wojewddzkiej obramowanie stanowi kraweznik kamienny (zgodnie
z punktem 24.1 Obramowanie jezdni).

Zaprojektowano réwniez obramowanie krawedzi przektadanego zjazdu zlokalizowanego
w km 0+025. Wzdtuz prawej krawedzi zaprojektowano opornik betonowy 12x25 cm, natomiast
lewg krawedZ obramowano kraweznikiem betonowym 20x30 cm, wyniesionym na 2 cm.

Wszystkie elementy stanowigce obramowanie na obszarze objetym opracowaniem powinny

by¢ utozone na tawie z oporem, wykonanej z betonu C 12/15.

24.3. Obramowanie odcinka taczacego droge dojazdowgq i jezdnie drogi powiatowej

Odcinek taczacy droge dojazdowqg oraz jezdnie drogi powiatowej obramowano z kazdej

strony wtopionym opornikiem betonowym 12x25 cm, utozonym na tawie z oporem, wykonanej
z betonu C 12/15.

24.4. Obramowanie chodnika
Chodnik od strony zieleni i pobocza bedzie obramowany betonowym obrzezem
chodnikowym o wymiarach 8x30 cm, utozonym na tawie z oporem, wykonanej z betonu
C 12/15.
Na potaczeniu nawierzchni przektadanego zjazdu znajdujacego sie w km 0+025 i chodnika
przewidziano kraweznik betonowy (zgodnie punktem 24.2 Obramowanie zjazdéw).
Na potaczeniu chodnika i jezdni przewidziano krawezniki betonowe, typu ulicznego (zgodnie

z punktem 24.1. Obramowanie jezdni).
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24.5. Obramowanie wyspy dzielacej
Jako obramowanie wyspy dzielgcej zaprojektowano od strony jezdni kraweznik trapezowy

kamienny (zgodnie z punktem 24.1. Obramowanie jezdni).

24.6. Obramowanie pobocza z kamienia polnego
Obramowanie pobocza z kamienia polnego stanowi od strony jezdni oraz skarpy wtopiony
opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm.
Na potgczeniu pobocza z kamienia polnego i KLSM przewidziano wtopiony opornik betonowy
0 wymiarach 12x25 cm.
Wszystkie elementy stanowigce obramowanie na obszarze objetym opracowaniem powinny

by¢ utozone na fawie z oporem, wykonanej z betonu C 12/15.

Opracowat:

mgr inz. Robert CYRKIEL
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25. Zataczniki graficzne
Rys. 1. Plan orientacyjny w skali 1:10 000
Rys. 2. Plan sytuacyjny w skali 1:500
Rys. 3. Przekroje normalne w skali 1:50
Rys. 4. Szczegdty konstrukcyjne w skali 1:10
Rys. 5.1. Przekrdj podtuzny DW449 w skali 1:50/500
Rys. 5.2. Przekrdj podtuzny DP5587 w skali 1:50/500
Rys. 6.1. Przekroje poprzeczne DW449 w skali 1:100
Rys. 6.1. Przekroje poprzeczne DP5587 w skali 1:100
Rys. 7. Sciek skarpowy w skali 1:50
Rys. 8. Plan rozbiérek w skali 1:500
Rys. 9. Plan warstwicowy w skali 1:500
Rys. 10. Profil podtuzny przykanalika w skali 1:100/1000
Rys. 11. Schemat wylotu przykanalika w skali 1:10
Rys. 12. Schemat odwodnienia

Kopia aktualizowanej mapy zasadniczej do celdw projektowych w skali 1:500
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