
Płyta fundamentowa P-15

Pierścień odciążający

Skrzynka wpustu deszczowego ulicznego D-400 

Nazwa elementu
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Poz.

1

Nr normy lub katalogu

KB1-38.4.3(4)81

KB1-38.4.3(6)78

KB1-38.4.3(4)81

KB1-38.4.3(4)81

ZESTAWIENIE TYPOWYCH ELEMENTÓW WPUSTU ŚCIEKOWEGO:

STUDZIENKA ŚCIEKOWA ULICZNA

TYPOWA BETONOWA Dn500mm
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3
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lub żwiru gr. 10cm
Podsypka z tłucznia

Beton C12/15

z betonu C 8/10 gr. 20 cm

za pomocą narzutu kamiennego na ławie 

Umocnienia wylotu przykanalika do rowu 

+129,13

+128,47

+127,97

+128,41
0.5%

Z WPUSTEM KLASY D-400

klasy S o średnicy Dz160/4,7mm

Przykanalik z rur PVC-U SDR34 SN8 

Nawierzchnia jezdni 

Rów przydrożny

L=13,0m

L=12,0m
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IMIÊ I NAZWISKOFUNKCJA UPRAWNIENIA PODPIS

BRAN¯A:

OPRACOWANIA:
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

TYTU£ RYSUNKU
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RYS. NR
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SANITARNA

SCHEMAT ODWODNIENIA

PDF: 231_schemat odw_03_A3_cz-b.pdf

SKALA: -

 poliuretanowych o grubości 45mm

wraz z ociepleniem w otulinie z łupków 

Rura ochronna stalowa Dz273/4,7 mm 
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