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SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
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 19. mieszanka zwi¹zana cementem C 3/4

 18. dodatkowe wzmocnienie pod³o¿a gruntowego mieszanka zwi¹zana cementem C 3/4

 17. pobocze gruntowe

 16. geosiatka o w³óknach szklanych wstêpnie przes¹czana asfaltem

 15. krawê¿nik betonowy 20x30 cm

 14. opornik betonowy 12x25 cm

 13. ³awa z oporem z betonu C 12/15

 12. obrze¿e betonowe 8x30 cm

 11. podbudowa z betonu C 8/10

 10. betonowa kostka brukowa typu "Domino" (grafitowa)

  9. podsypka cemetowo-piaskowa 1:3 

  8. betonowa kostka brukowa typu "Ceg³a" (szara)

  7. pobocze z K£SM 0/31,5 mm

  6. warstwa piasku

  5. mieszanka zwi¹zana cementem C 1,5/2,0

  4. podbudowa zasadnicza dolna z K£SM 0/31,5 mm

  3. podbudowa zasadnicza górna z AC 22 P 35/50

  2. warstwa wyrównawcza z AC 16 W 35/50

  1. warstwa œcieralna z SMA 11 S PMB 45/80-55
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