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- frezowanie profilujące na głębokość ok. 1 cm

- rozbiórka nawierzchni bitumicznej na DW449

- rozbiórka nawierzchni bitumicznej na DP 5578

- rozbiórka przykanalika

- rozbiórka ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych

- rozbiórka stalowej bariery drogowej

- rozbiórka ścieku przykrawężnikowego z bet. kostki brukowej

- przełożenie zjazdu z bet. kostki brukowej

- przełożenie chodnika z bet. kostki brukowej

- rozbiórka słupka U-2

- rozbiórka betonowego słupka U-1a

- przestawienie słupka betonowego

- rozbiórka wpustu i studni deszczowej

- rozbiórka obrzeża betonowego

- rozbiórka krawężnika betonowego
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- rozbiórka włazu studni kanalizacji ogólnospławnej

- frezowanie na głębokość 1-4 cm

LEGENDA:

rozbiórka wpustu i studni deszczowej

rozbiórka słupka U-2

rozbiórka betonowego słupka U-1a

przestawienia słupka betonowego
SD PROJEKT s.c.

ul. Szymborska 10/8

60-254 Poznañ
rozbiórka włazu studni kanalizacja ogólnospławnej

rozbiórka krawężnika betonowego

kostki brukowej - zjazd

przełożenie nawierzchni z bet. 

rozbiórka obrzeża betonowego

kostki brukowej - chodnik

przełożenie nawierzchni z bet. 

frezowanie na głębokość 1-4 cm

rozbiórka nawierzchni bitumicznej

rozbiórka stalowej bariery drogowej

rozbiórka przykanalika

rozbiórka nawierzchni bitumicznej

metalowych

rozbiórka ogrodzenia z siatki na słupkach 

frezowanie na głębokość 1-4 cm

rozbiórka obrzeża betonowego

kostki brukowej - chodnik

przełożenie nawierzchni z bet. kostki brukowej - chodnik

przełożenie nawierzchni z bet. 

rozbiórka obrzeża betonowego

rozbiórka krawężnika betonowego

brukowej - zjazd

przełożenie nawierzchni z bet. kostki 

ok. 1-2 cm

frezowanie profilujące na głębokość 

rozbiórka nawierzchni bitumicznej

rozbiórka obrzeża betonowego

kostki brukowej - chodnik

przełożenie nawierzchni z bet. 

rozbiórka obrzeża betonowego

rozbiórka krawężnika betonowego

rozbiórka ścieku przykrawężnikowego z bet. kostki brukowej

rozbiórka kraweżnika betonowego


