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1. Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu
Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu
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2. Opinia Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu

&
e . 2
KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI Poznan, dnia 22 pazdziernika 2014 roku
W POZNANIU
WYDZIAL RUCHU DROGOWEGO
R-Z-1-LN -3321/W/1088/2014

SD PROJEKT s. ¢
UL Szymbaorska 10/8
60-254 Pornan

OPINIA
dotyezy: przebudowy skrzyzowania drogi wolewodzkiej nr 449 z drogy powialowy nr 5387
w m. Palaty

Odpowiadajge na pismo z dnia 13 pazdziernika 2014 roku informuje. Ze na podstawia
8 7 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktry = dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szezegolowyeh warunkéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykomwwania nadzory nad
tym zarzqdzeniem (Dz. U nr 177, poz. 1729), opiniuje pozytywnie przediozony projekt
docelowej organizacji ruchu.
Do projektu wnosz¢ ponizszs uwage:

- wprowadzajgey organizacje ruchu, powolujac na Ldz. zawarig w nagiéwku opinii,

zawiadomi WRD KWP w Poznaniu oraz KMP/KPP wiadciwa micjscowo o terminie
J&j wprowadzenia, ¢o najmniej na 7 dni przed dniem wprewadzenia organizacii ruchu,

Dane teleadresowe:

- WRD KWP w Poznaniu — 60-844 Poznan, ul. Kochanowskiego 2a, ¢-mail:
wrdi@wielkopolska.policja.gov,pl, faks nr 61 841 40 69,

- KMP/ KPP woj. wiclkopolskiego — dane teleadresowe przedstawione zostaly na

stronie www.bip.poznan.kwp.policia.gov.pl - w . Menu przedmiotowvm™ w rakiadee

Jednostki™ (siodma zakladka od gory)
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3. Opinia Rejonu Drog Wojewodzkich w Ostrowie Wielkopolskim
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4. Opinia Powiatowego Zarzadu Drog w Ostrzeszowie

-9 - Projekt statej organizacji ruchu






Przebudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow - Bfaszki z drogq powiatowa nr 5587 w m. Palaty

5.P

rzedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla tematu: Przebudowa

skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow - Bfaszki z drogg powiatowg nr 5587

wm

. Palaty.

6. Zakres i cel opracowania

Projekt obejmuje wykonanie docelowej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome)

po wykonaniu przebudowy skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 449 Sycéw - Btaszki z drogg

powiatowg nr 5587 w m. Palaty.

N

iniejszy projekt wykonano w celu uzyskania niezbednych opinii Komendy Wojewddzkiej

Policji w Poznaniu, Rejonu Drég Wojewoddzkich w Ostrowie Wielkopolskim, Powiatowego

Zarzadu Drog w Ostrzeszowie oraz zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu przez

Wiel

7.2

kopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu.

leceniodawca
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51
61 - 623 Poznan

8. Jednostka projektowa

SD PROJEKT s. c.

ul. Szymborska 10/8
60-254 Poznan

tel./fax 061 847 38 06

e-mail: biuro@sdprojekt.pl

Projektant: mgr inz. Robert CYRKIEL
Opracowat: mgr inz. Tomasz KUZNIAK

9. Podstawa opracowania

Umowa z dnia 11.08.2014 r. zawarta pomiedzy Wielkopolskim Zarzadem Drdg
Wojewoddzkich w Poznaniu a biurem projektowym SD PROJEKT s.c.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2012
poz. 1137)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
z dnia 31 sierpnia 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatéow drogowych (Dz. U. nr 170,
poz. 1393 z 2002 r. z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181
z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami)

Przeprowadzona wizja w terenie

Aktualizowana mapa do celéw projektowych w skali 1:500
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10. Stan istniejacy
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Palaty na terenie gminy Grabdw nad Prosng,

powiat ostrzeszowski, wojewddztwo wielkopolskie.

Skrzyzowanie bedace przedmiotem niniejszego opracowania jest skrzyzowaniem zwykiym,
typu ,T”, przecinajagcym sie pod ostrym katem. Wloty drogi gtéwnej (ul. Klonowa) stanowig
ciag drogi wojewoddzkiej nr 449 Sycéw - Btaszki. Wlot drogi podporzadkowanej to droga
powiatowa nr 5587 (ul. Le$na).

Jezdnie w obszarze skrzyzowania posiadajg nawierzchnie bitumiczng o szerokosci od ok. 5,0
m do ok. 7,0 m. Obie drogi posiadajg pobocza gruntowe. Ponadto korona drogi wojewddzkiej
sktada sie rowniez z chodnika, usytuowanego po pétnocnej stronie drogi.

Skrzyzowanie odwadniane jest powierzchniowo, poprzez spadki podiuzne i poprzeczne.
Woda z drogi wojewddzkiej odprowadzana jest $ciekiem przykraweznikowym oraz korytkowym
do wpustow deszczowych, a nastepnie poprzez przykanalik do rowu.

W obszarze skrzyzowania zlokalizowane sg zjazdy do prywatnych posesji. Nawierzchnie
zjazdow wykonane sg z betonowej kostki brukowej, ptyt azurowych, a cze$¢ posiada
nawierzchnie gruntowa.

Ponadto kat przeciecia osi drog na skrzyzowaniu powoduje niekorzystne warunki
widocznosci i przejezdnosci dla pojazdow relacji podporzadkowanej. Dodatkowym zagrozeniem
jest brak przejscia dla pieszych w obszarze skrzyzowania. Taki stan drogi powoduje duze
utrudnienia w ruchu pojazddw i pieszych oraz stwarza niebezpieczenstwo potrgcenia pieszych

przez samochody.

11. Stan projektowany
Przebudowe skrzyzowania zaprojektowano w sposdb zapewniajacy optymalne wykorzystanie

dostepnego pasa drogowego przy zapewnieniu jak najwiekszej ptynnosci oraz bezpieczenstwa
ruchu.

Niwelete krzyzujacych sie drég zaprojektowano w sposéb zapewniajagcy prawidiowe
odwodnienie i obstuge sasiadujacych terendéw, biorac pod uwage rzedne istniejgcych zjazdow
do posesji oraz niwelety istniejgcych odcinkéw drog.

W miejscu istniejacego skrzyzowania zwyktego typu ,T” zaprojektowano skrzyzowanie
skanalizowane typu ,T” z wyspa wyniesiong. Wszystkie drogi zaprojektowano jako
dwukierunkowe (o przekroju 1x2, tak jak w stanie istniejgcym). Na drodze powiatowej nr 5587
zaprojektowano nawierzchnie bitumiczng. Na drodze wojewddzkiej nr 449 zaprojektowano
naktadke bitumiczna na istniejacg nawierzchnie.

Szerokos$¢ projektowanej jezdni na wlocie drogi wojewoddzkiej nie ulegta zmianie, natomiast
szerokos¢ jezdni na wlocie drogi powiatowej wynosi 5,5 m. Wzdtuz drogi wojewddzkiej
w obrebie skrzyzowania zaprojektowano jezdnie o pochyleniu jednostronnym, wynoszacym
4%, na drodze powiatowej z kolei zaprojektowano jezdnie o przekroju daszkowym
0 pochyleniu 2%.

Nawierzchnie skrzyzowania obramowano wtopionym opornikiem betonowym 12x25 cm. Na
potgczeniu nawierzchni jezdni i chodnika zastosowano kraweznik typu ulicznego wyniesiony na
12 cm oraz na 2 cm na przejsciu dla pieszych. Wyniesiong wyspe na drodze powiatowej

zaprojektowano zbetonowej kostki brukowej. Wyspe obramowano kamiennym kraweznikiem

Projekt statej organizacji ruchu -12 -



Przebudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow - Bfaszki z drogq powiatowa nr 5587 w m. Palaty

trapezowym wyniesionym na 6 cm.

W celu umozliwienia bezpiecznego ruchu pieszych w obszarze skrzyzowania zaprojektowano
chodnik o szerokosci od 1,5 do 2,0 m z betonowej kostki brukowej. Chodniki od strony zieleni
obramowane zostang betonowym obrzezem chodnikowym.

Zaprojektowano pobocza umocnione z kamienia polnego o szerokosci 1,5 m i pochyleniu
poprzecznym 8% oraz z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokosci 0,75 -
1,5 m i pochyleniu 8%. W ciggu projektowanego chodnika zaprojektowano pobocze gruntowe
o szerokosci 0,5 m i pochyleniu 6%.

W miejscach, gdzie zlokalizowane sgq bramy wjazdowe do posesji zaprojektowano zjazdy
indywidualne o szerokosci 5,0 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, wyokraglone
tukiem o promieniu 3,0 m. Zjazdy na pola zaprojektowano jako bitumiczne o szerokosci 5,0 m,
wyokraglone tukiem o promieniu 3,0 m. Zjazdy nalezy wysokosciowo dopasowac z jednej
strony do wysokosci krawedzi jezdni, a z drugiej strony do wysokosci nawierzchni na
posesjach. Zjazdy obramowane zostang wtopionym opornikiem betonowym.

Przewidziano rowniez wykorzystanie istniejgcej jezdni drogi powiatowej na dojazd do
terendéw zlokalizowanych w poblizu przebudowanego skrzyzowania, w celu poprawy
bezpieczenstwa pojazdédw wiaczajacych i wytgczajacych sie z ruchu. Droge dojazdowg nalezy
wysokosciowo dopasowaé z jednej strony do projektowanej wysokosci krawedzi jezdni,
a z drugiej strony do wysokosci istniejgcej nawierzchni drogi powiatowej. Odcinek pomiedzy
drogg powiatowg a droga umozliwiajaca dojazd do przylegtych terenéw zaprojektowano
z betonowej kostki brukowej. Potgczenie obramowane zostanie wtopionym opornikiem
betonowym.

Nieumocniona czes¢ pasa drogowego zostanie obhumusowana i obsiana trawa.

Odwodnienie bedzie realizowane poprzez powierzchniowe odprowadzenie wéd deszczowych
do istniejacych wpustéw deszczowych oraz projektowanego rowu. Ponadto przewidziano
wymiane istniejgcego wpustu deszczowego z przykanalikiem odprowadzajgcego wody opadowe
do rowu.

Projekt obejmuje rowniez rozbidérke oraz ponowne utozenie zgodnie z projektowanymi
rzednymi Scieku przykraweznikowego, kraweznika betonowego oraz nawierzchni chodnika
i zjazdow w ciggu drogi wojewddzkiej.

12. Projektowane oznakowanie pionowe
12.1 Droga wojewodzka nr 449
Na przebudowywanym skrzyzowaniu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 449 zaprojektowano

nastepujace oznakowanie pionowe:

<p¥zestawienie znaku D-1 ,droga z pierwszenstwem” od strony miejscowosci Sycow,

<> przestawienie drogowskazu E-4 ,Galewice 21” (dwa znaki) na podwdjnym stupku,

o ustawienie znaku D-1 ,droga z pierwszenstwem” od strony miejscowosci Btaszki montaz
znaku na wysiegniku,

o ustawienie znaku D-6 ,przejscie dla pieszych” (dwa znaki), od strony miejscowosci

Btaszki montaz znaku na wysiegniku.

-13 - Projekt statej organizacji ruchu
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Znaki zaprojektowano jako znaki pionowe S$rednie (S). Dla projektowanych znakow

pionowych zastosowano folie odblaskowe typu 2.

12.2 Droga powiatowa nr 5587
Na przebudowywanym skrzyzowaniu w ciggu drogi powiatowej nr 5587 zaprojektowano

nastepujace oznakowanie pionowe:

usuniecie znaku A-1 ,niebezpieczny zakret w prawo”,

<—przestawienie znaku F-5 ,uprzedzenie o zakazie”,

<—przestawienie znaku E-13 ,tablica kierunkowa” na podwdjnym stupku,

<przestawienie znaku E-2a ,,drogowskaz tablicowy” na podwdjnym stupku,

<p¥zestawienie znaku A-7 ,ustgp pierwszenstwa”,

o ustawienie znakéw D-2 ,koniec drogi z pierwszenstwem i A-7 ,ustgp pierwszenstwa” na
jednym stupku,

o ustawienie stupkéw przeszkodowych U-5a i znaku C-9 ,nakaz jazdy z prawej strony
znaku” (dwa komplety).

Znaki zaprojektowano jako znaki pionowe $rednie (S). Dla projektowanych znakow

pionowych zastosowano folie odblaskowe typu 2.
Szczego6towaq lokalizacje znakdéw pionowych pokazano na Rys. 2 Plan organizacji ruchu.

13. Projektowane oznakowanie poziome
Na przebudowywanym skrzyzowaniu zaprojektowano nastepujace oznakowanie poziome:
o osi jezdni oznakowano liniami segregacyjnymi P-4 i P-1e,
o powierzchnie wytaczone z ruchu oznakowano liniami P-7b i P-21a,
o wyspe kanalizujgcq oznakowano liniami P-7b oraz P-21a,
o linie warunkowego zatrzymania oznakowano linig P-13,
o przejscie dla pieszych oznakowano znakiem P-10,
o linie warunkowego zatrzymania przed przejsciem dla pieszych oznakowano linig P-14.
Oznakowanie poziome  zaprojektowano jako grubowarstwowe termoplastyczne.

Projektowane oznakowanie poziome pokazano na Rys. 2 Plan organizacji ruchu.

14. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Na obszarze objetym opracowaniem zaprojektowano ogrodzenie segmentowe typu A

o dtugosci przesta 2,0 m, biata z czerwonymi pasami. Zlokalizowana przy przejsciu dla pieszych
przez droge wojewodzka nr 449.
15. Termin wprowadzenie statej organizacji ruchu
Termin wprowadzenia organizacji ruchu dla Przebudowy skrzyZzowania drogi wojewddzkiej
nr 449 Sycéw - Bfaszki z drogg powiatowg nr 5587 w m. Palaty: do 1 grudnia
2016 r.
Opracowat

mgr inz. Robert CYRKIEL
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16. Zalaqczniki graficzne
Rys. 1 Plan orientacyjny w skali 1:10 000

Rys. 2 Plan organizacji ruchu w skali 1:500
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