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ZE ŚCIEKIEM SKARPOWYM TYP II

PODCHODNIKOWEGO

SCHEMAT ŚCIEKU 

ZE ŒCIEKIEM SKARPOWYM 
PREFABRYKOWANY ŒCIEK PODCHODNIKOWY "KORYTKOWY" WG KPED 01.31

na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 10 cm

p³yta œciekowa korytkowa 50x60x15 cm

na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 10 cm

p³yta œciekowa korytkowa 50x60x15 cm

gr. 10 cm

piaskowa 1:3 podsypka cementowo 

podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 10cm

p³yta œciekowa korytkowa 50x60x15 cm na 

na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 10cm

p³yta œciekowa korytkowa 50x60x15 cm
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na ³awie z betonu C 12/15uliczny 

krawê¿nik betonowy 20x30 typ 

na ³awie z betonu C 12/15uliczny 

krawê¿nik betonowy 20x30 typ 

na ³awie z betonu C 8/10 gr. 20 cm

umocnienie kamieniem polnym
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na ³awie z betonu C 8/10 gr. 20 cm

umocnienie kamieniem polnym


