rozbiérka zjazdu o nawierzchni bitumicznej

‘frezowanie na gtebokos¢ 4 cm

‘ frezowanie na gteboko$¢ 9 cm

rozbiorka opornika betonowego

‘frezowanie na giebokosc 8-16 cm rozbiorka obrzeza betonowego

rozbiérka chodnika

z bet. kostki brukowej

‘ rozbiorka ptytek betonowych

‘rozbiérka azurowych ptyt betonowych

‘ rozbiorka zjazdu z bet. kostki brukowej

m/ rozbiorka ptytek betonowych‘

rozbiérka opornika betonowego‘

rozbiorka scieku korytkowego

rozbiorka rury PCV @200mm\

‘frezowanie na gtebokos¢ 4 cm

‘ wymiana wpustu deszczowego

‘rozbic’)rka pobocza z KLSM

‘rozbic’)rka opornika betonowego

‘rozblorka zjazdu z bet. kostki brukowej \ / rozbiérka opornika betonowego

rozbiorka obrzeza betonowego‘

‘rozbiérka nawierzchni betonowej
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frezowanie na glebokost 1-8 om o0 0600%080000% C? rozbiorka konstrukcji nawierzchni rozbiorka konstrukcji nawierzchni rozbiérka konstrukcji nawierzchni bitumicznej

frezowanie na gtebokos¢ 9 cm‘

frezowanie na gtebokosc 4 cm‘

bitumicznej na DW449

rozbiorka zjazdu z kruszywa

bitumicznej na DW449

na drodze gminnej nr 836605

frezowanie na gtebokos¢ 9 cm‘

frezowanie na gtebokos¢ 4 cm‘

‘rozbi()rka kamienia polnego na tawie z betonu C 8/10 /

frezowanie na gtebokos¢ 1-8 cm frezowanie na gtebokos¢ 4-11 cm‘

‘rozbi()rka pobocza z KESM

‘rozbi()rka opornika betonowego

‘frezowanie na gtebokos¢ 1-39 cm

‘frezowanie na gtebokos¢ 9 cm
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- frezowanie na gtebokos¢ 1-8 cm
- frezowanie na gteboko$¢ 4-11 cm
- frezowanie na gtebokos¢ 4 cm

- frezowanie na gtebokos¢ 9 cm

- frezowanie na gtebokos¢ 1-39 cm

| - frezowanie na gtebokos¢ 8-16 cm

- rozbiorka konstrukcji nawierzchni bitumicznej na DW449

- rozbiorka konstrukciji nawierzchni bitumicznej
na drodze gminnej nr 836605

- rozbiorka zjazdu z bet. kostki brukowe;j

- rozbioérka zjazdu z kruszywa

- rozbi6rka azurowych ptyt betonowych

- rozbiorka chodnika z bet. kostki brukowej

- rozbidrka nawierzchni betonowej

- rozbiérka zjazdu o nawierzchni bitumicznej

- rozbiorka pobocza z KLSM

- rozbi6rka ptytek betonowych

- rozbiorka kamienia polnego na fawie z betonu C 8/10

- rozbidrka Scieku korytkowego
- rozbiorka obrzeza betonowego
- rozbiorka opornika betonowego
- rozbiérka rury PCV @200mm

- wymiana wpustu deszczowego
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